Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot —
budowa przewodu wodociagowego DN200 mm
w ul Klimczaka, Dzielnica Warszawa — Wilanow

1. Przedmiot robot

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa przewodu wodociggowego DN 200 mm o
dtugosci L=84,8 m z rur z zeliwa sferoidalnego w ul. Klimczaka na odcinku od istniejgcego
przewodu wodociggowego D 250 mm w ul. Klimczaka do spigcia z istniejagcym przewodem
wodociggowym DN 200 mm w ul. Klimczaka, po nowej trasie w zwigzku z realizacja zadania
pn.: ,,BUDOWA  DROGI GMINNEJ UL. FRANCISZKA KLIMCZAKA WRAZ ZE
SKRZYZOWANIEM Z UL. PRZYCZOELKOWA”

2. Podstawa wykonania i odbioru robot
Dokumenty lezace po stronie Inwestora

2.1. Projekt wykonawczy budowy przewodu wodociggowego w ul. Klimczaka
opatrzony niezbednymi uzgodnieniami

— uzgodnienie trasy wodociggu w ZUDP —
— decyzja o pozwoleniu na budowe

2.2. Projekt organizacji ruchu na czas budowy zatwierdzony przez Biuro Polityki
Mobilnosci 1 Transportu

Dokumenty lezace po stronie Wykonawcy

2.3. Projekt organizacji robot

2.4. Pozwolenie na czasowe zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia robot w ZDM i
whiesienie optat z nim zwigzanych

2.5. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych

2.6. Instrukcja uktadania i montazu opracowana przez producenta rur

2.7. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia
28.03.1972r. w sprawie BHP przy wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych
(Dz.U. Nr 13/72 z dnia 10.03.1972r.)

2.8. Rozporzadzenie Ministrow Pracy 1 Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia
2.11.1954r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy spawaniu i cigciu metali
(Dz.U. Nr 51/54 poz. 259)

2.9. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2.04.2001r.
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotu uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz. 455)

2.10.Normy BN-8836-02, PN-B-10725, PN-B-10736:1999, PN-90/H-74107

3. Zakres robot
3.1. Roboty ziemne

3.1.1. Roboty ziemne wykonywane bedg w 70% mechanicznie koparkg 0,25 m® i w
30% recznie z wywozem urobku

3.1.2. Wykonanie wykopu nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, tak, aby mozliwe
bylo odprowadzenie ewentualnych woéd w dot po jego dnie. Wykop nalezy
wykona¢ jako waskoprzestrzenny, odeskowany, rozparty rozporami,. Przy
wykonywaniu wykopu nie nalezy narusza¢ struktury naturalnej gruntu ponizej
dolnego poziomu projektowanego podtoza pod wodocigg. Dno wykopu



3.1.4.
3.1.5.

powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem zgodnym z dokumentacja
projektowa. Nalezy wykona¢ wykop o szerokosci 0.9 m i giebokosci ok. 2,0 m.

. Przewd6d wodociagowy uklada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym

podiozu. Nalezy wykona¢ podsypke z piasku o grubosci 20 cm, starannie ubitg
z wyprofilowaniem pod przewdd wodociggowy i z dotkami montazowymi.
Roéznica rzednych podtoza piaskowego w odniesieniu do rzednych podanych w
dokumentacji technicznej nie moze przekroczy¢ w zadnym punkcie warto$ci
wiekszej niz 2 cm. Ponadto wystepujace roznice nie mogg w zadnym wypadku
spowodowa¢ zerowego Ilub przeciwnego do zaprojektowanego spadku
przewodu. Obsypke wstepng — warstwe ochronng rury, tj. 30 cm ponad jej
wierzch wykona¢ z piasku drobno-, $rednio- lub gruboziarnistego bez grud i
kamieni. Szerokos$¢ obsypki powinna by¢ rowna szerokosci dna wykopu.
Wyzej zasypke wykona¢ piaskiem dostarczonym z zewnatrz. Piasek
dostarczony do zasypki nie powinien zawiera¢ materialbw mogacych
uszkodzi¢ przewdd, gruntow zbrylonych, gruzu, $mieci. Zasypke prowadzi¢
warstwami, co 20 cm, ze starannym ubiciem kazdej warstwy do osiggnigcia
wspotczynnika zaggszczenia 98% w skali Proctora.

Os$ przewodu w wykopie powinna by¢ wytyczona i oznakowana.

Ziemie z wykopu — urobek nalezy wywiez¢ samochodem samowytadowczym
do 15t na zwatke.

3.2. Roboty montazowe

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

3.24.

3.2.5.

3.2.6.

3.2.7.

3.2.8.

Przewdd wodociggowy wykona¢ z rur cisnieniowych DN200 mm z zeliwa
sferoidalnego o potaczeniach kielichowych. Przy potaczeniach kotierzowych
stosowa¢ $ruby ze stali nierdzewne;.

Rury 1 ksztattki, uszczelki i armatura przewoddéw powinny by¢ sprawdzone
przed montazem, czy speilniaja wymagania projektowe 1 sa zgodne z
dokumentami stwierdzajacymi dopuszczenie do stosowania w budownictwie,
czy sa oznakowane i czy nie sg uszkodzone.

Rury,  ksztattki,  uszczelki  zabezpieczone  przed  wewngtrznym
zanieczyszczeniem, powinny by¢ skladowane w polozeniu poziomym na
ptaskim i réwnym podtozu.

Armatura zabezpieczona przed wewnetrznym zanieczyszczeniem powinna by¢
sktadowana w pozycji uniemozliwiajacej zbieranie si¢ w niej wody. Zasuwy
powinny by¢ czesciowo otwarte.

Przewdd powinien by¢ utozony zgodnie z wytyczong osig na wyroOwnanym
podtozu i zainwentaryzowany przez geodete.

Rury zeliwne, kielichowe nalezy uktada¢ kielichami w stron¢ podnoszacej si¢
niwelety dna.

Ksztattki zeliwne, kielichowo — koinierzowe nalezy uklada¢ wspodtosiowo.
Uszczelnienie potaczen kolierzowych stanowi uszczelka gumowa o grubosci
3 mm (guma z przekladkami bawetnianymi). Po wykonaniu potaczen
kolierzowych kolnierze i1 $ruby nalezy zabezpieczy¢ przed korozja masa
bitumiczng.

Spadek oraz trasa przewodu wodociggowego powinna by¢ zgodna z
dokumentacjg techniczng. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy
sprawdzi¢ czy nie posiadaja one uszkodzen powstatych w trakcie transportu i
sktadowania. Rury nalezy starannie oczysci¢ zwracajac szczeg6lng uwage na
miejsca potaczen tj. kielichy i bose konce rur. Rury nalezy opuszcza¢ do
wykopu powoli 1 ostroznie, recznie. w zadnym wypadku nie nalezy wrzucad



rur do wykopu. Rury powinny $cisle przylega¢ do podtoza na catej dtugosci i
by¢ oparte na podtozu co najmniej '/; dtugosci obwodu rury, symetrycznie
wzdhuz osi wykopu. Pod ztacza tj. kielichy, kotnierze wykona¢ odpowiednie
dotki montazowe dostosowane do $rednicy rury i rodzaju polaczenia.

3.2.9. Zmiany kierunku przewodu wodociggowego w pionie i poziomie nalezy
wykona¢ z wykorzystaniem odpowiednich ksztattek. Zaprojektowana
glebokos¢ posadowienia wodociggu 1,80 m umiejscawia przewdd ponizej
glebokosci przemarzania gruntu.

3.2.10. Zabezpieczeniem przed przemieszczeniem w pionie i poziomie przewodu
wodociggowego sg bloki oporowe. Nalezy je umieszcza¢ przy koncéwkach,
odgalezieniach (trojnikach), zasuwach, hydrantach, zmianach kierunku na sieci
(tuki, kolana). Sciany bloku oporowego powinny przylegaé do nienaruszonego
gruntu w sposob zapewniajacy statecznos$¢ bloku.

3.2.11. Zasuwy nalezy montowac¢ w trakcie wykonywania przewodu wodociggowego.

3.2.12.Hydranty na przewodzie nalezy montowa¢ po przeprowadzeniu prob
szczelnos$ci. Ksztattki przylaczeniowe pod hydranty montowaé w trakcie
realizacji przewodu.

3.2.13.Skrzynki uliczne zasuw 1 hydrantow powinny by¢ ustawione rowno z
powierzchnig terenu na podparciu z blokow betonowych. Skrzynki te nalezy
zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem przez brukowanie.

3.2.14. Zastosowane materialy powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w
budownictwie wydane przez COBRTI Instal.

4. Odbioér robot
4.1. Wykonany przewdd wodociggowy podlega odbiorom czg$ciowym 1 technicznemu
odbiorowi koncowemu przed przejeciem do eksploatacji MPWiK S.A.
4.2. Odbiorowi podlegaja takze wszystkie roboty zanikajace zgodnie z PN-92/B-10735.
4.3. Odbiodr czesciowy podlega na sprawdzeniu nastepujacych dokumentow:
a. zgodno$¢ wykonanego zadania z dokumentacja
b. materiaty z jakich zostal zmontowany przewod wodociggowy
c. ulozenie przewodu
—  glebokos¢ utozenia
—  podtoza i ulozenia przewodu na podtozu
—  odchylenia spadku 1 osi przewodu do projektowanego
—  zmiany kierunku przewodu
—  zabezpieczenie przewodu przed przemieszaniem i przemarzaniem
—  odlegtosci od sgsiadujacych budynkoéw i budowli oraz innego uzbrojenia
—  zabezpieczenie sgsiadujgcych elementow uzbrojenia podziemnego
d. zbadanie materialu ziemnego uzytego do podsypki 1 zasypki przewodu.
Material ten powinien by¢ zageszczony.
e. badanie szczelnosci przewodu
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokolem
proby szczelnosci  przewodu, inwentaryzacja geodezyjng (dopuszcza si¢
inwentaryzacj¢ szkicowa) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnos$ci z polskimi
normami 1 aprobatami technicznymi dotyczacymi rur 1 armatury, jest przedtozony
podczas spisywania protokétu odbioru technicznego — czgsciowego, ktory stanowi
podstawe do decyzji o0 mozliwos$ci zasypania odebranego odcinka przewodu sieci
wodociggowej. Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o
wykonaniu odbioru technicznego — cze$ciowego.
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Kierownik budowy jest zobowigzany, przy odbiorze technicznym — cze¢$ciowym
przewodu wodociggowego, zgtosi¢ Inwestorowi do odbioru roboty ulegajace
zakryciu.
Po zakonczeniu prac montazowych przewod wodociggowych nalezy podda¢ probie
szczelnosci. W tym celu nalezy przewod doktadnie napelni¢ woda i odpowietrzy¢.
Probe szczelnosci nalezy prowadzi¢ w temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz
+1°C. Ci$nienie probne nie moze by¢ nizsze niz 1 Pam. Odcinek wodociaggu poddany
probie uwaza si¢ za szczelny, jezeli pod ci$nieniem proébnym, przy zamknigtym
dopltywie wody w czasie 39 minut nie bedzie zauwazalnego spadku ci$nienia.
Plukanie wodociggu czysta woda nalezy przeprowadzi¢ po probie szczelnosci.
Predkos¢ przeptywu wody powinna wynosi¢ 0,8 — 1,0 m/s dla wyplukania
wszystkich mechanicznych zanieczyszczen przewodu. Przewdd mozna uznaé za
wyptukany, jezeli wyptywajaca z niego woda jest czysta i bezbarwna.
Dezynfekcja wody jest koniecznoscig. Dezynfekcje nalezy wykonaé¢ za pomocg
roztworu podchlorynu sodu (250 mg/l wody), a po 48 godzinach wykonaé
intensywne plukanie z predkoscig 1 m/s pod nadzorem Inspektora Nadzoru MPWiK
S.A. az do momentu uzyskania pozytywnego wyniku badania jakosci wody.
W trakcie koncowego odbioru technicznego nalezy sprawdzic:
a. protokoty z odbioréow czgsciowych 1 realizacji postanowien dotyczacych
usterek
b. aktualno$¢ dokumentacji technicznej powykonawczej z dokonanymi zmianami
1 uzupehieniami
c. protokoty prob: szczelno$ci i plukania, dezynfekcji przewodéw oraz wyniki
badan fizykochemicznych 1 bakteriologicznych wody wodociggowe] z
oddanego odcinka
Po zakonczeniu budowy, pozytywnych probach cisnieniowych 1 dezynfekcji
przewdd nalezy przekaza¢ do odbioru koncowego 1 przejecia do eksploatacji przez
MPWiK.

. Zakres robot towarzyszacych nalezacych do wykonawcy

Zapewnienie obstugi geodezyjnej do wytyczenia oraz inwentaryzacji

Wystgpienie o sprawowanie nadzoréw specjalistycznych nad urzadzeniami
znajdujacymi si¢ w pasie frontu robot i uzyskanie stosownych decyzji i uzgodnien
Zabezpieczenie na czas robot urzadzen podziemnych i nadziemnych kolidujacych z
realizowanym wodociggiem

Uzyskanie od zarzadzajacego ulicg zgody na czasowe zajecie terenu lezacego w
pasie frontu robot i uiszczenie oplat z tym zwigzanych

Wykonanie, uzgodnienie i1 wdrozenie projektu czasowej organizacji ruchu z
zapewnieniem dojazdu do posesji

Dziatanie ochronne zgodnie z warunkami BHP

Wykonanie badan wskaznika zageszczenia gruntu podczas zasypki wykopu
Przekazanie Zamawiajagcemu 1 egz. inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej i 1
egz. dokumentacji powykonawczej

Zorganizowanie zaplecza budowy wraz z zasilaniem w media

5.10.Urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy

5.11.Usuwanie z obszaru budowy odpadow i zanieczyszczen wynikajacych z robot
5.12.0dtworzenie nawierzchni terenu

5.13.Protokolarne przekazanie terenu po robotach zarzadzajacemu terenem
5.14.Przekazanie sieci wodociggowej do eksploatacji
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