Parametry techniczne oprawy dekoracyjnej

e Budowa oprawy — dwukomorowa

e Materiat korpusu — aluminium malowane proszkowo w kolorze RAL 9005 (opcjonalnie
dowolny kolor RAL)

e Materiat klosza—PC

e Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — 1K08

e Szczelno$¢ komory optycznej — IP66

e Szczelnos¢ komory osprzetu — 1P44

e Montaz na gwint o Srednicy 1”7 GAS, mozliwos¢ montazu na wysiegniku lub w wersji
przewieszkowej

e Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

e Zrédto $wiatta — wysokoprezna lampa sodowa o mocy 100W

e Klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il

e Oprawa wyposazona w uktad kompensacji mocy biernej (cos$>=0,85)

e Dostep do wnetrza oprawy (komory osprzetu i komory optycznej) oraz wymiana zrédta
Swiatfa bez uzycia narzedzi

e Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE

e Wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem
WE nr 245/2009

e Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym
wykona¢ obliczenia parametréw oswietleniowych

e W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrédtowe pliki
obliczeniowe

o  Wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

A @700 mm
B 681 mm
c 374 mm
D 307 mm



e Sprawno$¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej
e ROznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rownowaznej nie powinna by¢
wieksza nizt 5% w stosunku do podanych:
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