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1. Podstawa opracowania

= Zlecenie

* Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest tymczasowy przepust trojotworowy zastepujacy
istniejacy przepust betonowy zlokalizowany w rowie odwadniajgcym. Dla wybudowania
wiaczenia ulicy Klimczaka niezbedne jest wykonanie przepustu na rowie odwadniajgcym
zlokalizowanym wzdtuz jezdni ulicy Przyczétkowej. Ze wzgledu na kolizje wysokosciowg
z istniejacym gazociggiem nie ma mozliwosci przydtuzenie istniejacego przepustu @ 800
mm. Zostanie on zastgpiony tréjotworowym przepustem @ 400 mm. Przepust bedzie
funkcjonowat do czasu przebudowy ulicy Przyczétkowej obejmujacej budowe kanalizacji

deszczowej.

3. Materiaty wykorzystane w opracowaniu

Aktualna mapa.

Przy opracowywaniu niniejszego projektu uwzgledniono warunki wynikajace z
nastepujacych normatywow prawnych:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120 z 2003 r., poz. 1133)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. nr 202 z 2004 r., poz. 2072 z pézn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie ( Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty

inzynierskie i ich usytuowania ( Dz. U. Nr 63 z 2000 r.)

ANIOL S.C. Pracownia Projektowo — Ustugowa, ul. Korotyriskiego 23 lok.4, 02-123 Warszawa



_4-

4. Lokalizacja obiektu

Projektowany przepust zlokalizowany jest w dzielnicy Wilanéw miasta stotecznego
Warszawy w rejonie skrzyzowania ulic Klimczaka i Przyczotkowej w liniach

rozgraniczajacych ulicy Przyczétkowej.

5. Stan prawny nieruchomosci

Przepust zlokalizowany jest na dziatce drogowej nr 8/6 z obrebu 1-10-26, ktorej
administratorem jest Zarzad Drdég Miejskich w Warszawie, ul. Chmielna 120,
00-801 Warszawa.

6. Stan istniejagcy

Na terenie objetym opracowaniem istnieje row odwadniajgcy jezdnie ulicy
Przyczotkowej. W stanie istniejgcym na terenie inwestycji zlokalizowana jest betonowa
rura przepustowa o $rednicy wewnetrznej 800 mm dt. 6,0 m, z przykryciem masami
ziemnymi do wysokosci krawedzi pobocza ulicy Przyczétkowej.

Skarpy przy wlocie i wylocie rury przepustowej nie sg umocnione.

W odlegtosci ok. 1,40 m od krawedzi rury przepustowej od strony jej wylotu, w kierunku
prostopadtym do w/w rury zlokalizowana jest rura przesytowa gazociggu.

RoOw posiada regularne uksztattowanie geometryczne w zakresie réznicy wysokosci od
krawedzi skarpy do dna rowu oraz powierzchni sptywu.

Szerokos¢ dna rowu wynosi 1,25 m a jego nachylenie podtuzne: 0,5 %.

Skarpy rowu posiadajg nachylenie 1:1,5 i gtebokos¢ ok. 1,5 m.

Rzedna wlotu: 7,55, wsp. geogr.: E:21°5'2.58" N:52°9'50.87"
Rzedna wylotu: 7,45 wsp. geogr.: E:21°5'2.55"” N:52°9'51.06"

7. Stan projektowany

Projekt przewiduje likwidacje istniejgcego betonowego przepustu jednootworowego @
800 mm i zastgpienie go przepustem tréjotworowym z przewodem z rury karbowanej
wykonanej z PE zgodnie z DIN 16961 rzad 5, PN-EN 13476 o wytrzymatosci obwodowej
SN8 o $rednicy wewnetrznej 400 mm.

Spadek podiuzny dna rowu wynosi na tym odcinku ok. 0,2%.

Powierzchnia zlewni wynosi ok. 2,70 ha z czego: powierzchnia bitumicznych nawierzchni

utwardzonych to ok. 0,624 ha, natomiast powierzchnia zielencéw wynosi ok. 2,076 ha.
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Przeptyw wod wzdtuz rowu jest niezaktdcony i ciagty z okresowymi zmianami stanu, nie

zagrazajqcymi ani przepustowi ani obszarowi w jego obrebie.

Sprawdzamy mozliwos¢ zastosowania okreslonej srednicy przewodu przepustu dla

projektowanego rozwigzania tj. przepustu tréjotworowego z rur kotowych o Dy = 400 mm.

Powierzchnie zlewni dla projektowanego przepustu stanowiq:
- bitumiczne nawierzchnie utwardzone - 24%,

- zieleice - 76%.
Ilo$¢ splywu z wyzej wymienionych powierzchni obliczymy ze wzoru:
Q=0 *W*qg*F
gdzie:
Q - ilos¢ sptywu [m?/s],
W — wspodtczynnik sptywu,
g - natezenie deszczu [dm?3/(ha*s)],

F - powierzchnia zlewni [ha].

Przyjmujemy natezenie deszczu miarodajnego rowne 180 dm?3/(ha*s)
Q = (0,24*0,90 + 0,76*0,05)*180%*2,7 = 123,44 dm?3/s (0,124 m?/s)

W zwigzku z powyzszym przy obliczaniu gtebokosci wody przepuscie przyjmujemy
$rednice przepustu kotowego réwng 400 mm.

glebokos¢ wody w przepuscie (dla jednego przewodu):

h= Q
" \3uyD,

gdzie:

h, - gteboko$¢ wody w przepuscie [m],
Q - przeptyw obliczeniowy [m?3/s],
M — wspotczynnik kontrakcji,

Do — $rednica przepustu kotowego [m],

o 0124 _ o
° “\3%075.040 - M

ANIOL S.C. Pracownia Projektowo — Ustugowa, ul. Korotyriskiego 23 lok.4, 02-123 Warszawa



W przyjetym rozwigzaniu projektowym, przyjeto trzy przewody przepustu kotowego
o srednicy 400 mm, wiec dla jednego przewodu przypada napetnienie srednio 0,10 m.

W zwigzku z powyzszym, ze wzgledu na znikome wartosci sptywu oraz gtebokosci
wody w przepuscie nie ma potrzeby przeprowadzac dalszych obliczen, gdyz jak wynika z
przeprowadzonych wyzej obliczen, przyjety przewdd przepustu, jest catkowicie wystarczajag-

cy.

7.1. Dane charakterystyczne projektowanych urzadzen

L.p. Wyszczegodlnienie Rodzaj Ilos¢
jednostki | jednostek
1 2 3 4

1. | A. Dane ogdlne
Lokalizacja: obreb skrzyzowania ulicy Przyczétkowej z
ulicg Klimczaka

2. B. Budowa przepustu:

-typ przepustu PE zgod-
nie z DIN
16961
rzad 5,
PN-EN
13476

-dtugos¢ przewodu przepustu (1 szt.) m 20,8
-Srednica mm 400
-powierzchnia przekroju (przekréj kotowy 1 szt.) m2 0,12

7.2. Projektowane rozwigzania

Projektowany przepust jest przepustem tymczasowym.

Rozbieramy istniejacy i wykonujemy tymczasowy przepust tréjotworowy ( z przewodem z
rury karbowanej ) wykonanej z PE zgodnie z DIN 16961 rzad 5, PN-EN 13476 o
wytrzymatosci obwodowej SN8 o $rednicy wewnetrznej 400 mm.

W pierwszej kolejnosci przeprowadzamy roboty ziemne w celu wydobycia i rozbiorki
istniejagcego przewodu przepustu, ktory stanowi rura betonowa o $rednicy 800 mm.

W trakcie wykonywania tych, oraz dalszych robot nalezy zachowac szczegdlng ostroznosé
ze wzgledu na obecnos$¢ w rejonie inwestycji rury przesytowej gazociggu.

Po wyprofilowaniu i zageszczeniu dna rowu nalezy przygotowac fundament z kruszywa
naturalnego pod rury przepustowe.

Zaleca sie aby maksymalny wymiar ziaren kruszywa na styku z rurami nie

przekraczat 32 mm. Wskaznik zageszczenia fundamentu kruszywowego nie
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powinien by¢ mniejszy niz 0,98. Na zageszczonym fundamencie nalezy wykonac¢ podsypke
zwirowo-piaskowgq grubosci okoto 5 cm utozong tak luzno aby karby rur mogty sie w niej
swobodnie zagtebi¢, umozliwiajac petng wspotprace rury z wykonanym fundamentem.
Rury nalezy utozy¢ tak, aby ich pochylenie podtuzne wynosito 1,0%.
Nastepnie wykonujemy zasypanie rur warstwami ziemnymi, starannie zageszczajac kazda
warstwe, az do rzednych pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ktére zostang wykonane
w dalszej kolejnosci.
Ze wzgledu na tymczasowy charakter obiektu nie wykonujemy dodatkowego
zabezpieczenia przepustu na styku krawedzi rur ze skarpg oraz skarp przy wlocie i wylocie
przepustu.
W stanie projektowanym rzedne posadowienia dna rury wynoszg odpowiednio:

- rzedna wlotu: 7,53. wsp. geogr.: E:21°5'2.62” N:52°9'50.63"

- rzedna wylotu: 7,32. wsp. geogr.: E:21°5'2.52" N:52°9'51.3"

Ostatnim etapem zadania inwestycyjnego bedzie rozbiérka tymczasowego przepustu
trojotworowego w trakcie przebudowy ul. Przyczotkowej - budowy kanalizacji deszczowej

przejmujacej role rowu przydroznego.
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