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URZAD %k_wietnia 1990 r.

MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAL ARCHITEKTURY

Nr awldencyj 25-267/90Q

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWOBOWEGO

do peinienia samodzielnej funkeiji technicznej w budowniciwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 paidziernika 1974 r.
— Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz &

2 ustel pkt 1, 8§ 4 ust.2, 8 7. § 13 ust.l pkt 4 lit, "ag"
rozp. Minisira Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Mr 8, poz: 46 z podin.

zmianami/
STWIERDZAM
ze Ob. GRZEGORZ ZYGMUNT LASKOWSKTI S.Zygmunta
' magister inzynier budownictwa wodnego
urodzony(a) dnia 06 kwietnia 1947 r. Warszawa
posiada przygotowanie zawodowe do potnienia samodzielnej funkcii technicznej
pPprojektanta i
w specjalnoéci instalacyjno=-inzynieryjnej w zakresie sieci

sanitarnych:

1/ do sporzgdzania projektdéw sieci wodociagowych, kanalizacyj=
nych, gazowych i cieplnych uzbrojenia terenu,

2/ w budownictwie os¢b fizycznych - do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarza-
nia konstrukcyjnych elementéw sieci oraz oceniania i badania
stanu technicznego sieci wodociagowych, kanalizacyjnych, ga=-
zowych i cieplnych,

NAGZELK

z.arch. Tedews: Szumielewiez




INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-V9C-PCK-N2L *

Pan GRZEGORZ ZYGMUNT LASKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0948/01

adres zamieszkania ul. DZIELNICOWA 10, 04-666 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-24 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom oepatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z trescig Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r nowelizujacej ustawe - Prawo
Budowlane (Dz. U nr 93 poz. 888) oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Styczen 2017 mgr inz. Grzegorz Laskowski
upr. proj. St-267/90



OPIS TECHNICZNY

1 Wiadomosci wstepne

1.1 Formalno-prawna podstawa opracowania

Opracowanie niniejsze wykonane zostato na podstawie umowy.

1.2 Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji techniczne;j
umozliwiajgcej wykonanie systemu pozwalajgcego na odprowadzanie wod
opadowych z parkingu.

W szczegdlnosci opracowanie obejmuije:

— 0g0Ing charakterystyke obiektu,
— ustalenie ilosci odprowadzanych wod deszczowych,

1.3 Materiaty wyjsciowe i zrédtowe

1.3.1. Akta i dokumenty dotyczgce stanu prawnego i zagospodarowania terenu
inwestycji.
1.3.2. Katalog SEKOT.

2 Ogodlna charakterystyka obiektu

2.1 Lokalizacja

Omawiany obiekt — parking przy ulicy Klimczaka w Warszawie Dzielnica
Wilanow.

2.2 Zagospodarowanie terenu

Inwestycja spetnia zatozenia i wymagania MPZP.

Inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco od-
dziatywa¢ na srodowisko i nie wymaga sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu
na Srodowisko. W zasiegu zamierzonego oddziatywania odprowadzanych wéd
deszczowych z powierzchni parkingdéw nie wystepujg formy ochrony przyrody,
okreslone ustawg z dn. 16.04.04 o ochronie przyrody.

W najblizszej okolicy istniejg sieci kanalizacji deszczowe] o
skomplikowanym statusie prawnym. Odprowadzanie zanieczyszczonych wdd
opadowych z odwadniania parkingdw o nawierzchni utwardzonej odbywac sie
bedzie po podczyszczeniu w osadnikach i separatorze produktow
ropopochodnych.

3 Gospodarka wodami opadowymi zanieczyszczonymi

3.1 llos¢ sciekdw opadowych

Natezenie deszczu miarodajnego zostato okreslone ze wzoru:
q=A/ 10,667
gdzie: A— natezenie deszczu przy t = 1 min. (w zaleznosci od przyjetego
prawdopodobienstwa wystepowania deszczu wyrazonego w procentach — p % oraz w
zalezno$ci od Sredniej rocznej wysokosci opaddw,
t— przyjety czas trwania deszczu.

Obliczenia przeprowadzono dla deszczu o prawdopodobiehstwie wyste-
powania p = 20%, tj. raz na 5 lat, czasie trwania t = 15, 30, min., oraz wysokosci



opadu rocznego h = 800 mm, korzystajgc z odpowiednich normatywow i
nomogramow.
Odwadniany obszar wynoszacy:
Fea. = 1390 m? = 0,139 ha
dla ktérego okreslono wielkos¢ sptywow jednostkowych a nastepnie ilos¢ wod
opadowych wg wzoru:
Q=F x g xy

gdzie: F — powierzchnia odwadniana w ha,

g — natezenie deszczu miarodajnego w I/sek./ha.

Y — wspotczynnik sptywu

Pow. . natezenie wsp. Odp”ww
czas trwania wod
utwardzona deszczu [q]  sptywu
[F] opadu dla p=20% pow. [y] deszczu
' Q=yqF
m kw / ha min/s I/s ha - I/s
1390/0,139 15/900 200 0.95 26.4
30/1800 130 0.95 17,1

3.2 Sie¢ kanalizacji deszczowej, osadniki, separator, studzienki.

Kanaty z PCV $rednicy 200 mm SN 10 kN/m? z podbiciem pach betonem do potowy
srednicy. Przyjeto 4 studnie betonowe srednicy 120 cm. Przejscie rur PVC przez
Sciany studzienek za pomocg przej$¢ szczelnych z uszczelkg gumowa.
Odprowadzanie $ciekéw deszczowych z kratek drogowych odbywa sie poprzez
przytgcza wykonane z rur PVC o srednicach: Dzxg = 160x4,0 [mm].

Kratki sciekowe uliczne typu ciezkiego. Podbudowa — ptyta zelbetowa gr. 12 cm.
Uliczne wpusty deszczowe z osadnikiem.

Zaprojektowano separator cieczy lekkich z osadnikiem SEKOT dla przepustowosci

g = 20 I/sek.

Przy krotkotrwatym deszczu nawalnym zostanie wykorzystana retencja uktadu
kanalizacyjnego - cztery studnie $rednicy 1,2 m, wysokos¢ spietrzenia 1,5 m dajg
pojemnos$¢ 6,78 m3. Opad dla powierzchni parkingu 26,4 /s zostaje podzielony na
odptyw 20 I/s i retencjonowanie 6,4 I/s. Dla deszczu o czasie trwania 15 minut - 900
sek. daje to warto$¢ 5,76 m*. Caty nadmiar wody zostaje zgromadzony i odptynie po
skonczonej ulewie.

Przyjete urzadzenie podczyszczajgce posiada aprobate techniczng AT/2011-08-0345
wydang przez Instytut Ochrony Srodowisk,a wazng do 28 marca 2016r. Mozliwe jest
zastosowanie innego separatora o podobnej charakterystyce, rowniez posiadajgcego
atest.

STUDZIENKI

Zmiana kierunku prowadzenia rur odbywac sie bedzie w kinetach studzienek. W
projekcie przewidziano:

. 5 studni betonowych DN1200 mm zlokalizowanych w miejscu tgczenie
sie ze sobg przewodow PVC-U. W celu zapewnienia odpowiednigj
szczelnosci zaleca sie wykonanie studni prefabrykowanych w oparciu o
normy PN-84/B-03264, PN-B-10729. Przewidziane studnie nalezy wykonaé¢
z betonu kl. B-40 wodoszczelnego (w-6), minimalna grubos¢ kregdéw i
podstawy powinna wynosi¢ 13,5 cm. W celu izolacji studni zastosowac
dwukrotne malowanie Abizolem P zewnetrznie oraz wewnetrznie lub innym



Srodkiem przeciwwilgociowym z zachowaniem rezimu pokrycia. Studnie
nalezy ustawia¢ na podtozu z piasku o grubosci 20cm zageszczonym do
wspotczynnika 95% ZPPr.  Przewidziane studnie powinny zawierac takie
elementy konstrukcji jak:

o wtaz dostosowany klasg obcigzenia do lokalizacji - D400 dla terenow
jezdnych oraz A15 dla terenéw zielonych

o stopnie wiazowe lub drabinki zejSciowe zamontowane mijankowo w
dwdch rzedach

o pierscienie wyréwnawcze pod wiaz

o ptyte pokrywowa z otworem na wiaz lub ptyte redukcyjng 1200/600 (dla
studni h >2 m)

o elementy pionowe - kregi

o dno studni z zamocowanymi mufami przytgczeniowymi (katy
umiejscowienia jak na rysunkach detali). Niweleta dna kinety i spadek
podtuzny powinny by¢ dostosowane do niwelety przed i za studzienka.
Przejscie kanatu przez sciane studzienki powinno byc na tyle elastyczne,
aby byta mozliwos¢é nierébwnomiernosci osiadania studzienki i kanatu.
Przejscie powinno by¢é szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym
infiltrowanie wody gruntowe;j i eksfiltrowanie sciekow.

4. Obowiazki uzytkownika.

41.

4.2

Utrzymywanie w nalezytym stanie techniczno-eksploatacyjnym urzgdzen do
odprowadzania i podczyszczania wod opadowych, poprzez:
— okresowe przeglady sieci kanalizacyjnej i urzgdzen podczyszczajg-
cych,
— usuwanie wykrytych nieprawidtowosci w jej funkcjonowaniu oraz
powstatych awarii.
Systematyczne usuwanie i likwidacja zanieczyszczen mechanicznych
nagromadzonych w osadnikach i separatorze cieczy lekkich, jak rowniez
zanieczyszczen na wlotach ulicznych (kratkach wpustowych) do kanalizaciji.

5. Zestawienie podstawowych materiatéw

Przewdd PCV Dn 200/4,9 mm SDR 41 35,10 m
Przewdd PCV Dn 160/4,0 mm SDR 41 23,20 m
Kregi beton. sredn. 120 cm 12 mb
Pokrywa zelbetowa 140/60 cm gr. 12 cm 5 szt
Witaz typu ciezkiego uliczny 60 cm 5 szt
Wpust drogowy 50 cm H — 2,2 m kpl. 3 szt

Separator osadu i cieczy ropopochodnych np. SEKOT-B 20-2 kpl. 1 szt.



6. Opis projektu zagospodarowania dziatki

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 (Dz. U. z dnia 10 lipca
2003 nr 120 poz. 1133) stwierdza sie co nastepuje:

Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu:
Budowy sieci deszczowej z separatorem w Warszawie ul. Klimczaka dz. ew.
z obrebu

l. Projektowane zagospodarowania terenu:
Zakres robot:

-kanat0,20mPCVL=351m

- kanat 0,16 m PCV L=23,2 m

- studzienka inspekcyjna 1,20 m szt. 5

- separator cieczy lekkich z osadnikiem szt. 1
- wpusty drogowe szt. 3

Przedmiotem Inwestyciji jest budowa kanalizacji deszczowej. Celem inwestyciji
jest odprowadzenie sciekdw z parkingu, oczyszczenie i odprowadzenie do
kanalizacji deszczowej. Zagtebienia kanatu wynosi¢ bedzie od ok. 1,50 do 1,80 m
ponizej poziomu terenu. Rozmieszczenie pokazano na planie sytuacyjnym w
skali I :500.

Il. Dane informacje o terenie

Ulica Klimczaka — teren inwestycji urzgdzony.

lll. Informacje i dane o wplywie inwestycji na istniejgce srodowisko.
Projektowane przewody kanalizacyjne sg szczelne i nie majg negatywnego

wptywu na Srodowisko. Teren pod ww. inwestycje nie jest objety ochrong
konserwatorska, nie wystepujg tez elementy wpisane do rejestru zabytkow.

Opracowat mgr inz. Grzegorz Laskowski



	NR EW. 6/4 ; 7/32 ; 7/33; 8/3; 8/6
	z obrębu 1-10-26 JEDN. EWID 146516_8

