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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa3 wymagania dotyczace wykona-
nia i odbioru robo6t zwigzanych z zalozeniem i pielegnacja zieleni w zwigzku z realizacja zadania pn.:
"BUDOWA DROGI GMINNEJ UL. FRANCISZKA KLIMCZAKA WRAZ ZE SKRZYZOWANIEM Z UL.
PRZYCZOELKOWA".
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robdt zwigza-
nych z zalozeniem i pielggnacjg zieleni w pasie drogowym w zwigzku z realizacja zadania pn.: "BUDOWA
DROGI GMINNEJ UL. FRANCISZKA KLIMCZAKA WRAZ ZE SKRZYZOWANIEM Z UL. PRZYCZOEKO-
WA ." i obejmuja:

e zalozenie trawnikow,
e sadzenie drzew i krzewow,
e pielggnacja trawnikow, drzew i krzewow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi normami oraz z definicjami
podanymi w SST D.M.00.00.00. “Wymagania og6lne”, ,punkt 1.4.

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wlasciwosci zapewniajace ro§linom prawidtowy rozwoj,
1.4.2. Material roslinny — sadzonki drzew,

1.4.3. Bryla korzeniowa - uformowana przez szkédtkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi je korzenia-
mi ro$liny,

1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami,

1.4.5. Forma pienna - forma drzew sztucznie wytworzona w szkolce z pniami o wysokosci 1.20 +2.20
m wyraznym nieprzyci¢tym przewodnikiem i uformowana korona,

1.4.6. Forma krzewiasta forma wiasciwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w szkolce przez ni-
skie przycigcie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnos$¢ z dokumen-
tacja projektowa, SST oraz z poleceniami InZyniera.

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST D.00.00.00. “Wymagania ogdlne” punkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatlow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w SST D.00.00.00. “Wymagania ogdlne”, punkt 2.
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2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna w zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace wlasciwosci:

e Ziemia rodzima — powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych
i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci,

e Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy — nie moze by¢ zagruzowana, przero-
$nigta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie
— winna posiada¢ aktualne badania dotyczace odczynu (pH) i granulacji oraz zawarto$ci mikroelementow,
powinna by¢ odchwaszczona,

e Nalezy przewidzie¢ zakup humusu (ziemi urodzajnej) do zaprawy dotdow i rozestania w miejscu sadzenia
drzew oraz zakladania trawnikow,

e Przez dostawg ziemi urodzajnej nalezy podac jej wtasciwosci — odczyn (pH) granulacje, zawarto§¢ mikro-
elementow, ilo§¢ materiatdéw obcych (kamieni).

2.2.2. Materiat roslinny sadzeniowy
2.2.2.1 Drzewa i krzewy

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-87/R—67023

i PN-76/R—67022, witasciwie znaczone tzn. muszg mie¢ etykiety, na ktdrych podana jest nazwa polska i ta-
cinska, forma, wybor, wysokos$¢ pnia, numer normy.

Sadzonki drzew i krzewdw powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycz-
nego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastgpujace cechy:

e Pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

e Przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

e System korzeniowy powinien by¢ zwarty i prawidlowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych powinny
wystgpowac liczne korzenie drobne,

e U roslin sadzonych z bryta korzeniowa, np. drzew i krzewow iglastych, bryta korzeniowa powinna by¢

prawidtowo uformowana i nieuszkodzona,

Pedy korony u drzew i krzewow nie powinny by¢ przycigte,

Rownomiernie rozmieszczone pedy boczne korony drzewa,

Przewodnik wyraznie prosty,

Blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaro$nigte, dopuszcza si¢ 4 niecatkowicie zaro$nigte blizny

na przewodniku w II wyborze u form naturalnych drzew,

e Dostawca materialu sadzeniowego musi udokumentowac¢ wiek dostarczonych sadzonek, ktére musza od-
powiada¢ obowigzujacym w Polsce normom (ilo$¢ pedow, wysokosé, bryta korzeniowa). Wyklucza si¢
zastosowanie sadzonek mlodszych niz dwa lata. Sadzonki starsze musza by¢ corocznie szkotkowane.
Drzewa do nasadzen (poza drzewami iglastymi) winny mie¢ min. wysokos$¢ pnia pod korone 1.2 m, krze-
wy lidciaste - 90 cm 1 7 pedow. System korzeniowy wiasciwy dla gatunku — bez uszkodzen,

e Szkotka winna posiada¢ wymagane przepisami zaswiadczenia Panstwowej Inspekcji Ochrony Roslin,

e Material sadzeniowy winien zostaé zatwierdzony przez Inzyniera lub Panstwows Inspekcje Ochrony Ro-
$lin w miejscu uprawy tj. w szkotce.

Wady niedopuszczalne:

Silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

Odrost podktadki ponizej miejsca szczepienia,

Slady zerowania szkodnikow,

Oznaki chorobowe,

Zwiedniecie 1 pomarszczenie kory na korzeniach i czgéciach nadziemnych,
Martwica i pgkniecia kory,

Uszkodzenia paka szczytowego przewodnika,
Dwupedowe korony drzew formy piennej,

Uszkodzenia lub przesuszenia bryly korzeniowej,

Zte zrosnigcia odmiany szczepionej z podktadka,

Wigcej niz 4 nie w petni zaleczone blizny na przewodniku.
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2.2.3. Nasiona traw

Nalezy stosowaé wylgcznie gotowe mieszanki traw w zalezno$ci od lokalnych warunkéw.

2.2.4. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w oryginalnym opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢
azotu, fosforu, potasu) i udziatem procentowym sktadnikow. Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoce-
niem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

Nalezy przewidzie¢ nawozenie mineralne w nastepujacych dawkach rocznych:

e Azot(N)— 1.0+ 1.5 kg na 100 m? trawnika,

e Fosfor (P)— 0.9 + 1.0 kg P,Os na 100 m* trawnika,

e Potas (K) - 0.8 + 1.0 kg K,O na 100 m? trawnika,

[loé¢, termin oraz sktad mieszanki nawozowej powinny zostac¢ zatwierdzone przez Inzyniera.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w SST D.M.00.00.00.“Wymagania ogolne”, punkt 3.

3.2. Rodzaje sprzetu
Przy zakladaniu i pielegnacji zieleni nalezy stosowa¢ nastepujacy sprzet:

e Samochod samowytadowczy do 5 t do wywiezienia zanieczyszczen z terenu budowy oraz do transportu
ziemi urodzajnej,

Wat gtadki ciagniony 3 + 5 m,

Sprzet reczny do prac ziemnych,

Siewnik rzutowy wieloczynnosciowy (wysiew nasion, wymieszanie nasion z ziemig, wyrdwnanie po-
wierzchni, walowanie),

Kosiarke,

Sprzet mechaniczny do podlewania,

Opryskiwacz plecakowy do zabezpieczenia sadzonek,

Swider glebowy do wykonywania dotéw pod nasadzenia,

e Wal kolczatki oraz wat gtadki do zaktadania trawnikow,

e Samochod skrzyniowy 5 + 10 t do transportu nasion, sadzonek i nawozow,
e Spycharke ggsienicowa lub koparke do pozyskania ziemi urodzajne;j,

o Ciagnik kotowy,

e Glebogryzarke,

e Brong,

[ ]

[ ]

[ ]

lub inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00. “Wymagania ogdlne”, punkt 4.
Transport materiatdéw do zieleni drogowej moze odbywac si¢ dowolnymi $rodkami transportu, pod warun-
kiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogarsza jakosci transportowanych materiatow.

4.2. Transport materialéw do wykonywania nasadzen

Transport materiatdw do wykonania prac dotyczacych zagospodarowania zieleni moze odbywac si¢ dowol-
nymi $rodkami transportu, pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogarsza jakos$ci transportowanych
materiatdéw. W czasie transportu drzewa musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzeniowej
oraz czeSci nadziemnych. W czasie transportu drzewek nalezy zwrocié szczegdlng uwage na zabezpieczenie
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ro$lin przed przeschnigciem. Na transport najlepiej wybra¢ dni chtodne, pochmurne i bezwietrzne. Drzewa
po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy
je zadotowaé w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewac¢. Sadzonki winny by¢ prze-
wozone pojedynczo w pojemnikach (produkcja kontenerowa) lub w wigzkach. W tym przypadku korzenie
nalezy zabezpieczy¢ przez owinigcie tkaning Iniana, jutowa, obtozeniem torfem lub mchem i zapewni¢ stata
wilgotno$¢. Sposob transportu powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonania robot

Ogolne zasady dotyczace wykonania robot podano w SST D.M.00.00.00.“Wymagania ogdlne”, punkt 5.

5.2. Trawniki

5.2.1. Wymagania dotyczgce wykonania trawnikow

Wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z trawnikami sa nastepujace:

e Teren musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen a nastgpnie wyrownany,

W miejscach gdzie brakuje urodzajnej ziemi rodzimej lub nie nadaje si¢ ona do wykorzystania przewi-

dziano uzupetnienia lub wymiane¢ gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajna,

Przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajna teren powinien by¢ obnizony o ok. 15 cm,

Teren powinien by¢ wyrownany i splantowany,

Przygotowana ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowna warstwa oraz starannie wyréwnana,

Glebe nalezy przed siewem nasion walowaé watem gltadkim a potem watem kolczatym lub zagrabié,

Wysiew nasion i zakladanie trawnikdéw nalezy prowadzi¢ w okresie od 15 kwietnia do 15 wrzeénia oraz

w innych okresach zaakceptowanych przez Inzyniera,

Na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci 2.0 kg na 100 m?,

e Przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemig brong lekka lub walem kolczatka,

e Po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyrdéwnania i
stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapito przez watowanie
kolczatka, mozna juz nie stosowa¢ watu gladkiego,

o Nalezy uzy¢ gotowej mieszanki nasion trawnikowych,

e Nalezy zniszczy¢ chwasty przy uzyciu herbacydow zatwierdzonych przez Panstwowa Inspekcje Ochrony
Roslin,

e Przewidzie¢ siew podstawowy i przynajmniej jeden obowigzkowy dosiew.

5.2.2. Pielegnacja trawnikéw

Pielegnacja trawnikow w okresie gwarancyjnym obejmuje dwie zimy. Podstawowym zabiegiem w pielegna-
cji trawnikow jest koszenie, podlewanie, nawozenie i odchwaszczanie:

Watowanie przed koszeniem (ok. 6 razy),

Pierwsze koszenie, gdy trawa osiggnie wysokos¢ ok. 10 cm,

Nastepne koszenie w takich odstgpach czasu, aby wysoko$¢ trawy nie przekraczata 10 cm (okoto 4 razy),
Ostatnie przedzimowe koszenie, okoto miesigca przed nastaniem mrozéw (do potowy pazdziernika),
Nawozenie mineralne w ilosci ok. 3 kg NPK na 100 m? (1 raz),

Dosiewanie nasion traw w ilo$ci 0.1 kg na 100 m?* (1 raz),

Podlewanie wodg w tacznej ilosci 24 m® na 100 m? (ok. 12 razy).

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego — okoto 6 kg NPK na 1 ha w ciagu roku.
Mieszanki nawozow nalezy przygotowac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczego6lnych
porach roku:

e Wiosng trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,
e Od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,
¢ Ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas,
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Przewiduje si¢ dosiewy uzupehiajace dla trawnikow (jeden dosiew obowigzkowy) w przypadku braku
WZrostow,

Wysokos¢ trawy po skoszeniu nie moze przekraczaé 5 cm,

Konieczne jest utrzymywanie odpowiedniej wilgotno$ci gleby. Nalezy przewidzie¢ — w zalezno$ci od wa-
runkow atmosferycznych — podlewanie trawnikow.

5.3. Drzewa i krzewy

5.3.1. Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewoéw

Wymagania dotyczace sadzenia drzew i1 krzewow sa nastepujace:

Termin sadzenia dla sadzonek produkowanych w gruncie wiosng po rozmarznigciu gleby - 15.03 + 15.05,
jesienig 30.08 — 30.11, dla gatunkoéw iglastych i lisciastych produkowanych w kontenerach - 15.03 —
30.11,

Przed wysadzeniem sadzonek teren winien zosta¢ odchwaszczony herbicydami,

Miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie zgodnie z Dokumentacja Projektowa,

Dolki pod drzewa i krzewy powinny mie¢ wielko§¢ wskazang w Dokumentacji Projektowej i zaprawione
ziemig urodzajna,

Rosliny powinny by¢ sadzone na glebokos¢ na jakiej rosty w szkotce - jednak nie gigbiej niz 5 cm w sto-
sunku do poziomu gruntu. Zbyt glebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidlowy rozwoj rosliny,
Korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciac,

Przy sadzeniu formy piennej nalezy wbi¢ w dno dotu drewniany palik,

Korzenie roslin zasypywacé ziemig a nastgpnie prawidtowo ubi¢, uformowac¢ miske i podlac,

Drzewa formy piennej nalezy przymocowaé do palika tuz pod korong oraz drugi raz w potowie wysoko -
$ci pnia,

Wysoko$¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ roéwna wysoko$ci pnia posadzonego drzewa (si¢gaé pod
“korong™),

Palik powinien by¢ umieszczony od strony najczesciej wiejacych wiatrow,

Krzewy liSciaste nalezy po posadzeniu wiosng niezwlocznie przycia¢ o 2/3 wysokosci, tj. do 1/3 wysoko-
$ci,

Przy sadzeniu jesiennym ci¢cie wykonaé¢ wiosna,

Drzewa lisciaste formy piennej przyciaé o 1/2 - 2/3 wysokos$ci pedéw korony w terminie jw.,

Drzewa lisciaste nalezy sadzi¢ w doty o wymiarach min. 0.7x0.7x0.7 m - niezaleznie od gatunku.

5.3.2. Pielegnacja drzew i krzewdéw po posadzeniu
Ustala si¢ okres gwarancji - dwa sezony zimowe, z odbiorem w miesigcu maju.

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym polega na:

Podlewaniu w zaleznosci od potrzeb,

Odchwaszczaniu,

Nawozeniu,

Usuwaniu odrostow korzeniowych oraz z pnia,

Poprawianiu misek,

Kopczykowaniu drzew i krzewow jesienia,

Rozgarnigciu kopczykow wiosng i uformowaniu misek,

Wymianie uschnigtych iuszkodzonych drzew i krzewow,

Wymianie zniszczonych i uszkodzonych palikow oraz wigzan,

Przycigciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych si¢ galezi (cigeie pielegnacyjne

i formujace),

Sposob ochrony sadzonek przed zgryzaniem przed zwierzgtami wymaga zatwierdzenia przez Inzyniera.
Zaleca si¢ stosowanie repelentdéw wg instrukcji srodka i wg zalecen projektowych,

Nie przewiduje si¢ stosowania nawozow organicznych,

Dopuszcza si¢ nieudatnos¢ nasadzen do 5 % ilosci wysadzonych sadzonek (bez okreslenia przyczyny).
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D.M.00.00.00. “Wymagania ogolne”, punkt 6.

6.2. Kontrola jakosci w czasie wykonywania trawnikow
Kontrola w czasie wykonywania trawnik6w polega na sprawdzeniu:

Oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

Okreslenia ilosci zanieczyszczen w [m’],

Pomiaru odleglosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

Wymiany gleby jalowej na ziemi¢ urodzajng z kontrolg grubo$ci warstwy rozscielonej ziemi,
[losci rozrzuconego kompostu i nawozoéw mineralnych,

Uwatowania powierzchni terenu,

Zgodnosci sktadu mieszanki traw z ustaleniami Dokumentacji Projektowe;,
Ggestosci zasiewu nasion,

Prawidlowej czgstotliwosci koszenia trawnikow 1 ich odchwaszczania,
Okres6w podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

Dosiewania nasion traw - w miar¢ potrzeb.

Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

e Prawidtowosci uzyskanego zadarniania,
o Wystepowania gatunkow niewysiewanych oraz chwastow.

6.3. Kontrola jakosci w czasie sadzenia drzew i krzewéw

Kontrola jakoS$ci w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewéw polega na sprawdzeniu:

e Wielkos$ci dotkow pod drzewa i krzewy,

e Zaprawy ziemig urodzajng,

e Zgodnosci realizacji obsadzenia z Dokumentacja Projektowa w zakresie miejsc sadzenia, gatunkow i od-
mian, odleglosci sadzonych ro$lin,

e Materiatu ro§linnego w zakresie wymagan jako$ciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgod-
nosci z normami,

e Opakowania, przechowywania i transportu materialu roslinnego,

Prawidtowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich

drzew,

Odpowiednich terminéw sadzenia,

Wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

Wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewow,

Zasilenia nawozami mineralnymi.

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew i krzewéw dotyczy:

e Zgodnosci z Dokumentacja Projektowa,

o Prawidtowosci osadzenia palikow do drzew i przywiazania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno osa-
dzone, mocowanie nienaruszone),

e Jako$ci posadzonego materiatu,

e W okresie gwarancyjnym wykonawca zapewnia pelne uzupehienie nasadzen, ktore zostaty zakwalifiko-
wane jako nieudane na koszt wlasny.

6.4. Ocena wynikéw badan

Wszystkie materiaty muszg spetnia¢ wymagania podane w punkcie 2 niniejszej SST.

Wszystkie elementy robot, ktore wykazuja odstepstwa od postanowien SST, powinny by¢ doprowadzone na
koszt Wykonawcy do stanu zgodnosci z niniejsza Szczegbélowa Specyfikacja Techniczng, a po przeprowa-

ANIOL S.C.
BUDOWA DROGI GMINNEJ UL. FRANCISZKA KLIMCZAKA WRAZ ZE SKRZYZOWANIEM Z UL. PRZYCZOEKOWA



SST. D-09.00.00 ZIELEN DROGOWA - WYMAGANIA OGOLNE

dzeniu badan i pomiaréw ponownie przedstawione do akceptacji Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdélne wymagania dotyczace obmiaru robét

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w SST D.M.00.00.00. “Wymagania ogoélne”, punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robot zwigzanych z zatozeniem trawnikow jest 1 [m?].
Jednostka obmiarowa robot zwiazanych z posadzeniem drzewa lub krzewu
w zaleznosci od gatunku jest 1 [szt.].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady dotyczace odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D.M.00.00.00. “Wymagania ogolne”, punkt 8. Roboty uznaje
si¢ za wykonane zgodnie z SST, Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inzyniera, jezeli wszystkie badania
i pomiary z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 niniejszej SST daly wyniki pozytywne. Obowigzujg zasady
odbioru prac zanikajacych i podlegajacych zakryciu - wykopanie i zaprawienie dotow.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne wymagania dotyczace ptatnosci

Ogolne wymagania dotyczgce platnosci podano w SST D.M.00.00.00. “Wymagania ogdlne”, punkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnos¢ za 1 [m?] wykonanego trawnika nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci wykonania
robot.

Cena wykonania robét obejmuje:

e Roboty przygotowawcze (oczyszczenie terenu, dowoz ziemi urodzajnej i kompostu, rozscielenie ziemi
urodzajnej, rozrzucenie kompostu),

e Zakladanie trawnikow,

e Uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

o Pielegnacja trawnikow (podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie).

Platnos¢ za 1 [szt.] posadzonego drzewa lub krzewu nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakoS$ci
wykonania robot.

Cena wykonania robét obejmuje:

Roboty przygotowawcze wraz z odchwaszczeniem terenu,

Wyznaczenie miejsc sadzenia,

Wykopanie i zaprawienie dotow,

Dostarczenie materiatu ro§linnego,

Posadzenie drzew i krzewow,

Uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

Pielegnacja posadzonych drzew i krzewow (podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie, formowanie).
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-70/G-98011 - Torf rolniczy.
2. PN-87/R-67022 - Material szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.
3. PN-87/R-67023 - Material szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.

10.2. Inne dokumenty
4. Katalog Naktadow Rzeczowych - Tereny zieleni Nr 2-21.
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