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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Opracowanie materiałów przetargowych dotyczących wykonania robót polegających na wykonaniu ogrodzenia budynku zlokalizowanego przy ul. Radosnej 11 

w Warszawie

2. PODSTAWA OPRACOWANIA


- zamówienie nr WIL/WIR/C/WIL/VIP1/23/237/LN/2017

- wizja lokalna


- domiary z natury


- dokumentacja archiwalna ( fragmenty )

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje odcinki obszaru zaznaczonego na rysunku.
Projektuje się wykonanie nowego ogrodzenia terenu budynku przedszkola, modernizację istniejącego ogrodzenia na odcinku A-J oraz korektę spadków i poziomów terenu.
W wyniku prac remontowych nie ulegają zmianie istniejące warunki ochrony p-poż.
4. OPIS PROJEKTOWANYCH PRAC BUDOWLANYCH
4.1 Stan istniejący 

Opis ogólny.
W budynku znajdującym się przy ul. Radosnej 11 znajduje się obecnie przedszkole dla dzieci w wieku 2,5 – 5 lat.
Różnica wysokości pomiędzy poziomem terenu a parterem budynku ( część zajmowana przez przedszkole ) wynosi ok. 55 – 48 cm .
Deniweleta terenu wynosi od 20 do 90 cm.
Teren jest  ogrodzony od strony południowej, zachodniej oraz częściowo od strony północnej (ul. Radosna)  i wschodniej ( ul. Gubinowska )
Odcinek A – B od strony zachodniej długość ok. 49,5 m.
Istniejące ogrodzenie przęsła z prętów stalowych w ramie z płaskownika stalowego.

Rozstaw prętów 12 cm w świetle. Słupki stalowe, wysokość ok. 130 cm + podmurówka betonowa. ( ze względu na różnice w wysokości terenu podmurówka jest częściowo zasypana ) 
Bezpośrednio za w/w odrodzeniem znajduje się ogrodzenie działki sąsiedniej siatka na słupkach stalowych.
Pomiędzy ogrodzeniami w granicy działki rosną drzewa, które wrastają w przęsła ogrodzenia i powodują jego uszkodzenia, zagrażają stabilności podmurówki jak i samych drzew.
Odcinek B – C od strony północnej ( ul. Radosnej ) długość ok. 12,00 m.
Istniejące ogrodzenie - przęsła z prętów stalowych w ramie z płaskownika stalowego.

Rozstaw prętów 12 cm w świetle. Słupki stalowe zatopione w podmurówce, wysokość ok. 130 cm + podmurówka betonowa wys. ok 20 cm.

Furtka wykonana w technologii j/w.

Odcinek C - C’ od strony północnej  długość ok. 7,85 m
Istniejące ogrodzenie przęsła z prętów stalowych w ramie z płaskownika stalowego.

Rozstaw prętów ok. 12 cm w świetle. Słupki stalowe mocowane do prefabrykowanych betonowych elementów podmurówki wysokość ok. 120 cm + podmurówka
( ogrodzenie jest zamontowane w linii spadku terenu ).
Odcinek I - H od strony wschodniej ( ul. Gubinowska ) długość ok. 6,07 m.
Istniejące ogrodzenie - przęsła z prętów stalowych w ramie z płaskownika stalowego.

Rozstaw prętów ok. 12 cm w świetle. Słupki stalowe mocowane do prefabrykowanych betonowych elementów podmurówki wysokość ok. 120 cm + podmurówka

( ogrodzenie jest zamontowane w linii spadku terenu ).
Odcinek H – J od strony wschodniej ( ul. Gubinowska ) długość ok. 8,70 m.
Istniejące ogrodzenie - przęsła z prętów stalowych w ramie z płaskownika stalowego.

Rozstaw prętów 12 cm w świetle. Słupki stalowe zatopione w podmurówce, wysokość ok. 130 cm + podmurówka betonowa w poziomie terenu.

Odcinek J – A od strony południowej ( pomiędzy pacami zabaw przedszkola i ogólnodostępnym ) długość ok. 67,2 m.
Istniejące ogrodzenie - przęsła z prętów stalowych w ramie z płaskownika stalowego.

Rozstaw prętów 12 cm w świetle. Słupki stalowe, 4x8, narożne 8x8 wysokość ok. 130 cm + podmurówka betonowa. ( ze względu na różnice w wysokości terenu podmurówka jest wys.  od 20 – 5 cm).

4.2 Prace rozbiórkowe  wg. rys. nr 1
Rozbiórka w całości ogrodzenia wraz z podmurówką

Odcinek A – B od strony zachodniej długość ok. 49,5 m
Odcinek B – C od strony północnej ( ul. Radosnej ) długość ok. 12,00 m
Odcinek C - C’ od strony północnej  długość ok. 7,85 m
Odcinek I - H od strony wschodniej ( ul. Gubinowska ) długość ok. 6,07 m
Odcinek H – J od strony wschodniej ( ul. Gubinowska ) długość ok. 8,70 m
Częściowy demontaż  ogrodzenia 
Odcinek J – A od strony południowej ( pomiędzy pacami zabaw przedszkola i ogólnodostępnym ) długość ok. 67,2 m

Demontaż wszystkich przęseł, oraz furtki słupki stalowe i podmurówka pozostają 

Na odcinku A-A’, J-J’ istniejące słupki do adaptacji, demontażu. 

Wycinka istniejących drzew znajdujących się w linii ogrodzenie odcinek A -B szt. 8

Demontaż palisady betonowej ( ścianka oporowa ) odcinek F – G dł. 5,72 m
Demontaż fragmentu murka oporowego i nawierzchni betonowej ( podjazd techniczny od strony ul. Radosnej )
4.3 Prace budowlane

Projektuje się wykonanie następujących prac budowlanych:


- Wytyczenie geodezyjne granic działek 


- weryfikacja wymiarów z natury


- Wykonanie nowych odcinków ogrodzenia wg rys. nr 2, 3  


- Modernizacja i przebudowa istniejącego ogrodzenia na odcinku A-J
- Wyrównanie poziomów terenu ( poniesienie i niwelacja skarpy ) w rejonie odcinka 

A-B, F-G, G – J  ( nawiezienie ziemi podkładowej oraz warstwy roślinnej ok. 58 m3
- Wykonanie fragmentu chodnika z kostki betonowej przy furtce odcinek B-C ( 4,0 m2) i powierzchni bezpiecznej przy furtce odcinek H-I ( 5 m2)
- Wykonanie bramy wjazdowej dojazd techniczny do budynki odcinek C - D
- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej ( powykonawcza )
Opis ogólny 

- fundament, podmurówka – żelbetowa beton min. B20 gr 20 cm, narożniki sfazowane 2 cm, 

Głębokość posadowienia 80 cm poniżej poziomu terenu w miejscu występowania drzew bezpośrednio przy ogrodzeniu zaleca się zmniejszenie głębokości posadowienia do ok 20-40 cm ( pozostawienie miejsca dla korzeni drzew )

Zbrojenie wg, rys. konstrukcyjnych.
Przęsła ogrodzenia zaprojektowano jako stalowe, rama profil stalowy zamknięty 35x40x2,6, wypełnienie profil stalowy zamknięty 15x25x1,5 o rozstawie max 9 cm 

w świetle ( 10,5 cm w osiach ).

Wysokość przęseł 150 cm i 160 cm ( odcinek A-J ), na spadkach terenu wynikowy.
Szerokość przęsła podstawowego  dostosować do rozstawu osiowego

słupków 230 cm, narożnych lub wynikowych domierzonych z natury podczas wykonywania robót montażowych.

Słupki zaprojektowano ze stalowych profili zamkniętych zaślepionych od góry i osadzonych w żelbetowej podmurówce na głębokość  ( wg. rys. konstrukcyjnego).
Słupki  
- podstawowy 40x80x5  ( jak w ogrodzeniu istniejącym od strony południowej A-J)
- narożny, furtka, 80x80x5

- brama 120x120x6

- Elementy salowe ogrodzenia zabezpieczyć antykorozyjnie i pomalować proszkowo na kolor uzgodniony z inwestorem.

Opis poszczególnych odcinków projektowanego ogrodzenia:

Odcinek A - B  długość ok. 49,5 m 

Rzędna wierzchu podmurówki 9,15, rzędna terenu przy podmurówce 9,00

Wysokość przęsła 150 cm, prześwit pomiędzy przęsłem a podmurówką 5 cm.


Ilość przęseł 
podstawowych 20 szt. ( 230 )



narożnych 1 szt. ( 232 )



wynikowych 1 szt.


Rozliczanie wymiarów przęseł od narożnika „B”

Odcinek B - C  długość ok. 12,08 m 

Rzędna wierzchu podmurówki 9,15, rzędna terenu przy podmurówce 9,00 

( od strony wewnętrznej działki )

Wysokość przęsła 150 cm, prześwit pomiędzy przęsłem a podmurówką 5 cm.

Furtka szerokość w osiach słupków 158 cm, rama, wypełnienie jak przęsło podstawowe,  prześwit pod furtką 5 cm rzędna dojścia 9,00 ( kostka betonowa gr 8 cm, na podsypce piaskowo – cementowej 5 cm, i warstwie piasku stabilizowanego 15 - 20 cm. uzupełnienie ziemi roślinnej ) 

Furtkę należy wyposażyć w zamek podklamkowy i samozamykacz


Ilość przęseł 
podstawowych 2 szt. ( 230 )



Narożnych, przy furtce  2 szt. ( 232 )



wynikowych 1 szt.


Rozliczanie wymiarów przęseł od narożnika „B”

Odcinek C – C’ długość ok. 7,55 m 

Rzędną wierzchu podmurówki jak i terenu dostosować do spadku terenu i rzędnej odcinak B-C-D

Wysokość przęsła 150 cm, prześwit pomiędzy przęsłem a podmurówką 5 cm.


Ilość przęseł 
wynikowych 3 szt. ( rozbicie indywidualne po wykonaniu obmiaru z  natury )

Rozliczanie wymiarów przęseł symetryczne.
Odcinek C – C1  długość ok. 9,83 m 

Rzędna wierzchu podmurówki 9,15, rzędna terenu przy podmurówce 9,00 

( od strony wewnętrznej działki ).
W rejonie istniejącego drzewa podmurówka posadowiona na głębokości ok 10-30 cm poniżej poziomu terenu ( korzenie ).
Przy wykonywaniu podmurówki należy zwrócić uwagę na możliwość występowania instalacji podziemnych.
Uwaga na możliwość wystąpienia ławy fundamentowej budynku.

Dylatacja od ściany budynku 2 cm.

Wysokość przęsła 150 cm, prześwit pomiędzy przęsłem a podmurówką 5 cm.

Ilość przęseł 
wynikowych 3 szt. ( rozbicie indywidualne po wykonaniu obmiaru z  natury ).

Rozliczanie wymiarów przęseł symetryczne.
Odcinek C1 – D1  długość ok. 3,62 m . Brama.
Rzędna wierzchu podmurówki 9,15.
Rama przęsła bramy - profil stalowy zamknięty 60x40x5, wypełnienie jak przęsło podstawowe, wysokość dostosować do istniejącego wjazdu pozostawiając prześwit pod bramą max 10 cm. 

Brama otwierana ręcznie wyposażona w zamek podklamkowy i blokadę skrzydła biernego.

Słupki 120x120x6 zakotwione w fundamencie betonowym min B20.
Po wykonaniu bramy odtworzyć istniejącą nawierzchnię podjazdu.

Odcinek D1 - D  długość ok. 20,53 m 

Rzędna wierzchu podmurówki 9,15, rzędna terenu przy podmurówce 9,00 

( od strony wewnętrznej działki ).
Bezpośrednio za szafami złącza EN brak podmurówki.
Przy wykonywaniu podmurówki należy zwrócić uwagę na możliwość występowania instalacji podziemnych.


Wysokość przęsła 150 cm, prześwit pomiędzy przęsłem a podmurówką 5 cm.

Ilość przęseł 
podstawowych 

6 szt. ( 230 )




przy bramie 


1 szt. ( 236 )




narożne, wynikowe 

1 szt.




wynikowych za szafą EN 
1 szt.


Rozliczanie wymiarów przęseł od punktu D1
Odcinek D – E długość ok. 7,55 m 

Rzędną wierzchu podmurówki jak i terenu dostosować do spadku terenu i rzędnej odcinak C-D.

Wysokość przęsła 150 cm, prześwit pomiędzy przęsłem a podmurówką 5 cm.


Ilość przęseł 
wynikowych 3 szt. ( rozbicie indywidualne po wykonaniu obmiaru z  natury ).

Rozliczanie wymiarów przęseł symetryczne.
Odcinek F – G długość ok. 5,96 m ( w osiach ).
Rzędna wierzchu podmurówki 9,50 rzędna terenu przy podmurówce 9,00 

( od strony zewnętrznej działki ) i 9,42 ( od strony wewnętrznej działki ).
Podmurówka wysokości 50 cm jest murkiem oporowym dla nasypu ziemi od strony wewnętrznej wyrównującej poziom terenu z poziomem istniejącego placu zabaw przedszkola.
Uwaga na możliwość wystąpienia ławy fundamentowej budynku.

Dylatacja od ściany budynku 2 cm.

Wysokość przęsła 150 cm, prześwit pomiędzy przęsłem a podmurówką 5 cm.

Ilość przęseł 
wynikowych 3 szt.  symetryczne ( rozbicie indywidualne po wykonaniu obmiaru z  natury ).
Odcinek G – H - J  długość ok. 21,53 m ( w osiach ).
Rzędna wierzchu podmurówki 9,50 rzędna terenu przy podmurówce 9,00 

( od strony zewnętrznej działki ) i 9,42 ( od strony wewnętrznej działki )

W rejonie istniejącego drzewa podmurówka posadowiona na głębokości ok 10-30 cm poniżej poziomu terenu ( korzenie ).
Podmurówka wysokości 50 cm jest murkiem oporowym dla nasypu ziemi od strony wewnętrznej wyrównującej poziom terenu z poziomem istniejącego placu zabaw przedszkola.

Uwaga na możliwość wystąpienia ławy fundamentowej budynku.

Dylatacja od ściany budynku 2 cm.

Wysokość przęsła 150 cm, prześwit pomiędzy przęsłem a podmurówką 5 cm.

Ilość przęseł 
podstawowych 
5 szt. ( 230 )




narożnych    

2 szt. ( 232 )




wynikowych 

5 szt.


Rozliczanie wymiarów przęseł od narożnika J i G do środka.
Odcinek H – I długość ok. 5,96 m ( w osiach )

Rzędna wierzchu podmurówki 9,50 rzędna terenu przy podmurówce 9,42 

( od strony zewnętrznej działki ) i 9,42 ( od strony wewnętrznej działki ).
Podmurówka wysokości 50 cm jest murkiem oporowym dla nasypu ziemi od strony wyrównującej poziom terenu z poziomem istniejącego placu zabaw przedszkola.

Uwaga na możliwość wystąpienia ławy fundamentowej budynku.

Dylatacja od ściany budynku 2 cm.

Wysokość przęsła 150 cm, prześwit pomiędzy przęsłem a podmurówką 5 cm.

Furtka szerokość w osiach słupków 132 cm, rama, wypełnienie jak przęsło podstawowe,  prześwit pod furtką 5 cm rzędna dojścia 9,45 ( od strony placu zabaw przedszkola nawierzchnia miękka jak na placu zabaw w przedszkolu obrzeża z nakładka miękką ( np. ACO Sport ).
Furtkę należy wyposażyć w zamek podklamkowy i samozamykacz.

Istniejące drzewa do zachowania.
Ilość przęseł 
wynikowych 3 szt.
Odcinek J – A długość ok. 67,12 m ( w osiach )

Ogrodzenie istniejące do remontu i częściowo do przebudowy polegającej na wymianie istniejących przęseł na nowe o wysokości 160 cm i rozstawie prętów max 9 cm w świetle z zachowaniem istniejących słupków oraz w większej części istniejącej podmurówki betonowej na rzędnej 9,94.
Skrajne odcinki podmurówki należy podnieść poprzez wykonanie nadlewki betonowej ( wg. rys. konstrukcyjnego ) i wyrównać do rzędnych. 

odcinek  
A-A’ rzędna wierzchu podmurówki 9,15 wysokość przęseł 150 cm 



na skosach domierzyć z natury.
odcinek
 I-I’ rzędna wierzchu podmurówki 9,50 w punkcie I wysokość przęseł na skosie domierzyć z natury.
Słupki istniejące do wymiany lub adaptacji montowane w nadlewce betonowej przy pomocy systemowych wklejanych kotew ( dobranych po ocenie stanu technicznego podmurówki ) po 4 szt. na słupek min Ø12 pod stopy słupków stalowych ogrodzenia, głębokość kotwienia dobrać podczas montażu do rzeczywistych warunków materiałowo obciążeniowych,
Adaptowane stalowe słupki istniejącego ogrodzenia oczyścić z rdzy zabezpieczyć farbą antykorozyjną, pomalować jak przęsła RAL 7016.
Uszkodzone fragmenty podmurówki betonowej naprawić masami naprawczymi do betonu np. Ceresit ( po uprzednim oczyszczeniu ni zagruntowaniu powierzchni ).
Ilość przęseł 
podstawowych 

24 szt. ok. ( 229 - 226 )




wynikowych, narożnych 
7 szt.


Rozliczanie wymiarów przęseł od A’ do A i I’ do I

Kolorystyka
Kolorystyka ogrodzenia i podmurówki
Kolory preferowane

- Ogrodzenie RAL 7016
- Podmurówka – beton naturalny
5. Uwagi końcowe
Uwagi konstrukcyjne podano na rys. K1 z detalami wykonawczymi ogrodzenia

Zastosowane materiały muszą posiadać stosowne atesty, certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Całość prac należy wykonywać zgodnie z normami i przepisami pod kontrolą osób uprawnionych.

Roboty należy prowadzić zgodnie z przepisami BHP.
Dopuszcza się zastosowanie materiałów równorzędnych o tych samych parametrach.

Prace podlegające zakryciu należy zgłaszać do odbioru.

Po wykonaniu prac należy sporządzić dokumentację powykonawczą.

Projektowane prace remontowe nie zmieniają warunków i stref pożarowych.
-  mgr inż. arch. Piotr Zubrzycki

upr. bud. Wa 1275/94

izba  MA – 1044

Warszawa 29.04.2017 

OŚWIADCZENIE

Stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy z 7 lipca 1994r – Prawo budowlane 
( tj. Dz.U.z 2016 r, poz. 290 ) oświadczam że: Dokumentacja

„Opracowanie materiałów przetargowych dotyczących wykonania robót remontowych polegających na wykonaniu ogrodzenia budynku zlokalizowanego przy ul. Radosnej 11 w Warszawie” została sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz Polskimi Normami.

-  mgr inż. arch. Piotr Zubrzycki

upr. bud. Wa 1275/94

izba  MA – 1044



- mgr inż. Dariusz Gardziński




upr. bud. Wa – 1275/94

izba MAZ/BO/6602/03

Warszawa 29.04.2017 

OŚWIADCZENIE

Opracowane materiały przetargowe dotyczące wykonania robót remontowych polegających na wykonaniu ogrodzenia budynku zlokalizowanego przy ul. Radosnej 11 w Warszawie zostały wzajemnie skoordynowana technicznie i wykonana przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, zostały wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz normami, i została przekazana Zamawiającemu w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć.
-  mgr inż. arch. Piotr Zubrzycki

upr. bud. Wa 1275/94

izba  MA – 1044



- mgr inż. Dariusz Gardziński




upr. bud. Wa – 1275/94

izba MAZ/BO/6602/03

[image: image1.jpg]URZAD WOJEWODZKI ‘Warszawa, dnia 30 grudnia 1994 r.
w Warszawie
Wydzial Nadzoru Urbanistycznego
i Budowlanego

Nr ewidencyjny Wa-1275/94

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika 1974 r. - Pra-
wo budowlane (Dz.U.Nr 38, poz. 229) oraz § 2ust. 1 pkt 1, § 4 ust. 112, § 13 ust. 1 pkt 1
rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20.I1.1975 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz. 46 z p6/n. zmianami)

STWIERDZAM

z¢ Pan PIOTR MAREK ZUBRZY CKI s.Jerzego
magister inZynier architekt

urodzony dnia 30 wrzeénia 1962 r. w Warszawie, posiada przygotowanie zawodowe do pel-
nienia samodzielnej funkcji technicznej projektanta w specjalno$ci

architektonicznej

1/ do sporzadzania projektow w zakresie rozwigzan:
a/ architektonicznych wszelkich obiekiéw budowlanych,
b/ konstrukcyjno - budowlanych obiektéw budowlanych o powszechnie znanych rozwiaza-
niach konstrukcyjnych i schematach technicznych, z wylaczeniem konstrukeji fundamen-
6w glebokich i trudniejszych konstrukeji statycznie niewyznaczalnych,

2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy oraz oceniania i badania stanu techni-
cznego obiektéw budowlanych - w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz in-
nych budynkow o kubaturze do 1000 m®.

R
Nedzoru Urbaietycznego 1 Budgfwlanego
Ursedu Wojcmodzklego w Warszawle
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DECYZIA Nr 264 1002

Na podstawic art. 13 1 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz.U. Nr 89 z 1994 r.
02414 7 pon zmianami/ oraz § 9 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Praestrzenne] i Budowmictwa
 dnia 30 grudnia 1994 1. w sprawie samodziclnych funkeji technicznych w budowmictwie /Dz.U. Nt
8 z 1995 1. poz.38/, w zwiazku z art. 104 § 1 i 2 Kpa, po rozpatrzeniu waiosku Pana Dariusza
Stanistawa Gardzifskiego na podstawie dokumentow stwierdzajacych wymagane Wylsztaloenio
Jdyplom Politechniki Warszawskiej — Wydziat Inzynierii Ladowej na kierumkn Budowmictwo w
iakresie konstrukcji budowlanych i inzynicrskich/ i praktyke zawodowa oraz na_podstawie
pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed Komisja egzaminacyina —

NADAJE

Panu magistrowi inzynierowi
Dariuszowi Stanistawowi Gardzifiskiemu
ur. dnia 06 maja 1969 r. w Rykach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA
ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Preestrzennej i Budovictwa z dnia 30
rudnia 1994 1. niniejsze uprawnienia budowlane stanowia réwmiez podstawe do sprawdzania
projektow budowlanych w specjalnoéci objete] tymi upravmieniami.

UZASADNIENIE

W zwiaku z potwierdzeniem przez Komisje cgraminacyjna, powokna przez Wojewode
Maszowieckiego Zarzadzeniem Nr 111 z dnia 03 czerwea 2002 1. | zmieniajacym jo Zarzadzeniem Nt
185A 7 dnia 09.09.2002 1, posiadania przez Pana Dariusza Stanislawa Gerdzifiskiego wymaganego
prawem wyksztalcenia oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnied budowlanych
powyiszej specialnodci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu na uprawnienia budowlne —
orzeczono jak w seatencii. =
'Od niniejszej docyzji przyshiguje odwotanie do Gidwnego Inspektora Nadzoru Bodowlanego « ©
 terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji z posreduictwem Wojowody Mazowieckiego. &
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-RMM-MPV-WC3 *

Pan DARIUSZ STANISLAW GARDZINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/6602/03
adres zamieszkania AL.SOLIDARNOSCI 84 M 51, 01-003 WARSZAWA
jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

jsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-03-01 do 2018-02-28.

Zzaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-27 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeinia 2001 1. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicane] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym pray pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowazne pod wagledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi )

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic 22 pomoc numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskie] Izby InzynierSw Budownictwa www.piib.org.pl Iub kontaktujac sie 2 biurem wiaiciwe] Okregowe] Izby Inzynierdw.
Budownictwa.
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Mazowiecka Okręgowa Rada Izby Architektów RP


ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ
(wypis z listy architektów)


Mazowiecka Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:


mgr inż. arch. Piotr Marek ZUBRZYCKI


posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr Wa-1275/94,
jest wpisany na listę członków Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP
pod numerem: MA-1044.


Członek czynny od: 26-03-2002 r.


Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 04-01-2017 r.  Warszawa.


Zaświadczenie jest ważne do dnia: 31-08-2017 r.


Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Anatol Kuczyński, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP.


Nr weryfikacyjny zaświadczenia:


MA-1044-BE12-8Y2E-43F4-E9DA


Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny
zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl 
lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgowa Izbą Architektów RP.






