OPIS TECHNICZNY

Zabezpieczenie sieci cieplowniczej 2xDN 300/450 pod jezdnig projektowanej

ul. Klimczaka w Warszawie

I. Dane wyjsciowe
1. Zlecenie Inwestora
2.Inwentaryzacja wtasna

3.Uzgodnienie z gestorem s.c.

II. Inwestor
Miasto Stoleczne Warszawa, Urzad Dzielnicy Wilanow,

ul. Franciszka Klimczaka 2 , 02-797 Warszawa

II1. Rozwiazanie techniczne

W zwigzku z budowa ul. Franciszka Klimczaka wraz ze skrzyzowaniem z ul
Przyczotkowa zachodzi konieczno$¢ zabezpieczenia sieci cieptowniczej 2xDN  300/450
znajdujacej si¢ pod jezdnig projektowanej ul. Franciszka Klimczaka. W celu zabezpieczenia w/w
sieci cieptowniczej nalezy zamontowaé rury oslonowe z zywic poliestrowych SN 20 000 na
rurociagach cieplowniczych.

Rury ostonowe zabezpiecza rurociggi od wplywu obcigzen od pojazdéw oraz umozliwig
ewentualng wymiane rurociggéw bez koniecznos$ci naruszania konstrukcji jezdni.

Ponadto nie projektuje si¢ zabezpieczenia magistrali cieplowniczej 2xDN 900/1100 z
uwagi na konieczno$¢ zachowania strefy stabilizowania rurociaggéw przy kompensatorach
mieszkowych w komorze UB-5. Montaz rur oslonowych w rejonie komory UB-5
uniemozliwitby zachowanie w/w strefy stabilizacji.

Pod jezdnig ul. Klimczaka istniejagca magistrala 2xDN 900/1100 jest ulozona na
glebokosci H=1,7 pp proj. jezdni, Srednie przykrycie dla magistrali wynosi wigc h =1,15m.
Minimalne przykrycie dla magistrali zgodnie z obliczeniami wytrzymato$ciowymi wynosi:
hmin = 0,17 x F
gdzie:

F — obciazenie na o$ pojazdu [tona],
Dla ul. Klimczaka przyjeto F=11,5t
hpin=0,17x11,5=0,58 m<1,15m=h



Dla magistrali cieplowniczej zachowane jest wigc minimalne przykrycie dla pojazdéw o

obcigzeniu na o$ réwnej 11,5 tony.

Nie projektuje si¢ roOwniez zabezpieczenia przytacza cieptowniczego 2xDN 125/225 pod
ul. Klimczaka. Na w/w przylaczu zamontowana jest istniejgca rura ostonowa, jednak nie na catej
dhugosci projektowanej jezdni. Z uwagi na zalamanie w pionie w/w przylacza pod projektowang

jezdnig ul. Klimczaka nie ma mozliwos$ci przedtuzenia istniejgcych rur ostonowych.

Kolejno$¢ wykonania zabezpieczenia sieci 2xDN 300/450:
- wykonanie wykopu L~19,0m na odcinku od zalamania 1,

-rozcigcie rurociggow DN 300/450 w odleglosci ok. 11,0m zatamania 1 oraz wyciecie i
demontaz rurociggéw DN 300/450 o dtugosci ok. 7,0m,
- nasunig¢cie rur ostonowych Dz 616 mm L-6,0+3,0m (wraz z manszetami U oraz ptozami) na
rurociggi 2xDN 300/450 (odcinki s.c., ktore pozostaty w ziemi)
UWAGA: plozy nalezy zamontowaé na odcinku L=7.3m (zgodnie ze schematem - w miejscu
docelowego potozenia rur ostonowych), a manszety U na koncowkach rur ostonowych od strony
zatamania 1.
- nasuni¢cie odcinka rury ostonowej Dz 616mm L-6m (wraz z ptozami i manszetami U) na
zdemontowany 7-metrowy odcinek rury cieptowniczej 2xDN 300/450,
- montaz rurociggéw 2xDN 300/450 z nasuni¢tymi rurami oslonowymi Dz 616 w wykopie,
zespawanie rurociggow 2xDN 300/450,
- polaczenie rur ostonowych na zespawanych rurociggach 2xDN 300/450,
przesuniecie rur ostonowych w miejsca docelowego polozenia, zamknigcie zaciskow na

manszetach U.

UWAGA: W przypadku potozenia spawow oraz muf na w/w sieciach w miejscach
uniemozliwiajagcych montaz rur ostonowych zgodnie z w/w wytycznymi, nalezy skontaktowac

sie z projektantem celem dokonania korekty.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra z dnia 25 kwietnia 2012r. ,, w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych” (Dz. U. 2012 Nr 0 poz.

463), przedsiewziecie budowlane nalezy zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechnicznej.



IV. Zalecenia wykonawcze
1. Teren inwestycji zostanie wygrodzony barierami. Po wykonaniu inwestycji teren zostanie

odtworzony do stanu projektowanego.

V. Uwagi projektanta do czesci technologicznej

sie¢ cieplng realizowac wg zalecen zawartych w aktualnie obowigzujacych ,,Wytycznych
wykonania, montazu, odbioru i eksploatacji rurociggdw cieptowniczych preizolowanych” Dalkia
Warszawa S.A. oraz instrukcji montazu rurociggéw preizolowanych FINPOL-ROHR

Przed przystapieniem do montazu sieci cieplnej nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wymiarow w
projekcie z tyczeniem trasy. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci nalezy
zawiadomi¢ projektanta celem dokonania korekt.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp w oparciu o projekt
organizacji rob6t 1 zagospodarowania placu budowy sporzadzony przez generalnego wykonawce
1jego podwykonawcow co wynika z Zarzadzenia Przewodniczacego Planowania przy Radzie
Ministrow z dnia 19.11.1988 roku w sprawie zasad projektowania inwestycji ze zmianami

wprowadzonymi Zarzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia

23.11.1987 roku (M..P. z 1987 r., Nr 35 poz. 297).

Wymaga si¢ wykonanie badan wszystkich polaczen spawanych, metoda ultradzwickowa z
udokumentowanym wynikiem badania (dla DN>500 wymaga si¢ wykonywanie spoin, co

najmniej przy poziomie badania B w poziomie jakosci B wg PN-EN ISO 5817: 2009)
Hydrauliczna préoba szczelnosci nie jest wymagana

Plukanie/czyszczenie rurociggdéw nie jest wymagane

Mufowania wykonywac¢ za pomocg agregatu piankujacego

Realizacje sieci prowadzi¢ pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych Dalkia Warszawa S.A. oraz

projektanta.

Z uwagi na fakt, ze sie¢ cieplna znajdzie si¢ pod jezdnia, nalezy szczegdlng uwage zwrocié na

zasypke sieci oraz jej prawidlowe zageszczenie.
Wynik zageszczenia powinien by¢ potwierdzony badaniami.

Prace przelaczeniowe musza by¢ wezesniej uzgodnione z ZEC-Zachod 1 musza odbywac sie pod

jego nadzorem.

Nalezy przestrzega¢ zalecen zawartych w decyzjach administracyjnych



Montaz rurociggdéw preizolowanych prowadzi¢ w oparciu o Instrukcje montazu producenta
przyjetej technologii oraz zgodnie z WYTYCZNYMI WYKONANIA MONTAZU
ODBIORU I EKSPLOATACIJI RUROCIAGOW CIEPLOWNICZYCH PREIZOLOWANYCH
— VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A.

Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ czynno$ci odbioréw czesciowych i koncowego, ktore
prowadzone sg przez Veolia Energia Warszawa S.A., w oparciu o ,, Zasady sprawowania
nadzorow 1 odbiorow urzadzen cieplnych” Do kompletu dokumentéw odbiorowych nalezy
zataczy¢ m.in. zaktualizowany schemat montazowy tzw, ,, powykonawczy” z zaznaczonymi

zlgczami spawanymi , oraz atesty zamontowanych materiatéw i1 urzadzen.
Roboty ziemne winny by¢ wykonywane z zachowaniem wymagan normy

PN-B-06050:1999 a badania przeprowadzac¢ nalezy zgodnie z punktem Nr5 w czasie
odbiorow czesciowych 1 koncowych robdt. Badania w czasie odbioru czgsciowego nalezy
przeprowadza¢ w odniesieniu do tych robét , do ktorych dostep pdzniejszy nie jest mozliwy.
Przed przystapieniem do robot nalezy zapoznac si¢ z rozmieszczeniem gospodarki

podziemne;j 1 sprawdzi¢ wazno$¢ stanu inwentaryzacji przewodow.
Bezwzglednie przestrzegaé stosowania zabezpieczen przewodow.

Nalezy przestrzega¢ zalecen Dalkia Warszawa S.A. dotyczacych spawania rurociggow

cieptowniczych

Termin wylaczenia magistrali oraz warunki realizacji ustali¢ z Dzialem Ruchu — Robert

Trzcinski (tel. 22 658 — 53 -53).

VI. Instalacja alarmowa Brandes

. System alarmowy Brandes umozliwia biezacg kontrole jako$ci montazu oraz stanu
izolacji cieplnej w czasie budowy sieci cieplnej oraz lokalizacj¢ awarii w czasie jej eksploatacji.
System wykrywa nawet nieznaczne zawilgocenie izolacji, co umozliwia w odpowiednim czasie
okresli¢ sposob i zakres naprawy.
. Na schemacie montazowym podano teoretyczng odleglos$¢ charakterystycznych punktow
od poczatku petli oraz odpowiadajacy im procentowy wskaznik odleglo$ci okreslany jako:

L U R
X[%]=Lx100 (=U =R )

gdzie: L, - dlugos¢ odcinka miedzy poczatkiem petli 1 miejscem awarii
L - catkowita dtugos¢ petli

U - napigcie catkowite



U - napigcie czgsciowe
R - catkowita rezystancja petli
R, - czeSciowe rezystancja petli

. W czasie eksploatacji, stosujac lokalizator BS-POK okresla si¢ miejsca zawilgocenia
(awarii) w postaci wskaznika "X" i porownujac ze schematem montazowym, zawierajacym
warto$¢ "X" dla charakterystycznych punktow, lokalizuje si¢ awari¢ w terenie.

. Doktadnos¢ lokalizacji miejsc awarii za pomocg aparatu BS-POK wynosi 0.1 %.
. Kontrola w czasie budowy sieci cieplne;.
Ma ona na celu:

- sprawdzenie jakosci potaczen przewodow oraz eliminacj¢ ewentualnych °
zwaré

- pomiar wilgotnosci izolacji prefabrykowane;j
- kontrole jako$ci montazu rurociggow

. Po zmontowaniu cato$ci mierzymy opo6r catkowity przewodow pomiarowych i
zapisujemy wynik ( z tego mozemy obliczy¢ dlugos¢ rzeczywistg catej petli ).

. W czasie montazu odczyt z BS-MH2 powinien by¢ "0" ( warto$¢ oporu wicksza od 50
MQ ) lub min. "12" ( opor wickszy od 10 MQ )

. Wytyczne montazu
1. Bezwzglednie konieczne jest jednoczesne wykonywanie montazu sieci cieplnej i

instalacji systemu alarmowego.

2. Przy montazu przestrzegac¢ $cisle zalecen i instrukcji firmy BRANDES

3. Przew6d pomiarowy - kolor czerwony; przewod powrotny - zielony.

4. UWAGA - nalezy wyréwnac potencjaly rur sieciowych ( zasilania 1 powrotu )
poprzez

ich uziemienie.

VII. Zestawienie materialow



Tabela Nr 1

ZESTAWIENIE MATERIALOW PREIZOLOWANYCH

Wymiar
Lp.| Symbol Nazwa podstawowy | Wymiar/rozmiar (typ) | Jm|llo$¢ Uwagi
1 DN 300/450
mufy zgrzewane
1 elektrycznie DN 300/450 szt| 4 EWELCON
2 Tasma ostrzegawcza m |38
TABELA Nr 2
ZESTAWIENIE MATERIALOW NIEPREIZOLOWANYCH
1 2 3 4 5 6 7 8
Wymiar
Lp. | Symbol Nazwa podstawowy Wymiar/rozmiar (typ) Jm llos¢ Uwagi
1 Rury ostonowe
Rura ostonowa z zywic
poliestrowych Dz x g -616x18 mm;
1 SN 20 000 DN 600 L-15,0m szt HOBAS
2 Ptozy ZR h=60 mm szt 22 INTEGRA
3 Manszety typ U Dzmin/Dzmax — 400/720 | szt INTEGRA
TABELA Nr 3
ZESTAWIENIE MATERIALOW INSTALACJI BRANDES
1 2 3 4 5 6 7 8
Wymiar Wymiar/rozmiar
Lp. Symbol Nazwa podstawowy (typ) Jm | llosé Uwagi
1 koszulki termokurczliwe BS-SRA szt | 10
2 tuleje zaciskowe BS-QU szt | 10
3 wspornik przewodow szt | 10

VIII . Uwagi koncowe:

- Wykopy nalezy ogrodzi¢, oznakowa¢ na noc os$wietli¢ 1 zabezpieczy¢ zgodnie z

odpowiednimi przepisami BHP tak, aby nie byto dostepu dla os6b niepowotanych.

- Wykopy nalezy wykonywac jako liniowe szalowane

- Nalezy przewidzie¢ odwodnienie wykopow (poziom wod gruntowych — 6.60 mnpW)

- Wykonawca przed przystapieniem do robot zobowigzany jest do zapoznania si¢ ze

wszystkimi dokumentami branzowymi 1 budowlanymi.

- Nie wolno bra¢ Zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem

wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub

réznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest

przekaza¢ te informacje¢ do biura technicznego.

- Roboty budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegla, biezaca koordynacja

mi¢dzybranzowa.




- W sprawach nie okreslonych dokumentacja obowiazuja:

e Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych (wg
Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej)

¢ Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.)

e Instrukcje, wytyczne 1 warunki techniczne producentow 1 dostawcéw materiatow
budowlano-instalacyjnych.

e Przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako$¢ materialow i wykonywanych robot.
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