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kostka betonowa szara 

podsypka cementowo piaskowa 1:4 

 podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm 

 pdbudowa pomocnicza: kruszywo naturalne 

 stabilizowane mechanicznie(pospółka)
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 opornik drogowy: 100 x 25 x 12 cm

 podsypka cementowo-piaskowa 1:4

 ława betonowa C12/15
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podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego (pospółki) stabilizowanego cementem
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 krawężnik kamienny 15x 30 x 100

 podsypka cementowo-piaskowa 1:4

 ława betonowa C12/15
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i=1-2%
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warstwa ścieralna AC 8 S z polimeroasfaltu 

warstwa wiążąca AC 16 W z polimeroasfaltu

podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0-31,5
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podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego (pospółki) stabilizowanego cementem
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e-mail: biuro@aniol-sc.com;  aniol-sc@neostrada.pl

ul. Korotyńskiego 48 m. 179

02-123 WARSZAWA

tel.0 693-99-77-80 tel/fax: 895-06-09

ANIOŁ  s.c.

02-797 Warszawa

ul. F. Klimczaka 2

URZĄD DZIELNICY WILANÓW

Z UL. PRZYCZÓŁKOWĄ

KLIMCZAKA WRAZ ZE SKRZYŻOWANIEM

MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA

BUDOWA DROGI GMINNEJ UL. FRANCISZKA


