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. — Kominek wentylacyjny wg LT. NR 2/96 SPEC - szt. 1

. = Rura PVC typ sredni "N” SN4(S-20) DN 200 Lc.= 3,0 m
.= Trojnik PVC DN200 - szt. 1

— Kolanko PVC DN200 szt.

Obejma mocujgea do $ciany komory — szt. 3
Beton €20/25 - 50 x 50 x 30 cm - szt. 1
Piasek zageszczony grub. — 50 cm

UWAGA: Istniejqcy kominek wentylacyjny nalezy zdemontowa,

a otwory w Scianie komory pozostate po zdemontowanych

wylotach wentylacji nalezy zamurowa¢ stosujgc zaprawe "HYDROSTOP”,
W rejonie zamurowanych otwordw uzupefni¢ izolacjg

zewnetrzng.

Miasto Stoteczne Warszawa
Urzad Dzielnicy Wilandéw

SOMEX Sp.J.

Warszawa ul. Zgrupowania Zmija-1/54

YTLZ  2ROGEFTL

Budowa drogi gminnej ul. Franciszka
Klimczaka wraz ze skrzyzowaniem

z ul. Przyczotkowa.

Rozbidrka i budowa kominka
wentylacyjnego komory cieptowniczej
UB-5

ADRZS  OBIZ<TU
Warszawa, ul. Klimczaka
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