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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie wykonano na podstawie umowy. 

Dodatkowo podstawę do wykonania opracowania stanowiły: 

 Dokumentacja geotechniczna  dla rejonu inwestycji wykonana przez firmę 
APOGEUM Sp. z o.o., ul. Korotyńskiego 23, lok 66, 02-123 Warszawa,

 Opinia komunikacyjna Inżyniera Ruchu m. st. Warszawy nr 449/2016 z dnia 
18.05.2016 r. 

 Stała organizacja ruchu 

 Mapa geodezyjna do celów projektowych

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy drogi gminnej ul. 
Franciszka Klimczaka wraz ze skrzyżowaniem z ul. Przyczółkową.

W rejonie wybudowanego obiektu Capital Park na zgłoszenie wykonano tymczasową 
jezdnię z kostki betonowej  oraz chodnik. Wkomponowanie tymczasowej jezdni w docelowy 
układ umożliwiło wykonanie kanalizacji deszczowej i częściowego oświetlenia w docelowych
punktach ich lokalizacji. 

Ulica Franciszka Klimczaka została sklasyfikowana w planie miejscowym jako ulica 
kl. L o kategorii ruchu KR3 

 

3. MATERIAŁY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

 Aktualna mapa do celów projektowych,
 Pomiary terenowe.

Przy opracowywaniu niniejszego projektu uwzględniono warunki wynikające z następujących 
normatywów prawnych:

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120 z 2003 
r., poz. 1133),

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202 z 2004 r., poz. 2072 z późn. 
zmianami),

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 
1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r.),

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 
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oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i  warunków ich umieszczania
na drogach (Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r.).

4. LOKALIZACJA OBIEKTU

Inwestycja zlokalizowana jest w południowej części Miasta Stołecznego Warszawy, w
Dzielnicy Wilanów i dotyczy przebudowy ulicy Franciszka Klimczaka na odcinku od 
skrzyżowania z drogą wewnętrzną dla terenu MU5( bez skrzyżowania)  do skrzyżowania z 
ulicą Przyczółkową wraz ze skrzyżowaniem.

W stanie istniejącym przedmiotowy odcinek inwestycji znajduje się na działkach:

 W PASIE DROGOWYM DROGI WOJEWÓDZKIEJ DZ. EW. NR . 8/3; 8/6, Z OBRĘBU 1-
10-26

 W PASIE DROGOWYM DROGI GMINNEJ DZ. EW. NR . 6/4, 7/32, 7/33 Z OBRĘBU 1-10-
26

W  miejscowym  planie  zagospodarowania  przestrzennego  projektowana  droga  jest
oznaczona symbolem 6KDL.

5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

 Badania gruntowe dla obszaru inwestycji przeprowadzone zostały  przez firmę 
APOGEUM      Sp. z o.o., ul. Korotyńskiego 23, lok 66, 02-123 Warszawa.
W podłożu występują warunki gruntowe proste. Klasa geotechniczna  obiektu: pierwsza. 

6. STAN ISTNIEJĄCY

Na terenie objętym opracowaniem w chwili obecnej zlokalizowana jest jezdnia 
południowa ul. Klimczaka o nawierzchni z kostki betonowej. Jezdnia wykonana została jako 
tymczasowa dla skomunikowania budynku biurowego wybudowanego na terenie oznaczonym
na planie miejscowym jako U-9. Przy tymczasowej ulicy po południowej stronie ustawiono 
słupy oświetleniowe. Tymczasowa jezdnia odwadniana jest do docelowej kanalizacji 
deszczowej. Za przystankiem autobusowym w ul. Przyczółkowej jest zlokalizowane 
teraźniejsze skrzyżowanie ul. Przyczółkowej i ul. Klimczaka . 

7. STAN PROJEKTOWANY

Zaprojektowano dwie jezdnie szerokości 4,5m  oddzielone od siebie wyspą dzielącą 
szerokości 3,5m-2m.W jezdni wydzielono pas do lewego skrętu dla wjeżdżających na parking
(od strony ronda), oraz pas włączeń dla włączających się do ruchu z jezdni ruchu lokalnego 
znajdującej się w pasie drogowym ul. Przyczółkowej. Połączenie ul. Klimczaka z 
Przyczółkową wyokrąglono łukami o promieniu 13 m i 14m.  Przejście pieszo rowerowe 
zaprojektowano jako wyniesione .  

8. ROZWIĄZANIE WYSOKOŚCIOWE

Rozwiązanie wysokościowe dowiązano do przyległej zabudowy  i ul. Przyczółkowej.
Szczegółowe rozwiązanie wysokościowe opisane jest rzędnymi na planie sytuacyjno - 

wysokościowym w projekcie drogowym
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9. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Dla nawierzchni jezdni ul. Franciszka Klimczaka:

 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego z dodatkiem polimerów AC8S, - gr. 4 cm,
 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego z dodatkiem polimerów o uziarnieniu                

AC16W gr. 6 cm,
 podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm,
 warstwa pospółki stabilizowanej cementem gr. 15 cm,
 warstwa pospółki stabilizowanej mechanicznie 10 cm.

Dla chodnika:

 nawierzchnia z płyt chodnikowych gr. 7/kostka granitowa 7/10,
 podsypka cementowo - piaskowa gr. 4 cm,
 pospółka stabilizowana mechanicznie gr. 10 cm.

Dla nawierzchni parkingu :

 nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 8 cm, 
 podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm,
 podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm,
 podbudowa z pospółki stabilizowanej mechanicznie gr. 20 cm.

Dla ścieżek rowerowych:

 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm, 
 podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stab. mechanicznie gr. 10 cm,
 podbudowa z pospółki stabilizowana mechanicznie gr. 10 cm.

Roboty  ziemne  wykonać  zgodnie  z  normą   PN-S-02205:1998.  Konstrukcje  nawierzchni
należy wykonać na podłożu niewysadzinowym grupy nośności G1. W przypadku wystąpienia
gruntów wysadzinowych podczas  prowadzenia robót ziemnych należy je wymienić i zastąpić
piaskiem.  Minimalny wskaźnik  zagęszczenia   Is=1,00 dla  jezdni  ,  Is=0,97 dla  chodnika i
ścieżek rowerowych.

10.  ZESTAWIENIE  POWIERZCHNI  POSZCZEGÓLNYCH  CZĘŚCI
ZAGOSPODAROWANIA  DZIAŁKI  BUDOWLANEJ,  JAK  POWIERZCHNI
ZABUDOWY  PROJEKTOWANYCH  I  ADOPTOWANYCH  OBIEKTÓW
BUDOWLANYCH, POWIERZCHNI DRÓG, PARKINGÓW, PLACÓW I CHODNIKÓW,
POWIERZCHNIA ZIELENI ORAZ INNYCH CZĘSCI TERENU NIEZBĘDNYCH DO
SPRAWDZENIA ZGODNOŚCI Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO  LUB DECYZJĄ O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI
CELU PUBLICZNEGO

Powierzchnia jezdni ul. Klimczaka w gr. inwestycji - 1860,00 m2
Powierzchnia chodników ul. Klimczaka w gr. inwestycji - 1020,00 m2
Powierzchnia ścieżek rowerowych ul. Klimczaka w gr. inwestycji - 490,00 m2
Powierzchnia zieleni drogowej ul. Klimczaka w gr. inwestycji - 2490,00 m2
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11. INFORMACJA DOTYCZĄCA WPISU DO REJESTRU ZABYTKÓW

Planowana inwestycja nie przebiega przez strefy ochrony konserwatorskiej.

12. INFORMACJA DOTYCZĄCA WPŁYWU EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ

Planowana inwestycja nie leży na terenie objętym wpływem eksploatacji górniczej.

13. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA  ORAZ HIGIENY I 
OCHRONY ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANEGO OBIEKTU I JEGO 
OTOCZENIA

Projektowany obiekt nie będzie wpływał niekorzystnie na otaczające środowisko i 
nie leży na terenie obszaru Natura 2000.

14. ORGANIZACJA RUCHU

Projekt stałej organizacji ruchu będzie stanowił odrębne opracowanie.
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15. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Niniejszym oświadczam, że projekt budowlany pn.: " BUDOWA  DROGI GMINNEJ
UL. FRANCISZKA KLIMCZAKA WRAZ ZE SKRZYŻOWANIEM Z UL. 
PRZYCZÓŁKOWĄ”  w zakresie dróg jest kompletny i został sporządzony zgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (art. 20, ust 4 -  Prawo 
budowlane)            

              

        inż. Włodzimierz Anioł

 nr upr. St.-681/88
MAZ/BD/1672/01

OŚWIADCZENIE SPRAWDZAJĄCEGO

Niniejszym oświadczam, że projekt budowlany pn.: " BUDOWA  DROGI GMINNEJ
UL. FRANCISZKA KLIMCZAKA WRAZ ZE SKRZYŻOWANIEM Z UL . 
PRZYCZÓŁKOWĄ”  w zakresie dróg jest kompletny i został sporządzony zgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (art. 20, ust 4 -  Prawo 
budowlane)                            
                         

 mgr inż. Wojciech Kmieciński

  nr upr. MAZ/0039/POOD/13    
                MAZ/BD/420/13

ANIOŁ s.c. ul. Korotyńskiego 48 m179; 02-123 Warszawa tel./fax: 22 89506-09                                  6



16. UPRAWNIENIA I IZBA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO
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