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Lp.

Nazwa

RAZEM

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ROBOTY ZIEMNE

PODBUDOWY

NAWIERZCHNIE

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

ULEMENTY ULIC | DROG

ZIELEN DROGOWA

ROBOTY INNE

PRZEKRYCIE ROWU

OO N GHAWN =

-

UL. PRZYCZOLKOWEJ

POPRAWKI AUTORSKIE- KONSYTUKCJA JEZDNI W PASIE DROGOWYM

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|D- BCD Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych w tereie réw- |ha
d.1/01.01.01 |01.01.01.41- | ninnym. Koryta pod nawierzchnie placéw postojowych.
01
1.015 ha 1.015
RAZEM 1.015
2|D- BCD Scinanie drzew bez utrudnien o $rednicy 10-15 cm wraz z karczowaniem  |szt.
d.1/01.02.01 |01.02.01.11- |pni.
01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3 BCD Scinanie drzew bez utrudnien o $rednicy 16-35 cm wraz z karczowaniem  |szt.
d.1 01.02.01.11- | pni.
03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4|D- BCD Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. w-wy do 20 |m3
d.1/01.02.02 |01.02.02.13- |cm, na odl. do 30 m do pdzniejszego wykorzystania
01
763 m3 763.000
RAZEM 763.000
5/D- BCD Rozebranie chodnikow z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm wraz z | m?2
d.1]01.02.04 |01.02.04.28- |podbudowg i wywiezieniem materiatdbww z rozbiérki na miejsce wskazane
02 przez Inwestora
800 m?2 800.000
RAZEM 800.000
6 BCD Rozebranie chodnikow z kostki brukowej betonowej, utozonej na podsypce |m?2
d.1 01.02.04.192| cementowo-piaskowej wraz z podbudowg i wywiezieniem materiatoww z
rozbidrki na miejsce wskazane przez Inwestora
177 m?2 177.000
RAZEM 177.000
7|D- BCD Rozebranie kraweznikéw , wraz z tawg i wywiezieniem materiatbww z roz- |m
d.1]01.02.04 |01.03.02 bidrki na miejsce wskazane przez Inwestora
890 m 890.000
RAZEM 890.000
8|D- BCD Rozebranie obrzezy betonowych i wywiezieniem materiatéww z rozbiérki na |m
d.1/01.02.04 |01.03.02 miejsce wskazane przez Inwestora
510 m 510.000
RAZEM 510.000
9|D- BCD Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych szt.
d.1/01.02.04 |01.02.04.81-
01
37 szt. 37.000
RAZEM 37.000
10|D- BCD Zdjecie tarcz znakéw drogowych szt.
d.1/01.02.04 |01.03.02
68 szt. 68.000
RAZEM 68.000
11 Demontaz stupkéw przeszkodowych w ilosci 21 szt, wygrodzenia ZOM szt.
d.1 kalk. wlasna |135mb, donic kwiatowych - 33szt. barier betonowych U-14b 20 szt,
stupkéw przeszkodowych
21 szt. 21.000
Wygrodzenia ZOM
135 mb
donic kwiatowych
33 szt. 33.000
barier betonowych
20 szt. 20.000
RAZEM 74.000
12 BCD Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej utozonej na pod- | m?2
d.1 01.03.02-08 |sypce piaskowej z wywiezieniem materiatéww z rozbiorki na miejsce wska-
zane przez Inwestora
120 m?2 120.000
RAZEM 120.000
13 BCD Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, utozonej na podsypce | m?2
d.1 01.02.04.192 | cementowo-piaskowej i wywiezieniem materiatdbww z rozbidrki na miejsce
wskazane przez Inwestora
1515 m?2 1515.000
RAZEM 1515.000
14|D- Rozbidrka progu zwalniajgcego z wywiezieniem materiatéww z rozbiorki na | kpl.
d.1]01.02.04 |kalk. wtasna |miejsce wskazane przez Inwestora




PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
15|D- BCD Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: $rednia grub. m2
d.1]05.03.11 |05.03.11.33- |warstwy 5 cm, odwiezienie urobku na plac sktadowania na odl. do 10 km
02
1500 m? 1500.000
RAZEM 1500.000
16 BCD Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego lub naturainego, | m?
d.1 01.02.04.012|grubos$¢ warstwy 15 cm z z wywiezieniem materiatdww z rozbiorki na miejs-
ce wskazane przez Inwestora
Nawierzchnia asf.
1500 m? 1500.000
Nawierzchnia jazdna z kostki betoonowej
1020 m?2 1020.000
RAZEM 2520.000
17|D- BCD Rozebranie czesci przelotowej przepustéw z rur betonowych o $rednicy 80 |m
d.1]05.03.11 |01.02.04.272|cm z uprzednim odkopaniem przepustéw z wywiezieniem materiatow z roz-
bidrki na odl. do 1 km
6 m 6.000
RAZEM 6.000
18 BCD Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ do 2 km. m-p
d.1 01.02.01.31-
01
5 m-p 5.000
RAZEM 5.000
19 BCD Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 km. m-p
d.1 01.02.01.32-
01
3 m-p 3.000
RAZEM 3.000
20 BCD Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km. m-p
d.1 01.02.01.33-
01
3 m-p 3.000
RAZEM 3.000
2 ROBOTY ZIEMNE
21 BCD Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntéw kat. I-1l z transportem urobku | m3
d.2 02.03.01.13- | na nasyp samochodami na odl. 3 km wraz z formowaniem i zageszczeniem
01 nasypu i zwilzeniem w miare potrzeby warstw zageszczanych wodg
1100 m3 1100.000
RAZEM 1100.000
3 PODBUDOWY
22|D- BCD Koryto wykonywane mechanicznie réwniarkag na catej szerokosci jezdni i m2
d.3/04.01.01 |04.01.01.13- |chodnikéw w gruntach kat. 1I-1V, gtebokos¢ koryta 30 cm
01
jazdnia asfaltowa 80%
1200 m2 1200.000
chodnik 80%
950 m? 950.000
parking i zjazdy 80%
520 m2 520.000
Sciezka rowerowa 80%
432 m?2 432.000
RAZEM 3102.000
23|D- BCD Koryto wykonywane recznie na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw w grun-| m2
d.3/04.01.01 |04.01.01.23- | cie kat. II-IV, gtebokos¢ koryta 30 cm
01
Jezdnia asfaltowa 20%
300 m? 300.000
chodnik 20%
236 m2 236.000
parking i zjazdy 20%
130 m2 130.000
Sciezka rowerowa 20%
108 m?2 108.000
RAZEM 774.000
24|D- BCD Profilowanie i zageszczenie mechanicznie podioza pod warstwy konstruk- | m?2
d.3/04.01.01 |04.01.01.31- |cyjne nawierzchni w gruntach kat. II-IV
01
3102 m?2 3102.000
RAZEM 3102.000
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konstrukcja jezdni ul. Klimczaka
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
25|D- BCD Profilowanie i zageszczenie recznie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- | m2
d.3/04.01.01 |04.01.01.32- |wierzchni w gruntach kat. lI-1V
01
774 m?2 774.000
RAZEM 774.000
26|D- BCD Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych bitumem | m?2
d.3/04.03.01 |04.03.01.12-
02
pomiedzy warstwg wigzaca a warstwag $cieralng
4480 m?2 4480.000
RAZEM 4480.000
27|D- BCD Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsjg as- | m?2
d.3/04.03.01 |04.03.01.22- |faltowa
04
pomiedzy warstwg wigzgca a warstwa $cieralng (0,5 kg/m2)
1300 m2 1300.000
pomiedzy warstwg podbudowy z KLSM a warstwg wiazacg (0,7 kg/m2)
1300 m2 1300.000
pomiedzy warstwg podbudowy z Kt SM a warstwa wiazacg (0,7 kg/m2)-
Sciezka rowerowa
540 m?2 540.000
RAZEM 3140.000
28|D- BCD Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego(pospétki) frakcji 0-31,5 m?2
d.3/04.04.01 |04.04.01.22- |mm, grubo$¢ warstwy 10 cm
01
konstrukcja jezdni ul. Klimczaka
830 m2 830.000
konstrukcja $ciezki rowerowej ul. Klimczaka
510 m2 510.000
konstrukcja chodnika
990 m2 990.000
proég zwalniajacy dodatkowa warstwa
100 m?2 100.000
RAZEM 2430.000
29 BCD Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego frakcji 0-31,5 mm, grubo$¢ |m?2
d.3 04.04.01.23- |warstwy 15 cm
01
konstrukcja jezdni ul. Klimczaka
830 m?2 830.000
RAZEM 830.000
30 BCD W ykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego frakcji 0-31,5 mm, grubo$¢ |m?2
d.3 04.04.01.11- |warstwy 20 cm
01
parking i zjazdy
650 m?2 650.000
RAZEM 650.000
31|D- BCD W ykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakciji 0-31,5 mm, warstwa | m?
d.3/04.04.02 |04.04.02.22- |godrna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
01
konstrukcja $ciezki rowerowej ul. Klimczaka
510 m2 510.000
chodnik w pasie drogowym ul. Przyczdtkowej
196 m?2 196.000
RAZEM 706.000
32 BCD Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakciji 0-31,5 mm, grubosé¢ | m?2
d.3 04.04.02.23- |warstwy po zageszczeniu 15 cm
01
parking i zjazdy
650 m?2 650.000
RAZEM 650.000
33|D- BCD Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakciji 0-31,5 mm, grubo$¢ |m?2
d.3/04.04.02 |04.04.02.24- |warstwy po zageszczeniu 20 cm
01
konstrukcja jezdni ul. Klimczaka
1500 m2 1500.000
Sciezka rowerowa w pasie drogi ul. Przyczétkowej
30 m?2 30.000
RAZEM 1530.000
4 NAWIERZCHNIE
34|D- BCD Wykonanie warstwy wigzgcej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W |m2
d.4/05.03.05b |05.03.05.12- |dowozonej z odl. do 5 km, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 6 cm
03
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1300 m?2 1300.000
RAZEM 1300.000
35|D- BCD Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 5 S do-|m?
d.4/05.03.05a |05.03.05.21- |wozonej z odl. do 5 km, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm
02
konstrukcja $ciezki rowerowej ul. Klimczaka
540 m?2 540.000
RAZEM 540.000
36|D- BCD Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8 S do-|m?
d.4/05.03.5a |05.03.05.21- |wozonej z odl. do 5 km, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm
04
konstrukcja jezdni ul. Klimczaka
1300 m?2 1300.000
RAZEM 1300.000
37|D- BCD Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grub. 8 cm na podsypce | m?
d.4/08.02.02 |05.03.23.15- |cementowo-piaskowej gr 3 cm, spoiny wypetnione piaskiem
03
parking i zjazdy
650 m? 650.000
ciek
107%0.3 m2 32.100
prog zwalniajacy
100 m2 100.000
Chodnik w pasie ul. Przyczétkowej podsypka gr 5 cm
196 m?2 196.000
RAZEM 978.100
38|D- BCD Wykonanie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na pod- |m?2
d.4/08.02.01 |08.02.01.12- |sypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
03
nawierzchnia chodnika
1030 m?2 1030.000
RAZEM 1030.000
39 BCD Wykonanie chodnika z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piasko- | m?2
d.4 05.03.01.21- |wej wraz z wypetnieniem spoin piaskiem, wysoko$¢ kostki 8 cm- linie z kos-
02 tki kamiennej w chodniku
156 m?2 156.000
RAZEM 156.000
40(D- BCD W ykonanie pasow rozdzielajgcych z kostki brukowej o grubosci 8 cm, grafi- |m?
d.4/08.02.02 |05.03.23.15- |towej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm.
02
miejsca postojowe
14.3 m?2 14.300
RAZEM 14.300
41|D- Wykonanie ptyt z wypustkami o wymiarach 40x40x6 cm przed przejéciami  |m?2
d.4/08.02.01 |analogia dla pieszych i skrzyzowaniach chodnikéw ze $ciezkami rowerowymi.
18 m?2 18.000
RAZEM 18.000
5 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
42|D- BCD Oznakowanie poziome jezdni farbg akrylows biata, linie segregacyjne i kra- |m?2
d.5/07.01.01 |07.01.01-02 |wedziowe ciagte i przerywane, malowane mechanicznie
188.21 m?2 188.210
RAZEM 188.210
43 BCD Oznakowanie poziome jezdni farbg akrylows biata, strzatki i inne symbole, |m?2
d.5 07.01.01.14- |malowane recznie
01
45.20 m?2 45.200
RAZEM 45.200
44|D- BCD Ustawienie stupéw z rur stalowych fi 50 mm dla znakéw drogowych, wraz z |szt.
d.5/07.01.02 |07.02.01-01 |wykonaniem i zasypaniem dotdéw z ubiciem warstwami
39 szt. 39.000
RAZEM 39.000
45|D- BCD Przymocowanie do gotowych stupkéw znakéw ostrzegawczych typ A (tréj- |szt.
d.5/07.01.02 |07.02.11-03 |katny o boku 900 mm), folia odblaskowa Il generaciji
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
46|D- BCD Przymocowanie do gotowych stupdéw tarczy znakéw drogowych z blachy szt.
d.5/07.01.02 |07.02.01.44- |ocynkowanej, Srednich typ B i C (okragty o $rednicy 800 mm), folia odblas-
47 kowa Il generaciji
27 szt. 27.000
RAZEM 27.000
47|D- BCD Przymocowanie do gotowych stupdw tarczy znakéw drogowych z blachy szt.
d.5/07.01.02 |07.02.01.44- |ocynkowanej, Srednich i matych typ D (prostokatny 600x750 mm), folia od-
56 blaskowa Il generaciji
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13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
48|D- BCD Ustawienie stupkéw U-12c "SYRENKA" typ wspdtczesny szt.
d.5/07.06.02 |07.02.25-02
36 szt. 36.000
RAZEM 36.000
49|D- BCD Przymocowanie do gotowych stupkéw tablic znakéw drogowych uzupetnia- | m?2
d.5/07.01.02 |07.02.01.46- |jacych typ F z blachy aluminiowej, folia odblaskowa Il generacji
15
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
50|D- BCD Ustawienie poreczy ochronnych sztywnych z pochwytem i poreczami z kg- |m
d.5/07.06.02 |07.06.02.11- |townikéw o rozstawie stupkéw z katownikéw co 1,5 m
01
115 m 115.000
RAZEM 115.000
6 ULEMENTY ULIC | DROG
51|D- BCD Ustawienie kraweznikéw kamiennych o wym.15x30 cm wraz z wykonaniem |m
d.6/08.01.02 |08.01.06-01 |tawy z oporem z betonu C12/15 (B-15)
430 m 430.000
RAZEM 430.000
52|D- BCD Ustawienie kraweznikéw kamiennych wtopionych o wym.15x30 cmwrazz |m
d.6/08.01.02 |08.01.06-01 |wykonaniem fawy z oporem z betonu C12/15 (B-15)
162 m 162.000
RAZEM 162.000
53|D- BCD Ustawienie kraweznikéw kamiennych tukowych (R=0,5m) o wymiarach m
d.6/08.01.02 |08.01.06-01 |15x30 cm wraz z wykonaniem fawy z oporem z betonu C12/15 (B-15)
10 m 10.000
RAZEM 10.000
54|D- BCD Ustawienie kraweznikéw kamiennych tukowych (R=1,0m) o wymiarach m
d.6/08.01.02 |08.01.06-01 |15x30 cm wraz z wykonaniem fawy z oporem z betonu C12/15 (B-15)
5 m 5.000
RAZEM 5.000
55|D- BCD Ustawienie kraweznikéw kamiennych tukowych (R=5,0m) o wymiarach m
d.6/08.01.02 |08.01.06-01 |15x30 cm wraz z wykonaniem fawy z oporem z betonu C12/15 (B-15)
28 m 28.000
RAZEM 28.000
56|D- BCD Ustawienie kraweznikéw kamiennych tukowych (R=6m) o wymiarach 15x30 |/m
d.6/08.01.02 |08.01.06-01 |cm wraz z wykonaniem tawy z oporem z betonu C12/15 (B-15)
35 m 35.000
RAZEM 35.000
57|D- BCD Ustawienie kraweznikéw kamiennych tukowych (R=8m) o wymiarach 15x30 |m
d.6/08.01.02 |08.01.06-01 |cm wraz z wykonaniem tawy z oporem z betonu C12/15 (B-15)
4 m 4.000
RAZEM 4.000
58|D- BCD Ustawienie kraweznikéw kamiennych tukowych (R=8,0m) o wymiarach m
d.6/08.01.02 |08.01.06-01 |15x30 cm wraz z wykonaniem fawy z oporem z betonu C12/15 (B-15)
4 m 4.000
RAZEM 4.000
59|D- BCD Ustawienie kraweznikéw kamiennych tukowych (R=9,0m) o wymiarach m
d.6/08.01.02 |08.01.06-01 |15x30 cm wraz z wykonaniem fawy z oporem z betonu C12/15 (B-15)
20 m 20.000
RAZEM 20.000
60|D- BCD Ustawienie kraweznikdéw kamiennych tukowych (R=10m) o wymiarach m
d.6/08.01.02 |08.01.06-01 |15x30 cm wraz z wykonaniem fawy z oporem z betonu C12/15 (B-15)
20 m 20.000
RAZEM 20.000
61 BCD Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wyko- |m
d.6 08.01.01.11- |naniem tawy z oporem z betonu C12/15
04
140 m 140.000
RAZEM 140.000
62|D- BCD Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm na tawie z betonu m
d.6/08.03.01 |08.03.01-21 |C12/15 (B-15)
1290 m 1290.000
RAZEM 1290.000
63 BCD Wykonanie tawy betonowej zwyktej z betonu C12/15 pod ciek z kostki. m3
d.6 08.01.10-02
106.57*0.34*0.15 m3 5.435
RAZEM 5.435
7 ZIELEN DROGOWA
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64|D- BCD Wykonanie trawnikéw, z uprzednim humusowaniem torfem ogrodniczym m2
d.7/09.00.00, |09.01.01-04 |warstwg o grubosci 10 cm
D-
09.01.01
3821 m?2 3821.000
RAZEM 3821.000
8 ROBOTY INNE
65 Usuniecie kratek sciekowych ulicznych szt.
d.8 kalk. wlasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
66|D- BCD Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych (wymiana elementu modutowe- |szt.
d.8/10.01.05 |10.01.05-02 |go)
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
67|D- BCD Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych lub gazowych |szt.
d.8/10.01.05 |10.01.05-03
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
68|D- BCD Regulacja pionowa studzienek telefonicznych (wymiana elementu moduto- |szt.
d.8/10.01.05 |10.01.05-04 |wego)
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
9 PRZEKRYCIE ROWU
69 Wykonanie ptyty zelbetowej przejazdowej nad Rowem W olickim na palach |m3
d.9 kalk. wtasna |zelbetowych fi 400mm.
68.50 m3 68.500
RAZEM 68.500
10 POPRAWKI AUTORSKIE- KONSYTUKCJA JEZDNI W PASIE DROGOWYM UL. PRZYCZOLKOWEJ
70 BCD W ykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakciji 0-31,5 mm, warstwa | m?
d.10 04.04.02.12- | dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
01
670 m?2 670.000
RAZEM 670.000
71 BCD Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 22 P dowozo- |m?2
d.10 04.07.01.11- |nej z odl. do 5 km, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 14 cm
06 Krotno$¢ = 2
670 m?2 670.000
RAZEM 670.000
72 BCD Wykonanie warstwy wigzgcej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W |m2
d.10 05.03.05.12- |dowozonej z odl. do 5 km, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 9 cm
03 Krotno$¢ = 1.5
670 m?2 670.000
RAZEM 670.000
73 BCD W ykonanie nawierzchni z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA 8), dowo- |m?
d.10 05.03.13.13- | zonej z odlegtosci do 5 km, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 3 cm
03
670 m?2 670.000
RAZEM 670.000
74|D- BCD Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsjg as- |m?
d.10/04.03.01 |04.03.01.22- |faltowg
04
pomiedzy warstwg wigzgca a warstwa $cieralng (0,5 kg/m2)
670 m2 670.000
pomiedzy warstwg podbudowy z K£.SM a podbudowa zasadnicza (0,7 kg/
m2)
670 m2 670.000
pomiedzy warstwg podbudowy z AC22P a warstwg wigzacg AC16W (0,5
kg/m2)- Sciezka rowerowa
670 m?2 670.000
RAZEM 2010.000
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