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CZĘŚĆ II

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania 
i odbioru robót melioracyjnych Obiektu Powsinek, Rowu Natolińskiego, Kanału Wolickiego/Kanału w Osi Królewskiej
2. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontaktowy przy zleceniu i realizacji robót;

2.1  Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót obejmujących wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót melioracyjnych na urządzeniach wodnych położonych na terenie Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy;

3.    W zakres prac wchodzi:

· ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych i miękkich ze skarp i korony cieku;

· wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp i korony cieku;

· ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych i miękkich z dna cieku;

· wygrabienie wykoszonych porostów z dna cieku;

· ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych i miękkich z pasów przybrzeżnych o szerokości 1m;

· hakowanie dna rowów;

· odmulenie dna rowów;

· oczyszczenie z namułu przepustów rurowych;

· usuwanie kożucha roślin pływających;

· wyrównanie skarp;

· oczyszczenie dna stawów i basenów z roślin i zanieczyszczeń komunalnych 

· zebranie i wywiezienie w okresie trwania umowy zanieczyszczeń komunalnych i organicznych – zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy;

· likwidacja przetamowań – wyrzucenie gałęzi i wiatrołomów z koryt rowów;

· wywóz i utylizacja w okresie trwania umowy zanieczyszczeń komunalnych 
i organicznych;

· remont budowli wodnych wg potrzeb – przepustów rurowych, będących w złym stanie technicznym. Budowle adaptowano z Katalogu typowych budowli melioracyjnych opracowanego przez Centralne Biuro Studiów i Projektów Wodnych Melioracji i Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę „Bipromel” – Warszawa 1971 r. wg KB.4.-7.7 (4). Typ P-1; fi 60 cm i 80 cm. Rury PEHD SN 8 posadowione na podłożu piaszczystym. Przyczółki z darniny na mur. Ewentualne odtworzenie nawierzchni z tłucznia kamiennego z zagęszczeniem mechanicznym o grubości 10 cm.
4. Sprzęt:

· kosiarki ręczne;

· koparka przedsiębierna.

5. Transport:

· samochód samowyładowczy (transport zanieczyszczeń komunalnych zebranych podczas trwania umowy);

6. Kontrola jakości robót:

· całość robót wykonać zgodnie z aktualnymi obowiązującymi normami 
i przepisami;

· sprawdzać w trakcie wykonywania robót zgodność wykonywanych prac 
z zakresem kosztorysu inwestorskiego;

7. Odbiór robót:

· roboty odebrać po stwierdzeniu zgodności wykonanych prac z kosztorysem inwestorskim i z aktualnie obowiązującymi normami i przepisami;

· odbiór wykonać jako komisyjny przy udziale przedstawicieli Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Wilanów i inspektora pełniącego nadzór nad właściwym wykonaniem prac;

· odbiór odbędzie się przy udziale Wykonawcy;

· odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.
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