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ST00
CZESC OGOLNA

1. WSTEP.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej /ST/ sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robét dla
zadania: ,,REMONT BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 59 »WESOLE KUBUSIE« PRZY UL. GUBINOWSKIEJ
28/30 W WARSZAWIE”.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wymagania wspdélne dla robét objetych specyfikacjami
szczegbtowymi (SST)wymienionymi na stronie tytutowej niniejszej specyfikaciji.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw robét, przekazywania polecen i innej technicznej korespondencji pomiedzy Inspektorem nadzoru,
Wykonawcy .

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletny kosztorys opracowany na podstawie przedmiaru robét.

Ksiega obmiarow - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaréw wykonanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych.
dodatkowych zatgcznikdéw. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z Dokumentacjg Przetargowg i
Specyfikacjami zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Polecenia Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét i innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Przetargowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie placu budowy.

Zmawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz
Dokumentacje Przetargowg i ST.

1.6 Zakres robot i ich utrzymanie podczas budowy.

1.6.1  Zakres robot.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robét budowlanych polegajacych na
remoncie budynku Przedszkola nr 59 »Wesote Kubusie« przy ul. Gubinowskiej 28/30 w Warszawie.

1.6.2 Utrzymanie terenu budowy.

1) Wykonawca powinien utrzymywac teren budowy do czasu koncowego lub czesciowego odbioru robét.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb aby obiekt lub jego elementy byly w zadawalajgcym
stanie przez caty czas do momentu odbioru.

2) Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie terenu budowy lub jego otoczenia w
zadawalajgcym stanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie
pdzniej niz 24 godz. po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inspektor nadzoru moze natychmiast
zatrzymac roboty.

1.7 Zasady kontroli i odbioru robot.

1.7.1  Inspektor nadzoru.

1) Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t bedg
oparte na osadzie inzynierskim. Inspektor uwzgledni wszystkie fakty zwigzane z rozwazang kwestig, rozrzuty
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normalnie wystepujace przy produkcji i badaniach materiatéw budowlanych, oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie, wiaczajac wszelkie uwarunkowania sformutowane w umowie, wymagania specyfikacji, a
takze normy i wytyczne panstwowe.

2) Inspektor nadzoru jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe, witaczajac przygotowanie materiatdw. Inspektor nadzoru odrzuci wszystkie te
materiaty i roboty, ktére nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w projekcie i specyfikacii.

1.7.2 Dokumentacja Przetargowa.

1) Niniejsze materiaty Kontraktowe sg opracowane w oparciu 0 Dokumentacje Przetargowa.

2) Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego egzemplarz Dokumentacji Przetargowe;.

3) Wszelkie zmiany w Dokumentacji Przetargowej powinny by¢ wprowadzone na pismie i autoryzowane przez
Inspektora nadzoru. Istotne zmiany Dokumentacji Przetargowej powinny by¢ uzgodnione z Zamawiajacym.

1.7.3 Zgodnosc¢ robot z Dokumentacja Przetargowa i ST.

Dokumentacja Przetargowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego Wykonawcy
stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione chocby w jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej Dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg Przetargowsq i
ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Przetargowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywacé bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami,

a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w pelni zgodne z Dokumentacjg Przetargowag lub
Specyfikacjami i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg
niezwiocznie zastgpione innymi a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.8 Teren budowy i dokumenty budowy.

1.8.1 Przekazanie terenu budowy.

1) Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy zgodnie z warunkami realizacyjnymi.

2 W okresie od przekazania terenu budowy do potwierdzenia przez Zamawiajacego koncowego odbioru
robét. Wykonawca odpowiada za odpowiednie utrzymanie placu budowy. Uszkodzenia lub zniszczenia
Wykonawca naprawi lub odtworzy na wiasny koszt.

1.8.2 Zabezpieczenie terenu budowy.
Dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego oraz os6b zatrudnionych na terenie budowy Wykonawca ma
obowigzek zapewnié obstuge wszystkich urzadzen zabezpieczajacych.

1.8.3 Dziennik budowy.
1) Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do zakonczenia umowy .
1) Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
kierowniku budowy .
2 Do Dziennika Budowy wpisuje sie:
+ date dostarczenia Dokumentacji Przetargowej,
uzgodnienie przez Zamawiajacego planu organizacji rob6t oraz harmonogramoéw,
-+ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
daty rozpoczecia i zakohnczenia poszczegoinych elementéw robdét,
daty zarzadzenia wstrzymania robét z podaniem powodu,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
zgtoszenia zakonczenia robét,
+ inne istotne informacje o przebiegu robét.
3 Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢ przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
4 Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

1.8.4 Ksigega obmiaru.
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Obmiary wykonanych prac przeprowadza sie w jednostkach kosztorysowych i wpisuje do ksiegi
obmiardw.

1.8.5 Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz Dziennika Budowy i Ksiegi Obmiaréw nastepujace dokumenty :
+ pozwolenie na realizacje budowy/robot

« protokoty przekazania terenu Wykonawcy

+ protokoty odbioru robot.

1.8.6 Przechowywanie dokumentéw budowy.

1 Dokumenty budowy powinny byé przechowywane przez Wykonawce na terenie budowy w miegjscu
odpowiednio zabezpieczonym.

2 Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowaé jego odtworzenie w formie
przewidzianej prawem

3 Zaginiecie Dziennika Budowy, zwigzane z celowym ukryciem dowodéw méwigcych o przyczynach
zaistniatych wypadkéw albo zagrozenia zycia lub mienia powinno spowodowaé natychmiastowe
powiadomienie wtasciwych organow.

1.9 Powiazania prawne i odpowiedzialnos¢ wobec prawa.

1.9.1 Przestrzeganie prawa.

1) Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i zarzgdzenia wtadz lokalnych, inne przepisy, instrukcja
oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposéb sg zwigzane z realizacjg rob6t lub moga wptynaé na sposob
przeprowadzenia robét.

2 W czasie prowadzenia rob6t Wykonawca powinien przestrzegac i stosowac wszystkie przepisy wymienione
w ust.1.

1.9.2 Ochrona wiasnosci publicznej i prawnej.

1. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasno$ci publicznej oraz
prawnej .

2. Jesdli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatan ze
strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prawnej to Wykonawca
na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong witasnos¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wtasnosci
powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

1.9.3 Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

1) Podczas realizacji robdt, Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

2) Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet dla ochrony zycia i
zdrowia o0s6b zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

2 MATERIALY.

21 Zrédta uzyskania materiatow.
Zrédta uzyskania materiatdbw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed
rozpoczeciem robot.

2.2 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty zachowaty swojg jakos¢ i przydatnosé do
robét. Powinny by¢ dostepne do kontroli przez Inspektora. Miejsca sktadowania czasowego materiatow
beda po zakonczeniu robét odprowadzone przez wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

24 Wariantowe stosowanie materiatow.
Jezeli dokumentacja Przetargowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatbw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej
3 tygodnie przed uzyciem materiatdbw zamiennych.
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Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatdw nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora
nadzoru. Nie dopuszcza sie zastosowania materiatéw o parametrach gorszych od podanych w projekcie.

3 SPRZET

3.1 Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do rob6t powinien byc
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw zawartych w ST. W
przypadku braku ustaleh sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru .

4 TRANSPORT MATERIALOW

1) Wszystkie materialy powinny by¢ transportowane w sposob zapewniajacy zachowanie ich jakosci i
przydatnosci do robot.

2) Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdowych do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT.
5.1 Ogolne zasady wykonania robét.

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowag oraz za jakosc
zastosowanych materiatbw i wykonywanych robét za ich zgodnos¢ z dokumentacjg Przetargowa,
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca uzyje sprzet gwarantujacy wysoka
jakosc¢ robdt.

2 Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie wszystkich elementéw robét zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji Przetargowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora nadzoru.

3 Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczaniu robot zostana, jesl
wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

4 Inspektor nadzoru bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig robét,
oceng jakosci materialdw i postepem robot a ponadto we wszystkich sprawach zwigzanych z
interpretacjg Dokumentacji i ST oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéw kontraktu przez
Wykonawce.

5 Inspektor nadzoru bedzie podejmowat decyzje w sposéb sprawiedliwy i bezstronny.

6 Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji Przetargowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych.

7 Inspektor nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robét i kontroli materiatéw dostarczanych na
budowe lub na niej produkowanych.

8) Inspektor powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie
spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w Dokumentacji Przetargowej i ST. Polecenia Inspektora
nadzoru beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2 Wady roboét spowodowane przez poprzednich wykonawcoéw.
Jesli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji Przetargowej i ST a zaistniata
wadliwos¢ tych robdt spowodowana zostata robotami wykonanymi poprzednio przez innych Wykonawcow,
to Inspektor nadzoru zleci taki sposdb postepowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby
wyeliminowa¢ ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty, zlecone przez Inspektora nadzoru na
koszt Zamawiajgcego.

5.3 Naktady rzeczowe.
Nakfady rzeczowe oraz czynnosci podstawowe i pomocnicze dla wykonania poszczeg6lnych pozycji
przedmiarowych wskazujg kody pozycji przedmiaru.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1 Zasady kontroli jakosci robot.
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petnag kontrole robét i jakos¢ materiatdbw. Wykonawca
bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatbw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji Przetargowej i ST.
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6.2 Badania.

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru .

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonania kontroli i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce
bedzie oceniat zgodno$¢ materiatdw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikdw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

6.3 Atesty.
1) Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor nadzoru moze dopuscic
do uzycia materialy posiadajgce atest stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami kontraktu .
2) W przypadku materiatéw, dla ktoérych atesty sa wymagane przez warunki kontrakiu kazda partia
dostarczona do robét powinna posiadac atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

7 OBMIAR ROBOT.

71 Ogolne zasady obmiaru robét.
Obmiar robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robét w jednostkach ustalonych w
kosztorysie ofertowym i ST.
Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg
wpisane do ksiegi obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub
w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét.

7.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatow.
Wszystkie elementy robot okreslone w metrach bedg mierzone réwnolegle do podstawy. Wszelkie inne
materiaty beda mierzone w jednostkach okreslonych w dokumentacji Przetargowej i ST.

7.3 Czas przeprowadzenia obmiaru.
Obmiary beda przeprowadzone przed koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w robotach.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do
ksiegi obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8 ODBIOR ROBOT.
8.1 Rodzaje odbiorow robét.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:
- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi korcowemu

8.2 Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robdt, kiére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. W przypadku stwierdzenia odchylen od
przyjetych wymagan i innych wczesniejszych ustalen, Inspektor nadzoru ustala zakres robdt
poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje
decyzje dokonania potracen. Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub
dodatkowych Inspektor nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w ST dotyczacych danej
czesci robot.

8.3 Odbior koncowy robaét.

Odbioér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego powinna byc¢
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbidér kohcowy robdt nastapi w terminie ustalonym w warunkach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét. Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentdw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdét z
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dokumentacja Przetargowa i ST. W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
rob6t uzupetniajacych i robét poprawkowych. We wszystkich sprawach nie objetych ST beda obowigzywaty
przepisy ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych Tom I".

8.4 Dokumenty do odbioru koncowego robot.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru koncowego
robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace dokumenty:
- dokumentacje Przetargowg z naniesionymi zmianami,
- uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
udokumentowanie wykonania jego zalecen,
- dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,
- atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstawe ptatnosci za wykonanie zamowienia okresli umowa.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SST 01 Roboty rozbiorkowe i demontazowe

CPV 45111300-1

1. Wstep

1.1. Okreslenia podstawowe

ST — Specyfikacja Techniczna — Wymagania ogoéine
SST - Szczegétowa Specyfikacja Techniczna

PN — Polska Norma

Uzyte w niniejszej SST okreslenia sg zgodne z ustawg Prawo Budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi
do tej ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych.

1.2. Przedmiot szczegdtowej specyfikacji technicznej /SST/
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg szczeg6lowe wymagania dotyczace wykonania robot
rozbiérkowych przewidzianych do wykonania w ramach prac adaptacyjnych.

1.3. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zaméwienia i
zawarcia umowy na wykonanie oraz wykonania robot zawartych w tej specyfikacji. Wszelkie odstepstwa od
wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji moga by¢ w uzasadnionych przypadkach stosowane przy
wykonaniu robdt pomocniczych przy zachowaniu zasad sztuki budowlanej, kazdorazowo za zgoda Inspektora
nadzoru.

Niniejsza SST stanowi uzupetnienie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robo6t (ST) i nalezy jg
stosowac tacznie z dokumentem podstawowym.

1.4.  Zakres rob6t ujetych w SST

demontaz parapetéw z blachy ocynkowanej na elewacjach

skucie odspojonych fragmentow tynku, gzymsow na attykach, rozbiorka fragmentéw attyki
demontaz $cianki systemowej i fragmentu posadzki z paneli

wywiezienie gruzu i innych elementéw z rozbidrki na wysypisko

1.5.  Ogoblne zasady prowadzenia robot

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia robét podano w Specyfikacji Technicznej — Wymagania ogéine
(pkt 1.5). Ze wzgledu na koniecznos¢ utrzymania pracy pozostatej czesci obiektu roboty wykonac¢ po
doktadnym zabezpieczeniu terenu budowy przed dostepem os6b trzecich.

2. MATERIALY
2.1.

2.1.  Ogblne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00 ,Czes$¢ ogdlna”
(pkt 2)

2.2. Materiaty pochodzace z rozbiérki

Gruz betonowy, gruz ceramiczny, tworzywa sztuczne, odpady drewniane i drewnopochodne, odpady szklane,

itp.
3. SPRZET i MASZYNY

3.1.  Ogblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Czes¢ ogolna” (pkt 3)

3.2.  Sprzet do wykonania robot rozbiérkowych

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Zgodnie z technologig zatozong w dokumentacji Przetargowej, do wykonania robét rozbiérkowych, proponuje
sie uzy¢ nastepujacego sprzetu:
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tom

mtoty reczne

mtoty udarowe

przecinak

topaty

wiadra

taczki do wywozu gruzu
rynny do spuszczania gruzu
wagz do polewania gruzu

&

TRANSPORT i SKLADOWANIE

4.1.  Ogblne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,Czes¢ ogdlna” (pkt 4).

4.2.  Transport materiatbw pochodzacych z rozbiorek

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonanych robo6t i wiasciwosci przewozonych materiatow. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Transport na terenie obiektu mozna wykonywac przy uzyciu przenosnikéw tasmowych, wézkoéw kotowych lub
taczek. Nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na zabezpieczenie wszystkich elementéw o ostrych krawedziach,
mogacych powodowac uszkodzenie ciata. Pochylnie badz schody tymczasowe stuzace do transportu nie
moga przekraczaé nachylenia 15° dla pochylini i 60° dla schodéw. Srodki transportu do wywozenia odpadéw
dostosowa¢ do rodzaju wykonywanych robdt. Zalecane samochody samowytadowcze z plandekami
zabezpieczajgcymi przed pyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-00 ,,Czes$¢ ogélna” (pkt 5).

5.2 Wykonanie robét rozbiérkowych

Wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Dokumentacji Przetargowej, ponadto:

Przed robotami rozbiérkowymi nalezy przenies¢ wszystkie elementy wyposazenia na miejsce skiadowania
wskazane przez Inspektora nadzoru poza obrebem obiektu badz zabezpieczyé je na czas prowadzenia robot.
Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi wymienionych w pkt. 4. Rozbiérke nalezy
rozpocza¢ od demontazu instalacji, stolarki i elementow wykonczeniowych. Elementy stalowe przecinac
palnikiem acetylenowym. Ze Scianek tynkowanych w miejscu wyburzenia, nalezy usung¢ tynk, a nastepnie
dokonac¢ rozbiérki, przy uzyciu miotéw recznych, udarowych, przecinakéw. Roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby
usuwanie jednego elementu nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub przewrdcenia sie innego elementu.
Przy pracy stosuje sie lekkie, przestawne rusztowanie. Powstajgcy urobek nalezy na biezaco usuwac recznie,
za pomocag taczek lub rynien, rekawdéw. Usuwany urobek winien by¢ wilgotny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST-00 ,,Czes$¢ ogdlina” (pkt 6).

6.2.  Zasady kontroli jakosci robét
Kontrola jakosci robd6t polega na ocenie kompletnosci wykonania rob6t rozbiérkowych. Ocenie podlega
rowniez niepogorszony stan pozostatych elementéw budynku i bezpieczenstwo wykonywania robét.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogdlne zasady wykonywania obmiaréw robét

Ogolne zasady obmiaréw podano w ST-00 ,,Czes¢ ogdélna” (pkt 7).

Podstawg dokonywania obmiarow okreslajaca sposob i zakres obmiarowania jest przedmiar dotaczony do
dokumentaciji przedmiarowej.

7.2.  Jednostki obmiarowe
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Jednostkami obmiarowymi roboét sa:

[szt.] lub [kpl.] ilos¢ wyku¢, przekué, demontazy itp.
[m2] ilos¢ rozebranych pokry¢, podtozy, oktadzin, itp.
[m3] - ilosci rozebranych podtozy, Scian, wywiezionego gruzu

llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentaciji wykonawczej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Zamawiajacego i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIORY ROBOT

8.1.  Zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbiorow podano w ST-00 ,,Czesc¢ ogdlna” (pkt 8).
Wszystkie roboty rozbiérkowe podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ogdlne zasady ptatnosci,
Ogolne zasady podano w ST-00 ,,Czes¢ ogdlna” (pkt 9)

9.2. Zasady ptatnosci,
Zgodnie z dokumentacja, nalezy wykonac¢ zakres robét wymieniony w niniejszej Specyfikacji technicznej.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jakosci rob6t, w oparciu o wyniki pomiarow.
Cena robo6t obejmuje:
e prace pomiarowe i pomocnicze;
wyburzenia(zgodnie z przedmiarem i dokumentacja);
segregacja usunietego materiatu i sktadowanie wewnatrz budynku;
montaz i demontaz rynien do usuwania gruzu;
usuwanie z budynku demontowanych elementow;
zabezpieczenie otwordw okiennych;
zabezpieczenie innych elementéw przed uszkodzeniem;
sktadowanie demontowanych elementéw na zewnatrz budynku;
transport demontowanych elementéw na wysypisko;
optata za sktadowanie;
uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity teks D.U. z 2002 . )

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — 0 dozorze technicznym (D.U. Nr 122)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (D.U. Nr 62, z p6zniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Z pézniejszymi zmianami)

PN — 93/N — 01256/03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dn. 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych — (Dz.U. 2003r. nr47 poz.401)

PN — 93/N — 01256/03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy

10
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SST 02 Stolarka drzwiowa, Sciana panelowa
CPV 45421000-4
CPV 454211414

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
drzwi wewnetrznych oraz sciany panelowej skiadanej wykonczonej fabrycznie wraz z kompletnym systemem
podwieszenia i ryglowania.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.  Zakres rob6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Dla drzwi wewnetrznych zakres prac do wykonania obejmuje:
= montaz oscieznic obejmujacych z MDF-u do profili oscieznicowych
uszczelnienie potaczen
montaz skrzydet drzwiowych petnych 90x200
zatozenie klamek z szyldami
montaz wktadek typu Yale
= regulacja
Dla sciany panelowej sktadanej zakres prac do wykonania obejmuje:
= montaz elementéw mocujacych (kotwy, marki)
montaz prowadnicy
montaz elementéw statych z wykonczeniem
zawieszenie elementoéw Sciennych
regulacje
1.4.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5.  Ogblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
Przetargowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1.  Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00 ,,Czes$¢ ogélna”
(pkt 2)

2.2. Drzwi wewnetrzne

Skrzydto petne przylgowe o konstrukcji ramowej z drewna sosnowego, wzmocnienie pod zamek i zawiasy,
wypetnienie ptyta wiérowg otworowa, obtozong ptytg twardg HDF. Skrzydto wykonczone okleing CPL
grubosci minimum 0,7 mm w kolorze ,buk”, boki oraz géra skrzydta okleinowane tasma obrzezowg w kolorze
skrzydta.

Zawiasy wkrecane 3 szt. kolor chrom

Klamka i szyld chromowana

Wktadka YALE lub réwnorzedna

Oscieznica MDF wykonczona okleing CPL grubosci minimum 0,7 mm w kolorze skrzydta

2.3.  Sciana sktadana

Wymiary: dt. 5200mm wys. 2500 mm

Podwieszenie 1- punktowe, dlugos¢ szyny parkingowej ok. 200cm,
Wykonczenie ptytg melaminowana, kolor zblizony do podtogi pomieszczenia
Poziom izolacyjnosci akustycznej (dB): 43 Rw

llos¢ paneli standardowych: 4 szt szer. 1200 mm.

llos¢ elementdw statych (ztaczy): 2 szt.

Ryglowanie paneli: manualne

11
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2.4. Pozostate materiaty do montazu stolarki
= okucia zamykajace, taczace, zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe, odpowiadajace wymaganiom
norm panstwowych oraz wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajgcym do
stosowania wyrobu stolarki lub Slusarki budowlanej. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone
fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi.
= kotwy i elementy montazu oscieznic
= pianka uszczelniajgca

3. SPRZET

3.1.  Ogblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Czes¢ ogolna” (pkt 3).

Do wykonania robdét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowac sprzet i elektronarzedzia
sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robo6t. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Czes$¢ ogolna” (pkt 4).

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzeh wykonawca robét stosowac bedzie nastepujace,
sprawne technicznie i zaakceptowane przez inspektora nadzoru $rodki transportu.

Kazda partia wyrobdéw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma
lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowaé w
odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, przesunieciem
lub utratg statecznosci przez odpowiednie.

4.2.  Wymagania dotyczace sktadowania

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podiogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢
utwardzone, poziome i réwne. Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej
niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogoblne zasady wykonania robdt

Ogdblne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00 ,,Czes¢ ogélna” (pkt 5).

Wykonawca powinien dokona¢ montazu stolarki i slusarki zgodnie ze szczeg6towg instrukcjg wbudowania
tych wyrobow, dostarczong przez kazdego producenta.

Wyroby stolarki i slusarki budowlanej mogg by¢ osadzone w wykonanych otworach, jezeli budynek jest
zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi. Okucia powinny by¢ tak przymocowane, aby zapewnity
skrzydtom nalezyte dziatanie zgodne z ich przeznaczeniem.

5.2 Zakres robo6t przygotowawczych
5.2.1. Stolarka
Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza i stan powierzchni, do ktérych
ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepowania wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni
oscieza, oscieze nalezy oczysci¢ i naprawic.
Jezeli producent nie zaleca inaczej, luz miedzy otworem okiennym lub drzwiowym a oscieznica powinien
wynosic:

= na szerokosci otworu 2+6 cm

= na wysokosci otworu 5:9 cm
5.2.2. Elementy stalowe
Sprawdzi¢ w naturze wymiary otworéw

5.3.  Zakres robét zasadniczych

5.3.1. Stolarka

W sprawdzone i przygotowane oscieze, o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawi¢ stolarke na
podktadkach lub listwach. Po ustawieniu okna nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu
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i zamykaniu. Wszystkie osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy osciezem a oscieznicg lub
Sciang tak, aby nie nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia
wykonywac z elastycznej masy uszczelniajace;.
Podczas montazu Slusarki nalezy stosowaé nastepujace zasady kotwienia (o ile producent nie zaleca
inaczej):

= na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowaé co najmniej po dwa elementy mocujace

w odlegtosci nie wiekszej niz 200 mm od naroza.

= maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm.
dodatkowe elementy mocujace stosowane sa przy punktach zamykajacych, aby zapobiec powstaniu
odksztatcen podczas zamykania.

= na szerokosci elementu — jeden element kotwigcy /1mb.
= Kkotwy powinny by¢ umieszczone co najmniej w miejscach przenoszenia obcigzen przez zawiasy.
5.3.2. Elementy stalowe )
Kraty mocowac na kotwy stalowe. Zaluzje mocowac zgodnie z instrukcjg producenta.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.  Ogoblne zasady kontroli jakosci

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST-00 ,,Czes$¢ ogdina” (pkt 6).

6.2.  Stolarka
6.2.1. Tolerancja wykonania
Dopuszczalne odchylenie elementu od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysokosci,
jednak nie wiecej niz 3 mm na catej diugosci elementéw oscieznicy. Odchylenie oscieznicy od ptaszczyzny
pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2 mm.
Ro6znice wymiardw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:
= 1 mm przy dtugosci przekatnej do 1m
= 2 mm przy diugosci przekatnej do 2 m
= 3 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m
6.2.2. Badanie jako$ci wbudowania
Badanie powinno obejmowac
= sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i poziomowania,
sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a o$ciezami,
sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,
stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja.

OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogblne zasady obmiaru robét
Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST-00 ,,Czes¢ ogdlna” (pkt 7).

N

7.2.  Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostka obmiarowa jest:

m? — powierzchni w $wietle osciezy (okna PCV)

m? lub kg — kraty i inne elementy stalowe

szt — drobne elementy ze stali

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji Przetargowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.

1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00 ,,Czes¢ ogdlna” (pkt 8).
2.

8.2.  Wymagania przy odbiorze
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Odbiér obejmuije

wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punktach 5 i 6.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.

1 Ogolne zasady ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ST-00 ,,Czes¢ ogdlna” (pkt 9)

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Normy

BN-65/8841-11 Roboty slusarskie budowlane

PN-75/B-94000. Okucia budowlane. Podziat

BN-79/7150-01. Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiatdbw drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i
badania zmiany Bl 4/92 poz.1 PN-88/B-10085 zmiana 1

PN-88/B-10085/Az3:2001 BN-79/7150-02. Drzwi drewniane wewnetrzne. Metody badan.

BN-82/7150-04. Stolarka budowlana. Drzwi i okna. Terminologia.

PN-86/B-06072 Drzwi drewniane. Metoda pomiaru wymiarow i odchytek od prostokatnosci.

PN-B-94423:1998 Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gatki, uchwyty i tarcze. Tulejki fozyskowe, podktadki
i nakretki kotpakowe.

PN-88/B-10085 + zmiana A1 i A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-EN 130:1998 Metody badan drzwi. Badania sztywnosci skrzydet drzwiowych przez wielokrotne
wichrowanie

PN-EN 947:2000 Drzwi rozwierane. Oznaczenie odpornosci na obcigzenia pionowe

PN-EN 948:2000 Drzwi rozwierane. Oznaczenie wytrzymatosci na skrecenie statyczne

PN-EN 949:2000 Okna i S$ciany ostonowe, drzwi, zastony i zaluzje. Oznaczenie odpornosci drzwi na
uderzenie ciatem miekkim i ciezkim

PN-EN 950:2000 Skrzydta drzwiowe. Oznaczenie odpornosci na uderzenie ciatem twardym

PN-EN 951:2000 Skrzydta drzwiowe. Metody pomiaru wysokosci, szerokosci, grubosci i prostokatnosci
PN-EN 952:2000 Skrzydta drzwiowe. Ptaskos¢ ogélna i miejscowa. Metody pomiaru

PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi. Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie. Metody badan

PN-EN 573-2:1997 Aluminium i stopy aluminium.

PN-EN 755-1:2001 Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane. Warunki techniczne
kontroli o dostawy.

PN-EN 755-2:2001 Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane. Wtasnosci
mechaniczne.

PN-EN 755-9:2004 Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane. Tolerancje wymiardw i
ksztattu ksztattownikow.

PN-90/B-03200 Obliczanie konstrukcji stalowych

PN-EN 10088-1 Stale odporne na korozje. Gatunki

PN-EN 10088-3 Stale odporne na korozje. Warunki techniczne dostawy pétwyrobdw, pretow, walcowki i
ksztattownikdw ogoinego przeznaczenia

PN-EN 10028-7 Wyroby ptaskie ze stali na urzadzenia cisnieniowe. Czes$¢ 7: stale odporne na korozje

PN-EN 10095 Stale i stopy niklu zaroodporne

PN-EN 10272 Prety ze stali odpornych na korozje na urzadzenia cisnieniowe

PN-EN 10312 Rury ze szwem ze stali odpornej na korozje do transportu ptynéw wodnych tacznie z woda
przeznaczong do spozycia przez ludzi. Warunki techniczne dostawy

PN-88/B-10085 + zmiana A1 i A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport

10.2. Pozostate

Instrukcje montazu stolarki drzwiowe;.
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SST 03 Roboty elewacyjne

CPV 45443000-4

1. Wstep

1.1. Okreslenia podstawowe

ST — Specyfikacja Techniczna — Wymagania ogéine
SST - Szczegétowa Specyfikacja Techniczna

PN — Polska Norma

Uzyte w niniejszej SST okreslenia sg zgodne z ustawg Prawo Budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi
do tej ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych.

1.2. Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej /SST/
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg szczegdétowe wymagania dotyczace ocieplenia attyki w
systemie BSO.

1.3. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zaméwienia i
zawarcia umowy na wykonanie oraz wykonania robot zawartych w tej specyfikacji. Wszelkie odstepstwa od
wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji moga by¢ w uzasadnionych przypadkach stosowane przy
wykonaniu robdt pomocniczych przy zachowaniu zasad sztuki budowlanej, kazdorazowo za zgoda Inspektora
nadzoru.

Niniejsza SST stanowi uzupetnienie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robo6t (ST) i nalezy jg
stosowac tacznie z dokumentem podstawowym.

1.4.  Zakres rob6t ujetych w SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nastepujacych izolacji w obiektach objetych przetargiem:

= |zolacje termiczne

= Wykonanie wyprawy powierzchni attyki

1.5.  Ogdlne zasady prowadzenia robdt

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia robét podano w Specyfikacji Technicznej — Wymagania ogéine
(pkt 1.5). Ze wzgledu na koniecznos¢ utrzymania pracy pozostatej czesci obiektu roboty wykonac¢ po
doktadnym zabezpieczeniu terenu budowy przed dostepem os6b trzecich.

2. MATERIALY

2.1.  Og6lne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00 ,Czes¢ ogdina”
(pkt 2). Do docieplenia elewacji nalezy zastosowa¢ kompletny, atestowany system ocieplenia budynkéw, z
zastosowaniem wszystkich materiatow i elementéw skiadowych zalecanych przez producenta systemu
(zaprawa klejowo-szpachlowa do styropianu, siatka zbrojaca z wtékna szklanego, sposob uktadania izolacji,
klejenia, kotkowania, zabezpieczania naroznikéw). Przyjeto system oparty na tynku silikatowym, dostosowany
do izolacji z EPS.

2.2. Materiaty do izolacji termicznej attyki
2.2.1. Styropian
Styropian EPS 100 samogasnacy do ocieplenia elewacji i kominéw, lambda = 0,040 W/(mK) gr. 2 cm, np
SWISSPOR MAX fasada
Ptyty styropianowe powinny posiadac¢ barwe granulek styropianowych, wstepnie spienionych, nie dopuszcza
sie wystepowania wgniotow i miejscowych uszkodzen.
Wymiary:
dtugos¢ - 3000,2000,1500,1000,500mm - dopuszczalne odchyitki + - 0,5%,
szerokos¢- 1200,1000,600,500mm - dopuszczalne odchytki + [,5mm;'
grubos$¢ 20mm - dopuszczalne odchytki + 0,5%
2.2.2. Materiaty pomocnicze do wykonania izolacji termicznej:
= zaprawa klejowo-szpachlowa (np. Baumit ProContact) do montazu elewacyjnych ptyt styropianowych.
= siatka z wtbékna szklanego Baumit StarTex,
= listwy i profile systemowe (zgodnie z dokumentacjq)

15



Remont budynku Przedszkola nr 59 ,Wesote Kubusie” przy ul. Gubinowskiej 28/30 w Warszawie

S.T.W.iO.R.B.

2.2.3. Tynk silikatowy.
Gotowy do uzycia mineralny tynk cienkowarstwowy na bazie szkta wodnego, do naktadania recznego lub
maszynowego.
Skfad: Szkto wodne potasowe, wypetniacze mineralne, pigmenty, stabilizatory, woda i inne dodatki.
Wymagane wtasciwosci:
= hydrofobowy, przepuszczajacy pare wodng tynk krzemianowy do stosowania wewnairz i na zewnatrz
budynkéw
ziarnisto$¢ 2-3mm
gestosé ok. 1,90 kg/dm?®
wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p: 37
wspotczynnik przewodzenia ciepta A: 0,7 W/mK
odczyn pH :12

2.5 Zalecenia dodatkowe.

Wyzej wymienione wyroby majg posiada¢ wymagane przepisami swiadectwa dopuszczenie do stosowania w
budownictwie :

- aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej,

- deklaracje zgodnosci wystawiong przez producenta wyrobu,

- atesty o niepalnosci i trudno zapalnosci.

Wszystkie powyzsze materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

3. SPRZET

3.1.  Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Czes¢ ogolna” (pkt 3).

Rodzaje sprzetu uzywanego do wykonywania wyzej wymienionych robdét pozostawia sie do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacjg umowy (inspektorem nadzoru). Wykonawca
przystepujacy do wykonania robot ujetych w punkcie 1.3. Ogoélnej specyfikacji technicznej, powinien wykazaé
sie mozliwoscig korzystanie z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego oraz niezbednego sprzetu,
przenosnych zbiornikow na wode.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla sSrodowiska.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub urzadzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét i
przepiséw BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy (Inspektora Nadzoru) zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robét.

4., TRANSPORT

4.1.  Ogblne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Czes¢ ogolna” (pkt 4).

Materiaty izolacyjne nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportu. W czasie transportu materiaty
zabezpieczy¢ przed ewentualnym przesunieciem i uszkodzeniem. Do transportu materiatéw, sprzetu
budowlanego i urzagdzen stosowac sprawne technicznie srodki transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos$¢ robot i wlasciwosci przewozonych towardw. Preparaty bitumiczne moga by¢
przewozone dowolnymi $rodkami transportu z zachowaniem przepisow Ministerstwa Komunikacji dla
materiatéw klasy Il w sprawie bezpieczenstwa ruchu przy przewozie materiatéw niebezpiecznych na drogach
publicznych. Opakowania nalezy ustawi¢ w pozycji stojacej scisle jedno obok drugiego najwyzej w dwéch
warstwach tak, aby tworzyty zwartg catos¢ zabezpieczong dodatkowo listwami przed ewentualnym
przesunieciem i uszkodzeniem.

Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Plyty styropianowe nalezy transportowac i przechowywac
pod przykryciem i z dala od zrodet ognia.
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5 WYKONANIE ROBOT
5

5.1.  Ogoblne zasady wykonania robdt

Ogdblne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00 ,,Czes¢ ogélna” (pkt 5).
5.2 Izolacje termiczne — attyka

5.2.1. Przygotowanie podtoza

Podtoze otynkowane oczysci¢ z kurzu i pytu za pomoca szczotkowania lub sprezonego powietrza,
ewentualnie zmy¢ woda pod cisnieniem i pozostawi¢ do wyschniecia. Nierownosci, i ubytki sku¢, oczysci¢ za
pomocg szczotki, gltebsze ubytki lub wyréwnaé¢ zaprawg tynkarska lub wyréwnawcza z zachowaniem
instrukcji producenta. Na elewacji zamontowac listwe cokotowa.

5.2.2. Przyklejanie termoizolacji - elewacja

Piyty styropianowe przykleja¢ metoda obwodowo-punktowg lub grzebieniowa, zapewniajac minimum 40%
efektywnej powierzchni przyklejenia ptyty do podtoza. Ptyty nalezy uktada¢ od dotu do géry rozmieszczajac
pasami poziomymi z przesunigeciem kolejnych pozioméw o ok. pét ptyty. Plyte termoizolacyjng nalezy
pozostawi¢ lekko wysunieta poza naroznik, w celu pdézniejszego przyciecia jej wzdluz prowadnicy.
Naroznikowe krawedzie ptyt termoizolacyjnych, zaleca sie przeszlifowaé ptasko, wzdtuz prowadnicy.
Krawedzie ptyt dociska¢ szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wynikajace z
dopuszczalnych tolerancji ptyt termoizolacyjnych wieksze niz 2 mm nalezy wypetni¢ klinami z tej samej
izolacji. W przypadku szczelin mniejszych niz 4 mm w systemach z zastosowaniem ptyt styropianowych do
ich wypetniania mozna uzy¢ zalecanych przez producenta systemu mas uszczelniajgcych.

5.3. Wyprawa elewacyjna

5.3.1. Wykonanie warstwy zbrojonej

Warstwe zbrojong wykonac najwczesniej po uptywie 24 godzin od montazu ptyt termoizolacyjnych naktadajac
zaprawe lub mase klejaca i rozprowadzajac jg rownomiernie paca ze stali nierdzewnej (np. zebatg o wielkosci
zebow 10-12 mm) tworzac warstwe z materiatu klejacego na powierzchni nieco wiekszej od przycietego pasa
siatki zbrojacej. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast rozktadac siatke zbrojaca i zatapia¢ w niej przy
uzyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlujgc na gtadko.

Siatka zbrojaca powinna by¢ niewidoczna i catkowicie zatopiona w warstwie materiatu klejacego. Grubosé
warstwy zbrojonej po stwardnieniu powinna by¢ zgodna z okreslang przez producenta systemu. Siatke
uktada¢ na zaktad (szerokos¢ zaktadu podaje systemodawca w specyfikacji technicznej sytemu). Przy
wykanczaniu cokotu z zastosowaniem listwy cokotowej zatopiong siatke cia¢ po dolnej krawedzi listwy.

5.3.2. Podkiad pod wyprawe zewnetrzng

Nanosi¢ podktad réwnomiernie na suche podtoze, na catg powierzchnie. Przed przystgpieniem do pracy
wymiesza¢ doktadnie podkiad mieszadtem wolnoobrotowym. Produkt nanosi¢ watkiem lub pedzlem, w
sposOb réwnomierny, unikajac przerw w pracy. Konsystencje produkiu mozna dostosowac¢ do potrzeb,
dodajac niewielkg ilos¢ wody. Nie miesza¢ z innymi produktami.

5.3.3. Tynk silikatowy

tynk silikatowy naktada¢ po co najmniej 24-godzinnym schnieciu podktadu. Tynk zamiesza¢ wolnoobrotowym
mieszadtem, nie mieszac z innymi produktami.

Tynk naktada¢ nierdzewnag paca stalowg w warstwie rownej grubosci ziarna i zacieraé. Pracowac
rownomiernie i bez przerwy. Temperatura podtoza, powietrza oraz materiatlu podczas stosowania oraz przez
12 godzin od zastosowania nie moze by¢ nizsza niz +8°C. Przy duzym nastonecznieniu, podczas deszczu lub
przy silnym wietrze odpowiednio ostoni¢ elewacje. Duza wilgotno$¢ powietrza i niskie temperatury moga
wyraznie wydtuzyé czas wigzania i zmieniaé odcien barwy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Ogoblne zasady kontroli jakosci
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST-00 ,,Czes$¢ ogdéina” (pkt 6).

6.2. Kontrola materiatow izolacyjnych.

Wymagana jakos¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
0 jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jakosc¢
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nie moga by¢ dopuszczone do stosowania. Odbiér materiatédw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie
zgodnosci z dokumentacjg Przetargowa oraz sprawdzenie witasciwosci technicznych tych materiatéw z
wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o
jakosci wystawionym przez producenta powinien byé on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowej. Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatdéw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowaé rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Kontrola izolacji termicznych

Wymagana jakos¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
0 jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorzednym dokumentem.
Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jakosc
nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatébw izolacyjnych powinien obejmowa¢ zgodnos¢ z dokumentacjg przetargowa oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytwércy.

W przypadku zastrzezenn co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowaé rowniez materiatbw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatow i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.4. Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej
Kontrola polega na sprawdzeniu ciggtosci i rownosci. Wymagania:
— odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz
3 na catej dtugosci taty kontrolnej (fata dtugosci 2,0m),
— odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m i nie wiecej
niz 30mmna catej wysokosci budynku,
— dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych na catej wysokosci
kondygnacji 10mm,
— dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wigksze niz 30mmna catej wysokosci budynku,

6.5. Kontrola miedzyoperacyjna pozostatych elementéw systemu
Kontrola powinna obejmowaé prawidtowos$¢:

— przygotowania podioza (oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkédw, wyrdéwnanie w zakresie
koniecznym),

— przyklejenia ptyt termoizolacyjnych, ich réwnosci i ciagtosci powierzchni, uktadu i szerokosci spoin.

— osadzenia tacznikéw mechanicznych, ich liczby i rozmieszczenia.

— wykonania warstwy zbrojonej, zatopienia siatki zbrojacej w masie klejacej, wielkosci zaktadow siatki
zbrojacej, grubosci warstwy zbrojonej, rownosci, przestrzegania czasu i warunkéw twardnienia
warstwy zbrojonej przed przystapieniem do dalszych prac.

— wykonania obrobienia narozy zewnetrznych, osciezy i narozy otwordw, dylatacji, podokiennikdw,
kapinosow itp.).

— wykonania podkfadu, ciagtosci wykonania warstwy gruntowe;j

— zamocowania profili,

6.6. Kontrola koricowa wykonczonej powierzchni ocieplenia.

Powinna ona charakteryzowac sie jednorodnoscia i niezmiennosciag barwy i faktury oraz brakiem miejscowych
wypuktosci i wklestosci stwierdzanymi wzrokowo przy Swietle rozproszonym z odlegto$ci > 3 m.
Dopuszczalne odchylenie wykonczonego lica od ptaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno by¢
zgodne z ogolnymi warunkami odbioru technicznego robét budowlanych lub z warunkami szczegotowymi
zawartymi w umowie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogblne zasady obmiaru robét

Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST-00 ,,Czes¢ ogdlna” (pkt 7).

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z projektem i postanowieniami umowy. Jednostkg
obmiarowa jest: m? — dla wszystkich robét izolacyjnych.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogdlne zasady odbioru robét
Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00 ,,Czes¢ ogdlna” (pkt 8).
Odbiodr roboét izolacyjnych powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkéw i innych rob6t wykohczeniowych.
Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

= dokumentacja techniczna,
dziennik budowy,
zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobdw dostarczonych na budowe,
protokoty odbioru poszczegolnych etapow robét zanikajacych,
protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,
wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.
8.2. Roboty izolacyjne podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajacych.
Odbiorowi nalezy poddac:

= podioza

= jakosci zastosowanych materiatéw

= doktadnosci wykonania poszczeg6inych warstw pokrycia

PODSTAWA PLATNOSCI

1. Ogolne zasady ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ST-00 ,,Czes$¢ ogdina” (pkt 9)

© ©

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-20130:1999/Az1:2001  Wyroby do izolaciji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe.

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

PN-B-20130 Ptyty styropianowe (PS-E FS)

Instrukcja ITB 334/2002 - Ocieplenie $cian zewnetrznych budynkéw metodg lekka mokra.

ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu
jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej.

Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki
Budowlanej, 2003 r.

ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe ftaczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.
ZUAT 15/V.07/2003 taczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty. Zalecenia

Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki
Budowlanej 2003 r.

ZUAT 15/VIII.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolacji
cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — taczniki tworzywowe do

mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen Scian zewnetrznych. Dz. Urz.
WEC212 z 06.09.2002 r
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SST 04 Naprawa i konserwacja dachow
CPV 45261900-3

1. Wstep

1.1  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
napraw pokrycia dachowego oraz naprawy obrobki attyki.

1.1. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.2. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robét remontowych na potaciach dachu, tzn.:

- naprawa obrébek attyki

- montaz wytazu dachowego w stropodachu

- uszczelnienie potaczen na dachu z ptyt warstwowych

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
przetargowa, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiaty

- masa powtokowa asfaltowo-aluminiowg (np. Alubit)

- kompletny wytaz dachowy typu lekkiego

— papa samoprzylepna nawierzchniowa gr. 2mm — pocieta w pasy o szer. okoto 30cm

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kitdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢é wykonywanych rob6t zaréwno w miegjscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Sprzet uzywany przez wykonawce
powinien uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Przy doborze sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania
producenta stosowanych wyrobdw.

4. Transport
Wg specyfikacji ogblnej

5.  Wykonanie robot

5.1. Uwagi ogolne

Prac remontowych nie nalezy prowadzi¢ w przypadku zawilgocenia powierzchni dachu, jej oblodzenia,
podczas opaddéw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. Roboty pokrywcze powinny byé wykonywane
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i wymaganiami normy PN-80/B10240 i normami zwigzanymi.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed wykonaniem rob6t na dachu nalezy oczysci¢ podtoze z mchu, piasku, tlustych plam, resztek zaprawy i
innych zanieczyszczen. Powierzchnie metalowe odrdzewi¢ i odttuscic.

5.3. Uszczelnienie obrdbki attyki

Do pokrycia obrobki masa asfaltowo-aluminiowg mozna przystgpi¢ po zakonczeniu ocieplenia attyki oraz po
oczyszczeniu podktadu z zanieczyszczehn odpaddw materiatdw. Preparat stosowac¢ zgodnie z instrukcja
producenta.

5.4. Montaz wytazu

Zamontowa¢ nowy wytaz typu lekkiego w miejscu po uszkodzonym istniejagcym wytazie. Wykonac niezbedne
uszczelnienie i obrébki z papy.

5.5. Uszczelnienie potaczen na dachu z plyt warstwowych

Uszczelnienie wykonaé poprzez przyklejenie w miejscu potaczenia ptyt warstwowych miedzy sobg oraz w
miejscu potaczenia potaci z podstawg Swietlika paséw papy samoprzylepnej gr. 2mm (szeroko$¢ pasa: ok.
30cm, diugos¢ w jednym odcinku, bez tgczenia wstegi). Uszczelnienie wykona¢ w czesci potaci, gdzie
stwierdzono wystepowanie przeciekow.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy izolacyjne

20



Remont budynku Przedszkola nr 59 ,Wesote Kubusie” przy ul. Gubinowskiej 28/30 w Warszawie

S.T.W.iO.R.B.

Wymagana jakos¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
0 jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jakosé
nie moga by¢ dopuszczone do stosowania. Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmowac zgodnos¢ z
dokumentacjg przetargowa oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatbw z wystawionymi
atestami wytwoércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.
Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatow i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.2. Kontrola przygotowania podtozy

Kontrola podtozy powinna by¢ przeprowadzona przez inspektora nadzoru przed przystgpieniem do
wykonywania pokryc.

6.3. Kontrola wykonania pokryé

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami norm
przedmiotowych i wymaganiami niniejszej SST Kontrola ta jest przeprowadzana przez inspektora nadzoru:

- w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonywania robot dekarskich,

- w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) - po zakonczeniu robét dekarskich.
Kontrola miedzyoperacyjna pokry¢ papowych oraz pokryé z powtok asfaltowych polega na biezacym
sprawdzaniu zgodnos$ci wykonywanych prac z niniejszymi wymaganiami.

Kontrola koncowa wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z projektem oraz
niniejszymi wymaganiami. Kontrole przeprowadza Inspektor nadzoru.

W przypadku naprawy potaczen ptyt warstwowych elementem kontroli winno by¢ wykonanie préby
szczelnosci.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robét jest:

-1m? pokrytej powierzchni,

- 1 szt. zamontowanego kompletnego wytazu

llos¢ robdt okresla sie na podstawie obmiaru z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot

8.1. Odbiér podioza

Badania podtoza nalezy przeprowadzac w trakcie odbioru robét zanikajacych, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do prac naprawczych.

8.2. Odbiér robét pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagajg odbiorédw czesciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robét, do ktdrych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.
Odbiodr robot zanikajgcych powinien obejmowac sprawdzenie:

- podtoza,

- jakosci zastosowanych materiatéw,

- doktadnosci wykonania poszczegélnych warstw pokrycia

- doktadno$ci potaczenia profili potaczeniowych z pokryciem.

Dokonanie odbioru powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Badania koncowe pokrycia
nalezy przeprowadzaé¢ po zakonczeniu rob6t, po deszczu. Podstawe do odbioru robdt pokrywczych stanowig
nastepujace dokumenty:

- dokumentacja przetargowa,

- zapisy dotyczace wykonywania robdt dociepleniowych i pokrywczych oraz rodzaju zastosowanych
materiatow,

— protokoty odbioru materiatow i wyrobow.

Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich oraz
potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych.

9. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z warunkami umowy.

10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 lzolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r w sprawie zblizenia przepisow
ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszacych sie do wyrobéw budowlanych.
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Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004r.)
PN-69/B-10260 lzolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtbkien szklanych.

PN-EN 13969:2006 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej
tacznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych — Definicje i wlasciwosci.
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SST 05 Obrobki blacharskie
CPV 45261320-3

1. Wstep
11.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
obrébek blacharskich i parapetow.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizaciji
robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robét na elewacjach, tzn.:

— wykonanie obrébek blacharskich ocieplenia attyki i parapetow okiennych zewnetrznych na

elewacjach z blachy stalowej ocynkowanej. 0,55mm.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgacymi odpowiednimi normami.
Przedmiotem sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem obrébek
blacharskich i parapetow.

2 Materialy
— blacha stalowa ocynkowana gr. min. 0,55 mm (czeSciowo materiat z odzysku — z demontowanych
parapetow)
— masa uszczelniajgca trwale plastyczna
— materialy pomocnicze i montazowe.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany
do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wpltywu na jakos¢ materiatow i
wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dla srodowiska. Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢
wymagania producenta wyrobéw do wykonania pokrycia dachéwka. Wykonawca winien stosowa¢ odpowiedni
sprzet niezbedny do wykonania rob6t. Podstawowy sprzet wymagany do realizacji robét:

nozyce do blachy, miotki, wkretaki, wiertarki do metalu i udarowe, gietarki do blach, drabiny i inny sprzet
niezbedny do realizacji rob6t.

4, Transport
Samocho6d dostawczy, skrzyniowy i inne $rodki transportu — odpowiadajace pod wzgledem typdw i ilosci
wymaganiom do wykonania zakresu robot.

5. Wykonanie robét

5.1. Obrobki blacharskie, parapety zewnetrzne

Obrébki blacharskie muszg by¢ zamontowane w sposéb stabilny i zapewniajacy odprowadzenie wody poza
powierzchnie elewacji. Nalezy je tak uksztattowac, aby ich krawedz oddalona byta od docelowej powierzchni
elewaciji o ok. 4cm. Obrébki blacharskie nalezy wykonac¢ najpdzniej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej, w
sposOb zapewniajacy we wszystkich fazach prac nalezyta ochrone powierzchni przed wodami opadowymi i
sptywajacymi. Niedopuszczalne jest przenoszenie drgan blacharki bezposrednio na cienkowarstwowy element
wykonczeniowy.

Roboty blacharskie z blachy stalowej powlekanej mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze
nie nizszej od -15°C. Rob6t nie mozna wykonywaé na oblodzonych podfozach.

Wszelkie uszczelnienia stykéw z elementami wykonanymi z materiatbw o innej rozszerzalnosci wykonaé z
uzyciem przeznaczonych do tego celu kitdw lub tasm uszczelniajacych.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci wykonania rob6t polega na sprawdzeniu, prawidtowosci wykonania elementéw blacharskich.
Kontrola wykonania podkfadéw pod obrébki blacharskie powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora
nadzoru przed przystapieniem do ich wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-61/B- 10245.
Kontrola wykonania obrobek blacharskich polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadkéw i zabezpieczenia
blacharki przed negatywnym wptywem dalszych proceséw oraz wysuniecia poza ptaszczyzne Sciany.

Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonania prac montazowych,
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w odniesieniu do wtasciwosci catosci wykonanych obrébek blacharskich (kontrola koncowa) - po zakohczeniu
prac.

7. Obmiar

7.1. Jednostka obmiaru

Jednostka obmiarowa robét jest:

(m2) - obrébki blacharskie,

W powierzchnie wykonanych obrébek blacharskich sg wliczane wszystkie czynnosci zwigzane z jej
przygotowaniem, wykonaniem, umocowaniem i uszczelnieniem jako kompletna obrébka.

8.  Odbior

Kierownik budowy zgtasza gotowos$¢ do odbioru elementy na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu, wpiséw do dziennika
budowy i sprawdzeniu z dokumentacja - ST.

Roboty zanikajace podlegajg odbiorowi czesciowemu.

9. Podstawa ptatnosci
Ptatno$¢ zgodnie z dokumentami umownymi.

10. Przepisy zwigzane

PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane i powlekane

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw z blachy stalowej
uktadanych na ciagty podtozu

PN-EN 508 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-EN 14509:2007 Samonosne ptyty warstwowe z rdzeniem z materiatu termoizolacyjnego w obustronne;j
oktadzinie z blachy. Wyroby produkowane fabrycznie. Wtasciwosci

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - czes¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.

Instrukcje i certyfikaty producenta
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SST 06 Sciany i obudowy z ptyt GK na stelazu
CPV 454211414

1. Wstep
11.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Scian systemowych oraz obudoéw instalacji z ptyt gipsowo-kartonowych na stelazu stalowym.
12 Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizaciji
robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie montazu $cianek i obudoéw, tzn.:

— montaz kompletnych scianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych na stelazu systemowym

— wykonanie obudéw instalacji z ptyt gipsowo-kartonowych na stelazu systemowym

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

2 Materialy

- Plyty gipsowo-kartonowe zwykte oraz wodochronne gr. 1,25 cm,

- Gwozdzie stalowe, ocynkowane do mocowania ptyt.

- Tasma spoinowa ze sprasowanego witdkna szklanego do wzmacniania potaczen.

- Gips szpachlowy

- Tasma naroznikowa papierowa z wklejonymi paskami metalowymi.

- Profile stalowe systemowe zimnogiete dla $cianek i obudéw.

- Plyty z wetny mineralnej pottwardej gr. zgodna z wymaganymi parametrami dla Sciany.

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robét.

4. Transport
Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Transport
ptyt i profili stalowych typowymi srodkami transportu w opakowaniach fabrycznych.

5. Wykonanie robét
Roboty oraz wykonane elementy wymagajg spetnienia nastepujacych warunkédw w pomieszczeniach:
temperatura otoczenia ponad + 15 Co, wilgotnos¢ powietrza do 70 %.

51. Sciany dzialowe

Ptyty gipsowo-kartonowe mocuje sie na szkielecie nosnym wykonanym z cienkosciennych ksztattownikéw
stalowych. Wymagana grubos$¢ minimalna blachy stalowej, z ktérej wykonano profile nosne - powyzej 0,55
mm z tolerancjg wymiaréw 0,04 mm. Stosowane profile: CW 50 i UW 50, wypetnienie ptytami z wetny
mineralnej szklanej o gestosci min. 20kg/m® o grubosci 50mm. Sciany pokryte dwiema warstwami ptyt, od
strony tazienki stosowac¢ ptyty wodoodporne.

52. Obudowy

Roboty nalezy wykona¢ po wyprowadzeniu wszystkich instalacji. Wykona¢ ruszt z profili stalowych
mocowanych do stropu i $cian. Nastepnie zamontowac¢ ptyty na odcinku umozliwiajgcym utozenie izolaciji
akustycznej. Zaklei¢ nalezy potaczenia miedzy ptytami i potaczenia ptyt ze Scianami tasmg spoinowa.
Narozniki wypukte wzmocni¢ tasma naroznikowa, szpachlowa¢ wszystkie nierbwnosci ptyt i potaczen. Roboty
wykonac z rusztowan.

6. Kontrola jakosci rob6t

61. Wymagania dla Scianek dzialowych i obudow

Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej nie wiekszej niz 2 mm i w liczbie
nie wiekszej niz 2 na catej dtugos$ci taty kontrolnej 2 m.

Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wieksze niz 1,5 mm na 1 m i nie wieksze niz 3
mm na wysokosci pomieszczenia do 3,5 m wysoko$ci (4 mm dla pomieszczenh pow. 3,5 m wysoko$ci).
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Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie wieksze niz2 mm na 1 m i nie wigksze niz 3
mm na catej powierzchni ograniczonej $ciankami.

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 wykonanej $ciany oraz obudowy.

8. Odbior robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne oraz spetnione zostaty
wymagania PB.

9.  Podstawaplatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w Wymaganiach ogoinych.

10.  Przepisy zwigzane

PN-B-79405:1997 — Ptyty gipsowo — kartonowe

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 - Piyty gipsowo — kartonowe

PN-B-79406:1997 — Ptyty warstwowe gipsowo — kartonowe

Instrukcja montazu $cian i obudéw wybranego producenta systemu ptyt gipsowo-kartonowych.
Ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881)
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SST 07 Oktadziny ceramiczne

CPV 45431000-7

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania wszelkich
robdt wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek ceramicznych w ramach przedmiotowej inwestycji.

12,  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

13. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

14. Zakresrobétobjetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét oktadzinowych i obejmujg roboty
zawarte w przedmiarze rob6t i majace na celu wykonanie pokrycia podtdg i scian ptytkami.

2 MATERIALY
21.  Ogdlne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST-00 ,Czes$¢ ogéina”
(pkt 2). Wszelkie materiaty do wykonania wyktadzin i oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.
22.  Ptytki podiogowe (gres).
barwa: wg wzorca producenta
nasigkliwos¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
scieralnos¢ nie wiecej niz 1,5 mm
mrozoodpornos$¢ liczba cykli nie mniej niz 20
kwasoodpornos¢ nie mniej niz 98%
tugoodpornosé nie mniej niz 90%
twardos¢ wg skali Mahsa 8
Scieralno$c¢ V klasa Scieralno$ci
= naschodach i przy wej$ciach wykonane jako antyposlizgowe.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
= dlugosciszerokosé: +1,5mm
= grubos¢: +0,5 mm
= Krzywizna: 1,0 mm

Wymagania:
= Barwa —kolor biaty, ptytki jednobarwne (bez wzoru).
Nasiagkliwos¢ po wypaleniu 10-24%
Wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza ni_ 10,0 Mpa
Faktura powierzchni- tatwa do utrzymania czystosci.
24. Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania
Kompozycje klejace do mocowania ptytek ceramicznych musza spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002
lub odpowiednich aprobat technicznych.
Zaprawy do spoinowania musza spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
25. Materialy pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:
— listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,
— Srodki ochrony ptytek i spoin,
— $rodki do usuwania zanieczyszczen,
— $rodki do konserwaciji wykfadzin i oktadzin.
Wszystkie ww. materiaty musza mie¢ wtasnos$ci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.
26. Woda
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Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowa¢ wode
odpowiadajaca wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.”
Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

3 SPRZET
3.1.  Ogdine wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Czes¢ ogolna” (pkt 3).
32 Sprzetinarzedzia do wykonywania okiadzin
Do wykonywania robét oktadzinowych nalezy stosowac:
= szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podioza,
= szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
= narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,
= pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkéw 6 do 12 mm do
rozprowadzania kompozycji klejacych,
= taty do sprawdzania rownosci powierzchni,
= poziomnice,
= mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejacych,
= pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
= gabki do mycia i czyszczenia,
= wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

Rodzaje sprzetu uzywanego do wykonania oktadzin scian i posadzek pozostawia sie do uznania wykonawcy,
po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.

4. TRANSPORT

41.  Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Czes¢ ogolna” (pkt 4).

Transport materiatdw do wykonania oktadzin nie wymaga specjalnych srodkéw i urzadzen. Zaleca sie uzywac
do transportu samochodoéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢
przewozone materiaty w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie. Skladowanie materiatbw podtogowych na
budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi
temperaturami.

5.  WYKONANIE ROBOT
51. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00 ,,Czes¢ ogélna” (pkt 5).
52 warunki przystapienia do robét
Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin powinny by¢ zakonczone:
= wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podfozy, warstw konstrukcyjnych i izolaciji
podtdg,
= roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych,
= wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.
Roboty oktadzinowe nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz +5°C i temperatura ta powinna
utrzymywac sie w ciggu catej doby. Wykonane oktadziny i wyktadziny nalezy w ciagi pierwszych dwéch dni
chroni¢ przed nastonecznieniem i przewiewem.
53. Podiozapod okliadziny
Przed przystgpieniem do robét oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé przygotowania podtoza.
Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkéw antyadhezyjnych i starych
powtok, bez rakéw, peknie¢ i ubytkéw. Potaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny
by¢ ptaskie i rowne. W przypadku wystgpienia nieréwnosci nalezy je zeszlifowac, a ubytki i uskoki wyrownaé
zaprawg cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi.
W przypadku podtéz nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujacym (zgodnie z instrukcjg
producenta).
W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nastepujace wymagania:
= powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkéw i tlustych plam, oczyszczona ze starych powitok
malarskich,
= odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tata
kontrolna dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wiekszej niz 3 na
dtugosci taty,
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odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢é wieksze niz 4 mm na wysokosci
kondygnaciji,
odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz2 mm na 1 m.

Nie dopuszcza sie wykonywania okfadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych na
podtozach pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej,
wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

54. Wykonanie okladzin ceramicznych

Prace wykonywa¢ w nastepujacych warunkach:

wykonuje sie je w temperaturze od +5 do +25°C,

ptytek ceramicznych nie nalezy moczy¢ przed przyklejeniem,
fugowanie i uzytkowanie moze nastapic nie wczesniej niz po 24 h,
petng wytrzymatos¢ oktadziny uzyskuja dopiero po trzech dniach.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ zgodnie z dokumentacja, uwzgledniajgac ich wielkos¢ i szerokos¢ spoin.
Wyb6r kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych wyktadzinie.
Kompozycja (zaprawa) klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta. W przypadku ptytek
ukfadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna pod catg powierzchnig ptytki.

Zaleca sie nastepujace szerokosci spoin przy ptytkach o diugosci boku:

do 100 mm — okoto 2 mm
od 100 do 200 mm — okoto 3 mm
od 200 do 600 mm — okoto 4 mm

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

6.
6.1.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogdblne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST-00 ,,Czes¢ ogdlna” (pkt 6).

62  Kontrola przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét zwigzanych z wykonanie wyktadzin i oktadzin badaniom powinny podlegac
materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania robét oraz podtoza.

63. Kontrolaw czasie odbioru robot

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtdg i oktadzin $cian powinien obejmowac:

sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzaé
wizualnie

sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2 m
przyktadanej w roznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a badang
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

sprawdzenie prostoliniowosci spoin oraz pionu i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1
mm,

sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem

sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzyé szeroko$¢ spoin suwmiarkg z
dokfadnoscig do 0,5 mm

grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robét lub
grubosc¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozyciji klejacej).

64. dotyczace wykiadzin i okladzin
Prawidtowo wykonana wyktadzina powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

cata powierzchnia wykfadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy
oktadzin dla ktérych ro6znorodnosé barw jest zamierzona),

cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej przyczepnose) ij.
przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac gtuchego odgtosu,

grubos¢ warstwy klejacej powinna byé zgodna z dokumentacija lub instrukcjg producenta,
dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone tatg dtugosci 2
m) nie powinno byé wieksze niz 3 mm na dtugosci faty i nie wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub
szerokosci posadzki,

spoiny na catej diugosci i szerokosci muszg byé wypetnione zaprawg do spoinowania,

dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci 1 m i
3mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego

szczeliny dylatacyjne powinny byé wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,

listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjq i instrukcjg producenta.

Prawidiowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:
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= cata powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy
oktadzin dla ktérych ro6znorodnosé barw jest zamierzona),

= cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢é wypetniona klejem (warunek wtasciwej przyczepnosci)
tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawaé gtuchego odgtosu,

= grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

= dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczac 2
mm na dtugosci 2 m,

= odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,

= spoiny na catej dlugosci i szerokosci powinny byé wypetnione masg do spoinowania dopuszczalne
odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na diugosci 1 m i 3mm na
diugosci catej oktadziny,

= elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg
producenta.

7.  OBMIARROBOT

7.1.  Ogolne zasady obmiaru rob6t

Ogélne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST-00 ,,Czes¢ ogdlna” (pkt 7).

Powierzchnie wyktadzin i oktadzin ceramicznych oblicza sie w m2 przyjmujac wymiary w Swietle $cian w
stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie stupdw, pilastrow, fundamentow i innych
elementow wieksze od 0,25 m2.

8.  ODBIORROBOT
81. Ogdlnezasady odbioru robot
Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00 ,,Czes¢ ogdlna” (pkt 8).
82.  Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem oktadzin elementem ulegajacym zakryciu sg podtoza. Odbiér
podtozy musi by¢é dokonany przed rozpoczeciem robot oktadzinowych.
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejszego opracowania. Wyniki badan
nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy i okreslonymi w pkt. 5.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidtowo i
mozna zezwoli¢ do przystapienia do robot oktadzinowych. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik
negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i
ponowne zgtoszenie do odbioru. Jesli naprawa jest niemozliwa (szczegdlnie w przypadku zanizonej
wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.
83.  Odbior ostateczny (koncowy)
Odbidr ostateczny stanowi ostateczna ocene rzeczywistego wykonania robdét w odniesieniu do zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa. Odbiér ostateczny przeprowadza sie na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualne;.
Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozyé¢ przy odbiorze nastepujace dokumenty:

= aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatéw i wyrobow,

= protokéty odbioru podtoza,

= protokéty odbioréw czesciowych,

= instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

= wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
Roboty wyktadzinowe i okfadzinowe powinny by¢ wykonane jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg
pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidlowe pod wzgledem
merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny wyktadzina lub oktadzina nie powinna by¢ przyjeta. W
takim przypadku nalezy poprawi¢ wyktadzine lub oktadzine i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru. W
przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych wyktadzin lub oktadzin, wykona¢ je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.
W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetieniu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
91. Ogdlne zasady platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ST-00 ,,Czes¢ ogdlna” (pkt 9)
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 176:1996 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<3%.
GrupaB I,Blla, B Il b, Grupa B .
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Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.
Ptytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i

znakowanie.

PN-EN 121:1997
la, Allb, Alll
PN-70/B-10100
PN-EN ISO 10545-1/1999
PN-EN ISO 10545-2/1999
PN-EN ISO 10545-3/1999

PN-EN ISO 10545-4/1999
tamiagce.
PN-EN ISO 10545-5/1999

PN-EN ISO 10545-6/1999

PN-EN ISO 10545-7/2000
ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-8/1998
PN-EN ISO 10545-9/1998
PN-EN ISO 10545-10/1999
PN-EN ISO 10545-11/1998

PN-EN ISO 10545-12/1999
PN-EN ISO 10545-13/1990
PN-EN ISO 10545-14/1999
PN-EN ISO 10545-15/1999
PN-EN ISO 10545-16/2001
PN-EN 101:1994

PN-EN 12004:2002

PN-EN 12002:2002

PN-EN 13888:2003
PN-EN 12808-1:2000

PN-EN 12808-2:2002(U)
PN-EN 12808-3:2002(U)

PN-EN 12808-:2002(U)
PN-EN 12808-5:2002(U)
PN-63/B-10145

PN-EN 13813:2003
PN-88-B-32250

Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasiakliwosci wodnej E<3% Grupa A |, A

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie powierzchni.
Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie nasigkliwosci wodnej, porowatosci
otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej

Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i sity

Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia metoda
pomiaru wspotczynnika odbicia.

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wgtebne Scieranie ptytek
nieszkliwionych.

Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na sScieranie powierzchni

Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;.

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok termiczny.

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodne;j.

Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na pekniecia wtoskowate
ptytek szkliwionych.

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemicznej.

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.

Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ofowiu i kadmu.

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych réznic barw.

Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.
Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

Kleje do plytek. Oznaczenie i odksztalcenia poprzecznego dla klejow
cementowych i zapraw do spoinowania.

Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci chemiczne;j
zapraw na bazie zywic reaktywnych.

Zaprawy do spoinowania ptytek Cz.2 oznaczenie odpornosci na scieranie.
Zaprawy do spoinowania ptytek Cz.3: oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i
Sciskanie.

Zaprawy do spoinowania ptytek Cz.4:0znaczenie skurczu

Zaprawy do spoinowania ptytek Cz.5: oznaczenie nasigkliwosci wodnej.
Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), Kklinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

Podktady podiogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.
Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
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SST 08 Roboty tynkarskie i malarskie
CPV 45410000-4, 45442100-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania wszelkich
powtok malarskich.

1.2. Okreslenia podstawowe

= Podioze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np.
muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka
malarska.

= Powtoka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na
podfozu, decydujaca o wiasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej
powierzchni.

= Farba - ptynna lub poiptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu - barwnika i r6znych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

1.3. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.4.  Zakres rob6t objetych SST
Specyfikacja niniejsza obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie rob6t malarskich i powtok
malarskich, a w szczegdélnosci:
= Zabezpieczenie przed zabrudzeniem okien i drzwi, oraz w miare potrzeby innych elementéw na
elewaciji
= Qdbicie zniszczonych tynkdéw zewnetrznych, wykucie bruzdy na profil PCV w poziomie stropu nad
pietrem
= Montaz profilu elewacyjnego PCV
= Naprawa ubytkédw w wyprawie elewacyjnej materiatem o analogicznych wtasciwosciach i gramaturze
jak tynki istniejace
= Przygotowanie podtoza Scian poro$nietymi glonami — reczne oczyszczenie i smarowanie powierzchni
woda z dodatkiem preparatu przeciw porostom
Malowanie elewacji farbg fasadowg
Uzupetnienie ubytkow tynkéw w obrebie sali
Gruntowanie $cian z ptyt GK
Malowanie scian i sufitbw w remontowanej Sali i nowej sciany od strony holu

MATERIALY

1. Ogoblne wymagania dotyczgce materiatow
Ogoblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00 ,Czes¢ ogdina”
(pkt 2).

© o

2.2. Materiaty do tynkowania

= Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgca wymaganiom normy
PN-B-32250. Woda do celéw budowlanych. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowg wode
pitna. Niedozwolone jest uzycie wdd $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

= Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711.Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych, a w szczegélnosci: nie moze zawiera¢ domieszek organicznych, powinien miec¢ frakcje ré6znych
wymiaréw - piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednio-ziarnisty 0,5-1,0 mm. piasek gruboziarnisty
1,0-2,0 mm
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich
Srednioziarnisty odmiany 2.

= Cement
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Nalezy stosowac¢ cement portlandzki wedtug normy PN-B-19701 ;1997 ,Cementy powszechnego uzytku”. Za
zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowa¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania nie bedzie
nizsza niz +5°C.

2.3. Malowanie elewacji
= Folia PE lub inny materiat do zabezpieczenia okien
= Profil elewacyjny PCV odpowiedni do montazu w grubosci tynku, np. profil ceowy o szer 1cm, gteb.
0,7cm, z pasami siatki
= Tynk (cement portlandzki, wapno gaszone, piasek do zapraw) lub gotowa masa tynkarska o
analogicznych wiasciwosciach i gramaturze jak tynki istniejace
= Preparat przeciw porostom
= Farba fasadowa silikatowa
2.4. Malowanie $cian i sufitdw w remontowanej sali
=  Preparat do gruntowanie ptyt GK
= Farba emulsyjna zmywalna do zastosowan wewnetrznych, kolor do ustalenia z Dyrekcjg placowki

Wszystkie materialy musza posiada¢ Aprobate Techniczng oraz atest producent. Doboru zestawu
malarskiego dokona Wykonawca i uzgodni z Inspektorem nadzoru. Przy doborze materiatdw malarskich
nalezy zwraca¢ uwage na ich wtasciwosci i wymagania, jakie stawia producent przy wykonywaniu powtok
malarskich. Przestrzega¢ warunkéw wykonywania robét zalecanych przez producenta farby.

2.5. Rozcienczalniki
Stosowac wytacznie rozcienczalniki zalecane przez producenta farby.

3. SPRZET

3.1.  Ogblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Czes¢ ogolna” (pkt 3).
32.  Sprzet

Roboty wykona¢ przy pomocy drobnego sprzetu budowlanego i narzedzi tynkarskich i malarskich.
Nie wolno stosowaé narzedzi, ktére mogq niekorzystnie wptyna¢ na jakos¢ wykonywanych robot i
zastosowanych materiatéw.

4., TRANSPORT

4.1.  Ogblne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Czes¢ ogolna” (pkt 4).

4.2.  Transport materiatéw do rob6t malarskich

Transport materiatow do rob6t malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i $rodkow
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposéb wykluczajacy
uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatdbw zalecane jest przewozenie ich na paletach i
uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzgdzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca
sie uzywac¢ samochodéw zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywac
samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

Materiaty do robot malarskich nalezy skiadowaé na budowie w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogoblne zasady wykonania robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-00 ,,Czes$¢ ogélna” (pkt 5).

5.2.  Warunki przystgpienia do robot

Do tynkowania mozna przystapi¢ po zakonczeniu wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone profile elewacyjne.

Do wykonywania robot malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych robot
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow. Roboty malarskie
mozna rozpoczat, jezeli wilgotnos¢ podiozy przewidzianych pod malowanie nie przekracza zalecanych
wartosci.
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Wewnatrz budynku malowanie scian mozna wykonywac po catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki

5.3. Warunki prowadzenia robét

Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-101 00p. 3.3.2.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi
spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robdét budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur". Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwéch
dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur swiezo
wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:
= przy pogodzie bezwietrznej i bez opaddéw atmosferycznych (w przypadku robét malarskich
zewnetrznych),
= w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek temperatury ponizej 0°C,
= w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podioza nie
przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).
W przypadku wystgpienia opadoéw w trakcie prowadzenia robét malarskich powierzchnie swiezo pomalowane
(nie wyschniete) nalezy ostonic.
Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie
wiekszej niz 80%.
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig
wentylacje.
Elementy, kitére w czasie robdét malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostonic przez zabrudzeniem farbami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Ogoblne zasady kontroli jakosci
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST-00 ,,Czes$¢ ogdlina” (pkt 6).

6.2. Badania przed przystgpieniem do rob6t tynkowych

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien wykonaé badania cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robo6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
Badania te powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okreslone w
pkt. 2 niniejszej specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robét tynkowych

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczeg6lnosci jej marki i
konsystencji, powinny wynikaé z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte". Wyniki badan
materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

6.4. Badania tynkéw w czasie odbioru robot

Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzone w sposéb podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i
powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczeg6lnosci: jakosci zastosowanych materiatow i
wyrobow, prawidtowosci przygotowania podfozy, mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych, przyczepnosci
tynkéw do podtoza, grubosci tynku, wygladu powierzchni tynku, prawidiowosci wykonania powierzchni i
krawedzi tynku, wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

6.5. Kontrola podtfozy pod malowanie

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowaé: sprawdzenie
wygladu powierzchni, sprawdzenie wsigkliwosci, sprawdzenie wyschniecia poditoza, sprawdzenie czystosci.
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac¢ przez ogledziny zewnetrzne.

6.6. Roboty malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonywania dla farb
emulsyjnych nie wczeséniej niz po 7 dniach, dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach, Badania
przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od + 5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej od
65%.

34



Remont budynku Przedszkola nr 59 ,Wesote Kubusie” przy ul. Gubinowskiej 28/30 w Warszawie

S.T.W.iO.R.B.

Badania powinny obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem, dla farb olejnych i syntetycznych sprawdzenie powtoki na
zarysowanie i uderzenia,
- sprawdzenie elastycznosci i twardo$ci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi.
Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Jezeli
ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i
wykonac¢ powtérnie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogblne zasady obmiaru robét

Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST-00 ,,Czes¢ ogdlna” (pkt 7).

Jednostka obmiaru jest m2. Powierzchnie tynkowania i malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w
rozwinieciu, wedtug rzeczywistych wymiarow.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogodlne zasady odbioru robét
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00 ,,Czes¢ ogdlna” (pkt 8).

8.2.  Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem tynkow i powtok malarskich elementem ulegajacym zakryciu sg
podioza. Odbidr podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét .

W trakcie odbioru nalezy stosowac zasady podane w pkt. 5 i 6. niniejszej specyfikaciji.

Jezeli chociaz 1 warunek nie jest spetniony, podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy
ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci podtoza. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu (podiozy) oraz materiatow
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez Inspektora nadzoru i kierownika budowy.

8.3.  Odbioér koncowy
Wykonawca przedktada przy odbiorze koricowym:
dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobow budowlanych,

= protokoty odbioru podfozy,

= ewentualnie protokoty odbioroéw czesciowych,

= instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,
W trakcie odbioru nalezy stosowac¢ zasady podane w pkt. 5 i 6. niniejszej specyfikacji. Roboty malarskie
powinny by¢ odebrane, jezeli spetniajg wszystkie wymagania a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli powtoka nie spetnia ktéregokolwiek z wymagan, nie moze zosta¢ odebrana. Nalezy wowczas ustali¢
zakres prac korygujacych. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych rob6t
malarskich, wykonac¢ je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru. W przypadku niekompletnosci dokumentéw
odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.

1. Ogolne zasady ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ST-00 ,,Czes¢ ogdlna” (pkt 9)

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykte.
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PN-B-19701 ;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe - tynki zwykte - wymagania i badania przy odbiorze

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.
WWytyczne  wykonywania rob6t budowlano-montazowych w  okresie obnizonych temperatur”.
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SST 09 Instalacje sanitarne
CPV 45331100-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegébtowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w
zakresie instalacji centralnego ogrzewania oraz wod-kan.

1.2. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegétowa Specyfikacjg Techniczna
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu dostosowanie
istniejacych instalacji c.0. oraz wod-kan do funkcji po remoncie pomieszczenia.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:
e demontaze obuddw g-k przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych,
wyciecie odcinkéw instalacji c.o.,
wykonanie przebi¢ w przegrodach budowlanych,
montaz ceramiki sanitarnej wraz z armatura,
montaz urzadzen grzejnych,
czyszczenie rur,
montaz rurociagéw c.o., wodociggowych, kanalizacyjnych wraz z podejsciami do urzadzen,
montaz armatury odcinajgcej i regulacyjnej,
préby i badania instalaciji,
wykonanie izolacji termicznej i rur ostonowych,
malowanie wymienionych odcinkéw pionéw instalacji c.o. wraz z gatazkami do grzejnikéw farba
koloru biatego,
e regulacja dziatania instalaciji,
e wykonania napraw poinstalacyjnych przegréd budowlanych.
e usuniecie gruzu, ztomu oraz zdemontowanych grzejnikéw i wywiezienie na wskazane wysypisko

1.4. Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastagpienia zaprojektowanych materiatéw — w przypadku niemozliwosci ich
uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementow okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych.Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami
dotyczacymi przedmiotowej instalaciji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiadaé¢ Polskim Normom.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny
materiatdw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody
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Instalacja kanalizacyjna

Instalacja kanalizacyjna grawitacyjna wykonana zostanie z rur PVC kielichowych taczonych na uszczelki
prod. Wavin lub réwnowaznych o srednicach 110mm (miski ustepowe) oraz 50mm (umywalki i brodzik).
Dostarczone na budowe rury powinny byé czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzeréw i ubytkow
spowodowanych uszkodzeniami.

Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacja centralnego ogrzewania wykonana bedzie z rur stalowych czarnych z usunietym wyptywem szwu,
taczonych przez spawanie i malowanych

Instalacja wodociagowa

Instalacje wewnatrz tazienki wykona¢ nalezy z rur polipropylenowych w systemie BORPLUS lub
rownowaznym. Przewody cieptej wody izolowane otuling Thermaflex gr. 9mm lub réwnorzedna.

Dostarczone na budowe rury powinny byé czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzerdw i ubytkow
spowodowanych uszkodzeniami.

2.2. Grzejniki
Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowac grzejniki stalowe ptytowe typu C prod. RETTIG PURMO

lub réwnowazne.

2.3. Armatura

Instalacja c.o.

Zespoly grzejnikowe nalezy wyposazy¢ w zawory termostatyczne z nastawg wstepng typu RTD-N z
gtowicami termostatycznymi oraz zawory powrotne RLV-S firmy DANFOS lub rownowazne.

Instalacja wodociggowa

e zawory katowe prod. VALVEX przy urzadzeniach sanitarnych lub réwnowazne,

e zawory wezykowe prod. VALVEX przy miskach ustepowych lub rownowazne

e armatura sanitarna:
Proponuje sie zastosowanie armatury czerpalnej jednouchuwytowe;j:
- bateria umywalkowa sztorcowa z mieszaczem typu Piryt Armatura Krakéw lub réwnowazna,
- bateria natryskowa z gtéwka prysznicowa i uchwytem typu Bazalt Armatura Krakéw

lub réwnowazna,

2.4. 1zolacja termiczna
Instalacja wodociggowa:
Wszystkie przewody zostang zaizolowane otulinami z pianki polietylenowej typu TERMAFLEX lub
réwnowaznymi o grubosciach:

e -9 mm dla wody zimnej

e -20 mm dla wody cieptej do srednic DN25
Otuliny musza posiadac aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydang przez
Centralny Osrodek Badawczo-RozwojowyTechniki Instalacyjnej INSTAL.

2.5. Ceramika sanitarna
- miska ustepowa dla dzieci (kompakt lub miska lejowa w komplecie ze sptuczka) seria KOLO NOVA
TOP JUNIOR lub réwnowazna,
- deska ustepowa dedykowana Duroplast lub réwnowazna,
- umywalka ceramiczna 53-55cm ze stelazem mocujgcym oraz syfonem i korkiem automatycznym seria
KOLO NOVA TOP lub réwnowazna
- brodzik akrylowy kwadratowy 70x70 gtebokos¢ 22 cm wraz z podstawa, syfonem i korkiem
automatycznym seria Polimat lub rownowazny

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego

wptywu na jakosé wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robodt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Rury
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Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek
nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2. Grzejniki i ceramika sanitarna
Transport powinien odbywacé sie krytymi srodkami. Dopuszcza sie transportowanie urzadzenh luzem,
zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.3. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosé. Armature nalezy sktadowaé w
magazynach zamknietych. Armatura powinna by¢ dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta.
Armature, faczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach
zamknietych w pojemnikach.

4.4. 1zolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami
transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny, poniewaz materiat ten
nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie
uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny
zawierac sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty demontazowe

Demontaz istniejgcych instalacji wykonywany bedzie bez odzysku elementow.

Przed przystapieniem do demontazu przewoddéw ukrytych w zabudowie g-k nalezy uprzednio jg
zdemontowac celem odstoniecia instalacji.

Przed przystgpieniem do demontazu przewodow zaizolowanych nalezy zdemontowac izolacje cieplna.
Rurociagi stalowe nalezy cig¢ palnikami lub tarczg na odcinki dtugosci pozwalajgcej na wyniesienie z
budynku i transport.

Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do sktadnicy ztomu lub na najblizsze
(uzgodnione z Inwestorem) miejsce.

5.2. Montaz rurociggéw
Przed uktadaniem przewodo6w nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ przeszkody (mozliwe do wyeliminowania),
mogace powodowac uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzerh mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeh (ziemia, papiery i inne elementy).
Rur peknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywaé.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

® wyznaczenie miejsca utozenia rur,
wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
przecinanie rur,
zatozenie tulei ochronnych,
utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
wykonanie potaczen.
W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé¢ zadnych potaczen. Przejscia
przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang
rury i wewnetrznag tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno
zapewniac¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu.
Dtugosc¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6+8 mm od grubosci sciany lub stropu. Przejscia przez przegrody
okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaé za pomoca odpowiednich tulei
zabezpieczajgcych oraz mas uszczelniajacych prod. HILTI lub réwnowaznych (przejscia przez stropy).

5.3. Montaz grzejnikéw
Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni sciany lub
wneki. Odlegtosé grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 110 mm.
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Kolejnos¢ wykonywania robét:

® wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytdw,

e wykonanie otwordw i osadzenie uchwytéw,

e zawieszenie grzejnika,

e podigczenie grzejnika z rurami przytacznymi.
Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Zaleca sie, aby opakowanie byto zdejmowane dopiero
po zakohczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.
Gafazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem i skreceniu ztaczek w
grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania mogace powodowac deformacje
grzejnika lub zniszczenie powtoki lakiernicze;.

5.4. Montaz armatury i osprzetu
Rurociagi taczone bedag z armaturg i osprzetem za pomoca potaczen gwintowanych, z zastosowaniem
ksztattek. Uszczelnienie tych potaczen wykonaé¢ za pomoca np. konopi oraz pasty miniowej.
Kolejnos¢ wykonywania robét:
e sprawdzenie dziatania zaworu,
e wkrecenie pot-Srubunkéw w zawér i na rure, z uszczelnieniem gwintow materiatem uszczelniajgcym,
e skrecenie potaczenia.
Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono
byto skierowane do goéry i lezato w ptaszczyznie pionowe przechodzacej przez 0$ przewodu.

5.5. Wykonanie izolaciji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociagéw, przeprowadzeniu préby
szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz
po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny scisle przylega¢ do powierzchni izolowane;.
W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy
nie powinny pokrywaé¢ odpowiednich stykéw elementow warstwy dolne;j.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzedzi.

Grubos¢ wykonanie izolacji nie powinna sie rézni¢ od grubosci okreslonej w dokumentacji technicznej.

5.5. Roboty poinstalacyjne

Obejmujg naprawy poinstalacyjne przegrod budowlanych (zamkniecie bruzd i otworéw) przy wykorzystaniu
odpowiednich materiatéw budowlanych.Dodatkowo nalezy wykona¢ ponownie zabudowy przewoddéw ptytami
g-k pod. sufitem na parterze. Obudowy beda pomalowane biatg farbg emulsyjna. W bibliotece publicznej
zabudowane zostang piony wod-kan w obszarze sanitariatu wraz z malowaniem i potozeniem glazury.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich
faz rob6t zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét
zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznac za
niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. ODBIORY ROBOT

7.1.0dbiér techniczny — czeSciowy instalacji
Odbidr techniczny-czesciowy powinien by¢ przeprowadzony dla tych elementéw lub czesci instalacji, do
ktérych zamyka sie dostep w wyniku postepu robét. Dotyczy on na przyktad przewodoéw utozonych i
zaizolowanych w zamurowanych bruzdach.
Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego (technicznego) jednak
bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.
W ramach odbioru czesciowego nalezy :

e sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z projektem

technicznym oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie,
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e sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWIO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci
odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy,

e przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokot potwierdzajacy prawidtowe wykonanie robét,
zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych.
W protokoéle nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania elementéw lub lokalizacje czesci
instalaciji, ktére byty objete odbiorem czesciowym.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych.

Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonac¢ odbioru czesciowego.

7.2. Odbidr techniczny-koncowy instalacji grzewczej.

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego-koricowego po spetnieniu nastepujacych

warunkéw:

e zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tagcznie z wykonaniem izolacji cieplinej,

. instalacje wyptukano, napetniono woda (z sieci c.0. poprzez wezet grzewczy) i odpowietrzono,
dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym,
zakonczono uruchamianie instalacji obejmujace w szczegolnosci regulacje montazowa,
zakonczono roboty budowlane, wykonczeniowe i inne, majace wptyw na efekt ogrzewania w
pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacje.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty

e projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy),

e dziennik budowy,

e potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na
budowe i przepisami,

e protokéty odbioréw technicznych-czesciowych.

W ramach odbioru korncowego nalezy:

e sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,

e gsprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach WTWIO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie
koniecznos$ci wprowadzenia odstepstwa,

e sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych,

e uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw.

Odbidr koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji grzewczej do uzytkowania lub protokolarnym

stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego

stwierdzenia.

Protokét odbioru korncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych.

W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do

uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior instalacji. W

ramach odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji

nie ulegty destrukciji.

7.3. Badania szczelno$ci instalacji

Badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem
elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplne;j.

Jezeli postep robdt budowlanych wymaga zakrycia bruzd, w ktérych zmontowano czes¢ przewoddw instalacii,
przed catkowitym zakonczeniem montazu catej instalacji, wéwczas badanie szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci w ramach odbioréw czesciowych.

Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone woda. Podczas badania szczelnoéci zabrania sie, nawet
krétkotrwatego podnoszenia cisnienia ponad wartos¢ cisnienia probnego (dla instalacji c.o. 6 bar, dla instalaciji
wod-kan — 9 bar)

Podczas badania szczelnosci instalacja c.o. powinna by¢ odigczona od zrodta ciepta.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci woda, instalacja (lub jej czesé) podlegajaca badaniu powinna
by¢ skutecznie wyptukana woda.

Podczas ptukania wszystkie zawory muszg byc¢ catkowicie otwarte.

Przebieg badania szczelnosci woda zimna.

Do instalacji nalezy poditaczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna by¢ wyposazona w
zbiornik wody, zawory odcinajace, zawor zwrotny i spustowy.
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Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy (Srednica tarczy minimum 150 mm)
0 zakresie 0 50% wiekszym od cisnienia probnego i dziatce elementarnej 0.10 bara.

Badanie szczelnosci instalacji woda mozemy rozpocza¢ po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia
jej gotowosci do takiego badania i nie wystapienia w tym czasie przeciekow wody lub roszenia.

Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy zwiekszy¢ cisnienie w instalacji za
pomoca pompy do badania szczelnosci, kontrolujac jego wartos¢é w najnizszym punkcie instalacji. Wartos¢
cisnienia probnego ustala sie na P=6 dla instalacji c.o oraz 9 bar dla instalacji wodociggowej.r.

Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama (réznica
temperatury nie powinna przekraczac * 3K) i nie powinno wystepowac promieniowanie stoneczne.

Po przeprowadzeniu badania szczelnosci woda zimng, powinien by¢ sporzgdzony protokét badania
okreslajacy cisnienie prdbne, przy ktérym byto wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badania
przeprowadzono i zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym.

W protokoéle nalezy jednoznacznie zidentyfikowac te czesc¢ instalaciji, ktéra byta objeta badaniem szczelnosci.

7.4. Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji grzewczej (dot.
rozdzielaczy w kottowni).

Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji powinny byé
przeprowadzone po catkowitym zakonczeniu wykonywania zabezpieczen antykorozyjnych, a przed
wykonaniem izolacji cieplnej i zakryciem przewodow.

7.5. Badanie efektéw requlacji instalacji grzewcze;.

Oceny efektéw regulacji montazowej instalacji nalezy dokonywaé po uptywie co najmniej trzech déb od
rozpoczecia ogrzewania budynku, przy czym temperatura zasilania i powrotu w okresie 6 godzin przed
pomiarem nie powinna odbiega¢ od wartosci z wykresu regulacyjnego o wiecej niz £1K, przy temperaturze
zewnetrznej w przypadku ogrzewania pompowego — mozliwie najnizszej lecz nie nizszej niz obliczeniowa i
nie wyzszej niz + 6°C.

Przebieg oceny efektow regulaciji.

Ocena prawidtowosci przeprowadzenia regulacji instalacji ogrzewania wodnego polega na skontrolowaniu
pracy grzejnikdw w budynku w sposéb przyblizony, przez sprawdzenie co najmniej reka na dotyk oraz
skontrolowanie temperatury powietrza w pomieszczeniach.

Badania armatury automatycznej regulacji obejmujg sprawdzenie szczelnosci montazu, nastaw wartosci
zadanych na regulatorach i funkcjonowania regulatorow podczas dziatania instalacji na goraco.

8. OBMIAR ROBOT
Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogéine”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogolne”.
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SST 10 Instalacje elektryczne
CPV 45310000-3

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z uktadaniem i montazem elementow instalacji elektrycznej (uktadanie kabli i przewoddéw, montaz
osprzetu) w remontowanych pomieszczeniach.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkt. 1.2.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (SST) dotycza zasad wykonywania i odbioru rob6t
zwigzanych z:

ukfadaniem kabli i przewoddw elektrycznych poza rozdzielnicami,

montazem opraw, osprzetu, urzadzen odbiornikdw energii elektrycznej, wraz z przygotowaniem podtoza i
robotami towarzyszacymi,

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdélne", a takze podanymi ponizej:

Potaczenia wyréwnawcze - elektryczne potaczenie czesci przewodzacych dostepnych lub obcych w celu
wyréwnania potencjatu.

Kable i przewody - materiaty stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatéw, impulséw elektrycznych
w wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewoddéw - zesp6t materiatdbw dodatkowych, stosowanych przy uktadaniu
przewodow, utatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy przed uszkodzeniami,
wytyczajacy trasy ciagdw réwnolegtych przewoddw itp.

Urzadzenia elekiryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do
wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektrycznej. Odbiorniki energii
elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elekirycznej w inng forme energii (Swiatto,
ciepto, energie mechaniczna itp.).

Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okreslajagce mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na jego
cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Oprawa os$wietleniowa ( elektryczna ) - kompletne urzadzenie stuzace do przymocowania i potaczenia

z instalacja elektryczna jednego lub kilku zrédet swiatta, ochrony zrédet Swiatta przed wptywami zewnetrznymi
i ochrony srodowiska przed szkodliwym dziataniem zrédta swiatta a takze do uzyskania odpowiednich
parametréw Swietlnych ( bryta fotometryczna, luminacja ) , utatwia wiasciwe umiejscowienie i bezpieczna
wymiane zrddet Swiatta, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami
dodatkowymi sg ostony lub elementy ukierunkowania zrodet swiatta w formie klosza, odbtysnika, rastra,
abazuru.

Stopien ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementéw
instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy (szczegélnie wody) i
gazéw, a ktéra zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwdd instalacii elektrycznej - zespot elementow potaczonych posrednio lub bezposrednio ze zrédtem energii
elektrycznej za pomoca chronionego przed przetezeniem wspdlnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio
potaczonych przewodow elektrycznych. W sktad obwodu elektrycznego wchodza przewody pod napigeciem,
przewody ochronne oraz wszelkie urzadzenia zmieniajgce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze,
sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).
Przygotowanie podtoza - zespét czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu instalacyjnego,
urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i przewodéw majacy na celu
zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacja .

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacija
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
robét podano w ST ,Wymagania ogoine"
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2. Materiaty

Wszelkie nazwy witasne produktéw i materiatbw przywotane w specyfikacji stuza ustaleniu pozadanego
standardu wykonania i okreslenia wiasciwosci i wymogéw technicznych zatozonych w dokumentacji
technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem:
spetniania tych samych wtasciwosci technicznych, przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane
techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji inspektora nadzoru).

2.1. Ogélne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikéw energii elektrycznej w obiektach
budowlanych nalezy stosowac¢ przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia elektryczne posiadajace
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

2.2. Przewody

Do wykonania projektowanej instalacji nalezy zastosowac¢ nastepujace typy przewoddw:
YDY 4x1,5 mm2 - w instalacji oswietleniowa,

YDY 4x4 mm2 w instalacji gniazd wtyczkowych

Kable 3-zytowe CU — podtaczenie wentylatora

Przy wykonywaniu instalacji nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

* izolacja zyt przewodow i kabli powinny odpowiada¢ kolorom zgodnym z PN,

* izolacje w kolorze z6tto-zielonym mozna stosowac wytacznie w instalacjach zwigzanych z ochrong od
porazen,

2.3. Osprzet taczeniowy i gniazda wtykowe

Osprzet bazowy do wyboru przez inwestora. Przy wyborze rozwiazan nalezy przestrzega¢ prawa
budowlanego, praw pokrewnych i szczegélnych oraz kierowaé sie wiedzg techniczna.

Osprzet taczeniowy montowaé nalezy na wysokosci:

* taczniki oswietlenia na wysokosci 1,1 do 1,4 m.

* gniazda wtykowe montowane w sali 1,1 do 1,4 m.

* gniazda w pomieszczeniach mokrych na wysokosci 1,1 do 1,4 m.

2.4. Oprawy oswietleniowe
Nalezy zastosowac istniejgce oprawy (do przeniesienia)

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdéine"

Prace mozna wykonywac przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4.Transport
4.1. Ogélne wymagania
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania og6ine”

4.2.Transport materiatow

Podczas transportu materiatow ze sktadu przyobiektowego na obiekt nalezy zachowac ostroznos¢ aby nie
uszkodzi¢ materiatéw do montazu. Minimalne temperatury dopuszczajace wykonywanie transportu wynosza
dla bebnéw: - 15°C i - 5°C dla krazkow, ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia izolacji. Nalezy stosowac
dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogo6lne zasady

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne" Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie robot zgodnie z dokumentacjg i umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i jakosc
wykonanych robét. Roboty winny by¢é wykonane zgodnie z wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora
nadzoru.

5.2.Montaz przewoddw instalacji elektrycznych
Zakres rob6t obejmuije:
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przemieszczenie w strefie montazowej, utozenie na miejscu montazu wg projektu,

wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu osprzetu, roboty
przygotowawcze o charakterze ogélnobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu, przekucia scian i stropdw,
osadzenie przepustéw, zdejmowanie przykry¢ kanatdéw instalacyjnych, wykonanie slepych otworéw poprzez
podkucie we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworéw w sufitach,
Scianach lub podtogach, osadzenie kotkow osadczych plastikowych, srub kotwigcych lub wspornikéw, konsoli,
wieszakédw wraz z zabetonowaniem, montaz na gotowym podtozu elementédw osprzetu instalacyjnego do
montazu kabli i przewodéw

tuki z rur sztywnych nalezy wykonywaé przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich
ukfadania (przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wieksze niz 15% wewnetrznej srednicy
rury).

przeprowadzenie préb i badan instalacji oraz sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikdw energii
elektrycznej.

5.3. Montaz osprzetu

Mocowanie puszek w scianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedng wytrzymatosé
na wycigganie wtyczki i gniazda. Gniazda wtykowe i wylaczniki nalezy instalowa¢ w sposéb nie kolidujacy z
wyposazeniem pomieszczenia. W tazienkach nalezy przestrzegaé zasady poprawnego rozmieszczania
sprzetu z uwzglednieniem przestrzeni ochronnych.

Potozenie wytacznikéw klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu byto jednakowe.
Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowaé w takim potozeniu, aby styk ten wystepowat u
gory. Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podtacza¢ w taki sposéb, aby przewéd fazowy
dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna. Przewdd ochronny bedacy zytg
przewodu wielozytowego powinien miec¢ izolacje bedaca kombinacja barwy zielonej i z6ttej. Trasy przewoddw
oraz sposéb ich prowadzenia wykonaé zgodnie z planami instalacji i schematami.

6. Kontrola jakosci

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogélne" Szczegdtowy wykaz oraz zakres
pomontazowych badan kabli i przewodow zawarty jest w PNIEC 60364-6-61:2000 i PN-E-
04700:1998/Az1:2000

Ponadto nalezy wykonaé sprawdzenia odbiorcze sktadajgce sie z ogledzin czesciowych i koncowych
polegajacych na kontroli:

stanu kanatéw i listew kablowych, kabli i przewodow, osprzetu instalacyjnego do kabli i przewodéw,

stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatow, sprawdzenie ciggtosci wszelkich
przewodow wystepujacych w danej instalacji, poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potaczen srubowych
instalacji elektrycznej potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu, poprawnosci wykonania
montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej, pomiarach rezystanciji izolaciji,
Rezystancja izolacji obwodow nie powinna by¢é mniejsza niz 50 MQ. Rezystancja izolacji poszczegélnych
obwodo6w wraz z urzgdzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 MQ. Pomiaru nalezy dokona¢ miernikiem
rezystanciji instalacji o napieciu 1 kV.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami
zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogéine"

7.2. Szczegbtowe zasady przedmiaru i obmiaru rob6t montazowych instalacji elektryczne;j
Obmiaru robét dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary:

dla osprzetu montazowego dla kabli i przewodéw: szt., kpl., m,

dla kabli i przewodow: m,

dla osprzetu facznikowego: szt, kpl.,

dla opraw oswietleniowych: szt., kpl.,

dla urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej: szt., kpl.

8. Odbiér robot

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robd6t nalezy przeprowadzi¢ po
zakonczeniu robo6t elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzadzen zasilajacych.

Zakres badan obejmuje sprawdzenie:
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dla napie¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji, dla napie¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji
instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla, ciagtosci zyt i zgodnosci faz, préba napieciowa kabla.

Badania napieciem probierczym wykonuje sie tylko jeden raz. Parametry badan oraz sposob
przeprowadzenia badan sg okreslone w normach PN-IEC 60364-6-61-2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.
Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru koncowego.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST ,Wymagania ogélne",

10. Dokumenty odniesienia

PN-IEC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.
PN-IEC 60364-4-41:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-1EC 60364-4-42:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczehstwa. Odtaczanie
izolacyjne i taczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie
$rodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym.

PN-1EC 60364-5-51:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Postanowienia ogéline.

PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Obciazalnos¢ pradowa diugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-1EC 60364-5-54:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe.

PN-IEC 60364-5-56:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-701:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji
lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-704:1999

Instalacje elektryczne w obiektach lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.

PN-IEC 60898:2000

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych

i podobnych.
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PN-EN 50146:2002 (U)

Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60445:2002

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu czlowieka z maszyna oznaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskdéw urzadzen i zakonczen zyt przewoddéw oraz ogdlne
zasady systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60446:2004

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu czlowieka z maszyna oznaczanie

i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw barwami albo cyframi.

PN-EN 60529:2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod | P).

PN-EN 60664-1:2003 (U)

Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia. Czes¢ 1: Zasady, wymagania
i badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U)

Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku domowego i

podobnego. Czes¢ 1: Wymagania ogdine

PN-EN 60799:2004

Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytaczeniowe i przewody posredniczace.

PN-EN 60898-1:2003 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych
i podobnych. Czes¢ 1: Wytaczniki do obwodéw pradu przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych
i podobnych. Czes¢ 1: Wytgczniki do obwodéw pradu przemiennego (Zmiana A1).

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych
i podobnych. Czes¢ 1: Wytaczniki do obwod6w pradu przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki réznicowopradowe bez wbudowanego zabezpieczenia
nadpradowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB) Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne.
PN-EN 61009-1:2005 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki réznicowopradowe z wbudowanym zabezpieczeniem
nadpradowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO). Czes¢ 1: Postanowienia ogolne.
PN-E-93207:1998

Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na napiecie do 750 V do
przewodow o 2 przekrojach do 50 mm . Wymagania i badania.

PN-E-93207:1998/Az1:1999

Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na napiecie do 750 V do
przewodéw o 2 przekrojach do 50 mm . Wymagania i badania (Zmiana Az1).
PN-E-93210:1998

Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napiecie robocze 220 Vi 230 V i
prady znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.

PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.
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