

Postępowanie nr 46/WOŚ/2017



Załącznik nr 5 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

pn. „Zimowe utrzymanie dróg, parkingów, placów i ciągów pieszo-jezdnych będących we władaniu m.st. Warszawy znajdujących się na terenie dzielnicy Wilanów – 
w okresie od 16.12.2017 r. do 30.04.2018 r.”
Przedmiot zamówienia CPV: 

90620000-9 – usługi odśnieżania,

90630000-2 – usługi usuwania oblodzeń,

90610000-6 – usługi sprzątania i zamiatania ulic

90914000-7 – usługi sprzątania parkingów

1. Zakres prac obejmuje:
1.1. Utrzymanie, w tym zapobieganie śliskości i gołoledzi, dróg, parkingów i ciągów pieszo-jezdnych będących w Zarządzie Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy:

1.1.1. Posypywanie chlorkiem sodu o gęstości 10 g/m2 oraz posypywanie chlorkiem sodu z chlorkiem wapnia o gęstości 10g/m2 a także nawilżanie solanką dróg będących w Zarządzie Dzielnicy Wilanów [używane mieszaniny chlorku sodu 
i chlorku wapnia powinny być w stosunku wagowym: 4:1 – 80% NaCl + 20% CaCl2 lub 2:1 – 67% NaCl + 33% CaCl2. Powyższe proporcje chlorku sodu 
i wapnia określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 
27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach] – wg załącznika nr 2b: „Wykaz dróg przeznaczonych do posypywania chlorkiem sodu 10 g/m2 a także nawilżanie solanką będących we władaniu m.st. Warszawy znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów – cykliczna realizacja w latach 2017-2018”.
1.1.2. Posypywanie piaskiem z niewielką domieszką soli dróg będących w Zarządzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy (maksymalne dopuszczalne stężenie soli 
5 g/m2) – wg załącznika nr 2c „Wykaz dróg przeznaczonych do sypania piaskiem z niewielką domieszką soli, będących we władaniu m.st. Warszawy znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów – cykliczna realizacja w latach 2017-2018”.
1.1.3. Posypywanie piaskiem dróg będących w Zarządzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy– wg załącznika nr 2d „Wykaz dróg przeznaczonych do posypywania piaskiem, będących we władaniu m.st. Warszawy znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów – cykliczna realizacja w latach 2017-2018”.
1.1.4. Odśnieżanie mechaniczne dróg będących w Zarządzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy o łącznej długości 
72,571 km i szerokości do 5 m 
(wg załącznika nr 2a), w sposób umożliwiający swobodny spływ wód roztopowych do studzienek (wg załącznika nr 4). 

Ulice (zawarte w załączniku 1a): Marconich, Wiktorii Wiedeńskiej, Kubickiego, Koralowa, Petyhorska, Biwakowa, Leżakowa, Młocarni, Murawy, Namioty, Niedzielna, Odpoczynek, Wycieczka, Wyprawy, Brodzik, Obornicka dojazd do posesji nr 13A i 15A (jezdnie o niewielkiej szerokości - od 3 do 3,2 m) należy odśnieżać wyłącznie przy pomocy „małego” sprzętu.

1.1.5. Odśnieżanie ręczne chodników będących we władaniu m.st. Warszawy znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów o łącznej powierzchni 44 600 m2 (załącznik nr 3a).

1.1.6. Odśnieżanie mechaniczne i ręczne parkingów, placów i skwerów będących 
we władaniu m.st. Warszawy znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów 
o łącznej powierzchni 12 365 m2 (załącznik nr 3b).

1.1.7. Zapobieganie śliskości i gołoledzi dróg będących we władaniu m. st. Warszawy znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów - mechaniczne posypywanie mieszanką chlorku sodu o gęstości 10 g/m2, mieszanką chlorku sodu 
z chlorkiem wapnia o gęstości posypywania 10 g/m2 oraz nawilżania solanką (załącznik nr 2b), piaskiem z niewielką domieszką soli (załącznik nr 2c) lub piaskiem (załącznik nr 2d).

1.1.8. Zapobieganie śliskości i gołoledzi chodników (załącznik nr 3a) oraz parkingów, placów i skwerów (załącznik nr 3b) będących we władaniu m. st. Warszawy znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów – ręczne i mechaniczne posypywanie piaskiem lub mieszanką chlorku sodu z chlorkiem wapnia 
o gęstości posypywania 10 g/m2 – chodnik i parking na ul. St. Kostki Potockiego oraz Zieleniec przy Dębach Pamięci do sypania WYŁĄCZNIE PIASKIEM 
(7 016 m2). 
1.2. Ustala się następujące zasady utrzymania zimowego dróg, parkingów, placów i ciągów pieszo-jezdnych:

1.2.1. Prace na terenie Dzielnicy Wilanów prowadzone będą w godzinach od 400 do 2200. W szczególnych przypadkach dopuszcza się wyjazdy nocne w celu dokonania odśnieżenia lub zapobiegania śliskości ulic, chodników i parkingów.

1.2.2.  W przypadku opadów śniegu – Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do prac w czasie określonym w złożonej ofercie ale nie dłuższym niż 3 godziny od momentu zaistnienia na terenie Dzielnicy Wilanów niekorzystnych warunków pogodowych po dokonaniu telefonicznego zgłoszenia pod nr tel. 22 44-35-018 (017, 016, 014) w godzinach pracy Urzędu, drogą sms pod nr tel. 572-726-727 (dot. całodobowych działań zimowych) oraz potwierdzenia w formie pisemnej e-mailem: wilanow.wos@um.warszawa.pl. Wszystkie tereny objęte zakresem prac muszą być uporządkowane w czasie nie dłuższym niż 6 godzin od momentu zaistnienia niekorzystnych warunków.
1.2.3. W przypadku zapobiegania gołoledzi oraz usuwania szronu i szadzi 
– Wykonawca jest zobowiązany do przystąpienia do prac w czasie określonym w złożonej ofercie ale nie dłuższym niż 3 godziny od momentu zaistnienia na terenie Dzielnicy Wilanów niekorzystnych warunków pogodowych, po dokonaniu telefonicznego zgłoszenia pod nr tel. 22 44-35-018 (017, 016, 014) w godzinach pracy Urzędu, drogą sms pod nr tel. 572-726-727 (dot. całodobowych działań zimowych) oraz potwierdzenia w formie pisemnej e-mailem: wilanow.wos@um.warszawa.pl. Wszystkie tereny objęte zakresem prac muszą być uporządkowane w czasie nie dłuższym niż 
4 godziny od momentu zaistnienia niekorzystnych warunków.
1.2.4. Wykonawca dla zapewnienia prawidłowego przebiegu akcji utrzymania chodników i ulic zobowiązany jest do współpracy z Zarządem Oczyszczania Miasta st. Warszawy w celu rozeznania warunków pogodowych.

1.2.5. Posypywanie i płużenie ulic:

a. szerokość płużenia obejmuje całą szerokość jezdni (w przypadku ulic 
z kanalizacją deszczową w sposób umożliwiający swobodny spływ wód roztopowych do studzienek), a w przypadku parkujących samochodów
– powierzchnię wolną od tych pojazdów bez blokowania pojazdów pryzmami śniegu,

b. płużenie powinno obejmować całą szerokość jezdni wraz z zatokami parkingowymi o utwardzonych nawierzchniach bitumicznych lub betonowych usytuowanych w poziomie jezdni,

c. w trakcie płużenia należy odśnieżać szczególnie przy prawym krawężniku, tak aby odkryć studzienki odwadniające ulicę,

d. środki stosowane do zapobiegania i likwidacji śliskości powinny być dostosowane do warunków pogodowych i być zgodne z pkt. 1 Opisu przedmiotu zamówienia,

e. prędkość jazdy pojazdów w trakcie prowadzenia akcji posypywania nie może przekroczyć 30 km/h ± 5 km/h,

f. pojazdy biorące udział w akcji nie mogą zasypywać chodników, przejść dla pieszych, wjazdów na posesje i miejsca parkingowe, trawników spłużonym śniegiem, błotem pośniegowym oraz materiałem wykorzystywanym do zapobiegania śliskości,

1.2.6. Ręczne odśnieżanie i zapobieganie śliskości chodników, parkingów i placów:

a. śnieg i błoto pośniegowe powinny być gromadzone przy krawędzi chodnika (krawężniku),

b. nadmiar śniegu będzie zabierany szczególnie z okolic obiektów użyteczności publicznej (szkoły, przychodnie, biblioteki),

c. ilość materiału wykorzystywana do zapobiegania śliskości powinna być dostosowana do warunków,

d. wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania nawierzchni z nadmiaru piasku po ustaniu niekorzystnych warunków (zanik pokrywy śnieżnej, lodu). 

2. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie zimowego utrzymania dróg, parkingów, placów i ciągów pieszo-jezdnych będzie należało:
2.1. Wykonywanie czynności objętych zakresem zimowego utrzymania dróg, parkingów, placów i ciągów pieszo-jezdnych - zgodnie z uwzględnieniem kategorii określonych w załącznikach nr 2a, 2b, 2c i 2d do umowy.

2.2. Wykonawca będzie podejmować decyzje o rozpoczęciu oraz określać zakresie prac niezbędnych do utrzymania w należytym stanie ulic i ciągów pieszo-jezdnych w przypadku prac wykonywanych:

· w godzinach 1600 – 700 i potwierdzone sms-em na nr telefonu wskazany 
w pkt. 1.2. opisu, 

· w godzinach 700 – 1600 w oparciu o informacje przekazywane przez Zarząd Oczyszczania Miasta oraz po telefonicznej konsultacji z pracownikiem Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Wilanów. 

Decyzja o podjęciu akcji musi być uzasadniona warunkami pogodowymi występującymi na terenie dzielnicy.

2.3. Wykonawca zobowiązany będzie do rozpoczęcia odśnieżania dróg lub zwalczania na nich śliskości i gołoledzi w czasie określonym w złożonej ofercie ale nie dłuższym niż 3 godziny od momentu zaistnienia na terenie Dzielnicy Wilanów niekorzystnych warunków pogodowych oraz poinformowania o tym Zleceniodawcy w formie telefonicznej pod nr tel. 22 44-35-018 (017, 016, 014) 
w godzinach pracy Urzędu, drogą sms pod nr tel. 572-726-727 
(dot. całodobowych działań zimowych) oraz potwierdzenia w formie pisemnej 
e-mailem: wilanow.wos@um.warszawa.pl.

2.4. Wykonawca staje się posiadaczem odpadów powstałych w wyniku realizacji zamówienia i sposób gospodarowania nimi musi być zgodny z przepisami obowiązującej w dacie realizacji zamówienia ustawy o odpadach oraz ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

2.5. Informować na piśmie Zamawiającego o wszystkich zmianach sprzętu wykazanego w materiałach złożonych w postępowaniu przetargowym. Zmiana sprzętu może być dokonana na innych o tych samych parametrach technicznych lub lepszy.

2.6. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia transportu podczas wprowadzenia, odbioru oraz kontroli robót.

3. Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa zobowiązany jest dysponować sprzętem: 
a. minimum dwoma posypywarkami, które muszą posiadać: 
· osprzęt umożliwiający stosowanie technologii polegającej na rozsypywaniu chlorku sodu zwilżonego solanką, mieszanki chlorku sodu z chlorkiem wapnia lub piasku,
· możliwość regulowania gęstości posypywania,
· możliwość regulowania szerokości posypywania z kabiny pojazdu,
· możliwość asymetrycznego posypywania z kabiny pojazdu,
b. minimum dwoma pługami, które muszą posiadać:
· lemiesz zakończony końcówką gumową o równych krawędziach ze sterowaniem z kabiny kierowcy,
· szerokość robocza lemiesza powinna wynosić nie więcej niż 2 m,
Uwaga: dopuszcza się zastosowanie dwóch posypywarek wyposażonych w pług (spełniających ww. parametry) w zamian za spełnienie kryteriów co do wymaganej liczby pługów i posypywarek.

c. minimum dwoma zamiatarkami z zainstalowanym systemem zraszania,

d. minimum jednym małym sprzętem zamiatającym dostosowanym do zamiatania wąskich ulic wskazanych w punkcie 1.1.4 niniejszego opisu,

e. minimum jednym małym sprzętem dostosowanym do odśnieżania 
i posypywania wąskich ulic oraz ulic zastawionych przez parkujące samochody, który musi posiadać:

· osprzęt umożliwiający rozsypywanie chlorku sodu, mieszanki chlorku sodu z chlorkiem wapnia lub piasku,

· możliwość regulowania szerokości posypywania z kabiny pojazdu,

· lemiesz zakończony końcówką gumową o równych krawędziach,

· szerokość robocza lemiesza powinna wynosić nie więcej niż 2 m.

4. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn:

1) Sprzęt i maszyny niezbędne do wykonania usługi powinny zapewnić prawidłowe ich wykonanie oraz nie stwarzać zagrożenia dla osób i mienia w rejonie prowadzonych prac. Środki transportu wykorzystywane do wykonania prac winny być oznakowane (logo, pełna nazwa i adres firmy).

2) O wszelkich zmianach sprzętu zadeklarowanych do realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego. Zmiana sprzętu może być dokonana na inny o tych samych parametrach technicznych lub lepszy. 

3) Wszystkie pojazdy wykorzystywane do zamiatania ulic muszą posiadać silnik spełniający europejskie standardy emisji spalin na poziomie normy EURO 4 lub wyższej (EURO 5, EEV, 6, z napędem hybrydowym lub elektrycznym). Zamawiający dopuszcza również użytkowanie pojazdów z napędem hybrydowym lub elektrycznym. W przypadku gdy pojazdy nie posiadają certyfikatu EURO 4, ale osiągnęły ten sam standard w wyniku modyfikacji, powinno to zostać udokumentowane w ofercie złożonej przez Wykonawcę.
(Rozporządzenie (WE) Nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z 20.06.2007 r. w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) (…); Dyrektywa 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
z 05.09.2007 r. ustanawiająca ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, Dz. U. L.263 z 9.10.2007, s.1)
5. Informacje dodatkowe

1) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia transportu podczas wprowadzenia, odbioru oraz kontroli robót.

2) W trakcie obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przez cały okres obowiązywania umowy posiadania ważnej polisy od odpowiedzialności cywilnej 
w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na sumę ubezpieczenia nie niższą niż do wartości zawartego kontraktu.

3) Wykonawca zobowiązany jest, aby wszyscy pracownicy, łącznie z pracownikami 
na zastępstwo, wykonujący czynności związane z realizacją zamówienia, o których mowa w pkt. 1.1 ppkt: 1.1.1, 1.1.2., 1.1.3., 1.1.4., 1.1.6., 1.1.7. załącznika nr 1 
do umowy, byli zatrudnieni przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy lub właściwych przepisów państwa członkowskiego Unii Europejskiej, lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

4) W przypadku nieprzedstawienia Zamawiającemu na jego żądanie umów o pracę dokumentujących świadczenie pracy, wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy. Kara będzie naliczana 
za każdy miesiąc, w którym Wykonawca nie wypełnił zobowiązania. 
5) Wykonawca w terminie 5 dni licząc od daty rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy i na każde żądanie Zamawiającego przedstawi umowy o pracę osób zatrudnionych, o których mowa w pkt 1 powyżej.
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