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1. Zdroj wody oligocenskiej.

Zdréj wody oligocenskiej z ogdlnodostepnymi kranami czerpalnymi stuzy
okolicznym mieszkancom jako zrodto wody do picia.

Zdroj wyposazony jest w wewnetrzne krany czerpalne tzw. Zimowe —
7 szt. i krany zewnetrzne pod zadaszeniem tzw. Letnie — 6 szt.

2. Technologia uzdatniania.

Wody oligocenskie ujmowane z gtebokosci 240 — 260 m charakteryzujg
si¢ dobrg jakosciag poza ponad normatywng zawarto$cia zwigzkéw
zelaza i sporadycznie zwigzkéw manganu.
Wymagajg wiec uzdatniania.
Woda ze studni zdroju przy ul. Krélowej Marysierikki wymaga usuniecia
zwigzkéw zelaza. Technologia uzdatniania obejmuje nastepujace
procesy:

- napowietrzanie sprezonym powietrzem w celu utlenienia zwigzkow

zelaza

- mieszanie powietrza z wodg

- czas reakcji w zbiorniku kontaktowo — hydroforowym

- filtracja pospieszna

3. Rozwigzanie techniczne.

3.1. Obiekt ogdlnie nazwany zdrojem wody oligoceriskiej skfada sie
Z 3 podstawowych elementow.

- zrodto wody - studnia o gtebokosci 240 m z pompg
gtebinowg HYDROVACUM typ
GC.0.03+SM6 - 5,5/380 o wydajnosci
20 m®/h i wysokosci podnoszenia 55 m H,0

- stacji uzdatniania wody - urzadzenia do odzelaziania wody o
wydajnosci max 20 m®h

- ogélnodostepnych
kranéw dla mieszkancow - tacznie 13 szt.

3.2. Stacja uzdatniania wody.

W sktad stacji wchodza nastepujace urzadzenia:
- sprezarka bezolejowa o wydajnosci 20 dm®min. wttaczajaca
sprezone powietrze do przewodu wody surowej ze studni.
- Mieszacz statyczny zapewniajgcy wymieszanie wody z powietrzem
- Zbiornik kontaktowo — hydroforowy o poj. 2000 | spetniajacy

nastepujgca role:



e zapewnia sterowanie pracg pompy gtebinowe] poprzez
wytgcznik ciSnieniowy

e umozliwia czas kontaktu wody z powietrzem w celu utlenienia
zZwigzkow zelaza

e umozliwia obcigzenie filtréw proporcjonalnie do rozbioréw

- cztery automatyczne , cisSnieniowe filtry , ktorych celem jest
usuniecie utlenionych zwigzkéw zelaza
kazdy filtr sktada sie z n.w. elementow

e zbiornika z zywic poliestrowych o sSrednicy 900 mm z
systemem drenazowym

e zloza glinokrzemianowego AG o0 wysokosci 80cm i
powierzchni filtracji 0,63 m?

e zaworu wielodrogowego ze sterownikiem Fleck 3150
zamontowanego na szczycie zbiornika. Przytgcza o gtowicy
wlot/wylot — 2”
programowalny , czasowy , sterownik umozliwia cykle
praca/ptukanie filtr w systemie automatycznym

Ponadto stacja wyposazona jest w wodomierze i armature odcinajacy |,
do regulacji , zawory zwrotne , krany do poboru prébek wody oraz
zawory odpowietrzajace.

4. Zasada dziatania uktadu uzdatniania wody.

Woda ze studni pompowana jest do budynku zdroju do czesci
technicznej , w ktérej znajdujg sie urzagdzenia technologiczne.

Pompa gitebinowa sterowana jest wylgcznikiem cisSnieniowym w zakresie
cisnien 3,1 — 4,1 bar.

Réwnoczesnie z pracg pompy gtebinowej w studni pracuje sprezarka
wttaczajgc sprezone powietrze do przewodu wody surowe. Woda z
powietrzem przeptywa przez mieszacz statyczny zainstalowany na
rurociggu.

Konstrukcja mieszacza umozliwia bardzo doktadne wymieszanie
wprowadzanego powietrza z woda co pozwala na zintensyfikowanie
procesu utleniania zwigzkow zelaza.

Mieszanina wodno — powietrzna odprowadzane zostaje do zbiornika
kontaktowego stanowigcego jednocze$nie zbiornik hydroforowy.

Ze zbiornika woda rozprowadzana jest do gtowic kazdego filtru.

Woda z utlenionymi zwigzkami zelaza przeptywa przez ztoze filtracyjne
w kierunku od goéry do dotu. Nastepnie zbierana przez dolny system
drenazowy i zbiorczg rure centralng odprowadzana jest ponownie do

3



gtowicy filtru stad przeptywa do zbiorczego przewodu wody uzdatnionej i
dalej do kranéw czerpalnych.

W procesie filtracji nastepuje zanieczyszczenie ztoza , ktdre okresowo
wymaga wiec oczyszczenia.

Oczyszczenie ztoza w kazdym filtrze odbywa sie okresowo poprzez
ptukanie wodg ze studni odwrotnym tj. od dotu do gory strumieniem.
Woda surowa do ptukania wprowadzana jest do glowicy fiitru tym samym
przytaczem co woda do procesu filtracji.

Wody poptuczne odprowadzane sg z gtowicy filtru do kanalizaciji.

Po procesie ptukania , ktéry trwa okoto 12 minut , ztoze poddane jest
procesowi filtracji ale przez okoto 5§ minut filtrat odprowadzany jest do
kanalizaciji.

Dopiero po tym czasie nastepuje skierowanie wody przefiltrowanej do
przewodu wody uzdatnionej.

Wszystkie fazy ptukania , wytgczenie z pracy oraz ponowne wigczenie
przebiegajg automatycznie.

Czas ptukania , godzina ptukania , czestotliwo$ci zaprogramowane sg w
sterowniku Fleck 3150 niezaleznie dla kazdego filtru.

W zaleznosci od potrzeb nastawy moga by¢ zmienione.

Aktualne nastawy dla programatora 12 dniowego
- czestotliwos¢ ptukania co 3 dni
- filtr nr 1 ptukanie 3, 6 , 9, 12 dnia 0 godz. 2°°w nocy
- filtr nr 2 ptukanie 3,6, 9, 12 dnia o godz. 1°° w nocy
- filtr nr 3 ptukanie 2, 5, 8 , 11 dnia o godz. 2°° w nocy
- filtr nr 4 ptukanie 2, 5, 8, 11 dnia o godz. 1°° w nocy

5. Obstuga stacji uzdatniania.

Stacja zostata zrealizowana jako bezobstugowa , pracujaca w systemie
automatycznym.
Obstuga stacji sprowadza sie wigc do wykonywania okresowo czynnosci

- kontrolnych

- konserwacyjnych

- uruchamiania stacji po dtuzszych przestojach awaryjnych lub

zaplanowanych
- zatrzymywania stacji

5.1. Kontrola pracy stacji.

Czynnoéci kontrolne uktadu technologicznego obejmuija;
- kontrole pracy sprezarki — wspodlpraca z pompg gtebinowg |,
ciSnienie nie moze by¢ wyzsze niz 6 bar



- kontrole zaprogramowanych nastaw na sterownikach

- kontrole przebiegu poszczegdlnych faz ptukania i zgodnosci z
nastawami

- kontrole prawidtowosci pracy pompy gtebinowej ( ci$nienie , czas
napetniania hydroforu )

- kontrole poziomu zelaza w wodzie uzdatnionej

- Kkontrole poduszki powietrznej w hydroforze

- kontrole dziatania wytacznika cisnieniowego na hydroforze

Kontrole i nadzdér technologiczny powinien wykonywac specjalistyczny
serwis.

5.2. Konserwacja urzadzen technologicznych.
5.2.1. Studnia gtebinowa.

1. Teren ogrodzony wokét studni nalezy utrzymywaé w czystosci |,
brama winna by¢ zamknieta , na ogrodzeniu musi wisie¢ tablica z
napisem: ,Ujecie wody. Strefa Ochrony Bezposredniej. Wstep
wzbroniony”.

2. Wtaz do obudowy studni winien by¢ szczelnie zamkniety. Z piyty
stropowej nalezy usuwacC wszelkie zanieczyszczenia typu licie |,
$nieg.

3. Nie dopuszczaé do przedostawania sie wody do obudowy studni ,

zgromadzong wode nalezy bezzwtocznie wypompowac.

Wewnatrz obudowy studni nalezy utrzymywacé czystos$é.

Raz na 6 miesigcy dokona¢ pomiaru depresji poziomu wody przy

nominalnej wydajnosci.
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5.2.2. Pompa gtebinowa.

Pompe gtebinowa nalezy eksploatowaé zgodnie z DTR, przestrzegajac
kalendarza remontowego.

Sterowanie pompy gtebinowe;j.

Pompa jest sterowana wytacznikiem cisnieniowym zamontowanym na
hydroforze.

Wytgcznik pompy gtebinowej znajduje sie w skrzynce sterownicze.

5.2.3. Zbiornik hydroforowy.

1. utrzymywac cisnienie pracy zbiornika pomiedzy 3,1 — 4,1 bara |,
regulacji dokonywac wytacznikiem cisnieniowym LC
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. utrzymywac poduszke powietrzng tak , aby najnizszy poziom wody

w zbiorniku odpowiadat okoto %2 wysokosci zbiornika
zawor przed automatycznym odpowietrznikiem winien by¢ zawsze
otwarty , kontrolowa¢ sprawnos¢ dziatania odpowietrznika

. raz na trzy miesigce oczysci¢ kule i gniazdo odpowietrznika
. raz na pot roku spusci¢ wode ze zbiornika hydroforowego ,

otworzy¢ wiaz kontrolny , silnym strumieniem wody zmycC sScianki
boczne i dennice zbiornika
raz na kwartat rozkreci¢ wodowskaz , przemyc¢ wszystkie czesci.

5.2.4. Sprezarka — agregat bez zbiornikowy.

1.

s

Wymieni¢ uszczelki teflonowe w strefie sprezania po kazdych
12000 godz. pracy
Wszelkie regulacje powinien wykonywac specjalistyczny serwis.

5.2.5. Filtry WFA 3672-31.

1.
2.

3.

Raz w roku zdemontowac sterowniki i oczysci¢ poszczegoine wioty
i elementy operacyjne ( ttoki ) z nagromadzonych osadow.

W przypadku stwierdzenia przeciekdw wymieni¢ ttok i pierscienie
dystansowe

Sprawdzi¢ poziom ztoza w filtrze

5.3. Uruchomienie stacji uzdatniania.

1.
2.

3.

Umiesci¢ kabel zasilajgcy sprezarke do gniazda elektrycznego.
Umiesci¢ kable elekiryczne od kazdego sterownika w gniazdku
elektrycznym.

Ustawi¢ na wylgczniku cisnieniowym cisnienie 3,1 — 4,1 bar ( lub
zgdane )

Otworzy¢ zawory:

na przewodzie wody surowej =prLl; 22 Z3:. 24, 228,
28 Z29; Z10; Z11; 212;
Z13

zawory odpowietrzajace - 234; Z35; 236; 237, Z38;
Z39

na przewodzie sprezonego powietrza -Z31; Z32; Z33;

. Zamknac¢ zawory:

na przewodzie wody surowej -25; Z7; 229



- na przewodzie sprezonego powietrza - Z30;

- na przewodzie wody uzdatnionej - Z14; Z15; 216; Z17; Z18;
Z19; Z20; Z21; Z22

6. W szafie sterowniczej rozdzielni elekirycznej ustawi¢ wytgcznik
gtéwnego zasilania na poz. praca /1/

7. Ustawi¢ wytacznik SW1 pracy pompy giebinowej na poz.

automatyka /2/

Ustawi¢ wylacznik SW2 pracy sprezarki na poz. automatyka /2/

Po napetnieniu filtrow wodg i odpowietrzeniu sie uktadu przystgpic¢

do ptukania w trybie recznym po kolei kazdego filtru zgodnie z

procedurg pilukania zawarta w DTR fitru WFA 3672-31.

Ptukanie reczne powinien wykonywac specjalistyczny serwis.

10.Po zakonczeniu ptukania otworzyé zawory na wodzie uzdatnione;:
Z14; 215; Z16; Z17; 218; Z19; Z20; 221, Z22; Z23; Z24; 225; Z26;
227, Z28 i skontrolowac zawarto$¢ zelaza. Badanie powinien
wykonac specjalistyczny serwis.

© &

5.4. Zatrzymanie stacji.

W przypadku jesli zatrzymanie stacji nie_jest spowodowane awarig :

pompy gtebinowej , sprezarki , czy hydroforu nalezy:

1. Zamkng¢ zawory na odprowadzeniu wody uzdatnionej do punktow
odbioru — Z23; Z24; Z225; Z22

2. Zamknac¢ zawory na filtrach — Z14; Z16; Z18; Z20

3. Pozostawi¢ kable sterownikbw w gniazdach aby umozliwi¢
realizacje cyklu ptukania

4. Pozostawi¢ w rozdzielni elektrycznej wytaczniki pompy i sprezarki
W poz. praca automatyczna.

5.5. Zatrzymanie pojedynczegqo filtru.

W przypadku koniecznosci zatrzymania jednego filtru nalezy:
1. Zamkna¢ zawory na doptywie np. Z10
2. Zamkng¢ zawér na odptywie np. Z14
3. Odtaczyc¢ sterownik od gniazdka

5.6. Uszkodzenie mieszacza.

Na czas wymiany lub uruchomienia mieszacza statycznego nalezy:
1. Wtaczy¢ pompe gtebinowg
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Zamknac¢ zawory Z3; Z4

3. Otworzy¢ zawor Z5
4. Wiaczy¢ pompe gtebinowg

5.7. Uzupetnianie poduszki powietrznej w hydroforze.

SR el e

Wytgcznik w rozdzielni przestawic na poz. 0

Zamkna¢ zawodr Z31 na linii powietrza

Otworzy¢ zawér Z30

Wytgcznik pracy sprezarki przestawi¢ w poz. praca reczna
Kontrolowaé¢ poziom wody w rurce wodowskazowej na hydroforze
Po uzyskaniu poziomu wody okoto 2/3 wysokosci wylgczyé
sprezarke z pracy recznej

Zamkng¢ zawor Z30

Otworzy¢ zawér Z31

. Wytacznik pracy pompy przestawi¢ w poz. — praca automatyczna

0 Wytacznik pracy sprezarki przestawi¢ w poz. — praca

automatyczna.

5.8. Zasilanie zdroju bezposrednio wodq surowa ze studni.

W przypadku koniecznosci poboru wody z krandw czerpalnych zdroju
do celéw nie spozywczych np. do akcji p.poz. nalezy:

abhwN =

© N O

Zamkng¢ zawér Z22 na przewodzie zbiorczym wody uzdatnionej
Zamknac¢ zawo6r Z6 na przewodzie wody surowej

Otworzy¢ zawér Z7

Odtaczy¢ sterowniki Fleck od gniazdek

Po zakonczeniu poboru wody surowej wigczy¢é sterowniki do
gniazdek elektrycznych

Otworzy¢ zawér Z6

Zamkna¢ zawoér Z7 i otworzy¢ 222

Przed udostepnieniem kranéw mieszkanncom ptukaé kolejno punkty
odbioru wodg uzdatniong przez kilkanascie minut. Nie otwierac
jednoczes$nie wszystkich kranéw aby nie dopusci¢ do gwattownego

wzrostu predkosci filtracji i pogorszenia jakosci wody.
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