Postępowanie nr 60/WOŚ/2018

Załącznik nr 5 do SIWZ

                                   OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA                        

Przedmiotem zamówienia jest:

„Pełnienie dozoru eksploatacyjnego nad prawidłowym funkcjonowaniem obiektów i urządzeń technicznych związanych z uzdatnianiem i poborem wody przez mieszkańców z ogólnodostępnych punktów czerpalnych wody oligoceńskiej, znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów przy ul. Królowej Marysieńki i ul. Lentza”
Kody CPV:

50510000-3: Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających i pojemników metalowych

65130000-3: Obsługa stacji wody 

I. Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

bieżącą konserwacją, usuwanie awarii, wykonywanie przeglądów technicznych, napraw 
i remontów, pełnienie nadzoru nad funkcjonowaniem Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Królowej Marysieńki (zgodnie z instrukcją eksploatacyjną uzdatniania wody, oraz innymi przepisami regulującymi zasady ich funkcjonowania), spełnianie warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym sankcjonującym funkcjonowanie ww. SUW oraz przeprowadzanie serwisu technologicznego urządzeń w zakresie:

· kontroli pracy i prawidłowości nastawienia 4 szt. sterowników Fleck model 3150, 4 szt. filtrów WFA 3672-31;

· ręcznego sprawdzania przebiegu cyklu płukania filtrów do odżelaziania
i odmanganiania;

· kontroli pracy sprężarki;

· kontroli i uzupełniania poduszki powietrznej w hydroforze;

· wymiany zaworów bezpieczeństwa wg potrzeb;

· comiesięcznego uzupełniania zbiornika na solankę o pojemności 300 l solą tabletkowaną, ok. 175 kg/miesięcznie (7 worków po 25 kg);

· odczyty wodomierzy - 1 raz na koniec miesiąca;

· odczyty prądomierzy – 1 raz na koniec miesiąca.
· demontażu 4 szt. sterowników Fleck 3150 oraz chemicznego czyszczenia zaworów czterodrogowych z nagromadzonych osadów 1 raz w roku;

· w przypadku uszkodzenia pompy głębinowej GC.0.03 + SM6–5,5/380 
- natychmiastowego usunięcia awarii i zastąpienia uszkodzonej pompy inną na czas naprawy (tut. Urzędu dysponuje pompą zastępczą); jeżeli naprawa pompy będzie niemożliwa zakup nowej będzie leżał po stronie Zamawiającego.
· wykonania raz w roku przeglądu stanu urządzeń elektrycznych oraz zasilania pompy głębinowej;

· kontroli i regulacji parametrów technologicznych;

· bieżącego sprawdzania, czy w czasie płukania zwrotnego nie jest wypłukiwane złoże;

· zapobiegania ewentualnemu wypłukiwaniu złoża oraz uzupełnianie złoża 
do optymalnego poziomu umożliwiającego prawidłowe funkcjonowanie filtrów;

· sprawdzania prawidłowości napowietrzania;

· wykonania dwukrotnie w trakcie roku dezynfekcji w czasie obowiązywania umowy - filtrów oraz zbiornika hydroforowego;

· przeprowadzenie raz w roku pomiarów wydajności i poziomu zwierciadła w studni wody oraz ich odnotowanie;

· awaryjnej wymiany tłoka w sterowniku Fleck 3150;

· awaryjnej wymiany 4 szt. ringów w sterowniku Fleck 3150;

· awaryjnej wymiany 2 szt. kół napędowych w sterowniku Fleck 3150;

· wykonania cztery razy w czasie obowiązywania umowy - poboru wody wraz 
z dezynfekcją instalacji (w czasie wiosny i jesieni);
· jednokrotnego w ciągu roku czyszczenia zbiornika hydroforowego wewnątrz (działanie niezbędne do przeprowadzenia kontroli pomiaru grubości ścian zbiornika przez inspektora Urzędu Dozoru Technicznego);
· awaryjnej wymiany sprężarki bezolejowej o wydajności co najmniej 20dm3/min;

· corocznej wymiany promiennika UV w sterylizatorze UV produkcji firmy TMA typ V55. 

· wykonywania badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych wody uzdatnionej zgodnie z przepisami dotyczącymi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i wytycznymi  Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego obowiązującymi w trakcie trwania umowy;
· wykonywania awaryjnych poborów wody i przeprowadzania analiz 
w przypadku decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego – próby wody pobierane w ramach nadzoru sanitarnego; analizy mają być przeprowadzane zgodnie z przepisami dotyczącymi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i wytycznymi  Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego obowiązującymi w trakcie trwania umowy; w przypadku wydania decyzji obciążającej finansowo Zamawiającego za przekroczenie wskaźników, Wykonawca będzie zobowiązany do uregulowania należności wynikających z decyzji na podstawie refaktury wystawionej przez Zamawiającego.
II. Charakterystyka techniczna obiektów podlegających dozorowi eksploatacyjnemu:
1) Obiekt przy ul. Królowej Marysieńki 
a) Lokalizacja

Studnia głębinowa wraz z urządzeniami towarzyszącymi zlokalizowana jest przy adresie: ul. Kr. Marysieńki 23, na działce nr 77/21 z obrębu 1-05-38, na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. W bezpośrednim sąsiedztwie zlokalizowany jest budynek, w którym znajdują się stacja uzdatniania wody i punkt czerpalny.  
b) Obudowa i uzbrojenie studni

Obudowa studni wykonana jest z kręgów żelbetowych ø 160 cm, posadowionych na płycie fundamentowej ø 206 cm. Przykryta jest płytą stropową, w której znajdują się dwa włazy stalowe o wymiarach 700x700 mm oraz rura wentylacyjna. Kolumna rur 
ø 298 mm zamknięta jest hermetyczną głowicą ø 275 mm, z boku której znajduje się króciec ø 100 mm, służący do odprowadzania wody z samowypływu. Na ścianie odbudowy studziennej zamontowano drabinkę z rur stalowych ø 20 mm. Obudowa posadowiona jest na nasypie ziemnym o wysokości 1,2 m n.p.t. W otworze, na rurociągu tłocznym ø 80 mm, na głębokości 15 m. p.p.t zawieszona jest pompa głębinowa typu GC.0.03 firmy HYDRO-VACCUM S.A. Grudziądz. Pompa charakteryzuje się wydajnością maksymalną Q=30 m3/h. Maksymalna wysokość podnoszenia wynosi 65 m. Pompa GC.0.03 posiada silnik o mocy 5 kW. Zasilanie pompy głębinowej w energię elektryczną odbywa się przyłączem z hydroforni. 
W otworze umieszczona jest rura tłoczna ø 80 uzbrojona w: wodomierz studzienny kątowy kołnierzowy ø 80 mm, zasuwę klinową owalną kołnierzową ø 80 mm, zawór zwrotny grzybkowy kołnierzowy ø 80 mm, zawór czerpalny ø 15 mm, manometr ciśnieniowy M 100 z kurkiem manometrycznym.
c) Sposób zagospodarowania ścieków.
Odbiornikiem popłuczyn (przez osadnik) i wód z koryt przelewowych jest kanał sanitarny D=0,30 m w ulicy Radosnej. Przewody kanalizacyjne ø 160 mm, łączą się 
z kanałem sanitarnym poprzez studzienkę połączeniową z tworzywa sztucznego 
o średnicy ø 600 mm.

Wody opadowe odprowadzane są do kanału deszczowego o średnicy ø 80 mm zlokalizowanego w ulicy Radosnej. Wody deszczowe z rynny spustowej odprowadzane są do studzienki zbiorczej poprzez studzienkę deszczową ø 315 mm. Dalej kanałem ø 200 mm do studni w kanale deszczowym.

d) Strefa ochronna ujęcia
 Ujęcie posiada jedynie teren ochrony bezpośredniej ogrodzony płotem konstrukcji stalowej na cokole klinkierowym.. 

e) Budynek zdroju z przylegającą do niego Stacją Uzdatniania Wody
Budynek parterowy niepodpiwniczony na rzucie prostokątnym, przykryty czterospadowym dachem, krytym blachą dachówkową. Obiekt składa się z 2 podstawowych części, z których część południowo-wschodnia stanowiąca punkt czerpalny jest ogólnodostępna w godzinach 7-21, natomiast część północno-zachodnia mieszcząca urządzenia SUW jest dostępna tylko dla personelu obsługi technicznej. Obydwie części posiadają oddzielne wejścia. Wewnątrz umieszczonych jest 7 punktów czerpalnych, na zewnętrz 4 punkty czerpalne – wyłączone 
z użytkowania. Ogrzewanie elektryczne usytuowane na ścianach w hali zdrojowej.
Wyposażenie SUW stanowią:

- sprężarka bezolejowa o wydajności 20 dm3/min. wtłaczająca sprężone powietrze do przewodu wody surowej ze studni.
- mieszacz statyczny zapewniający wymieszanie wody z powietrzem,

- zbiornik kontaktowo-hydroforowy o poj. 2000 l spełniający następujące role: zapewnia sterowanie pracą pompy głębinowej poprzez wyłącznik ciśnieniowy, umożliwia czas kontaktu wody z powietrzem w celu utlenienia związków żelaza, umożliwia obciążenie filtrów proporcjonalnie do rozbiorów,

- cztery automatyczne, ciśnieniowe filtry, których celem jest usunięcie utlenionych związków żelaza. Każdy filtr składa się z następujących elementów: zbiornika z żywic poliestrowych o średnicy 900 mm z systemem drenażowym, złoża glinokrzemianowego AG o wysokości 80 cm i powierzchni filtracji 0,63 m2, zaworu wielodrogowego ze sterownikiem Fleck 3150 zamontowanego na szczycie zbiornika. Przyłącza o głowicy wlot/wylot – 2. Programowalny, czasowy, sterownik umożliwia cykle praca/płukanie filtr w systemie automatycznym.

- wodomierze i armatura odcinająca, do regulacji, zawory zwrotne, krany do poboru próbek wody oraz zawory odpowietrzające.
Woda ze studni tłoczona jest zainstalowaną pompą głębinową do zbiornika hydroforowego. Uprzednio napowietrzona woda ze zbiornika hydroforowego płynie na układ 1-stopniowej filtracji - cztery filtry (odżelaziające – glinokrzemianowe ze złożem katalitycznym), wyposażone w automatyczne głowice sterujące „Fleck”. Następnie podawana jest do 7 kranów czerpalnych znajdujących się w części budynku przeznaczonym do poboru oraz drugiego punktu czerpalnego zlokalizowanego przy 
ul. Lentza.
2) Obiekt przy ul. Lentza 

a) Lokalizacja

Budynek znajduje się przy adresie: ul. Wiertnicza 93A, na działce nr 70/3 z obrębu 
1-05-44, na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.
b) Budynek zdroju.

Budynek nieogrodzony, wykonany w konstrukcji murowo-żelbetowej, tradycyjnej, parterowy bez podpiwniczenia, przykryty dachem czterospadowym krytym blachą dachówkową. Wewnątrz umieszczone są 4 punkty czerpalne, na zewnętrz 4 punkty czerpalne – wyłączone z użytkowania. Ogrzewanie elektryczne usytuowane we wnęce w hali zdrojowej. Obiekt czynny w godzinach: 7-21.
