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Warszawa, 10 listopad 2017r,

Numer pisma: 70538/TTIDRA/P/2017
Temat: techniczne warunki przylgczenia do sieci telefoniczne] projektowanego budynku uzytecznodei publicznej
(zlobek) przy ul. Pamigtnej dz. nrew. 102/2 , 103 obreb ew. 1-10-25 w Warszawie.

Szanowni Parstwo,

W odpowiedzi na pismo  informujemy: celem przylaczenia w/w obiektu zabudowy przedmiotowej do sieci
telekomunikacyjnej nalezy zaprojektowac:

* Przytacze kanalizacji teletechniczne (liczba otwordw w uzgodnieniu z Inwestorem w oparciu o jego
zapotrzebowanie) do budynku zabudowy przedmiotowsj z nawigzaniem do istniejace; kanalizacji
(istniejgcych studni kablowych) ul. Hionda / éw. Urszuli Leddchowskiej wiasnos$é Orange Polska
SA.

» projektowane przytgcze budowad, jako kanalizacje kablowa pierwotna 1-otw. z rur PCW 110, badz
jako rurociag kablowy z rur HDPE 40/3,7 z pilotem,

* przejscia pod drogami i miejscami parkingowymi zaprojektowad z rur RHDPEp 110/6,3,

¢ W ciggu projektowanej kanalizacji pierwotnej zastosowac studnie kablowe typu SKR-1,

e studnie kablowe projektowac wyposazone w pokrywy zewnetrzne, z uktadem Zasuwowo-ryglowym
blokowanym zamkiem typu Abloy oraz przystosowane do zamontowania czujnikdw systemu
elektronicznego monitorowania elementdw sieci,

* wejscie projektowanego przytacza do budynku mieszkalno-ustugowego nalezy zabezpieczy¢
dwustronnie (od strony budynku i od strony studni) z wykorzystaniem zestawow uszczelniajgeych
TDUX.

Ninigjsze warunki wydaje sig dla celoéw projektowych i nie stancwig one zobowiazania ORANGE POLSKA
S.A. do wykonania przytgczenia do sieci teletechnicznej. Przyigczenie do sieci telekomunikacyjnej moze byé
zrealizowane wylgcznie na podstawie wezesniej zawartej umowy przytaczeniowej z ORANGE POLSKA S.A

Jezeli Inwestor zainteresowany jest korzystaniem z ustug swiadczonych przez ORANGE POLSKA S.ALto
informacje w tej sprawie moze uzyskac:

Realizacja Inwestycji i Sprzedaz do Rynku Deweloperskiego Aleja Marszatka Jozefa Pitsudskiego 63a pok.
305 bud. A 10-449 Qlsztyn- e-mail: Infrastruktura Techn Polnocny Wschod@orange.com

Dziat Obstugi Rynku Deweloperskiego ul. Wolumen 11 pokdj 100 01-912 Warszawa e-mail:
Inwestyciedewelope@orange.com
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Dostarczaniu Rozwigzan dla Biznesu Wydziale Zarzadzania Inwestycjami i Rozwajem Infrastruktury, e-mail:
Kamil.Kobza@orange.com

W przypadku realizacji prac projektowych przez Klienta nalezy projektowane trasy i lokalizacje urzadzen
telekomunikacyjnych uzgodni¢ zgodnie z obowiazujgcymi przepisami prawa, a nastepnie wraz z projektem
wykonawczym zlozyC do uzgodnienia i zatwierdzenia przez Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT, Wydziat
Ewidencji i Zarzagdzania Danymi o Infrastrukturze 3 — Warszawa.

Warunki korzystania z kanalizacji teletechnicznej Orange Polska S.A. uregulowane zostang w odrgbnegj
umowie.

Szczegdlowe dane techniczne zostang udzielone w Wydziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o
Infrastrukturze 3 - Warszawa przy ul. Brzeskie] 24 w Warszawie (sprawe prowadzi: Artur Kok, tel. 22 666-00-
43) - we wtorki | czwartki w godzinach 9.00 - 15.00.

Wewnetrzne instalacje telefoniczne w planowanych obiektach, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690) z pdZnigjszymi zmianami. nalezy wybudowad
w ramach wfasne] inwestycji. Sie¢ wewnetrzna, powinna by¢ sprowadzona do punktu  styku
z zaprojektowanym przyltgczem zewnetrznym. Musi spelniac przepisy techniczno - budowlane i wymagania
UKE, dotyczace minimalnej przeptywnosci taczy. Nalezy jg zrealizowad =z zastosowaniem kabli
teleinformatycznych.

Przed rozpoczegciem prac przy i na urzadzeniach telekomunikacyjnych Inwestor ma cbowigzek pisemnie
wystapic, przynajmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem, o przekazanie placu budowy craz o wyznaczenie
przedstawiciela OPL celem sprawowania nadzoru nad prowadzonymi pracami i ochrong infrastruktury
teletechniczngj. Pismo nalezy kierowaé na ponizszy adres:

Orange Polska S.A.
Dostarczanie | Serwis Ustug
Operacyjne Utrzymanie Sieci i Ustug w Warszawie

ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa

UWAGA:
Wykonawca przystepujgc do prac na infrastrukturze Orange Polska S.A., zobowigzany jest do przestrzegania
i stosowania standardéw w zakresie bezpieczerstwa i kontroli dostepu w zakresie:

- uzgodnienia terminu rozpoczecia prac,

- prowadzenia prac wytacznie pod nadzorem wiadcicielskim ze strony OPL,

- oznaczania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.

Szczegdtowy sposob postgpowania dla powyzszych wymagan zostat zapisany na stronie:
www.orange. pl/wniosekcnadzor.
Dla robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu OPL nalezy spelnic
wymaog znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.
a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykcnawcy) na etapie przekazania placu budowy [ub,

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcey) na etapie rozpoczecia $wiadczenia nadzoru nad
realizowanymi robotami, dla przypadku gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania placu budowy.
b. przedstawiciel inwestora zglasza zamiar prowadzenia prac wysytajgc wniosek na wskazany wydanych
Warunkodw Technicznych adres wiasciwe] komérki Wydziatu Utrzymania Ustug i Infrastruktury lub Wydziatu
Monitorowania Interwencji Operacyjnych uzupetniajac przekazywany zakres informacji o dane dotyczace:

- migjsca prowadzenia prac,



- terminu rozpoczecia i zakonczenia prac,
- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robot,

C. w odpowiedzi na zlozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawaey)
otrzymuje od komdrki Orange Polska, do ktdrej kisrowany byt wniosek (Wydziatu Utrzymania Ustug i
Infrastruktury lub Wydziatu Monitorowania Interwencji Operacyjnych numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek
zostat zarejestrowany,

d. wykonawca robdt uzupetnia tablice informacyjna (zgodnie z okreslonym standardem tj: dane uzupetniane
duzymi literami, w sposéb trwaty, pisakiem koloru czarnego, scieralnym) wprowadzajac nastepujace dane:

- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imie nazwisko kierownika robdt,

- numer telefonu komorkowego do kierownika robét,

- numer zgloszenia, pod ktérym wniosek zostat zargjestrowany,

e. wykonawca uzupeinia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza jg w widocznym miejscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednig szybg od strony kierowcy w samochodzie wykonawcey znajdujacym
sie na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakoniczeniu prac oraz usunigciu wprowadzonych zapisdw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
Orange Polska. Sposob zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodnic¢ z przedstawicielem Orange Polska w
momencie przekazania tablicy,

Ninigjsze warunki sg wazne przez okres szesciu miesigcy od daty wydania.

Orange Polska nie bierze odpowiedzialnosci za wszelkie dziatania Inwestora podigte w zwigzku z
przedmiotowsg inwestycja.
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