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Wystepuje z wnioskiem o przyjecie zgtoszenia wodnoprawnego w celu odwodnienia
wykopow budowlanych pod realizacje inwestycji polegajacej na — budowie budynku Ztobka
usytuowanego na dziatkach o nr ew. 102/2 i 103 w obrebie 1-10-25 pofozonych przy
ul. Pamigtna w Warszawie.

Whioskujg o wydanie zasdwiadczenia o niezgtoszeniu sprzeciwu ww. sprawie,

Zalaczniki:

1. 2 egz. Opracowania,

2. Wypis iwyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dziatki o nr ew. 102/2
w obrebie 1-10-25,

3. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dziatki o nr ew. 103
w obrebie 1-10-25,

4. Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
Zastgpcy Burmistrza Dzielnicy Wilanow Miasta Stolecznego Warszawy Pana Artura Buczynski,

5. Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Zastepcy Burmistrza Dzielnicy Wilanow Miasta Stotecznego Warszawy Pana Tomasza Ciorgon.
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Zgloszenie wodnoprawne w celu odwodnienia wykopéw budowlanych pod budynek zlobka,
__ul. Pamigtna, Wilanéw - Warszawa

Wstep
Skladajacy zgtoszenie wodnoprawne zamierza wybudowaé budynek zlobka w Warszawie

przy ul. Pamigtnej, w dzielnicy Wilandw.

Projekt budowlany zlobka zaklada wyniesienie fundamentow powyze] aktualnej
powierzchni terenu na wysokos¢ +0,35 m. Ziobek posadowiony zostanie na lawach i
stopachfundamentowch, z ktérych najglebszy element zostanie posadowiony na glebokosci -1,6 m

(+0,10 m podsadzki) wzgledem punktu "0,00" fundament6w, a wiec 1,25 m p.pt.

Na potrzeby inwestycji wykonane zostaly badania geotechniczne, dzieki ktérym mozliwe
bylo okreslenie profilu geologicznego w poziomie posadowienia budynku oraz poziom zalegania
wod gruntowych. Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami, od glebokosci 0,6 m p.p-t. zalegajg
wody podziemne. Aby mozliwe bylo wykonanie fundamentow budynku niezbedne bedzie

osuszenie gruntu oraz odwadnianie wykopéw fundamentowych.

Sposob odwodnienia wykopéw fundamentowych na potrzeby posadowienia budynku ztobka

przy ul. Pamigtnej w Warszawie jest przedmiotem niniejszego zgloszenia.

1. Oznaczenie zaktadu dokonujacego zgltoszenia
Dokonujgcym zgloszenia wodnoprawnego jest:

Miasto Stoleczne Warszawa
Dzielnica Wilanéw
ul. F. Klimezaka 2
02 - 797 Warszawa

2. Cel planowanych do wykonania robét
Cele planowanych robét, zgodnie z art. 349 ust. 1 Prawa wodnego [1.]:

- trwale odwodnienie wykopéw budowlanych - dla posadowienia fundamentow budynku
ztobka.

- odprowadzanie wod z wykopéw budowlanych

biuro@hydronova.pl s D =



Zgloszenie wodnoprawne w celu odwodnienia wykopéw budowlanych pod budynek zlobka,
___ ul. Pamigtna, Wilanéw - Warszawa

3. Stan prawny nieruchomosci, na ktérej wykonywane beda
roboty

Roboty zwigzane z odwodnieniem wykopéw budowlanych wykonywane beda na dziatkach

o nr ew. 102/2 oraz 103 w Wilanowie (Warszawa).

Wiascicielem dziatek 102/2 oraz 103 w obrebie 1-10-25 (Wilanow) jest miasto stoleczne
Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00 - 950 Warszawa.

4. Opis planowanych do wykonania robét

Celem planowanych robét jest odwodnienie wykopu fundamentowego budynku Ztobka.
Na potrzeby pozwolenia budowlanego opracowano projekt budowlany, wykonane zostaly takze
badania geologiczne, ktérych wyniki opisano w Opinii getechnicznej [2.].

Z badan getechnicznych wynika. ze w podiozu, pod warstwa gleby znajduja sie utwory
przepuszczalne. Zréznicowanie frakcyjne w wykonanych otworach geotechnicznych jest
zauwazalne, lecz nie wptywa to na generalny zarys budowy geologicznej terenu do glebokosci

4,0 m. Schematyczny profil geologiczny mozna zapisaé:
- gleba

- piasek pylasty / pyt piaszczysty

- piasek $rednioziarnisty

- piasek réznoziarnisty.

Wieksze zréznicowanie frakcyjne mozna zauwazyé w otworach znajdujacych sie blizej

Rowu Wolica.

Budynek posadowiony zostanie na Zelbetowych tawach fundamentowych o grubosci 0,45 m
oraz zelbetowych stopach fundamentowych o grubosci 0,45 m oraz 0,60 m. Ponadto, pod
fundamentami wykonana zostanie podsadzka z betonu podkladowego o migzszosci 0,10 m.

Z dokumentacji projektowej (przekroje dotgczone do niniejszego zgloszenia) wynika, ze:

- najgiebsze elementy fundamentéw zostang posadowione na glebokosci 1,6 m (od poziomu "0"

budynku) + 0,10 m podsadzka z betonu podktadowego

- fundamenty budynku zlobka zostang wyniesione o 0,35 m ponad powierzchni¢ terenu (poziom "0"

budynku znajduje si¢ 0,35 m powyzej obecnego poziomu terenu).

biuro@hydronova.pl -~-2/10- - -



Zgloszenie wodnoprawne w celu odwodnienia wykopéw budowlanych pod budynek zlobka,
_ul. Pamigtna, Wilanéw - Warszawa

Wynika z tego, Ze najnizszy punkt fundamentéw znajdowaé si¢ bedzie na glebokosci
1.35 mpipit.

Wody podziemne zaobserwowano na glebokosci 0,6 - 0,8 m p.p.t. Przekroje geotechniczne
zaczerpnigte z Opinii geotechnicznej [2.] dofaczono do niniejszego Zgloszenia. Do obliczen

przyjeto, ze wody podziemne znajdujg si¢ na glebokosci 0,6 m p.p.t.

OkreSlenie wymaganej depresji:

- poziom zwierciadta wody - 0,6 m p.p.t.
- gleboko$¢ fundamentéw - 1,35 m p.p.t.
1,35 - 0,6 = 0,75 m - depresja minimalna
Przyjeto wspélczynnik bezpieczefstwa 0,5 m, stad:

0,75 + 0,50 = 1,25 m - wymagana depresja.

Przyjeto profil geologiczny otworu geotechnicznego nr 3 jako profil miarodajny:

-0,00 - 0,50 m p.p.t. - nasyp

-0,50-0,9 mp.p.t. - piaski pylaste/pyty piaszczyste (1)
-0,90 - 1,80 m p.p.t. - piaski $rednioziarniste (2)

- 1,80 - 4,00 m p.p.t. - piaski gruboziarniste (3)

Obnizenie lustra wody obejmowa¢ bedzie wydzielong warstwe 1, 2 oraz 0,05 m warstwy 3,

stad

- k - wspélezynnik filtracji

ki=1m/d
kQ: 10 m/d
ks =25 m/d

- m - migzszos¢ warstwy wodonosnej

m; = 0,4 m
m; = 0,9 m
ms; = 0,05 m
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Zgloszenie wodnoprawne w celu odwodnienia wykopéw budowlanych pod budynek #obka,
~ ul. Pamigtna, Wilan6w - Warszawa

Wyznaczono sredni wspétezynnik filtracji dla calej warstwy wodonosnej:

kf = (k] =kI’Il] o+ kg*mz + kg*ms)/(m] +m; + ms) = 10,29/1,35 = 7,95 m/d

Zalozenia do obliczen, oznaczenia:

ke - $redni wspotezynnik filtracji - 7,95 [m/d]

n - ilos¢ iglofiltréw [szt.]

If - czgs¢ robocza iglofiltra - 0,6 [m]

L - diugo$é wykopu - 71,10 [m]

B - szerokos$¢ wykopu - 20,02 [m]

So- wymagane obnizenie zwierciadla wody - 1,25 [m]
Sc- obnizenie zwierciadta wody przy iglofiltrze [m] - 1,6 [m]
H, - migzszo$¢ strefy czynnej [m]

I, - promien obliczeniowy wielkiej studni [m]

R - promieni leja depresji|m]

qi - obliczeniowy wydatek pojedynczego iglofiltra [m*/d]
Q - wydatek obliczeniowy zestawu iglofiltréw [m’/d]

1. Zasieg leja depresji

R =102 x So x Vke= 10,2 x 1,25 x V7,95 = 35,95 [m]

2. Promien wielkiej studni

I =nx (L+B)/4)

gdzie:

B/L=20,02/71,10=0,28

z tabel dostgpnych w literaturze odezytano wielkoéé parametru n=1,14
stad

r,= 1,14 x ((71,10+20,02)/4) = 1,14 x 22,78 = 25,97 [m]
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Zgtoszenie wodnoprawne w celu odwodnienia wykopéw budowlanych pod budynek #lobka,
__ . ul. Pamigtna, Wilanéw - Warszawa

3. Migzszo$¢ warstwy wodonosnej
Hy= px (8410

wspolczynnik o = 1,80

tak wige H, = 1,8 x (1,6 + 0,6) = 3,96 [m]

4. Doplyw do wykopu

Q= [1.36 x krx Sy x (2H, - So)/lg(R/r) = [1,36 x 7,95 x 1,25 x (2x3,96 - 1,25)] / g (35,95/25,97)
= 638,26 m¥/d = 26,59m*h = 7,39 dm/s

5. Wydajnos¢ jednego iglofiltra
qi =65 "Vkex [Ixd x If,

gdzie:
d - srednica jednego igtofiltra - 0,032 m
stad:

qi =65 V7,95 x 3,14 x 0,032 x 0,6 = 7,82 m*/d

6. Wymagana ilos¢ iglofiltréw

n=Q/q = 638,26 /7,82 = 81,61 przyjeto 82 sztuk

7. Rozstaw iglofiltréw
I'=P/n, gdzie
P - obwdd zastgpczy wykopu
P=2xL+2xB=2x71,10+2x20,02=142,2+40,04=18224 m
stad

J=182,24/82 =222 [m]

biuro@hydronova.pl = w50 w



Zgloszenie wodnoprawne w celu odwodnienia wykopéw budowlanych pod budynek zlobka,
ul. Pamigtna, Wilanéw - Warszawa

8. Sprawdzenie depresji przy iglofiltrze
Seo = H, - V[(H,? - (0,73 x q)/ke ) x ((n x 1g(R/1,) + 1g(ro/n x 1)))] [m], gdzie:

r - promien iglofiltra - 0,016 [m]
stad
Seo = 3,96 - V[(3,96" - (0,73 x 7,82)/7,95) x (82 x 1g(35,95/25,97) +1g(25,97/(82 x 0,016)))]

Seo = 1,50 [m]

Wnhiosek: Réznica miedzy zalozong depresja przy iglofiltrze S. = 1,6 m a uzyskang
z obliczen S, = 1,50 m nie przekracza dopuszczalnej wielkosci 0,50 m. Stad wniosek,

ze dokonane zatozenia i przeprowadzone obliczenia hydrogeologiczne sa poprawne.
Przy otrzymanych wynikach:
- ilos¢ iglofiltréw 82 szt.
- rozstaw 2,22 m
przy zastosowaniu agregatu dostosowanego do qi=7,82 m*/d uzyskana zostanie wymagana depresja.

Igtofiltry nalezy rozstawi¢ w linii wzdtuz wykopu, w odleglosci 1,0 m od jego krawedzi, we
wzajemnej rozstawie co 2,3 m. Dopuszczalne jest zwiekszenie ilosci iglofiltrow i zZmniejszenie

rozstawy.

9. Czas trwania pompowania depresyjnego

9.1 Czas pompowania depresyjnego przed rozpoczeciem robét - wywolanie depresji

Obnizenie zwierciadita wody odbywac si¢ bedzie w obrebie utworéw piaszezystych. W takich
warunkach wytwarzanie depresji powinno odbywa¢ sie z predkoscia 0,3 - 0,4 m/d. Przy planowanej
depresji 1,25 m, czas obnizania zwierciadla wody i dochodzenie do zaktadane; depresji powinien

wynosi¢ 4 doby.
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Zgloszenie wodnoprawne w celu odwodnienia wykopéw budowlanych pod budynek zlobka,
ul. Pamigtna, Wilanéw - Warszawa

9.2 Czas trwania robot - 30 dni
Inwestor przewiduje wykonanie fundamentow w czasie 30 dni.

W tym okresie odpompowane zostanie Q;=Q * 30 = 589,08 m*/d * 30 dni = 17672,4 m® wody.

9.3 Czas wigzania cementu - 30 dni
Czas wigzania betonu okreslono na 30 dni.

W tym okresie odpompowane zostanie Q;=Q * 30 = 589,08 m*/d * 30 dni = 17672,4 m® wody.

9. Wyniki obliczen i zalecenia

- promien leja depresji R =35,95m

- promien wielkiej studni r, = 25,97 m

- doptyw do wykopu Q = 638,26 m*/d = 26,59 m*/h = 7,39 dm*/s
- wymagany wydatek jednego iglofiltra g; = 7,82 m*/d

- ilos¢ iglofiltrow n = 82

- rozstaw iglofiltréw [=2,22 m

- czas potrzebny na wywotanie depresji Ty = 4 dni

- czas potrzebny na wykonanie robo6t T; = 30 dni

- czas potrzebny na wigzanie cementu T: = 30 dni

- calkowity czas trwania obnizenia zwierciadla wody T= T+ Ty+ Ty= 64 dni
- pompowanie depresyjne nalezy prowadzi¢ w sposob ciagly

- wody wypompowane nalezy wywozi¢ z placu budowy beczkowozami, chyba ze Inwestor zglosi

odprowadzanie wod do Rowu Wolica

- Instalowanie 1 obstuga instalacji iglofiltrowej powinna odbywac sie wg instrukcji producenta.
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Zgloszenie wodnoprawne w celu odwodnienia wykopéw budowlanych pod budynek Zlobka,
_ ul. Pamigtna, Wilanéw - Warszawa

5. Lokalizacja robot

Planowana budowa ztobka i zwigzane z nig roboty ziemne wymagajace wykonania trwatego
odwodnienia wykopéw budowlanych oraz odprowadzenia wod z wykopdw budowlanych
zlokalizowane bedzie na dziatkach o nr ew. 102/2 1 103 przy ul. Pamigtnej w Warszawie (dzielnica

Wilanow).
Jednostka ewidencyjna:
- identyfikator: 146516 8
- nazwa: Wilanow
Obreb ewidencyjny:
- identyfikator: 146516 _8.1025
- nazwa: 1-10-25

Okreslono wspoétrzedne geograficzne punktéw zatamania sie zarysu zespolu iglofiltrow,

zgodnie z zalgcznikiem Zat. 1:

punkt 1

- szerokos¢ geograficzna poinocna ¢ N = 52°9'31.11"
- dlugoé¢ geograficzna wschodnia A E = 21°3'41.15'
- X:478951.75

- Y:640967.76.

punkt 2

- szeroko$¢ geograficzna pétnocna ¢ N = 52°9'31.68"
- dlugos¢ geograficzna wschodnia A E = 21°3'40.59'
- X:478968.94

- Y: 640956.64.

punkt 3

- szerokos¢ geograficzna péinocna ¢ N = 52°9'32.96"

- dhlugos¢ geograficzna wschodnia A E = 21°3'43.79'

biuro@hydronova.pl RO | ; W,



Zgloszenie wodnoprawne w celu odwodnienia wykopéw budowlanych pod budynek zlobka,
_ul. Pamigtna, Wilanéw - Warszawa

X:479010.22
- Y:641016.31.

punkt 4

- szerokos¢ geograficzna poinocna ¢ N = 52°9'32.36"

- dlugos¢ geograficzna wschodnia A E = 21°3'44.32'

i

X:478992.23

Y: 641026.89.

6. Planowany termin rozpoczecia robét
Roboty zostang rozpoczgte po uzyskaniu niezbednych pozwolen wynikajacych z zapiséw

ustawy Prawa budowlanego. Inwestor zakiada rozpoczecie robét w I potowie 2018 r.

7. Odprowadzanie wéd z wykopow budowlanych

Wody pochodzgce z odwodnienia wykopu budowlanego odbierane beda przez beczkowozy

1 wywozone do oczyszczalni Sciekow.
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Zgloszenie wodnoprawne w celu odwodnienia wykopéw budowlanych pod budynek zlobka,
__ul. Pamigtna, Wilanéw - Warszawa

Literatura

1. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566)

2. M. Kotpaczynski, A. Majszyk; 2017; Opinia geotechniczna dla budowy budynku ztobka na

dzialce nr 102/2 i 103 przy ulicy Pamigtnej w Warszawie wojewddztwo Mazowieckie;
Geotechnika Mazowsze S. C.; Warszawa

biuro@hydronova.pl ---10/10- - -



Zal. 1

Plan odwodnienia wykopow

wraz z zasi¢giem oddzialywania,
naniesiony na mape sytuacyjno - Wysokoscqu

Freommmey

O

@1

skala 1:500

zarys wykopu fundamentowego

zarys posadowienia igtofiltréw (w odlegtosci 1,0 m od wykpu) - 82 szt. (zasieg oddzialywania

zasieg wiclkiej studni ro = 25,97 m (zasieg oddzialywania)

promienie lejow depresji poszczegélnych iglofiliréw (na rysunku zaznaczono tylko
6 z 82 lejow - w punktach charakterystycznych) (zasieg oddziatywania

kierunek sptywu wod podziemnych

odlegto$¢ wykopu fundamentowego od granic dziatek ewidencyjnych

punkty zatamiania zarysu linii iglofiltréw z oznaczeniem zgodnym z tekstem zgloszenia

graniceewidencyjne dziatek
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Przyjegty

profil

geologiczny

nasyp

0,5

piaski pylaste/
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wn s
"o = Ppiaskisrednioziarniste

piaski gruboziarniste
W m | (nieprzewiercone)

So - wymagana depresja

.

=

Sc=1,6m

y

1,25 m
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czgsé robocza

igtofiltra If = 0,6 m

2,8

Sc - depresja przy iglofiltrze

Zat 3

powierzchnia terenu

0,60 - nawiercony
poziom wod
podziemnych

1,35 - najglebszy punkt
posadowienia
fundamentow

1,85 - wymagane
obnizenie zwierciadta
wody



