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7122 0000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

7122 1000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych

7132 0000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

7124 7000- 1 Nadzdér nad robotami budowlanymi

71240000-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania

71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztéw

4500 0000-6 Roboty budowlane

71248000-8 Nadzdér nad projektem i dokumentacja

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

4510 0000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45210000-1 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

4520 0000- 9 Roboty zwigzane ze wznoszeniem kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci

4521 4100-1 Roboty w zakresie budowy przedszkolnych obiektow budowlanych

4560 0000 - 0 Roboty instalacyjne

4532 0000 - 3 Roboty instalacyjne elektryczne

4532 0000 - 6 Roboty izolacyjne

4540 0000 - 1 Roboty wykonczeniowe

45331200 - 8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331100 -7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45332000 - 3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

45343000 - 3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

45112723 -9 Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw

3753 5200-9 Wyposazenie placdw zabaw

3916 0000 - 8 Meble przedszkolne (kuchnie)

37400000 - 2 Artykuty i sprzet sportowy
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1 0Ogolny opis przedmiotu zamoéwienia

1.1 0Ogdiny przedmiot zamdéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest opracowane kompleksowej dokumentacji projektowej i budowa
budynku ztobka na dziatkach z obrebu 1-10-25:

— nrew. 102/2 pow.9 806 m2,

— nrew. 103 pow. 4 155,00m?,
oraz dziatki nr 31 pow. 5600m?, nr ew. 32 pow. 2500m? ktdre stuzg do zbilansowania
powierzchni biologicznie czynnej.
Planowana lokalizacja przedstawiona zostata na zatgczonej mapie do celdw informacyjnych.
Teren pod inwestycje objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego

osiedla Arbuzowa Bis - Rzodkiewki.

Planuje sie zabudowanie przedmiotowego terenu obiektem oswiatowym spetniajgcym
standardy obowigzujagce w tego typu placowkach, wraz z zagospodarowaniem terenu i
infrastrukturg towarzyszaca, zjazdem i przytgczami.

Nalezy zaprojektowac obiekt bez barier architektonicznych i umozliwi¢ dostep osobom
niepetnosprawnym. W poblizu dziatek jest istniejgca siec kanalizacyjna, wodociggowa,
energetyczna i gazowa. Ztobek nalezy potaczyé z projektowanym uktadem komunikacyjnym —
wiaczenie do drogi Pamietne;j .

Zakres zamowienia obejmuje:

e Projekt budowlany ( zgodny z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca , w
sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. z 2012r. poz.462;
z pdzniejszymi zmianami), wraz z uzgodnieniami wymaganymi do uzyskania pozwolenia
na budowe. W ramach projektu nalezy wykonaé projekt przytgczy i sieci zewnetrznych
zgodnie z ustaleniami warunkow technicznych zasilania w media,

e mape do celdw projektowych,
e badania geotechniczne,

e inwentaryzacje drzew wraz ze wskazaniem drzew do wycinki oraz projektem gospodarki
zielenig,

e Informacje dotyczacyg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126.),



PFU dla budowy ztobka w Warszawie.

Dziatka nr 103, 102/2, 31, 32 obreb 1-10-25 Warszawa

uzyskanie pozwolenia na budowe budynku wraz z kompletng infrastrukturg techniczna
oraz ewentualne zgtoszenie robdét budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na
budowe,

projekty wykonawcze wszystkich branz,

kosztorysy przedmiarowe i inwestorskie do wszystkich projektéw branzowych wraz z
wykazem cenowym wyposazenia obiektu,

specyfikacje materiatowe do wszystkich projektéw branzowych,

kompleksowe wykonanie robét budowlanych, instalacyjnych i zagospodarowania terenu
na podstawie ww projektéw wraz z przytgczami,

podtaczenie budynku do mediéw,

wyposazenie budynku w sprzet p.poz i wykonanie instrukcji ewakuacji na wypadek
pozaru,

wykonanie $wiadectwa energetycznego budynku po zakoriczeniu budowy,

wykonanie dok. powykonawczej.

Kompletng dokumentacje projektowg (PB, PW), z wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami

na budowe nalezy przekaza¢ Inwestorowi w 5 (pieciu) egzemplarzach, réwniez w wersji

elektronicznej w formacie plikéw dwg. i pdf.

Przedmiot zamodwienia obejmuje rowniez:

sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robot

dokonanie rozruchu urzadzen oraz przeszkolenie w ich obstudze

Dokumentacja projektowa powinna uwzgledniad :

wykonanie robét ogélnobudowlanych,

montaz poszczegdlnych instalacji w zakresie rurarzu i petnego opomiarowania
> woda zimna i ciepta wraz z cyrkulacjg

kanalizacja sanitarna

kanalizacja deszczowa

centralne ogrzewanie

wentylacja mechaniczne z chtodzeniem

vV Vv YV V V¥V

ciepto technologiczne dla wentylacji
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» instalacja elektryczna

> instalacja oswietlenia wewnetrznego i zewnetrznego instalacja
odgromowa

> instalacja sieci strukturalnej ( telefoniczna, internetowa)

> instalacja RTV-SAT

> instalacja alarmowa i monitoringu

> instalacja SAP doprowadzona do wymagan Zamawiajgcego

e montaz urzadzen i przyboréw witasciwych dla danego rodzaju instalacji

e roboty wykoriczeniowe: tynki, oktadziny, glazury, malowanie, podtogi drzwi wewnetrzne,
zabudowy, itd.

e wyposazenie meblowe budynku (meble wbudowane)
e wyposazenie bloku zywieniowego i wyposazenie placow zabaw

e wykonanie projektéw przytgczy i sieci do obiektu, zgodnie z ustaleniami z gestorami
mediow.

e wykonanie projektu drenazu terenu i odwodnienia placéw zabaw (ztobek i przedszkole),

o wykonanie projektéw zagospodarowania terenu, drég, parkingdw, matej architektury,
zieleni, ogrodzenia terenu, zjazdu i przytaczy,

e wykonanie nawierzchni utwardzonej i odwodnienia istniejacej drogi wewnetrznej z
geokraty.

Zlecajacy dostarczy nastepujace materiaty:
e mapa zasadnicza z zasobow geodezyjnych skala 1:500,
e wstepna koncepcja architektoniczna,
e opinia geotechniczna dotyczaca terenu inwestycji,
e |stniejgcy PZT dla budynku przedszkola.

1.2 Charakterystyczne parametry okreslajagce wielkos¢ obiektu.
Zakres robot obejmuje budowe i podstawowe wyposazenie budynku ztobka wraz z niezbedng

infrastrukturg towarzyszacg, podtgczeniem do sieci miejskich oraz zagospodarowaniem terenu



PFU dla budowy ztobka w Warszawie.

Dziatka nr 103, 102/2, 31, 32 obreb 1-10-25 Warszawa

drogg pozarowaq, parkingami, placami zabaw z wyposazeniem, ogrodzeniami, zielenig i matg
architektura.

Dwukondygnacyjny budynek ztobka z szescioma oddziatami przeznaczony jest dla 150 dzieci w
wieku 1-3 lata. Budynek dwukondygnacyjny, bez kondygnacji podziemnej.

Parter oraz pietro przeznaczono dla funkcji podstawowej. Plan budynku dostosowano do
mozliwosci lokalizacyjnej dziatek 102/2 oraz 103, w tym korzystnego usytuowania wzgledem
stron swiata. Uksztattowania terenu oraz wykorzystania istniejgcej infrastruktury np.: dojazd na
dziatke i komunikacje wewnetrzna.

Rzut budynku ze wzgledéw funkcjonalno —uzytkowych jak i ekonomicznych oprzeé na mozliwie
zwartej i prostej bryle z pozostawieniem jak najwiekszej ilosci przestrzeni biologicznie czynnej na
dziatce z wykorzystaniem jej na zieleniec, komunikacje, plac zabaw, itp. W budynku nalezy
zlokalizowa¢ 6 oddziatéw ztobkowych facznie dla 150 dzieci, kazdy ztozony z pomieszczenia
ogdlnego, szatni i sanitariatu przylegajacego bezposrednio do sal oddziatu. Oprécz oddziatéw dla
dzieci w budynku nalezy uwzgledni¢ pomieszczenia administracyjno-socjalne ,wezet zywienia,

oraz strefe techniczna.

Dane ogdlne wynikajace ze szczegétowego programu funkcjonalno-uzytkowego:
Powierzchnia zabudowy budynku ztobka (okoto): 1149,6m?
Powierzchnia wewnetrzna (okoto): Parter (0) 982,0 m?

Pietro (+1) 854,8m?

Gtéwne wymiary liniowe budynku przedszkola (okoto): :

Dtugos¢ elewacji pétnocno- zachodnie;j: 62,8 m
Dtugosé elewacji pétnocno- wschodniej: 19,15 m
Dtugos¢ elewacji potudniowo- zachodnie;j: 19,15 m
Dtugosé elewacji potudniowo- wschodniej: 62,8 m
Wysokos¢ (okoto): do 9 m n.p.t.
llo$¢ kondygnacji nadziemnych: 2

llo$¢ kondygnacji podziemnych: 0
Powierzchnia catkowita parter: 1149,6m?
Powierzchnia catkowita pietro: 994,0m?
Wysokos¢ kondygnacji netto parter (min)330 m
Powierzchnia zabudowy (ztobek, stacja trafo, zbiornik ppoz.) 1189,62
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Powierzchnie utwardzone 1294,8m?

2  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

2.1 Podstawa realizacji
Dokumentacje techniczng nalezy wykona¢ w oparciu o koncepcje wykonana na zlecenie
Zamawiajgcego, obejmujgcg wyglad, rzuty oraz program funkcjonalny i wymagania techniczne

zabudowy i zagospodarowania terenu.

2.2 Zakres dziatalnosci
Podstawowym zadaniem ztobka jest zapewnienie wiasciwe] opieki dla grup wiekowych dzieci.
Jest to jedno z podstawowych zadan samorzadu terytorialnego. Zadanie nie bedzie etapowane.

Obejmuje wykonanie petnej dokumentacji technicznej i realizacje budowy.

2.3 Lokalizacja obiektu

Projektowany ztobek zlokalizowano na dziatkach nr ew. 103, oraz 102/2 obreb 1-10-25,
potozonej w dzielnicy Wilandw Miasta Stotecznego Warszawa, przy ul. Zdrowej/Pamietnej.
Przedmiotowe dziatki objete s3 MPZP. Dziatki sg dziatkami budowlanymi. Na dziatce nr ew.
102/2 wybudowany zostat budynek przedszkola wraz z infrastrukturg. Przy projekcie budynku
ztobka nalezy przestrzegac zapisow MPZP w zakresie bilansu terenéw biologicznie czynnych. W
zakresie opracowania projektu budowlanego sg rdwniez fragmenty dziatek nr 31, 32 obreb
1-10-25 majgce stuzy¢ zbilansowaniu powierzchni biologicznie czynnej o powierzchni okoto

8100m?2.

2.4 Opis stanu istniejacego.

Na dziatce nr ew. 102/2 wybudowany zostat budynek przedszkola zgodnie z pozwoleniem na
budowe, wraz z infrastrukturg. Na dziatce nr ew. 103 w pasie od ul. Pamietnej istnieje stacja
trafo. Na koncepcji architektonicznej zostata uwzgledniona trasa WLZ i rezerwy terenu dla sieci
sanitarnych ztobka.

Infrastruktura podziemna bedzie realizowana czesciowo na ternie istniejgcego placu zabaw,
nalezy wzig¢ pod uwage koniecznos¢ utrzymania mozliwosci funkcjonowania placu podczas prac.
W czesci gospodarczej dziatki 102/2 zaprojektowany zostat budynek gospodarczy ze
Smietnikiem, stanowig one czes¢ wspdlng dla budynku istniejgcego przedszkola i

projektowanego budynku ztobka.
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W projekcie nalezy uwzgledni¢ zmiany w odniesieniu do zagospodarowania terenu
przedszkola:

-utwardzenie drogi wewnetrznej od zjazdu w ul. Pamietng wraz z odwodnieniem.
-przebudowa czesci chodnikéw w rejonie przysztego budynku ztobka na dziatce 102/2.
-likwidacji kolizji z instalacjami zewnetrznymi i przytgczami,

-prace wykonywane czesciowo w rejonie istniejacego placu zabaw przedszkola,

-drenaz istniejgcego placu zabaw wraz ze zbiornikami retencyjnymi,

3 Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno uzytkowe ztobka

Budynek ztobka musi spetniaé zatozenia zawarte we wskaznikach powierzchniowo
kubaturowych ustalonych zgodnie z Polskg Normg PN-ISO 9836:1997 " Wfasciwosci uzytkowe w
budownictwie. Okreslenie wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych".

Podstawowe funkcje uzytkowe obiektu to:

-publiczny ztobek VI oddziatowy dla 150 dzieci

-zabezpieczenie potrzeb administracyjnych obiektu,

-zabezpieczenie potrzeb higieniczno— sanitarnych i socjalnych personelu zatrudnionego w
projektowanym obiekcie

-zabezpieczenie potrzeb higieniczno— sanitarnych dzieci.

Bryta budynku jest prosta. Jej ksztatt jest wynikiem uwarunkowan funkcjonalnych oraz
mozliwoscig usytuowania budynku na dziatce, wynikajgcych z zapiséw zawartych w MPZP.

Uktad wejsé:

- wejscia dla obiektu przeznaczone dla dzieci i rodzicéw zlokalizowane sg w poblizu miejsc
parkingowych oraz na zaktadanych ciggach komunikacyjnych projektowanych dla catego
zatozenia dostepnych od ulicy Pamietne;j.

- wejscie dla personelu gastronomicznego wydzielono i zlokalizowano we wschodniej czesci
budynku w poblizu strefy gastronomicznej;

Obiekt podzielony jest funkcjonalnie na czesci:

-sale dzieci

-szatnie

-sanitariaty

-strefa gastronomiczna

-zaplecze administracyjne

-pomieszczenia techniczne

Prosty uktad komunikacji wewnetrznej umozliwia tatwa orientacje dzieci i rodzicéw w
przestrzeni projektowanego obiektu.

Na parterze zlokalizowano:

10
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— administracje obiektu

— pomieszczenie socjalne pracownikéw

— gabinety: pielegniarki, logopedy, psychologa

— zespo6t pomieszczen dla Gr. |

— blok zywieniowy, wyposazony w dzwig kuchenny : parter- pietro

— pomieszczenia szatni, wézkownie

— foyer

— komunikacje pionowa ( 2 klatki schodowe, 2 windy osobowe)

— blok techniczny
W strefie wejscia gtéwnego znajduje sie winda przystosowana dla oséb niepetnosprawnych, oraz
komunikacja pionowa ( klatka schodowa), prowadzgca na pietro budynku.
Na pietrze zlokalizowano:

— zespo6t pomieszczen dla Gr. I, Gr. I, Gr. IV, Gr. V, Gr. VI.

— pietrowg rozdzielnie positkéw potgczone windg kuchenng z blokiem zywieniowym na

parterze, zmywalnie

— blok techniczny
Na kazdym poziomie przewidziano rdowniez ogdlnodostepne sanitariaty i pomieszczenia
pomocnicze.
Przewidziano dwa piony klatek schodowych ( wschodni i zachodni) zaopatrzone w windy
osobowe o wym. 110x140cm.
Na poziomie terenu zlokalizowano
W Planie Zagospodarowania przewidziano place zabaw w czesci potudniowo zachodniej i
potudniowo wschodniej dziatki. Placyk dla najmtodszych w bezposrednim sgsiedztwie budynku i
sal grupy najmfodszej. Caty teren zaprojektowano jako ogrodzony, dodatkowo z wygrodzeniem
terenu na ktérym przebywajg dzieci. Droga wjazdowa na teren ztobka istniejaca, zrealizowana
dla zamierzenia inwestycyjnego polegajgcego na budowie przedszkola na dziatce 102/2 —
podlega utwardzeniu. W czeséci wjazdowej i miejsc parkingowych droga utwardzona - kostka
brukowa. Miejsca parkingowe przeznaczone dla obstugi ztobka, zgodnie ze wskaZnikiem z
zapiséw w Planie Miejscowym. Miejsca zlokalizowano wzdtuz drogi wewnetrznej, obstugujacej
Inwestycje, w odlegtosci 10m od wejscia gtéwnego do budynku ztobka, réwniez z kraty
trawnikowe;j.
W potudniowym narozniku dziatki, przy granicy z ul. Pamietne] zlokalizowano stacje trafo,

zbiornik pozarowy zgodnie z wytycznymi i wymaganiami przepisow odrebnych i warunkow
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technicznych. Na dziatce zlokalizowano chodniki od bramy wjazdowej na teren przedszkola i
ztobka, do poszczegdlnych obiektéw budowlanych. Wszystkie chodniki i dojscia wykonano jako

utwardzone z ptyt chodnikowych betonowych.

4  Szczegotowe wilasciwosci funkcjonalno uzytkowe wyrazone we
wskaznikach powierzchniowo - kubaturowych (wg. PN-ISO 9836:1997).
Ztobek musi spetnia¢ zatozenia wyrazone we wskaznikach powierzchniowo kubaturowych
ustalonych zgodnie z Polskg Normg PN-ISO 9836:1997 , Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie.
Okredlenie wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych”. Pomieszczenia ztobka winny
spetnia¢ wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 8
grudnia 2017r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie wymagan lokalowych i sanitarnych jakie

musi spetniaé lokal, w ktérym ma by¢ prowadzony ztobek lub klub dzieciecy Dz.U. 2017 poz.

2379.

powierzchnia
Nr pom opis pomieszczenia (m?)
0.1 WOZKOWNIA 31,0
0.2 WIATROLAP 8,5
0.3 STROZOWKA 7,0
0.4 FOYER 133,8
0.5 ADMINISTARCJA 86,6
0.6 SZATNIA 110,1
0.7 WC.NP.SPR 5,8
0.8 POM. GOSPODARCZE 4,1
0.9 KOMUNIKACIA 68,8
0.10 LOGOPEDA/PSYCHOLOG 20,3
0.11 PIELEGNIARKA 18,4
0.12 WC PRACOWNIKOW 6,3
0.13 WCOGOLNE 11,9
KL.1 KLATKA SCHODOWA 1 27,3
KL.2 KLATKA SCHODOWA 2 21,4
K.1 BLOK KUCHENNY 1 222,2
Tl BLOK TECHNICZNY 1 100,8
S.1.1 SALA OGOLNA 69,1
S.1.2 LAZIENKA 12,9
S.1.3 HOL WEJSCIOWY 8,1
S.1.4 POM. POMOCNICZE 7,6
PARTER 982,0

12



PFU dla budowy ztobka w Warszawie.

Dziatka nr 103, 102/2, 31, 32 obreb 1-10-25 Warszawa

powierzchnia

Nr pom opis pomieszczenia (m?)
BLOK TECHNICZNY 2 -

T.2 WENTYLATORNIA 70,8
K.2 BLOK KUCHENNY 51,8
1.1 KOMUNIKACIA 130,8
1.2 POM. POMOCNICZE 6,9
1.3 POM. POMOCNICZE 2,7
1.4 POM. POMOCNICZE 3,6
1.5 WC. PERSONELU 6,1
1.6 POM. POMOCNICZE 2,7
1.7 WC PERSONELU 4,4
1.8 POM. SOCJALNE 21,1
1.9 POM. POMOCNICZE 12,2
KL.1 KLATKA SCHODOWA 1 27,3
KL.2 KLATKA SCHODOWA 2 21,4
S.A1.1 SALA OGOLNA 69,7
S.1.2 LAZIENKA 12,9
S.1.3 HOL WEJSCIOWY 8,4
S.A.4 POM. POMOCNICZE 7,6
S.I.1 SALA OGOLNA 69,7
S.I1.2 LAZIENKA 12,9
S.I1.3 HOL WEJSCIOWY 8,4
S.I.4 POM. POMOCNICZE 7,6
S.V.1 SALA OGOLNA 69,7
S.IV.2 LAZIENKA 12,9
S.IV.3 HOL WEJSCIOWY 8,4
S.V.4 POM. POMOCNICZE 7,6
S.V.1 SALA OGOLNA 69,7
S.V.2 LAZIENKA 12,9
S.V.3 HOL WEJSCIOWY 8,4
S.V.4 POM. POMOCNICZE 7,6
S.VI.1 SALA OGOLNA 69,7
S.VI.2 LAZIENKA 12,9
S.VI.3 HOL WEJSCIOWY 8,4
S.Vi.4 POM. POMOCNICZE 7,6
PIETRO 854,8
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4.1 0Ogolne wiasciwosci funkcjonalno uzytkowe

Kompleks przewidziany jest w sumie dla 150 dzieci, w tym znajdowad sie beda:
a) 6 oddziatéw po 25 dzieci w kazdym

Wszystkie sale pobytu dzieci powinny by¢ zorientowane w kierunku potudniowym, potudniowo
— wschodnim lub wschodnim. Obiekt pod wzgledem funkcjonalno — uzytkowym mozna podzieli¢
na 5 czesci:

Czesc | — 6 oddziatéw ztobkowych

Cze$¢ Il — Pomieszczenia administracyjno — socjalne

Czesc lll- Pomieszczenia gospodarcze i techniczne

Czesc IV - Blok zywieniowy

Czesc V - Pomieszczenia wspdlne.

4.1.1 Czes¢I- Pomieszczenia zZtobka

Program funkcjonalno — uzytkowy ztobka zaktada przyjmowanie) do 25 dzieci w grupie

Zaktada sie dzienny pobyt niemowlat i dzieci w ztobku powyzej 6 godzin.

Zespot pomieszczen ztobkowych powinien by¢ przystosowany do okreslonych grup wiekowych.
Oddziaty ztobka powinny sktadac sie z nastepujacych pomieszczen:

a) Sala niemowlat/ dzieci - bawialnia

b) Sypialnia

c) Rozbieralnia niemowlat/szatnia

d) tazienka niemowlat/dzieci

W salach ztobkowych nalezy zapewnié¢ mozliwosé bezposredniego wyjscia na teren przylegty do
ztobka wyposazony w urzadzenia do zabawy. Teren ten powinien by¢ niedostepny dla oséb
postronnych.

4.1.2  Czes¢ Il - Pomieszczenia administracyjno socjalne

Ich ilos¢ i funkcja powinny by¢ dostosowane do liczby i rodzaju zatrudnionego personelu.
Przewiduje sie zatrudnienie nastepujacego personelu dydaktycznego i pomocniczego
niezbednego do prawidtowego funkcjonowania placowki:

a) Wychowawecy i nauczyciele 18 oséb

b) Wozne oddziatowe/sprzataczki 4 osoby

c) Pielegniarki dla oddziatu ztobka 2 osoby

d) Dyrektor, ksiegowa 2 osoby

e) Intendentka 1 osoba

f) Kucharz, pomoc kuchenna 3 osoby

RAZEM: ok. 30 osdb

4.1.3  Czes¢ IIl - Pomieszczenia gospodarcze i techniczne

a) Wozkownia
b) Magazyn sprzetu
c) Pomieszczenia porzagdkowe
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d) Rozdzielnia elektryczna
e) Pomieszczenia przytaczy
f) Wentylatornia

g) Kottownia

4.1.4 Czes¢ IV- Blok zywieniowy

a) Kuchnia

b) Pomieszczenie na szafy chtodnicze,
c) Przygotowalnia jaj i warzyw

d) Magazyn warzyw i owocow

e) Rozdzielnia

f) Zmywalnia

g) Pomieszczenie na odpadki

h) Strefa dostaw

i) Magazyn opakowan zwrotnych

j) Szatnia/pomieszczenie socjalne

k) tazienka

[) Magazyn produktow suchych

t) Mroznia

m) Chtodnia

n) Mleczna kuchnia

o) blok kuchenny na pietrze ( rozdzielnia, zmywalnia)

W ztobku bedzie prowadzona dziatalno$é¢ gastronomiczna w petnym zakresie tzn. tacznie z
wstepna obrébkg surowca. Dostawa surowcéw powinna odbywac sie na poziomie parteru
odrebnym wejsciem. Transport do pomieszczen magazynowych. Wstepna obrdbka i
przygotowanie positkbw w pomieszczeniach kuchni na poziomie parteru. Wydawalnia
zlokalizowana w  pomieszczeniu parteru oraz pomieszczeniu pietra potgczone ze sobg
komunikacja pionowa: dZzwigiem kuchennym.

Produkty po odbiorze ilosciowym i jakosciowym kierowane bedg do magazynéw lub
bezposrednio do produkcji. Zaktada sie, ze surowce dostarczane bedg na biezgco (nawet
codziennie). Dlatego powierzchnia magazynowa moze zosta¢ ograniczona do minimum
niezbednego do przetrzymania zapasdow produktéow na kilka dni. Projektowang i ostateczng

technologie kuchni nalezy zaopiniowac i uzgodni¢ u odpowiedniego Rzeczoznawcy.

4.1.5 Czes¢V - Pomieszczenia wspolne:
a) WC
b) Komunikacja — korytarze i holl

Uktad funkcjonalny nalezy zaprojektowac tak, aby zapewnic¢ prawidtowg organizacje pracy, jak

najlepsze zgodne z przeznaczeniem wykorzystanie pomieszczen ustugowych i pomocniczych,
odpowiednie warunki higieniczno — sanitarne i BHP oraz sprawno$¢ swiadczonych ustug.
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4.1.6  Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszen przyjetych parametrow
powierzchni kubatur lub wskaznikéw.
- Wg. wymogow przepiséw i norm.

5 Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

Projekt budowlany i projekty wykonawcze nalezy opracowaé w oparciu o zatagczong

koncepcje okreslajagca podstawowy uktad pomieszczen,, bryte budynku, oraz elementy
zagospodarowania terenu. Wymagane jest uszczegdtowienie szczegdlnie technologii zywienia i
pomieszczen technicznych w oparciu o obowigzujgce przepisy i ustalenia z Zamawiajgcym i
Uzytkownikiem.

Dokumentacja projektowa stanowigca przedmiot zamowienia powinna spetniaé nastepujace
wymagania:
e powinna byé wykonana wstanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢
e w tresci powinna okresla¢ technologie robdét, uzyte materiaty i zastosowane urzadzenia
w sposdb umozliwiajgcy zachowanie uczciwej konkurencji. Powinna okreslaé¢ parametry
techniczne i funkcjonalne przyjetych rozwigzan materiatowych, wybranej technologii i
urzadzen
e powinna uwzgledniaé ustalenia MPZP
e niniejszy PFU i wstepna koncepcja architektoniczna stanowi materiat wyjsciowy do
opracowania dokumentacji.
e nalezy wykona¢ wszystkie przytacza i sieci wg. ustalen z gestorami
Projekt budowlany i wykonawczy beda podlegaé uzgodnieniom ze Zlecajagcym pod katem
stosowanych rozwigzan i materiatéw.

Projekty wykonawcze powinny uzupetniaé i uszczegoétawiaé projekt budowlany, w zakresie i
stopniu doktadnosci, niezbednym do realizacji robét budowlanych.

Projekty wykonawcze oraz warsztatowe, nalezy opracowaé w jezyku polskim, stosujgc zasady
wymiarowania oraz oznaczenia graficzne i literowe, okreslone w Polskich Normach.

Projekt winien by¢é wykonany, w 5 egzemplarzach w edycji papierowej (w czystej technice

graficznej, oprawiony w okfadke formatu A-4 oraz w 1 egz. edycji cyfrowej. Pliki rysunkowe
powinny zostaé zapisane, w formacie DWG i PDF, natomiast tekstowe w formacie DOC i PDF.

Dla sprawnego i prawidtowego przeprowadzenia rozruchu wykonanych instalacji, Wykonawca
winien opracowac i przedtozy¢é Zamawiajagcemu - Instrukcje rozruchu (mechanicznego,
hydraulicznego i technologicznego), obejmujace zakresy i sposéb prowadzenia rozruchu wraz ze
szczegétowym harmonogramem uruchamiania poszczegdlnych weztéw technologicznych.
Instrukcje rozruchu nalezy dostarczy¢ w jezyku polskim, w ilosci 3 egzemplarzy w terminie 14 dni
przed planowanym rozruchem. W czasie prowadzenia rozruchu i ruchu prébnego, Wykonawca
winien sporzadzad raporty, a sprawozdanie po ich zakonczeniu, przekaza¢ do akceptacji przez
Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego. Sprawozdanie z rozruchu winno zawieraé¢ w szczegélnosci:

e opis wykonanych czynnosci rozruchowych,
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e protokoty z przeprowadzenia préb koricowych,

e protokdt z zakoniczenia prac koricowych,

e whnioski z prob rozruchowych, eliminacja zagrozen,

e wykaz uzyskanych parametrow technologicznych poszczegdlnych instalacji z
odniesieniem do zatozen projektowych,

e whnioskii zalecenia dla prawidtowe] eksploatacji obiektu.

Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiajgcemu - Instrukcje eksploatacji obiektu, ktéra
powinna zawierac:

e charakterystyke podstawowg obiektow budowlanych,

e zabezpieczenie materiatowe, sprzetowe, osobowe, logistyczne na potrzeby eksploatacji,

e opis i przebieg poszczegélnych proceséw technologicznych,

e petne i wyczerpujace instrukcje obstugi wszystkich wykonanych instalacji wraz z
zaleceniami eksploatacyjnymi,

e projekty powykonawcze, przedstawiajgce instalacje, po zakonczeniu robdt,

e schematy powykonawcze wszystkich potaczen elektrycznych i rysunki przedstawiajgce
rozmieszczenie gtdwnych urzadzen obiektu wraz z instrukcjami montazu i demontazu
oraz instrukcjg ruchowg,

e wykaz dostarczonych maszyn, sprzetu i urzadzen wraz z nazwg producenta, wtasciwym
modelem i numerem kazdej maszyny, sprzetu lub urzadzenia oraz numerem
katalogowym,

e harmonogram okresowej konserwacji, kazdej dostarczonej maszyny, sprzetu i
urzadzenia

e plan ewakuacyjny i plan ochrony ppoz

Wykonawca skompletuje, wymagane prawem budowlanym, dokumenty do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie, wystgpi w imieniu Zamawiajgcego o wydanie decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie i uzyska tg decyzje na rzecz Zamawiajacego.

Dokumentacje Projektowe, powinny uwzglednia¢ ekstremalne warunki, jakie mogg wystgpi¢ w
okresie eksploatacji, a takze podczas wykonywania robét budowlanych, obejmujac rozwigzania
techniczne budynkéw i budowli, wyposazenie technologiczne i pomocnicze, stosowane w
okreslonych warunkach klimatycznych, metody budowlane, maszyny i urzadzenia zastosowane
w trakcie budowy.

Zastosowane w Dokumentacjach Projektowych: rozwigzania technologiczne, architektoniczne,
techniczne i komunikacyjne, powinny zapewnié¢ catkowite bezpieczenstwo i higiene pracy
przysztej zatogi i innych oséb oraz zapewnic wysokie walory eksploatacyjne i estetyczne.
Zamawiajacy wymaga wysokiej trwatosci elementéw budowlanych i wyposazenia
technologicznego, funkcjonalnosci rozwigzan, stosowania urzadzen o niskiej energochtonnosci i
mozliwie niskich kosztach eksploatacyjnych, spetniajacych wymagany efekt ekologiczny, doboru
urzadzen i podzespotéw w sposéb ograniczajacy do minimum ilos¢ cze$ci zamiennych, a takze
tatwej konserwacji i niezawodnosci dziatania urzadzen oraz funkcjonowania infrastruktury
obiektu budowlanego.

Dokumentacje Projektowe wymagajg odbioréw ze strony Inwestora. Celem odbioru jest
protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania prac, w odniesieniu do
protokotu przekazania prac projektowych i oswiadczenia o kompletnosci tych prac. Gotowos¢ do
odbioru zgtasza Wykonawca, na pismie przedktadajgc Inwestorowi, do oceny i przyjecia, dang
Dokumentacje Projektowg. Odbiér bez uwag, jest potwierdzeniem wykonania prac zgodnie z:
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postanowieniami Kontraktu, zasadami wiedzy technicznej i wymaganiami Ustawy — Prawo
budowlane. Proces odbioru bedzie obejmowac w szczegdlnosci:
e sprawdzenie dokumentacji projektowej w zakresie kompletnosci i zawartosci,
e sprawdzenie dokumentacji projektowej w zakresie zgodnosci z decyzjg — pozwolenie
na budowe, Wymaganiami Zamawiajgcego, uzgodnieniami i decyzjami wydanymi przez
inne jednostki, zobowigzane do udziatu w procesie inwestycyjnym.

Wykonawca powinien zapewni¢ wykonanie :
e harmonogramu realizacji inwestycji ( zgodnie z wymaganiami SIWZ)
e projektu organizacji robét
e projektu zagospodarowania placu budowy

planu BIOZ

Roboty muszg byé zaprojektowane i wykonane, zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych
polskich przepisdw, norm i instrukcji. Brak wyszczegdlnienia, w niniejszych Wymaganiach
Zamawiajgcego, jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw prawnych, nie zwalnia Wykonawcy, od
ich stosowania.

Wyroby budowlane, ktére bedg stosowane muszg spetnia¢ wymagania polskich przepiséw i
muszg posiada¢ swiadectwa dopuszczenia zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych oraz
Swiadectwa potwierdzajgce wymagane dla tych wyrobéw parametry.

Wyroby budowlane wytwarzane wg zasad okreslonych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznych, beda wymagaty przeprowadzenia badan potwierdzajacych, ze
spetniajg one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzanych badan obcigzajg Wykonawce, a
potrzeba tych badan i ich czestotliwos¢ okreslg specyfikacje techniczne.

Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole realizacji inwestycji. Kontroli Zamawiajgcego, w formie
pisemnego zatwierdzania przez Zamawiajgcego, bedg w szczegdlnosci poddane:

- rozwigzania projektowe projektow wykonawczych i specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdét budowlanych — przed ich skierowaniem do wykonawcy robét budowlanych — w
aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym, Wymaganiami Zamawiajgcego
oraz warunkami umowy,

- stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci, z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i
specyfikacjach technicznych,

- sposob wykonania robdt budowlanych - w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami
budowlanymi i wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym.

Dla potrzeb zapewnienia wspodtpracy z Wykonawcg i potwierdzenia kontroli wykonanych prac
projektowych i robdt budowlanych oraz dokonania odbioréw, Zamawiajacy przewiduje
ustanowienie Inspektoréw Nadzoru (i/lub Inwestora Zastepczego), w zakresach wynikajagcym z
ustawy Prawo Budowlane i postanowierr umowy a takze zapewnienie Nadzoru Autorskiego.

5.1 Wpymagania Zamawiajgcego dotyczace przygotowania terenu.

e przygotowanie terenu pod budowe obiektu, zdjecie darni oraz gleby urodzajnej;

18



PFU dla budowy ztobka w Warszawie.

Dziatka nr 103, 102/2, 31, 32 obreb 1-10-25 Warszawa

e przygotowanie dojazdu na plac budowy na podstawie uzgodnien, ktére Wykonawca
winien uzyskaé¢ we wtasnym zakresie;

e zagospodarowanie placu budowy w tym: ogrodzenie, przyfagczenie medidw na
podstawie, przekazanych lub uzyskanych przez Wykonawce warunkow.

e tereny zielone —usuniecie warstw gruntdw organicznych —zastgpienie warstwa kruszywa
o wskazniku wodoprzepuszczalnosci Ki0>10 m/dobe, nastepnie wykonanie warstwy
urodzajnej. Celem jest uniemozliwienia powstawania zastoisk wody na placach zabaw ,
nalezy zastosowac drenaz placéw zabaw (istniejgce przedszkole i ztobek).

5.2 Wymagania Zamawiajgcego dotyczace ochrony srodowiska w trakcie
realizacji robot.

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac sie do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robot, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne
kroki zeby stosowa¢ sie do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony srodowiska
na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek
wystepujagcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw
powodowanych jego dziatalnoscia.

5.3 Wymagania Zamawiajgcego dotyczace architektury.

Bryta obiektu wkomponowana w istniejgce otoczenie na rzucie dostosowanym do
mozliwosci lokalizacyjnych dziatki w tym korzystnego usytuowania wzgledem stron swiata,
uksztattowania terenu oraz wykorzystania istniejacej infrastruktury np.: dojazd na dziatke,
komunikacja wewnetrzna.

e Rzut budynku ze wzgledéw funkcjonalno — uzytkowych jak i ekonomicznych oprze¢ na
mozliwie zwartej i prostej bryle z pozostawieniem jak najwiekszej ilosci przestrzeni
biologicznie czynnej na dziatce z wykorzystaniem jej na zielerice, komunikacje i Sciezki
edukacyjne.

e Zaleca sie unikania obiektu typu ,korytarzowiec”,

e Obiekt o dwdch kondygnacjach naziemnych, dostepny dla oséb niepetnosprawnych.

e Wejscie gtéwne przez wiatrotapy — zadaszone, dostepne dla niepetnosprawnych.

e Odwodnienie (dach, teren) odprowadzone do, zbiornikdw retencyjnych
zaprojektowanych w terenie (projekt nalezy uzgodnié¢ z wtascicielem sieci).

e Dla sal zaje¢ nalezy przewidzie¢ naswietlenie od potudnia, potudniowego wschodu lub
wschodu.

e Pokdj dyrektorski i pion administracyjny powinien by¢ usytuowany w bezposrednim
sgsiedztwie hollu/poczekalni,

o Pokdj ksiegowosci nalezy usytuowaé przy pokoju dyrektorskim,

e Pokdj personelu pedagogicznego dostepny z komunikacji,

e Zespoty sanitarne dzieci odrebnie dla kazdej grupy, dostepne bezposrednio z sal zajec.

o Nalezy umozliwi¢ wglad z sali do pomieszczen sanitarnych przez przeszklony otwér o
charakterze naswietla w $cianie dzielgcej pomieszczenia,

e Nie nalezy sytuowac brodzikow pod oknem,

e Schowki porzadkowe do przechowywania S$rodkéw czystosci lokalizowaé przy
pomieszczeniach sanitarnych i zabezpieczy¢ przed dostepem dzieci,
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e Usuwanie odpadkéw przez przejscie komunikacyjne lub bezposrednio na zewnatrz
budynku (preferowane)

e Przytgcze kanalizacji sanitarnej z separatorem ttuszczu zlokalizowanym na zewnatrz
budynku.

e Pomieszczenia wezta Zzywieniowego — rozwigzania uzgodni¢ z rzeczoznawcy ds.
sanitarno-higenicznych, p.poz, BHP.

Zaprojektowany ukfad funkcjonalny pionu zywienia winien zawiera¢:

e bezkolizyjng dostawe surowcow i towardw do zaplecza oraz sposob ich sktadowania,

e dostawe produktéw z magazyndw i po obrdbce brudnej z zaplecza do przygotowalni
czystej,

e organizowanie proceséw produkcji w sposéb zgodny z przewidywanymi potrzebami,

e |okalizacje urzadzen grzewczych w kuchni pod okapem z odciggiem powietrza, filtrami
ttuszczowymi, podtgczonym do kanatu wentylacyjnego, wyprowadzonego ponad dach.

e obieg naczyn stotowych czystych i brudnych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
sanitarnymi.

5.4 Wymagania zamawiajgcego dotyczace konstrukcji

W salach zaje¢ stosunek okien w swietle do powierzchni podtogi powinien wynosi¢: 1:6, z
zapewnieniem czasu nastonecznienia co najmniej 3 godziny w dniach réwnonocy (21 marca i 21
wrzesnia), parapety montowac 45-55 cm nad podtoga, podtogi powinny by¢ ciepte, tatwe do
utrzymania czystosci. Okna muszg posiadaé¢ mozliwos¢ otwierania i uchylania.

Wymagane jest bezwzglednie uzgodnienie kolorystyki z zamawiajgcym.

Budynek z dwoma kondygnacjami naziemnymi wykonany z konstrukcji zelbetowej.
Gtebokos¢ posadowienia budynku wg. wytycznych z badan geologicznych dla terenu Inwestycji.
Stropy zelbetowe.

Konstrukcja stropodachu ptyta zelbetowa
W budynku przewidziano dwie klatki schodowe oraz winde osobowe, i dZzwig kuchenny.

5.5 Wpymagania Zamawiajgcego w odniesieniu do izolacji

Izolacje termiczne:
e gesto$¢ materiatu termoizolacyjnego do przestrzeni pomiedzy elementami
konstrukcyjnymi $cian, stropow i dachéw ponad 50kg/m
e wtasciwa pojemnos¢ cieplna materiatu termoizolacyjnego c nie mniej niz 18000(J/(kg*K)
e wspdtczynnik oporu dyfuzji pary wodnej 1 nie wiecej niz %
e izolacja otwarta dyfuzyjnie o whasciwosciach higroskopijnych
Izolacje akustyczne:
o wetna mineralna
e ptyty dZwiekoszczelne
Izolacje akustyczne muszg spetniaé w szczegdlnosci wymagania Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690)
Izolacje wilgotnosciowe
e wspodtczynnik oporu dyfuzji pary wodnej i nie wiecej niz %
e technologia gwarantujgca ciggtosc i szczelnos¢ blokady pary wodnej
Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
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e Grunt bitumiczny. Srodek gruntujacy np. Siplast Primer Szybki Grunt SBS f-my ICOPAL
lub rownowazny w postaci jednorodnej cieczy barwy czarnej, produkowany na bazie
roztwordw asfaltowych modyfikowanych kauczukiem SBS przeznaczony do stosowania
na zimno na podfoza betonowe pod papy termozgrzewalne wszystkich rodzajow lub
rownowazny. Powinien charakteryzowac sie nastepujgcymi cechami:

- zuzycie ok. 0,25l/m2 w przypadku aplikacji na podtozu betonowym;

- konsystencja i wyglad jednorodnej cieczy barwy czarnej, bez grudek i zanieczyszczen
mechanicznych, w temperaturze (23+20C) tatwo rozprowadzajgce;j sie i tworzgcej cienka
rowng btonke bez pecherzy;

- gestos$¢ 0,925g/cm2 wg PN-B-24620:1998;

- czas wysychania <2h wg PN-B-30175:1974;

- zawartosé wody 0,0% wg PN-EN 1SO 9029:2005;

- lepkosé, czas wyptywu, kubek nr 4, s 30-40 wg PN-EN ISO 2431:1999

- temperatura zaptonu wg Martena Pensky’ego 350C wg PN-EN 1SO 1523:2003

Srodek powinien posiada¢ Rekomendacje Techniczng ITB, Aprobate Techniczng IBDiM,
Krajowe Certyfikaty Zgodnosci oraz Atest Higieniczny PZH.

e |zolacja przeciwwodna i pozioma pod tawami fundamentowymi

Papa fundament SZYBKI PROFIL SBS f-my ICOPAL lub réwnowazna

Specyfikacja techniczna:

PN-EN 13969:2006 + PN-EN 13969:2006/A1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby

asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowych tgcznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji

przeciwwodnej elementéw podziemnych — Definicje i wtasciwosci.

na osnowie z wtdkniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2, z asfaltem modyfikowanym

elastomerami oraz dodatkami przeciwko korozji biologicznej i przerastaniu korzeni, strona

wierzchnia papy zabezpieczona jest folig, strona spodnia papy jest profilowana w technologii

SZYBKI PROFIL SBS.

Przeznaczenie i zakres stosowania: do wykonywania izolacji przeciwwodnych w konstrukcjach

$cian lub na lub pod podtogami lub ptytami posadowionym w gruncie, w celu zabezpieczenia

przed wodg, wywierajgcg cisnienie hydrostatyczne, przechodzaca z gruntu do wnetrza lub
jednej czesci konstrukcji do innej.

Sposéb uktadania: metoda zgrzewania

Szczegoty stosowania pap zgodnie z Systemem Bezpieczny Fundament ICOPAL zawarte
s3 w Rekomendacji Technicznej RT ITB 1130/2008.

Grubo$¢ 4,0(-0/+0,2) /(4,0 +4,2) mm

Wodoszczelno$¢: wodoszczelna przy cisnieniu 200 kPa

Wtasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu: maksymalna sita rozciggajaca

- kierunek wzdtuz, 1000 (-0 / +200) / (1000 + 1200) N/50 mm

- kierunek w poprzek, 800 (-0 / +200) / (800 + 1000) N/50 mm

Wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu: wydtuzenie

- kierunek wzdtuz, 50 + 10 %

- kierunek w poprzek, 50 £ 10 %

5.6 Wymagania Zamawiajgcego dotyczace instalacji

Wszystkie instalacje w budynkach powinny mie¢ podtgczenia do systemu sieci przyobiektowych.
Instalacje ukryte (w szachtach, obudowach) zabezpieczone przed dziataniem szkodliwych
warunkow.

Instalacje, w tym:

e Instalacje kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
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e Instalacje wody zimnej, instalacja cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji,

e Instalacja klimatyzacji i chtodzenia w czesci kuchennej

e Przewidzie¢ dla c.w.u zastosowanie kolektoréw stonecznych, w uzgodnieniu z

Zamawiajgcym.
e Instalacje wentylacji grawitacyjnej, mechanicznej i kanalizacyjnej,
e Wyposazenie kottowni gazowej w kociot i niezbedne wyposazanie wraz z siecig
przesytowg do budynku ztobka

e Biaty montaz,

> Instalacje wodociggowe
Instalacje wewnetrzng wykonac nalezy z rur miedzianych lub tworzywowych.
Przewody instalacji nalezy izolowac cieplnie.
Po wykonaniu instalacje wodociggowg podda¢ nalezy prébie szczelnosci, przeptukaé i
zdezynfekowac.
Instalacje kanalizacji sanitarnej i technologicznej
Cafta instalacje kanalizacyjng wykonac z rur kanalizacyjnych PVC.
Kazdy z pionéw wyposazyé nalezy w rewizje (na poziomie przyziemia) nad posadzka i
wyprowadzenia do kominkéw wywiewnych umieszczonych w dachu obiektu.
Po wykonaniu dokonaé préby szczelnosci instalacji kanalizacyjnej.
Wyposazenie sanitarne
Punkty czerpalne i baterie z mieszaczem chromowane, zawory przelotowe i kurki czerpalne ze
ztaczka do weza kulowe - handlowe.
Umywalki, miski ustepowe, pisuary, bidety ceramiczne biate; zlewy i kratki sciekowe ze stali
nierdzewnej.
Ponadto pomieszczenia sanitarne nalezy wyposazy¢ w dozowniki mydta, suszarki do rak,
dozowniki recznikéw papierowych, dozowniki papieru toaletowego oraz dozowniki na ptyn do
dezynfekg;ji.

> Ogrzewanie
Instalacja centralnego ogrzewania.
Zrédto ciepta — kociot gazowy.

> Instalacje wentylacji
Wykonawca zaprojektuje i wykona system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta w
pomieszczeniach budynkéw dla zapewnienia wymiany powietrza zgodnie z Polskim Prawem i
Polskimi Normami. W pomieszczeniach kuchni i biurach Zamawiajacy przewiduje chtodzenie.
We wszystkich pomieszczeniach wc. Zamawiajgcy wymaga zainstalowania wentylatoréw
mechanicznych z czasowym wytgcznikiem.

> Instalacje elektryczne, w tym;

Instalacje oswietlenia ogdlnego, ewakuacyjnego,

Instalacje gniazd wtykowych,

Instalacje zasilania i sterowania wentylacji oraz klimatyzacji,
Ochrone przeciwporazeniowa,

Montaz tablic rozdzielczych z kompletnym wyposazeniem,

e Instalacje telewizyjna (z antena i gniazdami),

e Instalacje nisko prgdowe kompletne: instalacja przyzywowa, wideofon,
e dozorowa (monitoring wewnetrzny i zewnetrzny),

e Instalacja telefoniczna (bez aparatéw),

e Siec logiczna — komputerowa, tgczaca funkcjonalnie wszystkie
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Oswietlenie ogdlne i miejscowe. W budynku nalezy zaprojektowaé oswietlenie za
pomocg opraw montowanych w sufitach podwieszanych lub opraw natynkowych. Jako
zrédta swiatta nalezy przewidzie¢ zrédta LED. Poziom natezenia oswietlenia zgodnie z
aktualnymi PN. Oswietlenie pomieszczern klasowych za pomocy opraw rastrowych.
Uruchomienie oswietlenia nastepowac bedzie poprzez wyltaczniki zlokalizowane przy
wejsciu do pomieszczen.

» Instalacje energetyczne
Zamawiajgcy wymaga wykonania obwoddéw w rurach ochronnych przewodami kabelkowymi
miedzianymi.
Urzadzenia wymagajgce pewnosci zasilania (centrala telefoniczna, serwer z siecig komputerowg)
przytaczone musza by¢ do sieci poprzez UPS.
Zamawiajgcy oczekuje wykonania instalacji elektrycznej: 0,23/0,4 kV, oswietlenie ogdlne i
miejscowe, oswietlenie awaryjne, ochrona przepieciowa,
uziemienie i ochrona przed porazeniem pradem, instalacja odgromowa i potaczenia
wyréwnawcze.
Oswietlenie miejsc pracy winno spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz Polskiej PN-EN 12464-1:2004
Swiatto i o$wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy - Cze$é 1: Miejsca pracy we wnetrzach.

> Instalacje teletechniczne
e Instalacja telefoniczna. Sie¢ telefoniczng wykonaé¢ zgodnie z normami
branzowymi:
ZN-96/TPSA-027 Linie kablowe o torach miedzianych. Wymagania i badania
ZN-96/TPSA-036 Urzadzenia ochrony ludzi i urzadzen przed przepieciami i
przewezeniami. Wymagania i badania ZN-96/TPSA-037 Systemy uziemiajgce
obiektow telekomunikacyjnych
e Instalacja teleinformatyczna Gniazda komputerowe i telefoniczne powinny
spetnia¢é wymagania kategorii 5e, aby mozna byto je stosowaé zamiennie, w
zaleznosci od potrzeb.
Sie¢ teleinformatyczng nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami norm EIA/TIA 568,
ISO/IEC 11801, pr EN50173 oraz Zatgcznikiem nr 23 do
Rozporzadzenia Ministra tacznosci z dnia 04.09.1997 r. — "Wymagania techniczne na
okablowanie strukturalne”.

e Instalacja  sygnalizacji  alarmowo-pozarowej  Zamawiajacy  oczekuje

zaprojektowania i wykonania w obiektach kubaturowych instalacji SAP. Czujki
powinny by¢ instalowane na elementach konstrukcyjnych lub na $cianach,
natomiast reczne ostrzegacze pozaru na $cianie na wysokosci 1,5 m.
Wymagane jest zastosowanie systemu sygnalizacji pozarowej, obejmujgcego
urzadzenia sygnalizacyjno-alarmowe, stuzgce do samoczynnego wykrywania i
przekazywania informacji o pozarze, a takie urzadzenia odbiorcze alarmoéw
pozarowych i urzagdzenia odbiorcze sygnatéw uszkodzeniowych.

5.7 Wymagania Zamawiajgcego dotyczace akustyki

Wymagania izolacyjnosci akustycznej zgodnie z PN-B-02151-02, PN-B-02151-3, PN-EN
ISO 717-1:2013-08, PN-B-02151-4, PN-N-02151-2
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5.8 Wymagania Zamawiajagcego w odniesieniu do uzytych materiatéw

budowlanych

Wszystkie materiaty zastosowane w Robotach powinny by¢ nowe i o najlepszej jakosci,
najbardziej odpowiednie do petnionej roli, dtugotrwate i wymagajagce minimum
konserwacji.

Wszystkie dobrane materiaty i wykoniczenia powinny zapewnia¢ diugotrwatay
przydatnos¢ w warunkach klimatycznych panujacych na Placu Budowy. Wszystkie
materiaty i elementy gotowe powinny odpowiada¢ warunkom miejscowym i
srodowiskowym oraz aktualnie obowigzujagcym normom i przepisom oraz by¢
przygotowane pod zadaszeniem.

Wszelkie materiaty uzyte do budowy obiektu atestowane.

Pustak ceramiczny Poroterm 25 P+W lub rownowazny
Do taczenia wykorzystuje sie cementowg zaprawe do cienkich spoin dodawang do pustakéw
Wspétczynnik przenikania ciepta - U=1,03W/m2K

- wytrzymato$¢ na $ciskanie [MPa] - 10, 15

- bezpieczenstwo przeciwpozarowe — materiat niepalny (A1) i odporny na dziatanie ognia

(REI 240),

Wspétczynnik dyfuzji pary wodnej - 5/10 (wg PN-EN 1745)

Izolacyjnos¢ akustyczna $ciany zewnetrznej RA2 = 43dB

Cegta SILKA gr. 24, 18,15, 12 - lub réwnowazna

jako materiat $cian dziatowych murowanych wewnetrznych i murowanych obudéw szachtéw
instalacyjnych.

Materiat - bloczki wapienno - piaskowe SILKA E drgzona, tgczenie pionowe na piéro - wpust
warstwy poziome dodatkowo nalezy zbroi¢ co drugg warstwe siatkami Murfor RND/Z
Wytrzymatos¢:

SILKA E12, SILKA E15, SILKA E18 klasy 15

SILKA E24S klasy 25

Izolacyjnos$é akustyczna:

Sciana gr.12cm - RA1=47dB
$ciana gr 15cm -RA1=49dB
$ciana gr 18cm -RA1=50dB
$ciana gr 24cm -RA1=57dB

Odpornosé ogniowa, Sciana gr. 12 cm - EI120

Dopuszczalne odchytki wymiarowe - dtugos¢ szerokosc +2, wysokoscé+1
Okablowanie prowadzone wewnatrz bloczkdw (wewnetrzne kanaty @ 4cm) nie ma
koniecznosci wykonywania bruzd w $cianach.

Minimalne wymagania akustyczne dla scian wewnetrznych zgodnie z PN-B-02151-3.

5.9 Wymagania Zamawiajgcego dotyczace wykonczenia i wyposazenia

> Wymagania Zamawiajacego w odniesieniu do wykornczen zewnetrznych

e  Tynk mineralny
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do wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na podtozach betonowych,
tradycyjnych oraz jako wyprawy elewacyjnej na ptytach wetny mineralnej

Tynk w wersji przeznaczonej do malowania . Np. Ceresit CT 137 lub réwnowazny
Wtasciwosci:

wysoce paroprzepuszczalny (oddychajacy) trwaty i odporny na warunki atmosferyczne
odporny na rozwdj grzybdow, alg i plesni hydrofobowy przystosowany do aplikacji
maszynowej

o farba silikonowa do malowania elewacji. np. CT48 f-my Ceresit lub rwnowazna
Hydrofobowa, paroprzepuszczalna farba do malowania elewacji

Wiasciwosci : niska nasigkliwosé, paroprzepuszczalna (oddychajgca), odporna na
zabrudzenia, trwata wysoce odporna na UV i warunki atmosferyczne, formuta BioProtect —
odporna na rozwdj grzyby, alg i plesni dostepna w petnej palecie barw producenta

elewacje pomalowane farbg mozna myé myjka pod cisnieniem

o deska elewacyjna z drzewa modrzew syberyjski

Profil elewacyjny o przekroju rombowym np. Dombal Romb TIG tgczony na niewidoczne
optycznie taczenia. System tgczenia xFix TIGA. Wilgotnos¢ 12% +-2% EN-NORM 14915, EN-
NORM 13990 posiadajgca certyfikaty CE, PEFC. Jakos$¢ A/B.

Wymiar deski (powierzchnia deski) 24x68mm.  Zabezpieczona lazurg ochronng przed
dziataniem warunkéw atmosferycznych, wilgocig, promieniowaniem UV, dziataniem
insektow, grzybami i sinizng.

Impregnacja do klasy NRO.

e Blacha dachowa
Blacha aluminiowa grubosci 0,7mm w rolkach szerokosci 500mm powlekana, np. PREFA
lub réwnowazna, Kolor: grafitowy. Przewidziana do montazu zgodnie ze sztukg blacharska
taczona na rabek stojacy,
Blacha wykonana ze stopu aluminium wg EN573, jakos$¢ blachy wg EN 1396, jakos¢ lakieru
wg PP 99.
tawy kominiarskie i ptotki Sniezne aluminiowe systemowe
Wymaganie odpornosci ogniowej dla blachy tgcznie z powtokg lakierniczg — Al
e Parapety zewnetrzne: z blachy aluminiowej gr. 1mm lakierowanej fabrycznie na kolor jak
kolor profili. Zalecane jest zastosowanie systemowych, wyttaczanych profili
parapetowych .

e Cokoty budynku i tarasy zaizolowane przeciwwilgociowo do wysokosci min. 30 c¢cm
powyze]j przylegajgcego terenu (chodnik lub opaska zwirowa).

e Drzwi zewnetrzne stalowe, antywtamaniowe, powlekane proszkowo w kolorze
uzgodnionym z Zamawiajgcym, U<1,4 W/m2K. Wyposazone w samozamykacz.
Ocieplone np. firmy Horman lub réwnowazne. Lica skrzydet gtadkie petne lub
wyposazone w bulaje ¢500 . Nalezy zachowa¢ minimalny wymagany wymiar przejscia w
Swietle po otwarciu skrzydta.

e Okna aluminiowe we wszystkich pomieszczeniach ztobka rozwierano - uchylne lub state,
z nawiewnikami i mikrowentylacjg, U<0,9 W/m2K, o powierzchni umozliwiajgcej
doswietlenie stanowisk pracy, zgodnie z wymaganiami przepisdw polskiego prawa pracy,
parapety wewnetrzne, systemowe, dostosowane do typu okien. Profile aluminiowe
izolowane cieplnie , z grupy materiatowej 2.1. ( DIN 4108), Okucia antywtamaniowe
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okien WK1, szyby bezpieczne, antywtamaniowe Okna powinny by¢ tatwo dostepne i
otwierane do wnetrza pomieszczenia, wykonane z materiatéw odpornych na wilgoé.
Okna w czesci produkcyjnej powinny by¢ dostosowane do zaktadania ram z siatkami
przeciw owadom. Okna powinny by¢ gtadkie, szczelne, dostosowane do zmywania
wodg, mie¢ konstrukcje zapobiegajgcy zbieraniu sie kurzu.np: 8mm COOL-LITE XTREME
70/33 ESG /14mmArgon swisspacer ultimate/ 6mm Planiclaer ESG / 14mm Argon
swisspacer ultimate / 55.2 Planitherm XN KRAWEDZIE ZATEPIONE Parametry:

Lt= 61% - przepuszczalnos¢ swiatfa

Lr= 13% - odbicie Swiatta

g=30% - catkowita przepuszczalnos¢ energii stoneczne;j

Ug=0,6 W/m2K - wspdtczynnik przenikania ciepta dla szyby pionowej,

Rw(C;Ctr) = 41(-2;-5) dB

lub réwnorzedne.

Nalezy zastosowac rolety wewnetrzne.

» Wymagania Zamawiajgcego w odniesieniu do wykoriczen wewnetrznych
Posadzki:
Pomieszczenia oddziatowe, administracyjne, posadzki ciepte, bezpieczne - wyktadzina
podtogowa homogeniczna, winylowa, réznicowana kolorystycznie;
pomieszczenia WC, przedsionek, wezet zywienia — ptytki ceramiczne(gat. |, nasigkliwos$¢ <0,5%.
Scieralnos¢ wgtebna max. 175 mm3, odpornosé na plamienie — min klasa 4, twardos¢ ptytek wg
skali Mosha — min klasa 7),
podktad zelbetowy, izolacja przeciwwilgociowa pozioma wywinieta na $ciany, ptytki gresowe 30
x 30 cm spoinowane spoing przeciwgrzybiczng, w wykonaniu antyposlizgowym(R9, R10, R11),
przyklejone do powierzchni samopoziomujacej, uszczelnienie, podktad cementowy ze spadkiem
minimum 0,5%.

e Wyktadzina PVC z rolki / sale dla dzieci, toalety, korytarze, pomieszczenia biurowe,
szatnie, klatki schodowe np. f-my Forbo seria Eternal Colour lub réwnowazna Cokot
H=10cm z wywinietej wyktadziny PVC w kolorze posadzki.

Wiasciwosci :

— grubosci 2,0mm

— grubos¢ warstwy wierzchniej 0,7mm

— wykfadzina jest odporna na Scieranie i sSrodki chemiczne

— odporna na kétka mebli, na slad po niedopatkach, o duzej trwatosci koloru minimum 6

— elastycznosé dla gr. 2,5mm - @40mm

— antyposlizgowos¢ R10 lub wyzsza w zaleznosci od specyfiki pomieszczenia,

— jesttatwo zmywalna

— jest trudno zapalna, nie topi sie i nie wydziela zwigzkdéw toksycznych

taczenie wykfadzin - sznury do spawania na gorgco o $rednicy 4mm zabezpieczone przed
zabrudzeniem

e Ptytki ceramiczne / zaplecze kuchenne

np. f-my Rako kolekcja Colour One lub rGwnowazne

Rozmiar ptytki 20x20cm, kolor fugi jak najbardziej zblizony do koloru ptytek.

Whasciwosci:

— nasigkliwosé: <2,5%

— wytrzymatos¢ na zginanie: min.35N/mm2, pojedynczo 32N/mm?2

— sita tamigca: grubos¢ >7,5mm min.1300N, grubos¢ <7,5mm min.900N

— odporne na szok termiczny
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— mrozoodporne
— odporne na pekniecia wloskowate-
— antyposlizgowos¢ R10 lub wyzsza w zaleznosci od specyfiki pomieszczenia,

UWAGA! Wymagane jest bezwzgledne uzgodnienie kolorystyki i stosowanych materiatow z
Zamawiajgcym

Wykoriczenie Scian:
Pomieszczenia pomalowane farbami emulsyjnymi lateksowymi w rdéznych kolorach. Do
wysokosci lamperii Sciany nalezy pokry¢ warstwa lakieru bezbarwnego.
W salach oddziatowych i wielofunkcyjnej wykonczenie akustyczne scian i sufitéw.
Technologia prefabrykatéw, zapewniajgca wtasciwg akustyke pomieszczen.
Opaska zabezpieczajaca przed budynkiem
W pomieszczeniach mokrych ptytki ceramiczne (gat. I)Jdo goérnej krawedzi drzwi na kleju
wodoodpornym, wykonczenie glazury poprzez frezowanie ptytek.
e Ptytki ceramiczne/pomieszczenia kuchni/pomieszczenia fazienek/sanitariatéw
np. f-my Rako kolekcja Colour One lub rownowazne
Rozmiar ptytki 20x20cm, kolor fugi jak najbardziej zblizony do koloru ptytek.
Wtasciwosci:
- nasigkliwos¢: <2,5%
- wytrzymatos¢ na zginanie: min.35N/mmz2, pojedynczo 32N/mm?2
- sita tamigca: grubos¢ >7,5mm min.1300N, grubos¢ <7,5mm min.900N
- odporne na szok termiczny
- mrozoodporne
- odporne na pekniecia wtoskowate
- antyposlizgowos$¢ R10 lub wyzsza w zaleznosci od specyfiki pomieszczenia,

W pomieszczeniach zaplecza kuchni sciany wykoriczona ptytkami Sciennymi do wysokosci 2.0 m,
powyzej Sciana malowana do petnej wysokosci pomieszczenia, minimum dwukrotnie farba
akrylowa, zmywalna.

W pomieszczeniach kuchni $ciany wykoniczona ptytkami sciennymi do wysokosci 3.0 m, powyzej
$ciana malowana do pefnej wysokosci pomieszczenia, minimum dwukrotnie farbg akrylowa,
zmywalna.

W pomieszczeniach sanitarnych przy salach dla dzieci sciany wykoriczona ptytkami Sciennymi do
wysokosci 1.2 m, powyzej sciana malowana do petnej wysokosci pomieszczenia, minimum
dwukrotnie farbg akrylowa, zmywalng

Wybrane ptytki powinny spetnia¢ norme dotyczacg ptytek ceramicznych EN 14411 oraz
zapewnia¢ mozliwos¢ doboru koloru.

UWAGA! Wymagane jest bezwzgledne uzgodnienie kolorystyki i stosowanych materiatow z
Zamawiajacym

o tynki gipsowe - na $cianach murowanych i zelbetowych

naktadane maszynowo z gotowe] tynkarskiej mieszanki np. CEKOL TLG-48 lub réwnowazny

tynki gipsowe to tzw. tynki "ciepte" posiadajg, w przeciwienstwie do tynkéw cementowo -

wapiennych, bardzo niski wspédtczynnik przewodzenia ciepta. Ksztattuje sie on w
przedziale

od 0,25 do 0,35 W/mK. Tynk stanowi dobry podktad pod powtoki malarskie, $ciana

murowana uzyskuje fakture analogiczng jak Sciany w systemach lekkich. Szybko wysycha
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juz w pierwszej fazie schniecia uzyskuje wilgotnos¢ do 5,5%wagowo. Petne wyschniecie

nastepuje po 10-14 dniach

CEKOL TLG-48 -dane techniczne

Zaprawa spetnia wymagania: PN-EN 13279-1 B5/50/2 (lekki maszynowy tynk na bazie

gipsu)

Proporcje mieszanki: 15,5+17 | wody na worek 30 kg

Czas pracy: ok. 2h

Grubos¢ warstwy: okoto 10 mm

Wydajnosé: w zaleznosci od grubosci warstwy, orientacyjnie 9 kg/m? przy warstwie
10mm; 1

kg to okoto 1,1 litra zaprawy

Poczatek wigzania: = 60 min

Wytrzymato$é na zginanie: > 1 N/mm?

Wytrzymato$é na ciskanie: = 2 N/mm?

Przyczepno$é do podtoza: = 0,3 N/mm?

Reakcja na ogien: Al

Zaprawa posiada: Atest PZH

o farby -malowanie scian tynkowanych

Sciany malowane do petnej wysokoéci pomieszczenia, minimum dwukrotnie

Farby lateksowe akrylowe, wykoriczenie p6t-mat, powierzchnia umozliwia zmywanie na
mokro ( kl. I wg normy PN-EN 13 3000- I1SO 11998 ). Farba posiada mozliwos¢ uzyskiwania
koloru zgodnie z prébnikiem NCS. np. Tikkurilla Optiva 20 Semi Mat lub réwnowazna.

Wtasciwosci:

wodorozcienczalna, akrylowa farba lateksowa wysokiej jakosci przeznaczona do dekoracyjnego
malowania $cian i sufitdbw wewnatrz pomieszczenn mieszkalnych, biurowych i uzytecznosci
publicznej, w tym w obiektach szkolno-wychowawczych i stuzby zdrowia (szpitale, szkoty,
przedszkola) oraz w zaktadach branzy spozywczej z wykluczeniem bezposredniego kontaktu z
zywnoscig. Tworzy zmywalne, pdétmatowe wykonczenie, jest rekomendowana przez Polskie
Towarzystwo Alergologiczne.

farby -farba magnetyczna

Sciany malowane cze$ciowo w wyznaczonych miejscach zgodnie opracowaniem na
rysunkach 103 i 113. Malowanie minimum 2 warstwy.

Farba akrylowa, magnetyczna, wykonczenie mat, powierzchnia umozliwia mocowanie
magneséw do powierzchni. Kolor szary. np. Tikkurilla Magnetic lub rownowazna

farby -farba tablicowa

Sciany malowane cze$ciowo w wyznaczonych miejscach zgodnie opracowaniem na
rysunkach 103 i 113. Malowanie minimum 3 warstwy.

Farba akrylowa, magnetyczna, wykoriczenie mat. Kolor czarny.

Odpornosc na scieranie na mokro: PN-EN 13300 klasa I, ISO 11998.

np. Tikkurilla Blackboard Liitu lub réwnowazna

panele akustyczne Scienne

Panele akustyczne. Rdzen wykonany z wetny szklanej o wysokiej gestosci, powierzchnia
wykonczona powtoka malarska.

Klasa pochtaniania dzwieku A, zgodna z normg EN ISO 11654

Odpornosé na wilgotnos¢ powietrza do 95% przy temperaturze 30°C, bez ugiecia
wypaczenia czy tez rozwarstwienia (EN 13964).

Izolacja cieplna Rp=1,0 m?°C/W

Ptyty niepalne wg EN ISO 1182 Klasa odpornosci ogniowej A2-s1, dO wedtug
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EN 1350-1 np. Ecophon Akusto Wall C- Super G lub réwnowazne

Zabezpieczenie od uszkodzen mechanicznych na $cianach
Np. tasmy ochronne np. C/S Acrovyn TP 150 lub réwnowazne
Montaz na wys. + 0,85 (wierzch), montowane bezposrednio na Scianie
Wymiary: szeroko$¢ 15 cm, gr. 3 mm z fabrycznie zaokrgglonymi krawedziami
Kolory wg proj. wnetrz.
Produkt z zywicy akrylowo — winylowej barwiony w masie
Posiada Atest Higieniczny
Zabezpieczenie od uszkodzenn mechanicznych na $cianach-narozniki/ pomieszczenia
zaplecza kuchennego, kuchnia
Profil narozny ze stali nierdzewnej o kacie 90°.
Kolorystyka i lokalizacja zgodna z opracowaniem na rys 103 i 113.
Posiada Atest Higieniczny PZH
Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogieri wg PN-EN 13501-1 a1/2010
Wymiary : 40x40mm, grubos$é 2mm
Materiat : Stal nierdzewna
Np. Narozniki Polmar Profil lub réwnowazne

UWAGA! Wymagane jest bezwzgledne uzgodnienie kolorystyki i stosowanych materiatéow z
Zamawiajacym

Scianki szklane w profilach aluminiowych. Szkto laminowane STADIP 55.2 — KRAWEDZIE
ZATEPIONE , Grubos¢ 10,8 mm, Ciezar - 25,8 kg/m2, Rw(C;Ctr) = 36(-1;-2) dB

pozarowe Ei 15 - szklenie naswietli i $cian.

SZKtO PRZECIWPOZAROWE W KLASIE ElI 15 CONTRAFLAM Lite 30 13 mm

Rw(C;Ctr) =37d B

wymagania izolacyjnosci akustycznej zgodnie z PN-B-02151-02, PN-B-02151-3, PN-EN
ISO 717-1:2013-08, PN-B-02151-4, PN-N-02151-2

Parapety wewnetrzne z ptyty wiérowej gr 28mm z noskiem okleinowane laminatem HPL
w kolorze oston grzejnikow. Parapety o duzym wysiegu mocowane na konstrukcji
wsporczej z profili stalowych. W korytarzach oraz salkach rekreacyjno- zabawowych pod
parapetami nalezy zainstalowacd ostony grzejnikowe.

Wykoriczenie sufitéw, wymagania izolacyjnosci akustycznej zgodnie_z PN-B-02151-02, PN-B-

02151-3, PN-EN ISO 717-1:2013-08, PN-B-02151-4, PN-N-02151-2

Sufity podwieszone rozbieralne , modutowe Ptyty wypetniajgce z prasowanej wetny
kamiennej bez dodatkéw organicznych w module. , grubosé¢ 22 mm, o deklarowanych i
gwarantowanych w ramach Deklaracji (DoP) parametrach:

KrawedzZ montazowa typu X (niewidoczna)

Pochtfanianie dzwieku: klasa A

Wspodtczynnik pochtaniania diwieku oaw=1,00, (wspodtczynniki :125Hz-0,45;250Hz-
0,85;500Hz-1,00;1000Hz-0,95;2000Hz-1,00;4000Hz-1,00)

Reakcja na ogien: zgodnie z EN 13501-1 - Euro klasa A1,

Odpornos¢ na wilgo¢ do 100% RH, 1/C/ON

Atest Higieniczny PZH
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Odporno$¢ na scieranie na mokro Klasa 1 (wg EN ISO 11998)
Kolor — biaty NCS 0300,
np. Rockfon Blanka X gr.22 lub réwnowazny

Sufity podwieszone rozbieralne zaplecza, pom. porzagdkowe, magazyny, pom. socjalne
kuchni. Ptyty wypetniajace z prasowanej wetny kamiennej bez dodatkéw organicznych w
module 600x600mm, grubos¢ 15 mm, o deklarowanych i gwarantowanych w ramach
Deklaracji Wtasciwosci Uzytkowych (DoP) parametrach: :

Krawedz montazowa typu A-15

Wspodtczynnik pochtaniania dzwieku aw=0,95, (wspdtczynniki) :125Hz-0,40; 250Hz-0,75;
500Hz-0,95; 1000Hz-0,90; 2000Hz-1,00; 4000Hz-1,00)

Sufity podwieszone rozbieralne modutowe pomieszczenia mokre:

Ptyty wypetniajgce z prasowanej skalnej wetny mineralnej bez dodatkéw organicznych
w module 600x600mm, o deklarowanych i gwarantowanych w ramach Deklaracji
Wiasciwosci Uzytkowych (DoP) parametrach: :

Krawedz montazowa typu A-15

Wspdtczynnik pochtaniania dzwieku aw=0,95 Klasa A Reakcja na ogien: zgodnie z EN
13501-1 - Euro klasa A1, Odpornos¢ na wilgo¢ do 100% RH 1/C/ON Mozna odkurzad i
czyscic na mokro. Atest Higieniczny PZH
Kolor — biaty NCS 0300, np. Rockfon Koral 600x600x22 lub réwnowazny

Panele akustyczne sufitowe sale dla dzieci, sale rekreacyjne:

Ptyty wypetniajace z prasowanej skalnej wetny szklanej o wysokiej gestosci bez
dodatkdéw organicznych w module 1200x600mm, grubosci 20mm.

Montaz przy uzyciu wkretow.

Wspotczynnik pochtaniania dZzwieku Klasa C

Reakcja na ogien: zgodnie z EN 13501-1 - A2-s1, dO0 Odpornos¢ na wilgo¢ do 95%

Atest Higieniczny PZH
Kolor — biaty NCS 0300,

np. Ecophone Focus F 1200x600x20 lub réwnowazny

Drzwi wewnetrzne

drzwi wewnetrzne ptycinowe, laminowane okleing HPL o gr. 0,7mm. Wypetnienie
stanowi wiérowa ptyta rurowa, rama skrzydta wykonana jest z egzotycznych gatunkow
drewna lekkiego litego, bezsekowego. Grubos¢ skrzydta - 40 mm. Ciezar skrzydta ok. 25
kg skrzydta petne gtadkie, z sitodrukiem i oraz z kratkami wentylacyjnymi — wg wskazan
w wykazie. Oscieznice stalowe obejmujgce regulowane do szerokosci $ciany.

dane techniczne oscieznicy: przystosowana do wspodtpracy ze skrzydtem przylgowym
wykonana z blachy ttoczonej ocynkowanej elektrolitycznie (dwustronnie) przettoczenie
pod uszczelke na 3 ptaszczyznach Wyposazenie i okucia : regulator zapadki zamka
uszczelka typ IP-D3 z EPDM lub réwnowazna o profilu otwartym w kolorach: szarym
Drzwi do wc dla osdb niepetnosprawnych wyposazone w blokade z mozliwoscig
awaryjnego otwierania np. F-my Glutrz lub réwnowazne. Dodatkowo od wewnatrz
montowany na drzwiach pochwyt poziomu df. 60cm na wys 80cm . Wykonczenie
pomieszczen wedtug wymogdw i obowigzujgcych norm.

30



PFU dla budowy ztobka w Warszawie.

Dziatka nr 103, 102/2, 31, 32 obreb 1-10-25 Warszawa

e Drzwi piwniczne stalowe lakierowane z wymaganiami p.poz i bez np. f-my Mercor Alpe
SP 60-1 lub réwnowazne oscieznice stalowe f-my Mercor lub réwnowazine skrzydfa
petne wykonane z dwdch ttoczonych ocynkowanych blach stalowych o gr. 0,8mm,
wypetnionych wetna mineralng i ptytami G-K wzmocnione w naroznikach ptaskownikami
stalowymi._Klamki i okucia ze stali nierdzewnej satynowanej, bez kanciastych narozy, z
szyldem okragtym, potgczone trzpieniem ze stali nierdzewnej, toze slizgowe ze stali
nierdzewnej. Okucia ze stali nierdzewnej, we wskazanych drzwiach umozliwiajgce
wyktadanie skrzydet. Drzwi prowadzace z korytarza do pomieszczen sanitarnych (oprocz
sanitariatow dlaniepetnosprawnych)wyposazone w samozamykacze szynowe np. Geze
TS 300 lub réwnowazne.
Drzwi pozarowe i dymoszczelne réwniez wyposazy¢ w analogiczne samozamykacze.
Zamki wpuszczane, wktadki bebenkowe profilowe EURO, mozliwo$é zastosowania
systemu MasterKey. Odbojniki drzwi zewnetrznych, drzwi klatek schodowych i
pomieszczen technicznych w piwnicy, obudowa ze stali nierdzewnej satynowanej, z
niewidocznym mocowaniem do posadzki.

Wykonczenie pomieszczen wedtug wymogow i obowigzujgcych norm.

e drzwi szklano aluminiowe oddzielajacy sale ogélne dzieci -zgodnie z wymaganiami PN-B-
02151-02, PN-B-02151-3, PN-EN ISO 717-1:2013-08, PN-B-02151-4, PN-N-02151-2
Scianki szklane w profilach aluminiowych. Szkto laminowane STADIP 55.2 — KRAWEDZIE
ZATEPIONE , Grubo$¢ 10,8 mm, Ciezar - 25,8 kg/m2, Rw(C;Ctr) = 36(-1;-2) dB

Balustrady i pochwyty
e balustrady i pochwyty wykonane ze stali nierdzewnej w rozwigzaniach systemowych.

wyposazenie pomieszczed sanitarnych dla dzieci, wyposazenie zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Pracy i Polityki spotecznej z dn. 10 lipca 2014r, poz. 925. Wszystkie uzyte przybory
sanitarne powinny posiada¢ wymagane atesty lub certyfikaty, by¢ dostosowane do ergonomii
danej grupy wiekowej, wykazaé sie duzg odpornoscig i wytrzymatoscia, bezpieczne, o gtadkiej
powierzchni. tazienki wyposazone w lustra, poteczki na kubki i szczotki do zebdw, osprzet
podstawowy do papieru i dozowniki mydta z tworzywa. Przewijak, szafki na nocniki, oraz
urzadzenie do mycia nocnikéw.

wyposazenie pomieszczen sanitarnych ogdlinych i we dla niepetnosprawnych

Toalety za wyposazone w odpowiednig ilo$¢ przyboréw sanitarnych zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pdzn. zm.), Materiaty uzyte do
muszg posiadac swiadectwa dopuszczajgce stosowanie ich w budownictwie zgodnie z Ustawg z
dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92 poz. 881)

umywalki, miski ustepowe i pisuary z tej samej serii jednego producenta, lustra, dozowniki do
mydta, papieru toaletowego, recznikdw, suszarki do rak, smietniki ogdlne i kabinowe, wieszaki
kabinowe i wieszaki w strefie ogdlnej. Scianki i drzwi z odpowiednimi atestami i certyfikatami.
Wykonane z HPL lub ptyta widrowa, z okuciami systemowymi, Toalety dla o0sdb
niepetnosprawnych wyposazone w porecze i uchwyty ze stali nierdzewnej.

wyposazenie placu zabaw. Wszystkie urzgdzenia i wyposazenie placu zabaw: zestawy
zabawowe, hustawki, karuzele, piaskownice, bujaki sprezynowe i urzadzenia sprawnosciowe.
posiada¢ powinny stosowne atesty, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci z normg PN-EN 1176-
1:2009 potwierdzajgce bezpieczenstwo ich uzytkowania. Wykonane z ptyty HDPE, ptyt

31



PFU dla budowy ztobka w Warszawie.

Dziatka nr 103, 102/2, 31, 32 obreb 1-10-25 Warszawa

antyposlizgowych, stali zabezpieczonej przed szkodliwym  dziataniem  warunkéw
atmosferycznych, stali ocynkowane;.

5.10 Wymagania dotyczace dzwigéw osobowych i kuchennych

Dzwigi osobowe przystosowane do przewozu osdb niepetnosprawnych. Zgodnie z normg: EN81-
70, en81-71, EN 81-72. Po wyborze dostawcy nalezy zweryfikowa¢ wymiary szybdw, otworéw
drzwiowych, bruzd pod instalacje i innych elementéw. Wszystkie wneki na kasety wezwan,
pietrowskazywacze, a takze doprowadzenie instalacji elektrycznych musi zosta¢ wykonane
zgodnie z wymaganiami dla wybranego typu dZwigu, na etapie robdt stanu surowego. Winda w
trzonie zachodnim ( strefa wejsciowa) obstuguje wszystkie kondygnacje budynku ( 2 przystanki;
parter, pietro).

Parametry:
Kabina:
o wysokosé podnoszenia 7-9m
e llos¢ przystankow: 2
e Kabina z pojedynczym wejsciem
o predkos¢ 1m/s
e udzwig 630 kg.
e dzwig ECO, bez maszynowni
e Sufit: stal nierdzewna polerowana
e Sciana: stal nierdzewna szczotkowana+ lustro na $cianie przeciwlegtej do drzwi
e Podtoga: wyktadzina jak w korytarzu
e Porecz: stal nierdzewna polerowana
e Listwa przypodtogowa: stal nierdzewna szczotkowana
e Dzwig bez maszynowni
e Szyby: Sciany w konstrukcji zelbetowej, wg projektu wykonawczego
e Wymiary: danych dostawcy wind
Sciany szybu gtadkie, zabezpieczone przeciw kurzowo
Oswietlenie szybu - wykonane zgodnie z zaleceniami normy EN 81
Umocowana na state drabinka umozliwiajaca zejscie na dno szybu windowego
Na dnie szybu windowego: wytacznik zatrzymania dzwigu i gniazdo prgdowe
e Pozostate parametry — wg wytycznych Architekta i danych dostawcy wind.
e Diwig przystosowany do potrzeb osdb niepetnosprawnych (Minimalne wymiary w
Swietle kabiny: 110x140cmx220cm).

Winda kuchenna obstuguje kondygnacje: parteru i pietra.
e przyciski wezwan i dyspozycji na kazdym przystanku

e regulacja czasu wykonania dyspozycji (zwtoka do 5 s)
e akustyczny sygnat przyjazdu, pietrowskazywacz na kazdym przystanku
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5.11 Wymagania Zamawiajacego w odniesieniu do wyposazenia i instalacji

Nazwa
pomieszczenia

Opis pomieszczenia

Sala zaje¢/sypialnie

Elektryczna z osprzetem w tym podwdjne gniazda, co. ogrzewanie

podtogowe, wentylacja mechaniczna z rekuperacjg , instalacja komputerowa z
dostepem do internetu, telefoniczna, telewizyjna, monitoring, domofon, rolety
wewnetrzne poziome z prowadnicy, w kasetach, wykonczenie akustyczne scian i

sufitow.

Szatnie

Elektryczna z osprzetem (w tym gniazda podwajne), co. ogrzewanie
podtogowe, monitoring

Szatnia personelu

Elektryczna z osprzetem ( w tym gniazda podwadjne); co. ogrzewanie
podtogowe, wentylacyjna z rekuperacjg

Sanitariaty
dzieciece

Elektryczna z osprzetem; co. ogrzewanie podtogowe, wentylacyjna z
rekuperacjg, c.w.u, zw, kanalizacja z podtogowg kratka sciekowg ze
stali nierdzewnej, 2 miski ustepowe wiszgce, uchwyty na szczotki do
czyszczenia toalet, 4 umywalki (baterie mieszakowe), 1 brodzik z
siedziskiem z baterig prysznicowg bez kabiny, pojemniki na arkusze
recznikéw papierowych, péteczki, lustra, pojemniki na pianke do
mycia rak, papier, kosz, podtogowa kratka Sciekowa ze stali
nierdzewnej.

WC personelu

Elektryczna z osprzetem (w tym gniazda podwdjne), co. ogrzewanie
podtogowe, wentylacyjna z rekuperacjg, c.w.u, zw, kanalizacja z
podtogowg kratka sciekowg ze stali nierdzewnej, miska ustepowa
wiszgca, umywalka, zawér czerpalny ze ztgczka do weza, lustro,
pojemnik na papier, pojemnik na pianke do mycia rak, pojemnik na
arkusze recznikéw papierowych, podtogowa kratka sciekowa ze stali
nierdzewne;j

wC
ogdlnodostepne

Elektryczna z osprzetem, co. - ogrzewanie podtogowe, wentylacyjna
z rekuperacja c.w.u, zw, kanalizacja z podtogowa kratkg sciekowa ze
stali nierdzewnej, miska ustepowa wiszgca, umywalka, zawor
czerpalny ze ztgczka do weza {ciepta i zimna woda), lustro, pojemnik
na papier, pojemnik na pianke do mycia rak, pojemnik na arkusze
recznikdw papierowych, uchwyty dla oséb niepetnosprawnych,
podtogowa kratka sciekowa ze stali nierdzewnej

Wezet kuchenny

Urzadzenia elektryczne z osprzetem ( w tym sita, gniazda —

w ilosci uwzgledniajacej liczbe urzadzen), co. ogrzewanie
podtogowe, klimatyzacja, c.w.u, zw, kanalizacja z podtogowa kratka
Sciekowg ze stali nierdzewnej

. WC w wezle zywieniowym: kabina prysznicowa, miska ustepowa
ceramiczna wiszgca, kran ze ztgczka , umywalka ceramiczna,
podtogowa kratka $ciekowa ze stali nierdzewnej, pojemniki na
pianke do mycia rak, papier, lustro, pojemniki na arkusze papieru do
rgk, pojemniki na ptyn do dezynfekcji.

Pomieszczenia
biurowe

Elektryczna z osprzetem, co. ogrzewanie podtogowe, wentylacyjna z

rekuperacjg, telefoniczna, komputerowa z dostepem do internetu, sterowanie

dostepem, domofon, w jednym z pomieszczen nalezy
uwzglednié instalacje odbiornikéw monitoringu ( do uzgodnienia na
etapie projektu- z uzytkownikiem),
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Pomieszczenie Elektryczna z osprzetem {w tym gniazda), zasilanie do pralki i
gospodarcze suszarki, odprowadzenie wody z pralki i suszarki, c.w.u, zw, co.
ogrzewanie podtogowe, instalacja ze ztgczkami na waz oraz
kanalizacja z podtogowa kratka, zlew z baterig, wentylacja z
rekuperacjg, zawér czerpalny ze ztgczkg do weza (ciepta i zimna
woda),pralka, suszarka, podtogowa kratka sciekowa ze stali
nierdzewnej, zlew ze stali nierdzewnej

Wiatrotap Elektryczna z osprzetem, kontroli dostepu - wideodomofon, monitoring oraz
instalacjg ppoz., co. -ogrzewanie podtogowe
Komunikacja Elektryczna z osprzetem (w tym podwadjne gniazda), co.

ogrzewanie podfogowe, wentylacja z rekuperacja

5.12 Wymagania Zamawiajacego w odniesieniu do ochrony antykorozyjnej

Zabezpieczenia konstrukcji betonowych i zelbetowych nalezy wykona¢ wg Polskiej Normy PN-91-
B-01813:1991 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Konstrukcje betonowe i
zelbetowe - Zabezpieczenia powierzchniowe - Zasady doboru oraz wg PN-86-B-01811:1986
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie — Konstrukcje betonowe i zelbetowe — Ochrona

materiatowo-strukturalna — Wymagania.

5.13 Wymagania Zamawiajgcego Ww odniesieniu do zabezpieczen

przeciwpozarowych

Wszystkie zabezpieczenia przeciwpozarowe zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z wymaganiami
Ustawy o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r.,
Nr 147, poz. 1229 ze zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 121, poz. 1138).

Budynki wyposazone zosta¢ powinny w okresSlony przepisami sprzet przeciwpozarowy.
Wykonawca zobowigzany jest wyposazy¢ obiekty w alarm przeciwpozarowy i przenosne srodki
gasnicze. Rozmieszczenie gasnic powinno by¢ zgodne z Normami Polskimi. W budynkach nalezy
umiescic instrukcje przeciwpozarowe. Do budynku nalezy doprowadzi¢ droge pozarowg, zgodnie

Z przepisami.

5.14 Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce zagospodarowania terenu
Teren powinien by¢ ogrodzony przy zapewnieniu dojscia i dojazdu drogami o utwardzonej

nawierzchni (kostka betonowa). W strefie wejscia do budynku masz na flage, taweczke i tablice
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informacyjno-ogtoszeniowg zabezpieczong przed dziataniem atmosferycznym, wielkosci min:

1x2m.

Wiaczenie do kanalizacji deszczowej, instalacji odwadniajacej dach oraz teren.

Obecnie dla istniejgcego zagospodarowania, istnieje zbiornik retencyjny wykonany z rury GRP o
Srednicy DN1200 i dtugosci L=15m. Catkowita pojemnos¢ wynosi 16,9m3, pojemnosc¢ czynna
wynosi 13,5 m3. Zbiornik retencyjny musi by¢ wyposazony w dwa kominy o srednicy DN80O wraz
ze stopniami ztazowymi, kominy muszq byc¢ zwiericzone wtazami zeliwnymi o Srednicy DN600
klasy D400. Zbiornik retencyjny, ze wzgledu na wysoki poziom wdd gruntowych, nalezy docigzy¢
ptytqg zelbetowg o wymiarach 1,8x15x0,35m przymocowang do spodu zbiornika za pomocq
stalowych obejm. Zastosowac¢ obejmy z bednarki stalowej 60x8 (ocynk) oraz pret kotwigcy

nagwintowany M24 (ocynk).

Wykonanie o$wietlenia zewnetrznego na obiekcie, zewnetrzny monitoring wejsé,

Nie nalezy betonowac¢ terenéw przeznaczonych do zajec¢ i zabaw dla dzieci. Cze$¢ placow zabaw
powinna posiada¢ powierzchnie amortyzacyjng zgodnie z normg PN-EN 1176.

Teren powinien mie¢ wyréwnang nawierzchnie, powinien uwzgledniaé dojscia. Trawa wyktadana
z rolki najwyzszej jakosci.

Plac zabaw dla najmtodszej grupy wiekowej 1-3 lata. Maksymalna wysoko$¢ upadku < 0,6 metra.
Urzadzenia do koordynacji catego ciata, wymuszajgce na dziecku koncentracje, c¢wiczgce
rownowage oraz usprawniajgce motoryke dzieki réznorodnym sciankom manipulacyjnym.
Bezpieczne i ergonomicznie wyprofilowane wejscia, estetyczne i solidne mocowania
zabezpieczen, antyposlizgowe podesty. Drewno klejone warstwowo, wzdtuznie ryflowane(lub
stal nierdzewna), konstrukcje montowane na kotwach stalowych, elementy stalowe
zabezpieczone cynkiem, daszki i zabezpieczenia z ptyty HDPE. Nalezy przewidzie¢ dwa wieksze
zestawy zabawowe dla przynajmniej 10 dzieci zawierajace elementy interakcji, gry oraz
posiadajgce funkcje zjezdzania i petzania.

Dodatkowo pojedynczg zjezdzalnie, 2 bujaki sprezynowe oraz 2 hustawki kubetkowe. Wszystkie
urzadzenia muszg posiadac aktualne certyfikaty bezpieczenstwa. Wielkos¢ i ilos¢ dostosowac do
wolnej powierzchni. Nalezy przewidzie¢ niezbedng zielen — przy doborze unika¢ gatunkéw,

ktore mogg by¢ szkodliwe dla zdrowia.

Droga musi by¢ oddzielona od miejsc dostepnych dla dzieci.
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Drenaz placu zabaw.

Przy gtéwnych wejsciach zaprojektowaé lokalizacje stojakéw na rowery oraz tawek, stal
nierdzewna.

Nalezy poddaé analizie koniecznos¢ wykonania dodatkowych hydrantéw zewnetrznych oraz w
razie koniecznosci zbiornika na wode pozarowa, w tym celu nalezy uzyska¢ aktualizacje
warunkéw technicznych MPWIK. Na PZT pokazano rezerwe terenu pod ewentualny zbiornik
wody do celéw pozarowych.

5.15 Wymagania Zamawiajgcego w odniesieniu do trwatosci - elementy
ogoblne

Projekt powinien uwzgledniaé ekstremalne warunki, jakie mogg wystgpi¢ w okresie eksploatacji
budynku, obejmujgc rozwigzania techniczne budynkéw i budowli, wyposazenie technologiczne i
pomocnicze stosowane w okreslonych warunkach klimatycznych.

5.16 Pozostate elementy wyposazenie obiektu

Wyposazenie oraz oznakowanie BHP i ppoz. poszczegdlnych pomieszczen nalezy wykonac
stosownie do obowigzujgcych przepisow.

6 Ogolne warunki wykonania i odbioru robo6t

Projektowanie

Wykonawca podejmujgcy sie realizacji przedmiotu zadania zobowigzany bedzie

do:

* Pozyskania lub opracowania aktualnej mapy sytuacyjno — wysokosciowe;j

do celdw projektowych,

* Pozyskania aktualnej mapy ewidencyjnej i wypisdw z rejestru gruntow,

e Opracowania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych dla
planowanej budowy i opracowania dokumentacji geotechnicznej dla celu objetego
zamowieniem,

e Opracowania dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem obowigzujgcych wymagan dla
wszystkich branz w formie planéw rysunkéw i innych dokumentéw umozliwiajgcych
jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robét budowlanych, doktadng lokalizacje i
uwarunkowania ich wykonania. Projekty budowlane lub budowlano — wykonawcze musza
posiada¢ wymagane odrebnymi przepisami uzgodnienia i by¢ przedstawione do akceptacji
Zamawiajgcemu.

Proponowane rozwigzania projektowe nalezy uzgodnié¢ na biezgco z Zamawiajgcym.

¢ Uzyskania decyzji pozwolenia na budowe wtasciwego organu na prowadzenie robdt w oparciu
0 obowigzujgce przepisy,

e Opracowania i przedstawienie Zamawiajagcemu do zatwierdzenia Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych na wszystkie elementy realizowanych robét.

36



PFU dla budowy ztobka w Warszawie.

Dziatka nr 103, 102/2, 31, 32 obreb 1-10-25 Warszawa

¢ Dokonania wszystkich uzgodnien branzowych i administracyjnych,

e Opracowania projektu wycinki drzew i krzewdw oraz pozyskanie decyzji na ich wycinke - w
razie koniecznosci,

» Realizacji robdt w oparciu o zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacje projektowg po
wytyczeniu robét przez uprawnionego Geodete Wykonawcy,

* Prowadzenia dziennika budowy,

* Przygotowania rozliczenia koricowego robdt

¢ Sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami,

* Przekazania Zamawiajgcemu zrealizowanych obiektéw,

* Sporzadzenia wielobranzowej dokumentacji powykonawczej obiektu

® Sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;j.

Realizacja powyzszego zakresu robdt powinna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujgce przepisy
(w tym w szczegdlnosci w oparciu o przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce
posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz przez osoby o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doswiadczeniu zawodowym.

Zamawiajgcy ustanowi nadzér inwestorski nad wykonaniem wszystkich robét

objetych zadaniem.

Roboty budowlane

Przystgpienie do robot budowlanych jest mozliwe po zatwierdzeniu dokumentacji projektowe;j
przez Zamawiajgcego i po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe.

Przed rozpoczeciem prac ziemnych Wykonawca oczysci teren na wszystkich obszarach, na
ktdrych bedg wykonane state elementy obiektu. Oczyszczanie terenu powinno objgé¢ usuwane
drzew i krzewow (jesli wymagane) oraz karczowanie pni i korzeni, a takze usuwanie gtazéw.
Granice obszaréw podlegajgcych oczyszczeniu winny by¢ zgodne z granicami przedstawionymi
na rysunkach projektu budowlanego, projektu organizacji robét albo okreslonymi

przez Zamawiajacego.

Wszystkie materiaty pozyskane w zwigzku z oczyszczeniem terenu, stanowig wifasnosc
Zamawiajgcego. Usuniecie tych materiatdbw winno by¢é uzgodnione, co do sposobu
zagospodarowania z Zamawiajgcym i zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

Na wszystkich etapach robdt teren budowy powinien by¢ nalezycie odwodniony

tak, aby nie tworzyty sie zastoiska wody opadowe;.

Wszystkie drzewa i krzewy przewidziane do pozostawienia, powinny by¢

zachowane i chronione za pomocg lokalnego ogrodzenia.

Istniejqgce instalacje

W przypadku, gdy na terenie budowy lub poza tym terenem wykonywane sg roboty, ktére moga
mie¢ wptyw na istniejgce instalacje podziemne, Wykonawca jest zobowigzany do
skontaktowania sie z przedstawicielami wszystkich instytucji odpowiedzialnych za poszczegdlne
instalacje i utrzymywaé z nimi Scistg wspotprace przez caty czas trwania prac budowlanych w
danym rejonie placu budowy.

Wykonawca zapewni tymczasowqg ochrone wszystkich istniejgcych instalacji doprowadzajgcych
do terenu budowy i rozprowadzajgcych po nim media, ktdre zostang odstoniete catkowicie lub
czesciowo, albo beda narazone w inny sposdb w zwigzku z wykonywaniem robét.

W razie wystgpienia szkody, Wykonawca niezwtocznie je usunie.

Koszty korzystania z infrastruktury technicznej

Wykonawca bedzie podejmowat na wiasny koszt wszelkie niezbedne ustalenia i czynnosci
dotyczace poboru i dystrybucji paliw, energii, wody, odprowadzania $ciekdw itp. dla potrzeb
inwestycji. Korzystanie z zaopatrzenia w media moze sie odbyé wytgcznie za zgoda
odpowiednich wtadz lub instytucji. Wszystkie powyzsze koszty uwaza sie za wliczone w cene.
Ochrona drog
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Transport materiatdw i wyposazenia wymagajacy przekroczenia skrajni drogowej lub
dopuszczalnych naciskdw na o$ wymaga od Wykonawcy uzyskania stosownych zezwolen.
Drogi muszg by¢ utrzymane w pierwotnym (sprzed rozpoczecia Umowy) stanie technicznym,
nadajgcym sie do wykorzystania przez caty okres prowadzenia robét, wéwczas, gdy wymagany
jest dostep operacyjny. Na biezgco nalezy oczyszcza¢ drogi dojazdowe z btota i brudu.
Tablice informacyjne
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953), Wykonawca
jest zobowigzany do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej.
Dokumenty budowy
Dokumenty budowy winny by¢é prawidtowo zabezpieczone przed utratg lub zniszczeniem.
Wykonawca zapewni dostep Zamawiajgcemu do wszelkich dokumentéw budowy.
Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest podstawowym dokumentem prawnym, obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w toku wykonywania robdt. Sposdb jego prowadzenia jest uregulowany w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
(Dz. U. Nr108, poz. 953). Kazdy zapis w Dzienniku Budowy winien by¢ dokonany czytelnie, w
sposdb uniemozliwiajacy jego usuniecie, w porzadku chronologicznym, bez przerw
umozliwiajgcych zapisy ex post.
Dokumenty potwierdzajqce jakosc
Wszelkie dokumenty potwierdzajgce jakos¢ uzytych materiatéw i ilos¢ wykonanych robdt beda
tworzone i przechowywane w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci (obmiar
robdt, atesty, Swiadectwa jakosci itp.).
Pomiary ilosci robét i odbidr robot
Pomiary ilosci rob6t beda okreslaty faktyczny zakres wykonywanych robdt w stosunku do
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych w jednostkach ustalonych w dokumentacji
projektowej i specyfikacjach technicznych.
Odbior robét
Po zakonczeniu wszystkich robdt przewidzianych Umowg, Wykonawca jest zobowigzany
zawiadomi¢ Zamawiajgcego oraz wymagane przepisami organy/
instytucje o zakonczeniu budowy, terminie formalnego odbioru oraz zamiarze przystgpienia do
uzytkowania obiektu. Organy te zajmujg stanowisko w sprawie zgodnosci wykonania obiektu z
projektem budowlanym. Skwitowanie przez wymienione wyzej organy wszelkich
uwag zawartych w Protokole odbioru jest podstawg do ztozenia przez Zamawiajacego wniosku
wraz ze stosowng dokumentacjg o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie.
Dokumentacja powykonawcza
Dokumentacja powykonawcza obejmuje opracowanie dokumentacji budowlanej z naniesionymi
wszelkimi  zmianami w zakresie konstrukcji budowli i instalacji oraz wyposazenia
technologicznego a takze geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg.
Wykonawca jest zobowigzany do przekazania zamawiajagcemu petnej dokumentacji
powykonawczej w formie elektronicznej oraz w postaci wydruku.
Wymagane gwarancje
e Warunki gwarancji i serwisu:

Sprzet i wyposazenie obiektu dostarczone przez Wykonawce bedzie nowe, bez wad i bedzie
posiada¢ odpowiednie gwarancje producentow.

a. Wszystkie maszyny i urzadzenia beda fabrycznie nowe, spetniajgce polskie normy

dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy,

b. Wykonawca udzieli gwarancji na budynki, budowle, oraz
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wyposazenie, za wyjatkiem wymienionego w zatacznikach 4 i 5, w wymiarze minimum 3
lat,
c. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnosé z tytutu rekojmi za wady
fizyczne w terminie i na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.
W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia okresowg kontrole oraz bezpfatng naprawe
dostarczonej instalacji. Gwarantuje dostawe czesci zamiennych niezbednych do dokonania
napraw. Uszkodzenia instalacji powstate z winy Zamawiajgcego zostang usuniete przez
Wykonawce na koszt Zamawiajgcego. Sprzet i wyposazenie obiektu dostarczone przez
Wykonawce bedzie nowe, bez wad i bedzie posiada¢ odpowiednie gwarancje producentow.

Inne informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych

Mapa zasadnicza

Przed przystgpieniem do projektowania Wykonawca zobowigzany jest uzyskac

aktualng mape dla celéw projektowych.

Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia budynkow
Zamawiajgcy dysponuje dokumentacjg geotechniczng. Przed przystgpieniem do projektowania
Wykonawca zobowigzany jest wykonaé¢ dokumentacje geotechniczng i hydrogeologiczna.
Inwentaryzacje

Do wykonania w niezbednym zakresie. Inwestor posiada dokumentacje istniejgcego przedszkola.
Warunki techniczne przytgczenia do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej, gazowej oraz
energetycznej.

Zamawiajgcy przekazuje nastepujgce warunki techniczne odnosnie przytaczy:

-wod-kan,

-zasilanie w energie elektryczng,

-gaz.

-telekomunikacja.

Zamawiajgcy nie posiada warunkéw technicznych przytaczenia do sieci kanalizacyjnej
deszczowej

Wykonawca (na etapie projektowania) zobowigzany bedzie uzyska¢ brakujgce oraz w razie takiej
potrzeby zaktualizowac¢ otrzymane takie warunki. Podobnie jak warunki podtaczenia - zasilania
palcu budowy.

Przewidywany sposéb przytaczenia.

Przytacze energetyczne - ze stacji zlokalizowanej na dziatce nr 103,

Przytacze gazu - przyfacze z ul. Pamietnej,

Przytacze wody i $ciekdw bytowych —przytacze z sieci ul. Zdrowe;j

Przytacze s$ciekdw deszczowych — wykorzystanie istniejgcego przytagcza (przewidywany
podziemny zbiornik retencyjny).

Dodatkowo przekazuje sie zgtoszenie wodnoprawne odnosnie odwodnienia wykopdw.
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7 Czes¢ informacyjna programu funkcjonalno uzytkowego

7.1 Oswiadczenie Zamawiajacego

7.2 Wypis iwyrys z MPZP

7.3 Wypis i wyrys z rejestru gruntéow

7.4 Badania geotechniczne

7.5 Istniejgcy Plan Zagospodarowania Terenu dla dziatki 102/2,103
inwestycji polegajacej na budowie przedszkola publicznego.

7.6 Mapa zasadnicza

7.7 Zgloszenie wodno-prawne odnosnie odwodnienia wykopow

7.8 Koncepcja programowo przestrzenna

Lp. | Numer rysunku Nazwa rysunku Skala Uwagi

1 | ZP-PFU-PZT PZT 1:500

2 | ZP-PFU-100 Poziom 0 1:200

3 | ZP-PFU-110 Poziom +1 1:200

4 | ZP-PFU-200 Przekrdj 1:200

5 | ZP-PFU-300 Elewacja 1 1:200

6 | ZP-PFU-310 Elewacja 2 1:200

7 | ZP-PFU-320 Elewacja 3,4 1:200
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