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1.WSTEP.

1.1 Zleceniodawca i cel badan,

Niniejsza opini¢ opracowano na zlecenie: WWS Energia sp. z 0. 0., 44-300 Wodzistaw Si.

ul. Sw. Jana 16.

Celem niniejsze] opinii jest okreslenie parametrow fizyczno - mechanicznych gruntow
wysigpujacych na badanym obszarze. Zakres prac i badan zostal okreSlony w porozumieniu ze
zleceniodawcg. Planowana jest budowa budynku zlobka bez podpiwniczenia. Zgodnie z
wytycznymi Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskisj z da. 25
kwietnia 2012 r. - Dz. U. z 27.04.2012 r. Poz. 463, obiekt zaliczony bedzie do I kategorii

seotechnicznej.

2. ZAKRES 1 METODYKA WYKONANYCH PRAC GEOLOGICZNYCH, SPOSOB
INTERPRE TACJI I PRZEDSTAWIENIA WYNIKOW.

Dla potrzeb opracowania niniejszej opinii wykonano:

1. wiercenia badawcze,

2. sondowania DPL

3. opracowanie kameralne.

Wytyczenie punktéw badawczych w terenie dokonano w dowiazaniu do istniejacych szczegdiow.
Rzedne wysokosciowe otworéw badawczych okreslono na podstawie mapy sytuacyjno —
wysokosciowej udostepnione] przez zleceniodawce.

Lokalizacje punktéw wiercefi pokazano na mapie (zal. 1.), natomiast wysokosci poszczegdlnych

punktow podano na przekrojach geotechnicznych (zat. 4.1-4.4).

2.1. Wiercenia badawcze.

Wiercenia badawcze wykonane zostaly za pomoca wiertnicy mechanicznej o $rednicy 80 mm.
Wykonano 6 otworéw do glebokosci 4,6 m p.pt. - {acznie 24,0 mb. wiercen. Wiercenia oraz
zwiazane z nimi badania prowadzone byly pod stalym dozorem osoby posiadajacej uprawnienia w
zakresie dozoru prac geologicznych. W czasie wykonywania wierceni prowadzono badania
makroskopowe przewiercanych gruntéw oraz obserwacje i pomiary zwierciadla wody gruntowej.
Wykonane otwory, po przeprowadzeniu projektowanych pomiaréw i badan likwidowano poprzez
zasypanie urobkiem, ubijanym warstwami. Profile wykonanych wiercen przedstawiono graficznie

(zat. 4.1-4.4- przekroje geotechniczne).
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2.2, Sondowanie gruntu lekks sondg dynamiczng ,.DPL”.

Wykonano 1 sondowanie obok otworu wiertniczego 1 1, w sirefie gigbokosci 6d 0,0-4,0m p. p. t.
Wyniki sondowania interpretowane wg PN-B- 04452 - maj 2002, przedstawiono na zal. 5.

2.3. Sposéb udokumentowania wynikow.

W oparciu o wyniki wykonanych badan terenowych (wiercef, sondowan), laboratoryjnych oraz
posiadanych materialéw archiwalnych, opracowana zostala wynikowa opinia geotechniczna,
zawierajaca zataczniki graficzne wymienione w spisie tre§ci oraz niniejszy komentarz.

Opinia zostata wykonana w 3 egzemplarzach.

3. POLOZENIE, UKSZTALTOWANIE [ ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Projektowana inwestycia zlokalizowana jest na dziafce nr 102/2 1 103 przy ulicy Pamigtne] w
Warszawie, dzielnica Wilanow. Rzedne wysokosciowe wahaja sig od 9,90 do 10,20 m n.”0” Wisty.

Aktualnie dziatka jest niezagospodarowana.

4. BUDOWA GEOLOGICZNA.

We wszystkich otworach ponizej 0,2-0,4 m warstwy gleby badZ nasypdw wystepuja holocenskie
osady rzeczne, wyksztalcone jako piaski pylaste przewarstwione pylem piaszczystym, piaski drobne
(miejscami przewarstwione pylem piaszczystym badz gling pylasta), piaski srednie (miejscami na
pograniczu piaskow grubych) oraz piaski grube. Utworow tych nie przewiercono do glebokosci

rozpoznania.

5. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE.

Podczas wykonywania wiercen (13 wrzeSnia 2017) we wszystkich otworach stwierdzono
wystepowanie swobodnego zwierciadta wod podziemnych na gigbokosci 0,6-0,9 m p.p.t. Na skutek
dlugotrwalych opadéw badz ich braku oraz w okresie wiosennych roztopow istnieje mozliwosc

wahania si¢ poziomu wéd podziemnych. Obecny stan nalezy zaliczy¢ do standw Srednich.

6. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWYCH.

Uwzgledniajac zalecenia normy PN-81/B- 03020, grunty wystepujace w podiozu podzielono na:
— warstwg gleby 1 nasypow nickontrolowanych

— 2 warstwy geotechniczne w obrebie gruntow rodzimych, nieskalistych, mineralnych.




Grunty mineraine rodzime

Parametry geotechniczne dla wydzielonych w podlozu warstw gruntéw mineralnych rodzimych

okreslono wg w/w. normy, metoda ,,A” i ,,B” w odniesieniu do cechy wiodace;j.

Jako ceche wiodaca dla gruntéw niespoistych przyjeto stopien zageszczenia Ip” okreslony na

podstawie sondowafh DPL, a takze na podstawie badan polowych, laboratoryjnych i posiadanych

materiatéw archiwalnych.

Krotka charakterystyka wydzielonych warstw przedstawia sig nastepujaco:

Warstwa Ia to holocenskie, rzeczne, piaski pylaste przewarstwione pylem piaszczystym i

piaski drobne (miejscami przewarstwione pylem piaszczystym badz gling
pylastem), wilgotne i nawodnione, $redniozageszczone, o charakterystycznej

wartosci normowej stopnia zageszezenia Ip = 0.45.

Warstwa Ib to holocenskie, rzeczne, piaski srednie (miejscami na pograniczu piaskow

grubych) badZ piaski grube, wilgotne i nawodnione, $redniozageszczone, o

charakterystycznej wartosci normowej stopnia zageszczenia Ip = 0.45.

7. PODSUMOWANIE.

71

7.2.

7.4.

Podioze gruntowe ponizej gleby i nasypow niekontrolowanych tworza grunty mineraine
rodzime. Sg to grunty niespoiste warstw Ia i Tb.

Obliczenia statyczne bezposredniego posadowienia nalezy wykonaé wg zalecen normy PN -
81/B-03020 przyjmujac parametry geotechniczne podane w zat. 3.

Na podstawie kryteriow w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiekiow budowlanych (Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. - Dz. U. z227.04.2012 r. Poz. 463.) obiekt zaliczony jest do
I kategorii geotechnicznej. Podloze gruntowe charakteryzuje sie prostymi warunkami
geologicznymi. Jest to podioze warstwowane.,

Podczas wykonywania wiercen (13 wrzeénia 2017) we wszystkich otworach stwierdzono
wystgpowanie swobodnego zwierciadia wéd podziemnych na glebokodei 0,6-0,9 m p.p.t. Na
skutek dlugotrwatych opaddéw badz ich braku oraz w okresie wiosennych roziopow istnieje
mozliwos¢ wahania si¢ poziomu wod podziemnych. Obecny stan nalezy zaliczyé do stanow

srednich.
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7.5. GigbokoSc¢ strefy przemarzania w tym rejonie wynosi Im p.p.t.

7.6. Prace ziemne i budowlane nalezy wykonywad stosujac sie do zalecen norm PN - $1/B-03020 i
PN - B-02430.
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SYMBOLE GEOTECHNICZNE
GRUNTOW WG. NORMY
PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE

BN nasyp niebudowlany
nB  nasyp budowlany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H grunt prochniczny 2% <Iom < 5%
Nm namut 5% < Iom <30%

T torf lom>30 %

GRUNTY MINERAINE RODZIME
(NIESKALISTE)

KO otoczaki

Z ZWIT

Zg  zwir gliniasty gruboziarniste
Pa  pospdika

Pog pospoéika gliniasta

Pr  piasek gruby

Ps piasek sredni drobnoziarniste
Pd  piasek drobny niespoiste

P, piasek pylasty
Pg  piasek gliniasty

iip  pylpiaszczysty drobnoziarniste

H pyt spoiste
Gp  glina piaszezysta
G glina

G, glinapylasta

Gpz  glina piaszezysta zwiezta
Gz glina zwiezla

Grz  glina pylasta zwiezia

Ip it piaszczysty

1 it
Ix il pylasty
INNE GRUNTY NIETYPOWE
: NIEOBJETE NORMA
. Kr kreda
Gy gytia miode osady jeziorne

Ibi lupek bitumiczny

1
10,20

m;‘““—z;‘” o R

Bq

~
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ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE

OPISU GRUNTU

+  domieszki
/  napograniczu dwoch gruntow
/l  przewarstwienia

i 1 wnawasie ckreslenia uzupeiniajace, dotyczace

sktadu nasypu, rodzaju gruntow organicznych.

niumer wiercenia
rzgdna wiercenia w m n."0" Wisty

OZNACZENIA WODY

W WIERCENIU
piezometryezny poziom Z WG
ustalony w crasic wiercenia

- glgbokod¢ wmp. p. t.
nawiercony poziom ZWG
ustalony w czasie wiercenia

- glehokosc wmp. p.t.

gnmt nawodniony

piezometryezny poziom ZWG nawiercony i ustalony

W czasie wiercenia - glebokodé wmp. p. t.

piezometryczny poziom ZWG nawisrcony
W czasie wiercenia, niestabilizowany
- glebokos¢ wmp. p. t

saczenic wody

w - wilgony
nw - nawodniony

OZNACZENIA RODZAJU BADAN
I SONDOWAN

strefa przebadana sonda DPL

OZNACZENIA STANU GRUNTU

p=045  stopien zageszczenia
#£=825  stopien plastycznosci
pl - plastyczny
tpl - twardoplastycony
pzw - polzwarty

szg - sredniozageszczony
2 - ZAgeszCczony

INNE OZNACZENIA

9 podstawowe granice
litologiczno - stratygraficzne

fa numer warstwy geotechnicznej
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