aluminiowa
blacha perforowana
pas szer ~15cm

apowa izolacja koryta
wywinieta na pota¢ dachowg w pasie okoto 1m
z ciggtym potgczeniem z wiatroizolacja

kabel grzejny
7
N \\ 7
N
)
6,84
> LI
\'¥ N uszczelnienie
N :
butylowg tasmag
SRR klejaca
NN
sufit podwieszony [ N\ N\ sufit z plyt g-k
z ptyt heraklit AN I

L

|

koryto dachowe -przekréj 1-1, 1:20

konstrukcja wsporcza
koryta drewniana )
lub ‘stalowa oparta na stropie

papowa izolacja koryta
wywinieta na pota¢ dachowa w pasie okoto 1m

papowa i

¥
4

7
s
s
s
4 A
*
SSSSII SIS
NGy s s s
7 /%
. oo
///A////////
//
%;g /
7
D

LSS SIS

s

AR RN
S S SSS S

LSS ST S S S S S S SS
LSS S TS SIS
S L S Ss s Sss A
LIS ST TS S SIS

SN S SS S SS

7
/
/
L N s s

¥

Qld . KO
wywinieta na pofac
z ciagtym potaczenie

LA

SO ANANAN AN
S
SN
=2 S S
& % SNV,
s/, %
S S g

|

/

/ta
dachowa w pasie okoto 1m
m z wiatroizolacjg

/
/

SSSL LSS LSS ST
SSSLL LS LSS SIS
CSSSS LSS LSS
TS S LSS S S S S S S

koryto dachowe —przerréj 2-

t-my Novelis Italia S.p.
membrana separacyjna np. Icopal Fel'x

ptyta OSB/3 -2,5cm

A

wiatroizolacja -klejona miedzy sobg
wetna mineralna - 25cm
Baroizolacja -folia PE gr 0,2mm, f-my Rockwool

elka zelbetowa/ strop zelbetowy

N(rrrvrrrvrvrvrrrssz

— SIS ST

N
o

z cigglym pofgczeniem z wiatroizolacjg

uminiowa

T T®

acha perforowana
as szer ~15¢cm

] 16
+ 7’ kabel o0, kosz z blachy gr.0.7nr
I , 1125
S — —L_ 7 7
Y & = /7,13 \
D N 1,5% N\ 35
i\ 2 b R N I (R | i ~ s e S \ s S
Q)
| i : VAl %Z
Vs . / S S s ' .. 25
K SN S N S t 12
% .V 4 7S 7S - A
s /7 SN S S s s L
v v
7S s 7S
SN / 2 ~
v v
/ // / // s rura spustowa 2120mm
</, // s // / |z blachy lakierowanej

L |

koryto dachowe prze

kréj w gornej czesci 1:20

Kolor szary

koryto dachowe -przekréj 3-3, 1:20

| | |
| I
+/8,94 | |
I L4870 ||
: : +(9,12
I I \
| I
| I
16, 26 | I
| I
| I
| I
| I
| I
| I
| I
| I
| I
| I
| I
| I
| I
| I
| I
| I
| I
| I
| I
| I
2 I |
| +/684 || o
I U B n
s A Ui
\ _ | I
rd @120mm | ' ’
; e |
L 213
- =
kosz z blachy gr.0.7mm i J
#6,84
- I -

rzut dachu - fragment z koncowym odcinkiem koryta dachowego i koszem

Uwaga:

- po zdjeciu gérnych warstw pokrycia dachu
i odstonienia wetny, sprawdzi¢ szczelnos¢ wetny

na potaci i pod korytem - ewentualne braki

uzupetnic

- wszelkie rozbieznosci stanu fakrycznego

z Projektem Wykonawczym zgtaszaé a sposéb

rozwigzania ustali¢ z nadzorem

- zniszczone folie wiatroizolacji zdemontowac

i zastgpi¢ nowymi. Styki po miedzy foliami
uszczelni¢ tasmg butylowg dwustronnie klejaca
uszczelni¢ i uzupetni¢ potaczenia z folig paroizolacyjna
- uszczelni¢ tasmag j.w styk wiatroizolacji

z izolacja papowa koryta

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

02-776 WARSZAWA ul. E.Malinowskiego 5 lok.42 .tel./ fax 825 54 29

BNS ..

OBIEKT, PRZEDSZKOLE 10-cio ODDZIALOWE Branza
ADRES: ul. Sw URSZULI LEDOCHOWSKIE) 8 W WILANOWIE ARCHITEKTURA
INWESTOR: MIASTO STOLECZNE WARSZAWA - DZIELNICA WILANOW
TRESC: Detale dachu - roboty naprawcze Skala 1:20
PROJEKTANT: nr upr podpis Data
mgr inz. arch. KRYSTYNA SZYPULSKA St-642/71
. 09.201
magr inz.arch. BOZENA STANISZEWSKA St-698/87
Nr rys.
mgr inz. arch. KATARZYNA CHMIEL MA-001/06 v .




