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1. Podstawa formalna opracowania

Opracowanie wykonano na podstawie umowy nr
WIL/WIR/B/V/!/27/616/LLN/2018 zawartej pomiedzy Miastem Stotecznym Warszawa
Dzielnica Wilanow w Warszawie ul. Franciszka Klimczaka 2, a Pracownig

Architektoniczng BNS s.c.

2. Przedmiot, cel i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest :

- ocena techniczna sposobu wykonania elementéw budynku Przedszkola nr 420,
przy ul. Sw. Urszuli Ledéchowskiej 8 w Warszawie, pod katem ustalenia
przyczyn przenikania zimna do sal dydaktycznych,

- opracowanie dokumentacji technicznej robot budowlanych majacych na celu
uniknigcie przenikania zimna do sal dydaktycznych.

Opracowanie swym zakresem obejmuje:

- wyznaczenie miejsc odkrywek dachu,

- analize zgodnoSci wykonania z projektem 1 ocen¢ techniczng dachu w
wykonanych odkrywkach,

- zalecenia dotyczace prac naprawczych,

- wskazanie przyczyn wychtadzania pomieszczen w miejscach innych niz dach,

- wskazanie srodkéw jakie nalezy podja¢ w celu wyeliminowania przyczyn
przenikania strumienia cieplnego,

- przedmiar robot.

Opracowaniem objeto cze$¢ budynku przedszkola, w ktorej stwierdzono istotne
zanizenia temperatur i zlecono audyt cieplny. Pomieszczenia, ktére objat audyt {3}, to
sale dydaktyczne na I pigtrze, od strony potudniowej. Najwicksze straty ciepta i
obnizenia temperatur wystepuja od strony dachéw budynku w rejonie koryt dachowych
i na stykach dachéw ze $cianami zewnetrznymi.

Opracowanie niniejsze stanowi utwdr w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i

prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24 z 1994 r., poz. 83 z p6zniejszymi zmianami).

. Podstawa merytoryczna opracowania

3.1. Udostepniona dokumentacja techniczna budynku

Autorom opracowania udostepniono nastepujace dokumenty:



{1} Projekt budowlany przedszkola 10-cio oddziatowego. Warszawa, ul. Sw. Urszuli
Led6chowskiej Tom I. Pracowania Architektoniczna BNS. S.C.: mgr inz. arch. K.
Szypulska, mgr inz. arch. B. Staniszewska, mgr inz. arch. K. Chmiel, mgr inz. B.
Duraj, inz. S. Sniezek. Maj 2012 .

{2} Projekt wykonawczy przedszkola 10-cio oddzialowego. Warszawa, ul. Sw.
Urszuli Led6chowskiej Tom IA - architektura - fragmenty Pracowania
Architektoniczna BNS. S.C.: Lipiec 2012 1.

{3} Audyt cieplny z powodu obnizenia temperatury wewng¢trznej w salach
edukacyjnych I pietra (strona potudniowo-wschodnia) ze szczegdlnym
uwzglednieniem dwoch sal (nr 6 i 7) w budynku przedszkola przy ul. Sw. Urszuli
Ledoéchowskiej 8 w Warszawie oraz sposobu jego usuni¢cia. Autorzy: prof. dr
hab. inz. K. Szulborski, dr inz. P. Przybysz. Grudzien 2014 r.

{4} Ekspertyze techniczng dotyczaca ustalenia rodzaju i rozmiaru wad 1 usterek w
budynku Przedszkola nr 420 przy ul. Sw. Urszuli Ledéchowskiej 8 w Warszawie.
Autorzy: dr inz. P. Przybysz, mgr inz. R. Nalewajko. Kwiecien 2017 r.

{5} Badania termowizyjne sal dydaktycznych Przedszkola nr 420 przy ul. Sw. Urszuli
Ledochowskiej 8 w Warszawie. Autorzy: dr inz. P. Przybysz, mgr inz. R.
Nalewajko. Kwiecien 2018 r.

3.2. Wazniejsze publikacje i normy

[1] Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Praca zbiorowa,
Verlag Dashofer 2006 r.

[2] Korzeniowski W.: Warunki techniczne dla budynkéw i ich usytuowanie. Warszawa
2004 1.

[3] Nowy poradnik majstra budowlanego. Arkady, Warszawa 2005 r.

[4] Krause P. Badania termowizyjne. Builder 9/2014 r.

[5] Krause P. Interpretacja badan termowizyjnych. Builder 11/2014 r.

[6] Tuzinska-Pawela B. Badania termowizyjne w budownictwie jednorodzinnym.

Inzynier budownictwa 12/2014 r.

[7] PN-EN 13187 Wtasnosci cieplne budynkéw - Jakosciowa detekcja wad cieplnych
w obudowie budynku - metoda podczerwieni.

3.3. Odkrywka dachu
Wykonano odkrywke pokrycia dachowego budynku i przeprowadzono jej badania

przez autoréw opracowania. Odkrywke wykonano na dachu nad salg nr 8, na skraju

potaci dachowej, w pasie od koryta do kalenicy (patrz rys. nr 2 w tekscie)



4. Opis budynku przedmiotowego przedszkola wg Projektu Budowlanego oraz
dokumentacji powykonawczej

4.1. Opis ogolny budynku przedszkola

Budynek Przedszkola nr 420 przy ul. Sw. Urszuli Ledéchowskiej zaprojektowano
na zwartym planie prostokata. Budynek ma dwie kondygnacje nadziemne, poddasze
nieuzytkowe i jest czesciowo podpiwniczony. Dach dwuspadowy o nachyleniu 30°. Od
strony potudniowej dach jest rozczionkowany na dwuspadowe ,,domki” nad salami
dydaktycznymi. Uksztaltowanie dachu uwarunkowaty zapisy miejscowego planu
zagospodarowania terenu.

Podstawowe dane liczbowe inwestycji:

Powierzchnia zabudowy 1360 m*
Powierzchnia uzytkowa 1721,23 m?
Kubatura budynku 12826 m’

Budynek przedszkola wyposazony jest w wentylacje mechaniczng oraz centralne
ogrzewanie. Pomieszczenia na poddaszu nieuzytkowym zostaty zaprojektowane jako

wentylowane grawitacyjnie. Poddasze jest nieogrzewane.

4.2. Opis szczegotowy rozwigzan materialowych przegrod budowlanych wg
dokumentacji projektowej {1, 2}
4.2.1. Sciany zewnetrzne
Wg dokumentacji projektowej $ciany zewng¢trzne budynku maja nastgpujacy
uktad:

S3A- Sciana zewnetrzna tynkowana jednowarstwowa

- $ciana jednowarstwowa gr. 48cm bloczki z betonu komérkowego U=0,19W/m’K
murowane na klej np. PP2/0,35 Ytong Energo. Woké6t otworéw okiennych i
drzwiowych pocieniony pas szerokosci 10cm 1 grubosci 16cm wypelniony
dociepleniem z welny mineralne;j,

- tynk na siatce tynkarskie;.

S3B - $ciana zewnetrzna tynkowana - pasy wienca i stupéw zelbetowych pas wienca

nad parterem

— zelbet - 32cm,
— welna mineralna elewacyjna A = 0,035W/mK - 15c¢m,

- tynk.



stupy
- zelbet 35cm + bloczki P2/0,35 Ytong 24cm, w miejscach wngk na rury

deszczowe: zelbet 3cm+12 cm welna mineralna+ tynk na siatce

S5A- Sciana zewnetrzna licowana plytami wldékno-cementowymi typu Euronit

- sciana jednowarstwowa gr. 48cm bloczki z betonu komérkowego U=0,19W/m’K
murowane na klej np. PP2/0,35 Ytong Energo,
- listwy drewniane co okoto 60cm + deski wiokno-cementowe szer. 15cm.

Sciany kondygnacii nadziemnych - tynk gipsowy.

W podziemiu - tynki cementowo-wapienne kat. I11.

Na podciagach i stropach tynki pocienione.

4.2.2. Sciany wewnetrzne

Wg dokumentacji rysunkowej projektu $ciana wewnetrzna pomie¢dzy salami

dydaktycznymi, a poddaszem nieuzytkowym (0$ F) ma nastgpujace warstwy od strony

sal dydaktycznych:
- tynk gipsowy
- $ciana z silki gr. 12cm
- welna mineralna - 10cm
- tynk cienkowarstwowy na siatce
4.2.3. Dach
Wg dokumentacji projektowej dach budynku ma nastepujacy uktad warstw:

D1 - stropodach nad salami dydaktycznymi o wiezbie drewnianej widocznej

- blacha miedziana patynowana, alternatywa: blacha stalowa lakierowana w kolorze
jak miedziana - 0,6mm,

- membrana separacyjna,

- deskowanie petne lub ptyta OSB - 2,5cm,

- kontrtaty - 4,0x5,0cm co ok. 60cm,

- folia wiatroizolacyjna,

- izolacja termiczna, wetna mineralna pomigdzy profilami stalowymi zimnogi¢tymi
typu Z (rozstaw co 1m) - Toprock A = 0,035W/mK - 25cm,

- paroizolacja,

- krokwie drewniane,

- izolacja akustyczna - wetna mineralna pomigdzy rusztem - Scm,

- ptyty Heradesign Superfine 25mm (60x120cm) pomiedzy krokwiami na ruszcie

systemu g-k.



Na fragmentach sal dydaktycznych zaprojektowano sufit podwieszany 2x g-k na

ruszcie krzyzowym systemowym wzmocnionym podkonstrukcja z profili C50. Nad

sufitem podwieszonym wetna mineralna o funkcji akustycznej grubosci Scm

D2 - dach nad poddaszem nieuzytkowym na wiezbie drewnianej z obudowa ogniowa

blacha j.w. - 0,6mm,

membrana separacyjna,

deskowanie petne lub ptyta OSB - 2,5cm

kontrtaty - 4,0x5,0cm co ok. 60cm,

folia wiatroizolacyjna,

izolacja termiczna, welna mineralna pomiedzy profilami stalowymi zimnogig¢tymi
typu Z (rozstaw co 1m) - Toprock A = 0,035W/mK - 25cm,

paroizolacja,

krokwie drewniane,

2x plyta GKF.

4.2.4. Strop nad pi¢trem

Wg dokumentacji projektowej strop (P5) nad pigtrem budynku ma nastgpujacy

uktad warstw:

podktad betonowy zbrojony siatka, dylatowany o polach 3x3m - 4cm,
styropian utwardzony - Scm,

ptyta stropowa - 24cm,

tynk.

Analiza rozwigzan przegrod budowlanych budynku przedszkola wg badan ,,in

situ” - {4} w zaKkresie nie zwigzanym z odkrywkami warstw dachowych

Podczas badan ,in situ” przeprowadzonych w ramach opracowania {4}

stwierdzono nastepujace rdéznice w stosunku do projektowanych warstw przegrod

budowlanych:

nie wykonano podktadu betonowego posadzkowego na catej powierzchni stropu
zelbetowego nad pietrem, a jedynie w strefie Srodkowej pomieszczenia,

w miejscach gdzie nie wykonano podktadu betonowego posadzkowego na stropie
nad pi¢trem utozono weln¢ mineralng migkka w ptytach o szacowanej gr. Scm;

nastepnie na tej warstwie wykonano dodatkowg warstwe welny mineralnej



migkkiej o szacowanej gr. 10cm, od gbéry ulozono luzem membrane
wiatroizolacyjng (ocieplenie dodatkowe wykonane po roku 2014),

- na goérze sufitow podwieszanych w salach dydaktycznych stwierdzono utozenie
welny mineralnej migkkiej, wystepuja liczne nieciggtosci tej wetny,

- sciany zewngtrzne i1 wewnetrzne ponad sufitami podwieszanymi w salach
dydaktycznych na pigtrze nie sg otynkowane.

- kalenicowe kominki wentylacyjne zostaly wykonane inaczej niz w projekcie.
Siatki wentylacyjne usytuowano w $ciankach bocznych kominka, a nie w
poziomie. Skutkuje to wigkszag mozliwoscig zawiewania i zamoknig¢cia warstw

pokrycia w gérnej partii dachu, oraz destrukcja ptyt OSB.

6. Stwierdzone zmiany dot. przegréd budowlanych wprowadzone po wykonanym
w roku 2014 audycie cieplnym {3} na podstawie opracowania {4}

Autorzy ekspertyzy {4} w trakcie badan ,,in situ” stwierdzili nastepujgce zmiany
wprowadzane w rozwigzaniach przegrod budowlanych po wykonanym w roku 2014
audycie cieplnym {3}:

- na poddaszu nieuzytkowym w strefie poza podktadem betonowym wprowadzono
dodatkowa warstwe izolacji termicznej z welny mineralnej migkkiej o grubosci
ok. 10cm,

- na powyzszej izolacji termicznej utozono luzem membrang wiatroizolacyjna,

- przystonicto szczeling wentylacyjna w  kalenicy w strefie poddasza
nieuzytkowego,

- wykonano warstwe¢ izolacji termicznej na tréjkatnych $ciankach dziatowych
pomiedzy salami dydaktycznymi a poddaszem nieuzytkowym.

Wyzej przedstawione zmiany poprawity bilans cieplny budynku niemniej jednak
nie wyeliminowaty probleméw zwigzanych z obnizonymi temperaturami w salach dla
dzieci na pietrze budynku.

7. Wyniki badan termowizyjnych przegréd przedszkola w salach
dydaktycznych {5}

Szczegbétowymi badaniami wykonanymi 26.02.2018 objeto sale dydaktyczne na I
pigtrze od strony potudniowej tj. nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9. Badania przeprowadzono od

wngetrza budynku.



i}
=E

Mg
=

&
==

==

EoL

'l B P
1

==

=

b Salanr 11

”,;J:h ol

Rys. 1. Sale dydaktyczne na I pigtrze Przedszkola nr 420



W trakcie pomiaréw temperatura zewngtrza powietrza wynosita -12°C 1 nie byta

nizsza od wartosci projektowej dla strefy klimatycznej III tj. -20°C. Temperatura

powietrza w salach dydaktycznych w ktérych przeprowadzono badania wynosita od
11,9°C (sala nr 9) do 18,8°C (sala nr 10).
Wilgotnos¢ w salach dydaktycznych wynosita od 20% do 26%.

Temperatur¢ punktu rosy przy pomierzonej wilgotnosci 1 przy wilgotnosci

normalnej teoretycznej 50% dla poszczegdlnych pomieszczen obliczono podano w

ponizszym zestawieniu tabelarycznym (tablica nr 1)

Tablicanr 1

Sala nr
Salanr5 | Salanr 6 | Salanr 7 | Sala nr 8 | Sala nr 9 0
Temperatura w
‘ ‘ 18,3°C | 17,0°C | 15,5°C | 17,2°C | 11,9°C | 18,8°C
pomieszczeniu
Wilgotnos¢
_ 20% 23% 24% 26% 21% 22%
zmierzona
Temperatura punktu
rosy przy wilgotnosci | -5°C -4,3°C -5°C -2,5°C | -9,7°C | -3,3°C
zmierzonej
Temperatura punktu
rosy przy wilgotnosci
50% i zmierzonej 7,8°C 6,5°C 5,1°C 6,6°C 1,7°C 8°C
temperaturze w
pomieszczeniu

Zestawienie tabelaryczne pomiaréw temperatury w charakterystycznych punktach

sal dydaktycznych wnetrza budynku przedstawiono w tablicy nr 2.

Tablica nr 2
Salanr 5 Sala nr 6 Salanr 7 Salanr 8 Salanr 9
T. T. T. T. T. dT
pomi [ dT |pomi| dT |pomi| dT |pomi| dT [pomi
ar ar ar ar ar
Temperatura
18,3° 17,0° 15,5° 17,2° 11,9°
v ‘ ‘ C C C C C
pomieszczeni




u
Temperatura
phaci dachu od 16,3° 1560 - |22.8°| - |238 | = |198°
2,0°C 1,4°C 7,9°
strony C C [7,3°C| C [5,6°C| C c C
potudniowe;j
Temperatura
ptaci dachu od | 10,0° 13,1° 17,0°
8,3°C|3,9°C 1,5° 8,6°C|8,6°C | 2,3°C|9,6°C
strony C C C
C
poinocne;j
Temperatura 14,2° 13,1° 11,8° ) 21,7° | - 12,4°
4,1°C 3,9°C 3,7°C 4,5°
przy oknie C C C c C (05°C| C
Temperatura
10,7° 10,1° 7,4° | 11,6° 6,0°
sufit 7,6°C 6,9°C | 8,1°C 5,6°C 5,9°C
C C C C C
podwieszany

dT - réznica pomiedzy temperaturg w pomieszczeniu a pomierzong temperaturg

przegrody

Zatem w sali nr 5, 6, 7, 8, 9 - wystgpuje zagrozenie wykraplania si¢ pary wodnej

na powierzchni przegrod budowlanych przy wystepowaniu typowej wilgotnosci w

pomieszczeniu tj. 50%.

a)

b)

W wyniku przeprowadzonych badan {5 }stwierdzono:

pomierzona temperatura powierza w salach dydaktycznych jest nizsza niz
temperatura projektowa dla pomieszczen przeznaczonych na staly pobyt bez
okry¢ (20°C) do 8,1°C; wg warunkéw technicznych,

w sali nr 5, 6, 7, 8, 9 - wystepuje zagrozenie wykraplania si¢ pary wodnej na
powierzchni dachu od strony poludniowej oraz $Sciany (stup zelbetowy),

w sali nr 6, 7, - wystepuje zagrozenie wykraplania si¢ pary wodnej na
powierzchni dachu od strony péinocne;,

w sali nr 5, 6, 7, 8, 9, - wystepuje zagrozenie wykraplania si¢ pary wodnej przy
oknach,

réznice temperatury pomiedzy temperaturg powietrza w pomieszczeniach a

temperaturg przegréod wynoszg az do 23,8°C.

12



8.

Analiza zgodnosci wykonania z projektem i ocena techniczna dachu w
wykonanych odkrywkach

W dniu 21.08.2018 wykonano odkrywke pasma dachu nad salg nr 8 w strefie od

strony $ciany zewng¢trznej poludniowej. Miejsce odkrywki to strefa gdzie jak wykazaty
badanie termowizyjne wystepuja najwicksze straty ciepta
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Rys. 2. Miejsce wykonania odkrywki

W wyniku analizy odkrywki stwierdzono niezgodnosci wykonanych warstw
dachu w stosunku do rozwigzania projektowego w szczegélnosci w zakresie
nieciggltosci foli wiatroizolacyjnej. Stwierdzono brak foli wiatroizolacyjnej dachu od

strony elewacji, wg ponizszego rysunku, a takze inne imperfekcje wymienione ponizej
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Rys. 3. Migjsce stwierdzonego braku wiatroizolacji w wykonanej odkrywce dachu
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Na podstawie badan odkrywki stwierdzono ponadto:

pokrycie dachu blacha aluminiowa f-my NOVELIS gr 0,65mm

w kolorze zielona patyna - zgodnie z dokumentacja powykonawcza,

wentylacje potaci dachowych wykonano poprzez montaz siatki w strefie okapu
koryt dachéw, a nie jak to w skazano w specyfikacji do projektu za pomoca
komink6é6w nawiewnych w dolnych czgsciach potaci dachowych.

membrana separacyjna - zgodnie z projektem,

ptyta OSB - zgodnie z projektem z wyjatkiem kominkéw wentylacyjnych
kalenicowych wykonanych z cienkiej ptyty OSB w ztym stanie technicznym,
kontrlaty - zgodnie z projektem,

folia wiatroizolacyjna utozona zgodnie ze spadkiem dachu, utozenie foli na zaktad
bez trwatego polaczenia zaktadow co powoduje jej nieszczelnose,

w strefie kosza krytego papa termozgrzewalng folia wiatroizolacyjna wylozona na
pap¢ bez trwalego szczelnego polagczenia. Folia istotnie uszkodzona poprzez
nadpalenia i stopienie (najprawdopodobniej w trakcie zgrzewania papy w koszu),
nieszczelnos$ci,

folia wiatroizolacyjna konczy si¢ pod ostatniag krawedziowa kontrtata, nie zostata
wywinigta w dol (zgodnie z projektem) aby chroni¢ izolacje¢ dachu przed
powietrzem wywiewanym pod obrobkg krawedziowg dachu,

w strefie kalenicy na styku ze $ciang zewnetrzng stwierdzono nieciggtosci
wiatroizolacji,

stwierdzono réwniez niecigglosci izolacji termicznej dachu na styku z izolacja
termiczng $ciany zewnetrznej zarowno wzdtuz skrajnej kontrtaty jak i w koszu
odwodnieniowym oraz na przylegtym do koszy wiencu zelbetowym,

miejscowo stwierdzono wykonanie izolacji termicznej na styku $ciany i dachu ze
styropianu z widocznymi miejscami bez izolacji , co jest niezgodne z
rozwigzaniem projektowym i nie zapewnia ciggtosci warstwy izolacyjne;j,
konstrukcja wywietrznika — kominka kalenicowego zostatla wykonana z plyty
OSB. Siatki wentylacyjne zamontowane w bocznych $ciankach kominka,
niezgodnie z projektem ktory zaktadal zamykajaca siatk¢ poziomg na kominku, co
najprawdopodobniej poprzez zawiewanie wptynelo na degradacje ptyt OSB.
Aktualnie stan techniczny tej ptyty tej bardzo zly - ptyta rozpada si¢ z rekach,

przyczyng moze by¢ réwniez nieodpowiednia jako$¢ zastosowanej ptyty lub
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dlugotrwata kumulacja wilgoci na etapie budowy 1 zawiewanie deszczu do

wnetrza kominka,
- stwierdzono rowniez korozj¢ biologiczng skrajnej deski konstrukcyjnej wentylacji

kalenicy.

W zalgczniku nr 1 przedstawiono dokumentacje fotograficzng wykonanej
odkrywki dachu.

Na podstawie przeprowadzonych badan w wykonanej odkrywce dachu nad
sala nr 8 ocenia si¢, Zze dach zostal wykonany jako czeSciowo niezgodnych z
dokumentacja projektowg i sztuka budowlang w zakresie zapewnienia
wiaroizolacji warstwie izolacji termicznej, a takze stwierdzono nieszczelnosci i
uszkodzenia (stopienie, nadpalenie) wiatroizoalcji, nieciaglo$ci izolacji termicznej
jak réwniez destrukcje konstrukcji z ptyty OSB wywietrznika kalenicowego.

Jest to gtowna przyczyna wychladzania sal w przedszkolu.
W celu likwidacji tego zjawiska niezbedne jest przeprowadzenie napraw polegajacych
na uzupetnieniu izolacji termicznej, oraz uszczelnieniu wiatroizolacji i paroizolacji w
sposOb zapewniajacy ich ciggtosc.
Dach przedszkola w ww. zakresie wymaga przepowadzenia napraw, ktére mozliwe
beda po demontazu wykonanych pokry¢ dachowych w rejonie wskazanym w
niniejszym opracowaniu. Opis wymaganych napraw przedstawiono w p. 10

opracowania.

9. Przyczyny wychladzania pomieszczen w miejscach innych niz dach

Na podstawie badan {3} stwierdzono brak wykonania tynkéw wewn¢trznych na
scianach powyzej sufitow podwieszanych w salach dydaktycznych na pigtrze, a takze
nie wypelnienie spoin pionowych pomiedzy elementami murowanymi tych S$cian.
Rozwiazanie takie powoduje wnikanie strumienia zimnego powietrza przez
nieszczelnosci muru do wnetrza budynku. Stwierdzono roéwniez miejscowe

odksztalcenia paroizolacji (w prz¢sle skrajnym od §ciany zewngtrznej).
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Rys. 5. Przyktad braku tynkowania $ciany zewngtrznej powyzej sufitu podwieszanego

poddasza

Na podstawie przeprowadzonych badan termowizyjnych w lutym 2018 {5}
stwierdza si¢ rOwniez wystepowanie nieszczelnosci okien w salach dydaktycznych w
miejscach taczenia poszczegdlnych drewnianych ram okiennych, a takze na styku okien
i ram okiennych. Przenikanie strumienia cieplnego wystgpuje tez miejscowo pomig¢dzy

ramg okienng a murem w poziomie parapetow.

t o agl
3.

MNOSD'0 00"
= E0e0'0 00"

Rys. 5. Przyktad nieszczelno$ci okna
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Ponadto w {5} stwierdzono obnizong temperatur¢ na styku S$cian dzialowych
pomiedzy poddaszem nieuzytkowym a salami dydaktycznymi. Same $ciany dzialowe

zostaty docieplone, niemniej jednak stwierdzono przenikanie strumienia cieplnego na

styku z potacig dachowg skrajnych krokwi z ociepleniem $ciany oraz izolacja dachu.

o REERESS s N

Rys. 6. Widok $ciany dziatowej sal dydaktycznych od strony poddasza, brak izolacji

termicznej krokwi od strony poddasza

10. Prace naprawcze

W zwigzku z wystepujacymi w salach dydaktycznych przedszkola na I-szym
pigtrze od strony poludniowej obnizonymi temperaturami 1 stwierdzonymi
niezgodnos$ciami z dokumentacjg projektowa oraz sztuka budowlang nalezy podjac
prace naprawcze wymienione ponizej. Najistotniejszg przyczyng przenikania zimna do
sal sg nieszczelnosci w izolacjach dachu wynikajace z btedow wykonawczych. Jest to
trudne do usunigcia i wigze si¢ z rozleglym zakresem prac rozbiérkowych i
naprawczych.

Pracami naprawczymi powinny by¢ objete w pierwszej kolejnosci dachy i
koryta dachowe nad salami dydaktycznymi w pasmie 8,5m od $ciany zewng¢trzne]
potudniowej — zakres prac patrz pkt. 1 w tabeli ponize;j.

Nastepnym zadaniem jest uzupelnienie brakujacych tynkéw i uszczelnienie
stykoéw poddasza z salami dzieci - zakres prac patrz pkt.2 i 3 w tabeli ponize;j.

Nalezy rowniez uszczelni¢ okna w salach dzieci - zakres prac patrz pkt.4 1 w

tabeli ponize;.
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L.p. Roboty budowlane

1. Wykonanie napraw izolacji dachéw i koryt dachowych nad salami
dydaktycznymi oraz nowej konstrukcji wywietrznika kalenicowego

1.1. Demontaz blachy tgczonej na rabek - cze¢$ciowy odzysk blachy 15%

1.2. Demontaz obrdobek blacharskich i siatek wentylacyjnych okapowych -
czgsciowy odzysk blachy 30%, odzysk siatek 50%

1.3. Demontaz foli separacyjnej - do utylizacji

1.4. Demontaz deskowania - ptyta OSB - odzysk 80%

1.5. Demontaz konstrukcji wywietrznika kalenicowego - do utylizacji

1.6. Demontaz kontrtat - odzysk 80%

1.7. Demontaz membrany wiatroizolacyjnej - do utylizacji

1.8. Wykonanie uzupelnien izolacji termicznej dachu w szczeg6lnosci na stykach
ze $ciang zewnetrzng potudniowq, pod korytami w koszach dachowych, na
wiencu za i pod koszami, w kalenicy

1.9. Wykonanie poprawek montazu paroizolacji w szczegdlnosci w przesle
skrajnym przy styku ze $ciang zewn¢trzng.

1.10. | Wykonanie nowej foli wiaroizolacyjnej dachu. Z zachowaniem szczelnej
ciggtosci wiatroizolacji 1 paroizolacji na styku dachu i §ciany zewngtrznej
(rys. 3 w tekscie). Folie na zaktadach taczy¢ tasma klejaca butylowa
Faczy¢ rowniez tasma (butylowa) zaklad papy termozgrzewalnej koszy i
wiatroizolacji

1.11. | Montaz kontrtat

1.12. | Wykonanie nowej konstrukcji, pokrycia i siatek wywietrznika w kalenicy
dachu o wymiarach wywietrznika istniejagcego zgodnie z ustaleniami w
pierwotnym projekcie i zalaczonym rysunkiem. Do konstrukcji wywietrznika
zastosowa¢ nowg pltyte OSB-3 gr.2,5cm.

1.13. | Montaz deskowania z ptyty OSB.

1.14. | Montaz podkonstrukcji pod obrébke czotowg dachu.

1.15. | Montaz obrobek blacharskich. Likwidacja wentylacji od czota kalenicy

daszkéw nad salami dydaktycznymi, zmniejszenie przekroju otworéw w
siatkach wywietrznika kalenicowego o 50% w odlegtosci 1,0 m od sSciany

zewngtrznej potudniowe;.
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Odtworzy¢ siatke nawiewng w dolnej czesci potaci dachu, przy korytarzach

1.16. | Montaz pokrycia dachu z blach

2. Wykonanie tynkowania $cian powyzej sufitéw podwieszanych. Scian
zewngtrznych 1 dzialowych pomiedzy salami dydaktycznymi a poddaszem

nieuzytkowym.

2.1. Demontaz sufitu podwieszonego przy S$cianie zewngtrznej oraz $cianie

wewnetrznej od poddasza szerokosci ok. 90cm.

2.2. Gruntowanie i tynkowanie $cian tynkiem gipsowym
2.3. Gruntowanie i jednokrotne malowanie $cian
2.4. W miejscu rozebranych fragmentéw sufitu podwieszonego zamontowac sufit

rastrowy zapewniajacy wentylacje strefy powyzej sufitu podwieszanego

3. Wykonanie uszczelnienia styku krokwi z izolacjg termiczng dachu oraz
izolacjg termiczng na $cianach stykajacych si¢ z salami dzieci (rys. 4 w
tekscie) od strony poddasza i od strony Sciany zewngtrznej przy uzyciu

samoprzylepnej tasmy butylowe;j.

4, Przeglad i1 regulacja oku¢ w oknach sal dydaktycznych 5,6,7,8,9,10,11.

Wymiana uszczelek okien.

5. Uszczelnienie stykow pomigdzy ramami okiennymi masa silikonowa o

kolorze zblizonym do ramy okienne;j.

Prace budowlane prowadzi¢ z uwzglednieniem dokumentacji rysunkowe;j
zawarte] w zalaczniku nr 2 oraz z przedmiarem robot zawartym w zatgczniku nr 3.
Wszelkie rozbieznosci w stosunku do dokumentacji naprawczej zgtasza¢, a sposob
rozwigzan ustala¢ z nadzorem. O ile po demontazu pokrycia dachowego ujawni si¢
potrzeba prac dodatkowych lub zmiany zakresu prac nalezy zglosi¢ to nadzorowi.
Powyzsze prace nalezy prowadzi¢ etapami, poczawszy od rejonu dachu w ktérym
dokonano odkrywki.

Nalezy podczas prac stosowaé tymczasowe zabezpieczenia przed wptywami
atmosferycznymi na wnetrze budynku w tym zalaniem i1 zawilgoceniem izolacji
termicznej 1 wnetrza obiektu.

Prace naprawcze nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia

budowlane. Zakres i obmiar wykonanych prac naprawczych powinien by¢
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potwierdzony przez inspektora nadzoru 1 dokumentowany przez wykonawce.
Rozliczenie wykonanych prac naprawczych powinno nastgpi¢ na podstawie obmiaru

robot.
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Zalacznik nr 1
Dokumentacja fotograficzna odkrywki dachu
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Zalacznik nr 2
Dokumentacja rysunkowa
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Zalacznik nr 3
Przedmiar robot
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