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kabel grzejny

kosz z blachy  gr.0.7mm

3

rzut dachu - fragment  z końcowym odcinkiem koryta dachowego i koszem

3

Uwaga:
- po zdjęciu górnych warstw pokrycia dachu
i odsłonienia wełny, sprawdzić szczelnosć wełny
na połaci i pod korytem - ewentualne braki
uzupełnić

- wszelkie rozbieżności stanu fakrycznego
z Projektem Wykonawczym zgłaszać a sposób
rozwiązania ustalić z nadzorem
- zniszczone folie wiatroizolacji zdemontować
 i zastąpić nowymi. Styki po między foliami
uszczelnić taśmą butylową dwustronnie klejącą
uszczelnić i uzupełnić połączenia z folią paroizolacyjną
- uszczelnić taśmą j.w styk wiatroizolacji
z izolacją papową koryta

kabel grzejny

kabel grzejny

sufit podwieszony 
z płyt heraklith

wywinięta na połać dachową w pasie około 1m
z ciągłym połączeniem z wiatroizolacją

papowa izolacja koryta 

sufit z płyt g-k

koryto dachowe -przekrój 1-1,  1:20 koryto dachowe -przekrój 2-2,  1:20

uszczelnienie

butylową taśmą
klejącą

wywinięta na połać dachową w pasie około 1m
z ciągłym połączeniem z wiatroizolacją

papowa izolacja koryta 

kabel grzejny

konstrukcja wsporcza
koryta drewniana
lub stalowa oparta na stropie

koryto dachowe przekrój w górnej części 1:20

wywinięta na połać dachową w pasie około 1m
z ciągłym połączeniem z wiatroizolacją

papowa izolacja koryta 

aluminiowa

blacha perforowana
pas szer ~15cm

belka żelbetowa/ strop żelbetowy
paroizolacja -folia PE gr 0,2mm, f-my Rockwool
wełna mineralna - 25cm

płyta OSB/3 -2,5cm

z blachy lakierowanej

membrana separacyjna np. Icopal Fel'x

kosz z blachy  gr.0.7mm

1,5%

koryto dachowe -przekrój 3-3,  1:20

kolor szary

rura spustowa 120mm∅

wiatroizolacja -klejona między sobą
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