Pracownia Architektoniczna "BNS" s.c. 02-776 Warszawa, ul. E. Malinowskiego5/42

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45261910-6 Naprawa dachow
45410000-4 Tynkowanie
45320000-6 Roboty izolacyjne
44212310-5 Rusztowania

NAZWA INWESTYCJI : Roboty budowlane w celu unikniecia przenikania zimna do sal dydaktycznych na | pietrze
od strony potudniowej w budynku Przedszkola nr 420

ADRES INWESTYCJI :  Warszawa ul. Sw. Urszuli Ledéchowskiej 8

INWESTOR : MIASTO STOLECZNE WARSZAWA - DZIELNICA WILANOW

ADRES INWESTORA :  Warszawa ul. St. Kostki Potockiego 11

WYKONAWCA ROBOT

BRANZA :  budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz. Joanna Krzys$piak

DATA OPRACOWANIA : wrzesien 2018r

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

wrzesien 2018r
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PRZEDMIAR

Lp. [Podstawa[ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz [ Razem

Roboty budowlane w celu unikniecia przenikania zimna do sal dydaktycznych na | pietrze

1/45261910-6 |Wykonanie napraw izolacji dachow i koryt dachowych nad salami dydaktycznymi oraz nowej konstrukcji
wywietrznika kalenicowego

=N

KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy tgczonej na rgbek nadajacej sie do| m2
d.1/0535-01 uzytku - przyjeto 15% do ponownego uzycia

102.34*5+34.51 m?2 546.21
RAZEM 546.21
2|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, m2
d.1/0535-07 gzymsow itp. z blachy nadajacej sie do uzytku - przyjeto 30% do ponownego
uzycia
8.50*0.70*8 m?2 47.60
8.50*0.25*2*8 m?2 34.00
8.50*0.40*7 m?2 23.80
8.50*0.60*2 m?2 10.20
3.87*16*0.45 m?2 27.86
RAZEM 143.46
3|wycena Rozebranie siatek wentylacyjnych - przyjeto 50% do ponownego uzycia m2
d.1|wlasna
8.50*0.30*8 m?2 20.40
8.50*0.15*2*8 m?2 20.40
1.0"17 m?2 17.00
RAZEM 57.80
4|KNR 4-01 Rozbidrka foli separacyjnej - do utylizacji m2
d.1/0519-05
analogia
poz.1 m?2 546.21
RAZEM 546.21
5|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z ptyty OSB - m2
d.1]0430-02 przyjeto 80% do ponownego uzycia
analogia
poz.1 m?2 546.21
RAZEM 546.21
6|KNR 4-01 Rozebranie konstrukcji wywietrznika kalenicowego - do utylizacji m
d.1/0430-09
analogia
8.5*8 m 68.00
RAZEM 68.00
7|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - ofacenia dachu - przyjeto 80% do| m2
d.1]/0430-05 ponownego uzycia
poz.1 m?2 546.21
RAZEM 546.21
8|KNR 4-01 Rozbiérka membrany wiatroizolacyjnej - do utylizaciji m2
d.1/0519-05
analogia
poz.1 m2 546.21
RAZEM 546.21

9|KNR 2-02  |Wykonanie uzupetnien izolacji termicznej dachu w szczegdlnosci na stykach | m?2
1/0613-03 ze $ciang zewnetrzng potudniowa, pod korytami w koszach dachowych, na
wiencu za i pod koszami, w kalenicy - izolacje z wetny mineralnej Toprock 0,
4kN/m2, grubosci 25cm uktadanych na sucho

20% poz.1*0.20 m?2 109.24
RAZEM 109.24
10|KNNR 2 Paroizolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej m2
d.1/0604-02
poz.1*0.1 m?2 54.62
RAZEM 54.62
11/KNNR 2 Izolacja z folii wiatroizolacjej. m2
d.1/0604-02
poz.1 m?2 546.21
RAZEM 546.21
12|wycena Dodatek na sklejanie folig butylowg folii wiatroizolacyjnej m
d.1|wtasna
540 m 540.00
RAZEM 540.00
13|KNR 2-02  |Otacenie potaci dachowej kontrtatami 40x50mm, o rozstawie ~60cm z tarci- m2
d.1/0410-04 cy nasyconej. 80% tat z odzysku.
poz.1 m?2 546.21
RAZEM 546.21
14/ KNR K-05 |Wykonanie nowej konstrukcji wywietrznika w kalenicy dachu o wymiarach m
d.1/0202-04 wywietrznika istniejgcego. Konstrukcja z ptyty OSB-3 gr.2,5cm
analogia
8.5*8 m 68.00
RAZEM 68.00

15|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej lub z ptyt OSB gr 25mm. m2
d.1/0410-01 80% ptyt z odzysku
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poz.1 m?2 546.21
RAZEM 546.21
16|wycena Montaz pokonstrukcji pod obrébke czotowa dachu. m2
d.1|wtasna
17 m?2 17.00
RAZEM 17.00
17|KNNR 2 Membrana separacyjna np Felix f-my Icopal m2
d.1/0604-02
analogia
poz.1 m?2 546.21
RAZEM 546.21
18|wycena Montaz siatek wentylacyjnych, aluminiowych perforowanych - szerokosci m
d.1|wlasna 30cm
8.5*8 m 68.00
2.00*8 m 16.00
RAZEM 84.00
19|wycena Montaz siatek wentylacyjnych.aluminiowych perforowanych szerokosci 15cm| m
d.1|wlasna przy korytach 50% siatek z odzysku
8.50*2*8 m 136.00
RAZEM 136.00
20|KNR 4-01 Przygotowanie blachy z rozbiérki do dalszego uzytku - 15% m?2
d.1/0535-09
poz.1*0.15 m?2 81.93
RAZEM 81.93
21|KNNR 2 Pokrycia dachu blachg aluminiowa, tasma szer 50cm powlekana dla rgbka m2
d.1/0503-01 stojgcego np Prefa w kolorze zielona patyna ktadziona na rgbek stojacy
analogia grub. 0,7mm - 15% blachy z odzysku
poz.1 m?2 546.21
RAZEM 546.21
22|KNNR 2 Obrobki blacharske z gotowych elementéw prefabrykowanych z blachy alu- m2
d.1/0505-03 miniowej gr. 0,7mm o szer. w rozwinigciu ponad 25 cm - 30% blachy z
odzysku
8.50*0.70*8 m?2 47.60
8.50*0.40*7 m?2 23.80
8.50*0.60*2 m?2 10.20
3.87*16*0.45 m?2 27.86
RAZEM 109.46
23|KNNR 2 Obrébki blacharskie z gotowych elementéw prefabrykowanych z blachy alu- m2
d.1/0505-01 miniowej gr.0,7mm o szerokosci w rozwinigciu do 25 cm - 30% blachy z
odzysku
8.50*0.25*2*8 m?2 34.00
RAZEM 34.00
24|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- m3
d.1/0108-09 tos¢ do 1 km
poz.1*0.85*0.01 m3 4.64
poz.2*0.7*0.01 m3 1.00
poz.5%0.2*0.03 m3 3.28
poz.6*0.20*0.25*0.5 m3 1.70
poz.7*0.01 m3 5.46
1.6 <rézne> m3 1.60
RAZEM 17.68
25|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.1/0108-10 nastepny 1 km
Krotnos¢ = 20
poz.24 m3 17.68
RAZEM 17.68
2(45410000-4 |Wykonanie tynkowania $cian powyzej sufitow podwieszanych. Scian zewnetrznych i dzialowych pomie-
dzy salami dydaktycznymi a poddaszem nieuzytkowym
26|KNNR 7 Demontaz sufitu podwieszonego przy $cianie zewnetrznej oraz $cianie wew- | m2
d.2|0702-03 netrznej od poddasza szerokosci ok. 90cm.
z.0.34.
analogia
3.12%6 m?2 37.20
RAZEM 37.20
27|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 6 m kol.
d.2(1611-02
6 kol. 6.00
RAZEM 6.00
28|KNR 2-02  |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 6 m - kol.
d.2|1611-02 przestawienie kolumny
z.sz.5.24.
9926-02
36 kol. 18.00
RAZEM 18.00
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29|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy pod tynk - powierzchnie pionowe m2
d.2|202 1134-02
42.0 m?2 42.00
RAZEM 42.00
30|KNR 2-02  |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego| m2
d.2|2009-01 wykonywane recznie na $cianach z bloczkéw SILKA
analogia
42.0 m?2 42.00
RAZEM 42.00
31|KNR 2-02  |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne jw. - dodatek za pogrubienie 0 2| m2
d.2|2009-07 mm - za 8mm
Krotnos¢ = 4
poz.30 m?2 42.00
RAZEM 42.00
32|KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gipso- m2
d.2|1505-03 wych
analogia
Sciany poz.29 m?2 42.00
RAZEM 42.00
33|KNNR 7 Sufity podwieszane rozbierane rastrowe o wymiarach 600x600 mm m2
d.2|0702-02
0.60*0.60*8*6 m?2 17.28
RAZEM 17.28
34|KNR AT-12 |Sufity podwieszane z ptyt gipsowo-kartonowych gr 12,5mm - 2xGKF na me- | m2
d.2|0201-02 talowej konstrukcji nosnej
poz.26 m2 37.20
-poz.33 m?2 -17.28
RAZEM 19.92
35|KNR AT-12 |lIzolacja pozioma z wetny mineralnej gr. 5cm na stropach podwieszonych m2
d.2|0202-05
poz.34 m?2 19.92
RAZEM 19.92
36|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- m3
d.2/0108-09 tos¢ do 1 km
poz.26*0.07 m3 2.60
RAZEM 2.60
37|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.2|0108-10 nastepny 1 km
Krotnos¢ = 20
poz.36 m3 2.60
RAZEM 2.60
3/45410000-4 |Wykonanie uszczelnienia styku krokwi z izolacjg termiczna dachu oraz izolacja termiczna na scianach
stykajacych sie z salami dzieci od strony poddasza i od strony sciany zewnetrznej przy uzyciu samoprzy-
lepnej tasmy butylowe;.
38/KNR 2-02  |Wykonanie uszczelnienia stykdw przy uzyciu samoprzylepnej tasmy butylo- m
d.3|0617-02 wej.
analogia
130 m 130.00
RAZEM 130.00
4/45320000-6 |Przeglad i regulacja okué¢ w oknach sal dydaktycznych 5,6,7,8,9,10,11. Wymiana uszczelek okien.
39|wycena Przeglad i regulacja oku¢ w oknach sal dydaktycznych 5,6,7,8,9,10,11. m2
d.4|wlasna
(5.40*2.25+1.05*2.14)*7 m?2 100.78
09a 1.07*1.31*5 m?2 7.01
RAZEM 107.79
40|KNR 4-01 Wymiana uszczelek okiennych m2
d.4(1109-06
analogia
(5.40*2.25+1.05*2.14)*7 m?2 100.78
09a 1.07*1.31*5 m?2 7.01
RAZEM 107.79
5/45320000-6 |Uszczelnienie stykéw pomiedzy ramami okiennymi masg silikonowga o kolorze zblizonym do ramy okien-
nej.
41/KNNR-W 3 |Uszczelnienie stykow pomiedzy ramami okiennymi masg silikonowa o kolo- m2
d.5/1106-06 rze zblizonym do ramy okienne;j
analogia
(5.40*2.25+1.05*2.14)*7 m?2 100.78
09a 1.07*1.31*5 m?2 7.01
RAZEM 107.79
6/44212310-5 |Rusztowania zewnetrzne
42|KNNR 2 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m2
d.6(1501-01
55.46*8.70 m?2 482.50
RAZEM 482.50
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43|KNR 2-02  |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.6|r.16 (poz.)
z.52.5.15
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