
kantówka

20x30cm

belka kalenicowa

z drewna klejonego

Przekrój przez kominek

wentylacyjny w klalenicy/ do odtworzenia/ 1:20

obróbka blacharska

uwaga:  gabaryty należy dostosować do kominków

istniejących  nieobjętych rekonstrukcją

2616 6

14 618

20

krokiew z drewna klejonego -5x22

sufit z płyt Heradesign Superfine gr25mm

płyta OSB/3 - 2,5cm

kontrłaty 4x5cm na profilach "Z'

wiatroizolacja klejona między sobą

wełna mineralna - 25cm

przekrój przez dach -fragment

 wg Projektu Wykowaczego, 1:20

Istn. ściana murowana

z bloczków Silka gr 12cm

wełna mineralna - 10cm

 +15cm ( docieplnie wg ustaleń z roku 2014)

tynk na siatce

F

panel rastrowy

w odtworzoym fragmencie sufitu

ściana do otynkowania

uzupelnienie brakującej izolacji termicznej

do zakładanej grubości, otynkowanie

i uszczelnienie styków przy

krokwi membraną uszczelniającą

 i butylowymi taśmami klejącymi

uszczelnienie

butylową taśmą
klejącą

uszczelnienie

butylową taśmą
klejącą

pasmo sufitu podwieszonego

do demontażu, koniecznego
do wykonania brakujących

tynków

( brakujący tynk)

istniejące wartstwy pokrycia

dachowego do demontażu
i odtworzenia

do uzupełnienia

do uszczelnienia i połączenia z wiatroizolacją

 uszczelnienie styków

elementów podkonstrukcji drewnianej
przez opiankowanie i butylowe

taśmy klejące

blacha aluminiowa w kolorze zielona patyna gr 0.67mm

membrana separacyjna np. Icopal Fel'x

f-my Novelis Italia S.p.A

paroizolacja -folia PE gr 0,2mm, f-my Rockwool

BNS S.C.


