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D.05.03.17.  Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych

1. Wstęp

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z likwidacją spękań nawierzchni, stanowiących element robót w ramach remontu dróg w dzielnicy Warszawa Wilanów.

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres Robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad wykonania robót związanych z zabezpieczeniem spękań podłużnych i poprzecznych z zastosowaniem siatek z włókien syntetycznych, (geosiatka). W zakres robót wchodzi również wykonanie inwentaryzacji istniejących spękań.

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi polskimi normami oraz określeniami podanymi w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 1.4

Spękania poprzeczne nawierzchni asfaltowej - spękania powstałe w warstwach nawierzchni asfaltowej jako:

· spękania odbite - nad spękaniami w podbudowie, zwłaszcza związanej spoiwami hydraulicznymi,

· spękania niskotemperaturowe - powstałe wskutek skurczu termicznego warstw asfaltowych,

· spękania powstałe z innych przyczyn.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.

2. Materiały

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 2.

2.1. Geosiatka


Do naprawy spękań podłużnych i poprzecznych w nawierzchni zastosować geosiatkę o szerokości 1,5m. Siatka winna być o sztywnych węzłach i wytrzymałości minimum 35(40 kN/m. Geosiatka powinna posiadać Aprobatę Techniczną wydaną przez IBDiM.

2.1.2. Składowanie geosiatki

Podczas składowania geosiatki należy przestrzegać następujących wytycznych:

· suche składowanie,

· czysta i gładka powierzchnia miejsca składowania,

· max trzy rolki jedna na drugiej,

· niedopuszczalne składowanie krzyżowe,

· składowanie wolnych, nie zapakowanych rolek z ograniczeniem do 6 miesięcy.

2.2. Emulsja kationowa 


Emulsja kationowa szybkorozpadowa K1-65 o wymaganiach wg. D.04.03.01 p.2.2 Dla emulsji wymagania i temperatury rozkładania podane są w ST D.04.03.01 Jednostkowe zużycie lepiszcza (ilość l/m2) należy przyjąć zgodnie z zaleceniami producenta geosiatki wybranej do zastosowania.

2.3. Beton asfaltowy

Beton asfaltowy 0/20 o parametrach podanych w D.05.03.05.A. Nawierzchnie bitumiczne. Warstwa wiążąca.

3. Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 3.

Przy wykonywaniu likwidacji spękań Wykonawca powinien stosować następujący sprzęt:

· szczotka mechaniczna i ręczna

· sprężarka,

· skrapiarka. 

· noże do cięcia geosiatki 

Wykonawca powinien przedstawić inspektorowi nadzoru dane techniczne sprzętu w celu uzyskania akceptacji.

4. Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.4.

Transport geosiatki powinien się odbywać samochodami skrzyniowymi z zachowaniem warunków, podczas których nie może wystąpić uszkodzenie lub deformacja geosiatki oraz opis identyfikujący rodzaj siatki. Zabezpieczenie przed uszkodzeniem geosiatki gwarantuje szczelne opakowanie producenta.

Transport emulsji - jak w ST D.04.03.01

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej jak w ST D.05.03.05.A

5. Wykonanie Robót

Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 5.

5.1. Przygotowanie powierzchni do ułożenia siatki


Podłożem dla likwidowanych spękań podłużnych i poprzecznych będzie powierzchnia powstała po uprzednim wykonaniu frezowaniu. Frezowanie ujęto w ST D.05.03.11. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na następujące punkty:

· nierówności powierzchni przeznaczonej do naprawy muszą zostać wyrównane za pomocą masy bitumicznej,

· przy bardzo dużych nierównościach należy wyrównać naprawianą powierzchnię przy pomocy frezarki. Należy jednak uważać, aby rowki powstające przy frezowaniu nie były większe niż 10mm. Pozostałości po frezowaniu muszą zostać usunięte,

· pęknięcia i rysy szersze niż 5mm muszą zostać wypełnione,

· geosiatki są materiałem do układania pomiędzy dwie warstwy bitumiczne,

· przed rozwinięciem geosiatki warstwa wierzchnia drogi musi być sucha i gruntownie oczyszczona,

· w celu uzyskania dobrego połączenia warstw na suchą i czystą powierzchnię drogi natryskujemy emulsję bitumiczną, ilość emulsji zgodnie z zaleceniami jej producenta.

5.2. Ułożenie geosiatki

Geosiatka należy układać bezpośrednio po skropieniu emulsją powierzchni warstwy wyfrezowanej. Ułożona geosiatka powinna ulec nasyceniu lepiszczem i dobrze przykleić się do podłoża w sposób gwarantujący ułożenie bez powstawania fałd.

Należy przeprowadzić próbę terenową układania geosiatki w celu zapewnienia:

· układania geosiatki bez powstawania fałd i zmarszczek,

· dobrania optymalnej ilości lepiszcza, zapewniającej dobre przyklejenie geosiatki a jednocześnie nie powodującej trudności w zagęszczaniu warstwy bitumicznej (przemieszczenia pod walcem w przypadku nadmiaru lepiszcza).


Geosiatka zostaje rozpakowana z folii bezpośrednio przed ułożeniem i rozwinięta. Należy przy tym zwrócić szczególna uwagę na:

· początek rolki musi być przytwierdzony do podłoża za pomocą bolców mocujących i talerzyków dociskowych (długość bolców i średnica talerzyków dociskowych zgodnie z zaleceniami producenta geosiatki)

· przy rozwijaniu geosiatki należy podnieść rolkę i naciągnąć, aby nie występowały fale,

· na ciasnych zakrętach siatkę trzeba pociąć na segmenty oraz podłożyć tak by na siebie nachodziły i były przytwierdzone do podłoża,

· po siatce mogą jeździć tylko pojazdy używane do renowacji. Ostre manewry jak zakręcanie, hamowanie są wykluczone,

· Należy zachować odstęp 10cm od brzegu jezdni, aby uniknąć kapilarnego wchłaniania wilgoci.

5.3. Przykrycie geosiatki

Po ułożeniu geosiatka przykryta będzie warstwą wiążącą z betonu asfaltowego. Ułożenie warstwy wiążącej ujęto w ST D.05.03.05.A.

W przypadku układania geosiatki na dofrezowywanych powierzchniach (w rynnach) krawędzie pionowe powstałych rynien smarujemy emulsją. Szerokość geosiatki powinna być 10 cm mniejsza niż szerokość rynny. Wypełnianie rynien mieszanką mineralno-asfaltową może nastąpić po całkowitym rozpadzie emulsji. Mieszankę rozkładamy ręcznie i zagęszczamy do wskaźnika zagęszczenia 98%. Do ułożenia warstwy podbudowy można przystąpić po wystudzeniu mieszanki wypełniającej rynnę.

Przykrycie geosiatki mieszanką betonu asfaltowego, w miejscach bez dodatkowego frezowania, może nastąpić po całkowitym rozpadzie emulsji. Mieszankę rozkładamy mechanicznie i zagęszczamy do wskaźnika zagęszczenia 98%. Temperatura mieszanki powinna być zgodna z zaleceniami producenta geosiatki.

6. Kontrola jakości Robót
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 6.

6.1. Kontrola jakości robót obejmuje: 

1) Sprawdzenie jakości materiałów wg p. 2

a. identyfikacja geowłókniny wzmocnionej siatką dostarczonej na plac budowy, ocena wizualna jakości (geosiatka przedarta lub o zdeformowanych oczkach  siatki nie nadaje się do wbudowania)

b. emulsja - dopuszczenie na podstawie atestu producenta

c. mieszanka mineralno-bitumiczna - badania zgodnie z D.05.03.5.A. Częstotliwość badań 1/500 ton. Badanie wskaźnika zagęszczenia  1 raz dla każdego likwidowanego pęknięcia.

2) ocenę powierzchni frezowanej polegającej na sprawdzeniu głębokości, szerokości, oczyszczenia i równości (dla każdego pęknięcia pomiar w kilku miejscach)

3) sprawdzenie skropienia podłoża ( optyczna ocena zakończenia procesu rozpadu emulsji)

4) sprawdzenie prawidłowości ułożenia geosiatki ( optyczna ocena) 

7. Obmiar Robót
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa


Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy (m2) likwidowanych spękań.

8. Odbiór Robót

Ogólne zasady odbioru Robót podano w  ST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 8.

Inspektor nadzoru dokonuje odbioru robót na podstawie wyników badań Wykonawcy z bieżącej kontroli jakości materiałów, własnych pomiarów i oględzin robót.

W przypadku wystąpienia usterek inspektor nadzoru ustali zakres wykonania robót poprawkowych, które Wykonawca zrealizuje na własny koszt w terminie ustalonym z inspektorem nadzoru.

9. Podstawa płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa likwidacji spękań obejmuje:

· oznakowanie robót

· prace pomiarowe

· zakup i dostarczenie materiałów,

· wykonanie inwentaryzacji spękań

· przygotowanie podłoża do ułożenia geowłókniny, (ewentualne frezowanie, oczyszczenie i skropienie)

· ułożenie geosiatki i zamocowanie do podłoża,

· wykonanie badań i pomiarów

10. Przepisy związane

1. Świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym geowłókniny wydane przez IBDiM Warszawa.

2. „Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94” IBDiM Warszawa 1994 r.


Remonty dróg gminnych i dróg wewnętrznych gminnych będących w zarządzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy

