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Nazwa zaméwienia:

Zaprojektowanie i wykonanie kreatywnego placu zabaw dla dzieci przedszkolnych pod nazwg
,Kraina zabawek” przy istniejgcym przedszkolu w Zespole Szkolno — Przedszkolnym nr 3
ul.Przyczétkowej 27A w Warszawie.

Kody CPV:
Ustugi projektowe:
71220000-6 — ustugi projektowania architektonicznego
71320000-7 — ustugi inzynierskie w zakresie projektowania Roboty
budowlane:
36535200-2 — wyposazenie placow zabaw
45111200-0 — roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111213-4 — roboty w zakresie oczyszczania terenu
45112710-5 — ksztattowanie terenéw zielonych
45112723-9 — roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw
45223800-4 — montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji
45233000-9 — roboty w zakresie wykonywania nawierzchni placu zabaw
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ZALACZNIK NR 1 do PFU - Kopia mapy zasadniczej do celéw informacyjnych z zaznaczonym
obszarem inwestyciji.

ZAr ACZNIK NR 2 do PFU - Dokumentacja fotograficzna
ZAL ACZNIK NR 3 do PFU - Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500

l. CZE,SC OPISOWA
1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. Przedmiot zamowienia

Zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw, zlokalizowanego na dziatkach nr. ewid. 13/3 i 13/6 obreb
1-06-85 przy ul. Przyczétkowej 27A w Warszawie.

Zamierzenie budowlane realizowane bedzie jako sprawnosciowy plac zabaw dla dzieci pn. ,Kraina
zabawek” o powierzchni ok. 260 m2 w obrebie ogrodzonego terenu Zespotu Szkolno -
Przedszkolnego nr 3 ul. Przyczétkowej 27 A w Warszawie.

Teren przeznaczony pod lokalizacje placu zabaw obecnie uzytkowany jest jako plac zabaw, wiec nie
zmienia sie sposobu uzytkowania terenu przeznaczonego pod inwestycje.

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkosé obiektu lub zakres robét
budowlanych.

1.2.1. Powierzchnia placu zabaw ok. 260 m2. 1.2.2. Inne prace niezbedne do
wykonania przedmiotu zamoéwienia.

Wykonawca zrealizuje wszystkie prace niezbedne do wykonania i dopuszczenia do
uzytkowania przedmiotu zamowienia w tym m.in. przygotowanie terenu pod budowe
oraz wykonanie zagospodarowania placu budowy.

1.2.3. Zestawienie dziatek geodezyjnych, otoczenie
+ dziatka nr ewid. 13/6 i 13/3, obreb 1-06-85, Warszawa dzielnica-gmina Wilanéw. Obecne
zagospodarowanie dziatki: kompleks budynkéw Zespole Szkolno-Przedszkolnym wraz z
infrastrukturg towarzyszgcg i terenami rekreacii.

Fragment terenu objety inwestycjg znajduje sie na granicy ww. dziatek. Obecnie pefni
funkcje placu zabaw.

Otoczenie trenu (obszaru) lokalizacji inwestycji



- od str wschodniej — budynek szkoty Podstawowej nr 104 im Macieja
Rejtana - od str. pétnocnej — zespdt budynkéw mieszkalnych w zabudowie
szeregowej,

- od strony potudniowej budynek Biblioteki Publicznej w Dzielnicy

Wilanow, - od strony zachodniej tereny pokryte trawnikiem, zielenig niskg
dziatki nr ewid 13/3 1.2.4. Uksztattowanie terenu:

Na obszarze inwestycji wystepuje niewielki nasyp - gérka, ktérg nalezy wyréwnaé do
poziomu pozostatej czesci terenu. Nie powoduje to jednak obszernych prac ziemnych, a
jedynie korekty istniejgcego uksztattowania oraz wyréwnanie terenu w miejscu lokalizacji
placu zabaw.
1.2.5. Istniejgce elementy zagospodarowania dziatek nr ewid. 13/3 i 13/6

Przedmiotowy teren, na ktérym ma powstaé nowy plac zabaw, obecnie jest trawnikiem.

Planuje sie jego adaptacje na cele rekreacyjne.

Nie zmienia sie sposobu uzytkowania i przeznaczenia terenu.

W jego bezposrednim sgsiedztwie znajduje sie zagospodarowany i funkcjonujacy plac

zabaw.

W zachodniej cze$ci terenu znajduje sie niewielkie wzniesienie — gorka, uwzgledniona w

koncepcji i projekcie zagospodarowania terenu..

1.3. Zalozenia programowe

Teren, na ktérym planuje sie stworzenie placu aktywnosci ,Kraina zabawek” znajduje sie w
bezposredniej bliskosci budynku szkoty na terenie ogrodzonym, przynalezgcym do Zespotu Szkolno
— Przedszkolnego nr 3 przy ul. Przyczotkowej 27 A w Warszawie. Teren jest ogrodzony, zazieleniony
pokryty trawnikami oraz na skrajnych czesciach pokryty nasadzonymi drzewami i krzewami. Celem
projektu jest modernizacja i rozbudowa istniejgcego placu zabaw (znajdujgcego sie w bezposrednim
sgsiedztwie przedmiotowego terenu) i stworzenie miejsca wspolnych aktywnosci dla dzieci, ktéry ma
integrowac i umozliwia¢ przyjemne i aktywne ruchowo spedzanie czasu. Dla dzieci przewidziano
szereg bezpiecznych i nowoczesnych urzgdzen placu zabaw.

Obiekt czynny bedzie w dni powszednie w godzinach funkcjonowania Zespotu Szkolno —
Przedszkolnego.

1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

1.4.1. Zamierzenie budowlane polegajace na zaprojektowaniu i wykonaniu placu
zabaw, musi spetnia¢ wymagania odnosnych przepisow, w tym:

» Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.);

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr
75, poz. 690 ze zm.);

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 ze zm.),

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U.
z 2004 r. Nr 202, poz. 2072);

» Ustawy z dnia 12 grudnia 2003r. o ogélnym bezpieczenstwie produktéw (Dz.U.z 2003 r.
Nr 229, p0z.2275 ze zm.);



Wymagania w zakresie bezpieczenstwa urzgdzen montowanych na placach zabaw wg
normy PN-EN 1176 oraz PN-EN 1177.

1.4.2. W ramach przedmiotu zamowienia nalezy uzyska¢ wszelkie decyzje
administracyjne — niezbedne do zaprojektowania i wykonania przedmiotu
zamdwienia oraz przekazania obiektu budowlanego do uzytkowania, zgodnie
z ustawg Prawo Budowlane.

1.4.3. W zakres obowigzkéw wykonawcy na etapie przed rozpoczeciem robét
wchodzi réowniez zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej i wykonanie

inwentaryzacji oraz dokumentacji powykonawczej,

1.4.4. Wykonawca przeditozy Zamawiajgcemu:

koncepcje programowo - przestrzenng - 2 egz.
projekt budowlany, wykonawczy -4 egz.
przedmiar robot budowlanych -2 egz.
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét -2 egz.

1.4.5. Inne uwarunkowania.

Wykonawca we wlasnym zakresie zapewni kopie mapy zasadniczej w skali 1:500;

Powstate w trakcie wykonywania robot:

- ewentualne zanieczyszczenia (np. gruz) muszg zosta¢ zutylizowane na koszt
Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia Zamawiajgcemu
stosownych dokumentow.

- nadmiar ziemi z nasypu i wykopéw pod fundamenty urzadzen zabawowych zostang
wywiezione przez Wykonawce. Nie ma bezposredniego dojazdu na teren, w zwigzku
z tym ziemia zostanie wywieziona poprzez taczkowanie na odlegtos¢ ok 20 m;

Wykonawca powinien w czasie trwania budowy zapewni¢ na terenie budowy w

granicach przekazanych przez Zamawiajgcego nalezyty tad, porzadek, przestrzeganie

przepiséw BHP, ochrone znajdujgcych sie na terenie obiektow i sieci oraz urzgdzen
uzbrojenia terenu i utrzymywac je w nalezytym stanie technicznym, a po zakonczeniu
budowy uporzadkowac teren.

dokumentacja techniczna winna zosta¢ wykonana zgodnie z aktualnymi przepisami

prawa wymienionymi w CZESCI INFORMACYJNEJ pkt 1.4.1.

1.5. Ogélne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1.5.1. Informacje ogdlne

W ramach przedmiotu zamdwienia nalezy:

wykonac¢ dokumentacje techniczng niezbedng do zrealizowania zadania inwestycyjnego
w zakresie wynikajgcym z programu funkcjonalno — uzytkowego oraz uzyskac stosowne
decyzje administracyjne zezwalajgce na rozpoczecie robdt,

dostarczy¢ i dokona¢ montazu urzgdzen zgodnie z dokumentacja techniczna,

wykonac¢ roboty budowlane,

uzyskaé decyzje administracyjne, uzgodnienia, opinie niezbedne do dopuszczenia
obiektu do uzytkowania,

przeprowadzi¢ szkolenie pracownikow wskazanych przez Zamawiajgcego, dotyczace
sposobu uzytkowania urzadzen.

1.5.2. Opis ogdélny zadania inwestycyjnego.



1.5.2.1. Opis ogolny
Wyposazenie placu zabaw powinno by¢ tak dobrane, aby mogto stuzyé dzieciom réznych grup
wiekowych oraz o réznym stopni sprawnosci fizycznej i intelektualnej.
Wyposazenie mogag stanowi¢ pojedyncze elementy sprzetu rekreacyjnego lub zestawy, pozwalajgce
na prowadzenie z dzie¢mi roznych form zajeé ruchowych (w szczegolnosci pokonywanie przeszkod,
wspinanie, czworakowanie, przeskoki, przeploty, zwisy itp.).
Urzgdzenia powinny by¢ zréznicowane ze wzgledu na mozliwosci dzieci.
Sprzet rekreacyjny powinien posiada¢, co najmniej trzyletni okres gwaranc;ji, powinien by¢ wykonany
z bezpiecznych i trwatych materiatéw, powinien by¢ zgodny z obecnymi Polskimi Normami wydanymi
w 2018 roku oraz warunkami bezpieczenstwa okreslonymi w szczegolnosci w przepisach o ogélnym
bezpieczenstwie produktow.
Ponadto nalezy na terenie przewidzie¢ rowniez urzgdzenia do odpoczynku, utrzymania czystosci
oraz tablice informacyjng. Planowane urzadzenia powinny by¢ utrzymane w spojnej kolorystyce.
Sposbdb zagospodarowania terenu placu zabaw powinien uwzglednia¢ pokrycie powierzchni placu
zabaw:

- hawierzchnig amortyzujaca

- nawierzchnig trawiastg

1.5.2.2. W ramach przedsiewziecia budowlanego nalezy wykonac:

PLAC ZABAW

Plac zabaw obejmuje n/w, minimalny, przyktadowy zakres urzadzen:

- Hustawka wahadtowa siedziska koszyk zapinanym na tancuch (2 szt.) —1 szt.
- Poligon Midi — 1 szt.
- Kolorowa trampolina — 1 szt
- Samochdéd na 4 sprezynach — 1 szt
- Stolik z taweczkami — 1 szt
- Piaskownica — t6dz —1 szt.
- Tablica regulaminowa —1 szt.
- Donica drewniana — 4 szt.

Na terenie znajdujg sie istniejgce stupy zagla, ktdre nalezy pozostawi¢c w tej samej lokalizacji —
zgodnie z opisem na rysunku zagospodarowania terenu.

NAWIERZCHNIE:

- Nawierzchnia amortyzujgca kratownica dostosowana do HIC urzadzen —ok. 30m2
- Nawierzchnia trawiasta — ok. 230
m2

1.5.3. Opis urzadzen
Znajduje sie w llIl. CZESCI GRAFICZNEJ PFU - Opis przyktadowych urzgadzen zabawowych i
rekreacyjnych.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA



2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych 2.1.1.
Ogodlne wymagania dla wykonania i montazu urzgdzen zabawowych —
sprzetu rekreacyjnego i éwiczebnego:

a) powinien posiada¢ min. 36 miesieczny okres gwarancji;

b) powinien by¢ wykonany z bezpiecznych i trwatych materiatow;

c) powinien by¢ zgodny z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczenstwa okreslonymi w
szczegoblnosci w przepisach o ogoélnym bezpieczenstwie produktow;

d) powinien byé rozmieszczony na placu zabaw w sposob umozliwiajgcy zachowania
bezpiecznych stref pomiedzy urzadzeniami, okreslonych w dokumentacji dotyczgcej
utworzenia placu zabaw;

e) wszystkie urzgdzenia przeznaczone do zamontowania na placu zabaw muszg by¢ fabrycznie
nowe i posiadac¢ atesty i certyfikaty wydane przez jednostki certyfikujgce, posiadajgce
akredytacje polskiego Centrum Akredytacji, a w przypadkach niewymagalnych wykonawca
jest zobowigzany do wystawienia deklaracji zgodnosci z Polskimi Normami:

* PN-EN1176-1:2017, IDT
Wyposazenie placéw zabaw -- Czes¢ 1: Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i metody
badan.

* PN-EN 1177: 2009
Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki -- Wyznaczanie krytycznej wysokosci
upadku.

f) na placu zabaw powinna znajdowaé sie tablica informacyjna zawierajgca regulamin
okreslajgcy zasady i warunki korzystania z placu zabaw oraz wskazujgcy, na wypadek
zaistnienia sytuacji zagrazajgcej bezpieczenstwu osob korzystajgcych z placu zabaw,
numery telefonéw alarmowych.

Szczegolowe wymagania materiatowo-konstrukcyjne dla poszczegoélnych urzadzen
zabawowych znajdujg sie w 1ll. CZESCI GRAFICZNEJ PFU - Opis przyktadowych urzadzen
zabawowych.

2.2. Wymagania dla nawierzchni placu zabaw.

Na catej powierzchni placu zabaw nie dopuszcza sie wystajgcych elementéw betonowych,
kamiennych i innych, stanowigcych zagrozenie dla uzytkownikow, w tym kraweznikow i obrzezy
betonowych. Obrzeza betonowe dopuszcza sie tylko jako element oddzielajgcy teren zielony placu
zabaw od pozostatego terenu dziaiki.

2.2.1. Nawierzchnia amortyzujaca

Projektuje sie zastosowanie nawierzchni amortyzujgcej z Kratownica SBR wersja gruboéci 45 mm
dostosowanej do HIC. Krytyczna wysoko$¢ upadku: 1,5m.

Gotowa nawierzchnia jest sktadana z kratownic o wymiarach 1x1 m wykonanych z jednolitej
mieszanki granulatu SBR i kleju poliuretanowego. Po wykonaniu nawierzchni mozna wypemic¢ jg
zasypka np. z zyznej ziemi w celu wysiania trawy. Nie wymaga podbudowy ani obrzezy.

Projektowana powierzchnia wykonana z Kratownicy SBR: - 0k. 30 m2

Kolorystyka poszczegoélnych obszaréw nawierzchni placu zabaw zgodnie z rysunkiem planu
zagospodarowania

2.2.2. Nawierzchnia trawiasta.



Projektuje sie zachowanie istniejgcych potaci trawnika z miejscowg regeneracjg — dosianiem trawy
zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu.

W takim wypadku nalezy:

- Roboty przygotowawcze: przygotowanie terenu pod nawierzchnie trawiaste: Usung¢ darn,
rozkruszenie klepiska i przekopanie teren glebogryzarkg lub w miejscach nieodstepnych dla
marzymy, recznie.

- Uzupetnienie ziemig ogrodniczg

- Wykona¢ na wozenie terenu nawozem mineralnym

- Nastepnie teren pod utozenie darni z rolki lub zasiew trawy nalezy wyréwnac.

- Obszar trawnika nalezy dosiac.

- Zakupu darni lub nasion pod zasiew nalezy dokona¢ w ilosci wiekszej o 5% niz wynika to z
obliczeh powierzchni trawiastej.

Projektowana powierzchnia trawiasta: - 0k. 230 m2

3. Szczego6lowe wymagania materiatowo-konstrukcyjne.

Konstrukcje elementow wyposazenia placu zabaw oraz ogrodzenia powinna by¢ zgodna z
obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i budowlanej, przenosic
obcigzenia pionowe poziome i dynamiczne oraz zapewnic¢ trwatos¢ urzadzen i ogrodzenia.
Konstrukcja elementow matej architektury musi spetnia¢ wymogi skutecznosci, ergonomii, bhp,
odpornosci ogniowej oraz inne stawiane tego typu obiektom. Wszystkie elementy wyposazenia placu
zabaw oraz elementy nosne ogrodzenia powinny by¢ trwale zwigzane z gruntem poprzez
fundamenty betonowe lub zelbetowe (zgodnie z technologig producenta wyposazenia).

Urzadzenia zabawowe powinny by¢ wykonane z impregnowanego cisnieniowo drewna.
Elementy ozdobne i bariery powinny byé wykonane z ptyt HDPE stabilizowanych UV i
spetnia¢ wymagania ergonomii bezpieczenstwa zgodnie z Polskimi Normami. Zjazdy tubowe
powinny by¢ wykonane z tworzywa sztucznego (HDPE) petnego.

Wszystkie elementy ze stali nierdzewnej konstrukcyjnej, takie jak:

drabinki, porecze, uchwyty, okucia, bariery zabezpieczy¢ srodkami odpornymi na dziatanie
warunkéw atmosferycznych. by wkretéw nalezy ukry¢ w plastykowych wktadkach.

Stupy wykonane z drewna klejonego tworzgce konstrukcje nos$ng nalezy trwale osadzi¢ na
betonowym fundamencie min 60 cm w gruncie bgdz poprzez bezposrednie zamocowanie elementu
konstrukcyjnego w betonie za pomocg kotew metalowych z uprzednim dokonaniem impregnac;ji .

Wszystkie urzadzenia oraz elementy drewniane oraz stalowe uzyte do budowy urzadzen na
placu zabaw musza by¢é odporne na ciggte dziatanie warunkéw atmosferycznych.

4. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych odpowiadajacych zawartosci specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, o ktérych mowa w Rozdziale 3
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072);

*  Warunki wykonania i odbioru robét, nalezy przyjmowa¢ zgodnie z opracowaniem: ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych i montazowych” wydanych przez



wydawnictwo Arkady z 1990 r. tom | Budownictwo ogolne., na podstawie ktorych nalezy
opracowac Specyfikacje Wykonania i Odbioru Robét.

+ Podmioty wykonujgce roboty powinny posiadaé¢ stosowne uprawnienia do ich wykonania.

* Przy projektowaniu placu zabaw nalezy nawigza¢ sie do istniejgcych elementéw
zagospodarowania terenu (istniejgcej zieleni).

» Szczegdtowa lokalizacja placu zabaw powinna spetniaé wymogi pod wzgledem
nastonecznienia, stwarza¢ mozliwo$¢ zacienienia roslinnoscig oraz spetnia¢ wymogi w zakresie
stosowanych odlegtosci zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami) — lokalizacja w odlegto$ci nie mniejszej niz 10m od
wydzielonych stanowisk postojowych dla samochodéw osobowych, linii rozgraniczajgcych ulice,
miejsc gromadzenia odpaddéw statych oraz od okien i drzwi pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi.

W PROGRAMIE FUNKCJONALNO — UZYTKOWYM przyjeto ze wzgleddw technicznych konkretne
wyroby, na ktore Wykonawca moze stosowac wyroby zamienne pod warunkiem, ze sg rwnowazne
technicznie, spetniajg wymagania norm i przepiséw oraz zatozone parametry projektowe.

4.1. Wymogi Zamawiajgcego w zakresie opracowania dokumentaciji

4.1.1. Wymagane jest by w ciggu 3 dni od dnia podpisania umowy odbyto sie pierwsze spotkanie
robocze Wykonawcy z Zamawiajgcym. Do tego czasu Wykonawca ma obowigzek dokonania
wizji lokalnej w terenie;

4.1.2. Na etapie opracowania projektu - robocze konsultacje z Zamawiajgcym w celu akceptaciji
proponowanych przez Wykonawce rozwigzan technicznych, materiatowych i standardow;

4.1.3. Uzyskanie wszystkich niezbednych uzgodnien wymaganych przepisami prawa, opinii,
zatwierdzen, decyzji, pozwolen (w tym zaswiadczenia o braku sprzeciwu w stosunku do
zgloszenia wykonania robét budowlanych lub pozwolenia na budowe jesli bedzie;
wymagane).

4.1.4. Przed zlozeniem wniosku — zgtoszenie budowy obiektéw lub wykonania robét budowlanych
nie wymagajgcych pozwolenia na budowe, do obowigzkow Projektanta bedzie nalezato
uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego co do formy i tresci projektu zagospodarowania terenu.

4.1.5. Dokumentacja powinna by¢ wykonana w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami, ze sztukg budowlang oraz powinna by¢ opatrzona klauzulg o
kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢;

4.1.6. Zamawiajgcy wymaga sporzadzenia dokumentacji przez osobe posiadajgcg wymagane
uprawnienia. Kazdy egzemplarz dokumentacji ma by¢ podpisany przez projektanta;

4.1.7. W zakresie dokumentacji wykonawczej nalezy ujgé wszystkie roboty niezbedne do
wykonawstwa robdt i inne szczegotowe dane pozwalajgce na sprawdzenie poprawnosci jej
wykonania. Dokumentacje nalezy opracowa¢ w sposob czytelny, opisy pismem
maszynowym;

4.1.8. Wykonawca ma obowigzek w przeciggu 21 dni od daty podpisania umowy przekazaé
Zamawiajgcemu koncepcje zagospodarowania terenu wraz z szacunkowym kosztorysem.



4.1.9. Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia konsultacji z Zamawiajgcym na kazdym
etapie procesu projektowego; wymagana jest koncowa akceptacja, projektu;

4.1.10. Dokumentacja projektowa musi posiada¢ oswiadczenie projektanta o jej kompletnosci z
punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢ oraz jest opracowana zgodnie z wymogami ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r. poz. 290 z p6zn. zm.);

4.2. Wymogi zamawiajgcego w zakresie realizacji robét:

4.2.1. Rozpoczecie robot moze nastgpi¢ dopiero po uzyskaniu przez Wykonawce zaswiadczenia o
braku sprzeciwu do wykonania robo6t budowlanych (lub pozwolenia na budowe jesli bedzie
wymagane).

4.2.2. Wykonawca ma obowigzek zorganizowac i przeprowadzic¢ roboty w sposéb bezpieczny, nie
stwarzajgcy zagrozenia dla osob przebywajgcych na terenie inwestycji.

4.2.3. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ roboty rozbiérkowe i budowlane zgodnie z
wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r.
Nr 47, poz. 401).

4.2.4. Do zakresu robot i obowigzkow wykonawcy przedmiotu zamodwienia w ramach ceny
ryczattowej wchodzi¢ bedzie réwniez:

* organizacja i zagospodarowanie placu budowy, budowa dojazdu, doprowadzenie mediow
dla potrzeb placu budowy i odprowadzenie Sciekow, kosztéw energii i ogrzewania dla
potrzeb budowy.

» w trakcie realizacji robot wszelkie zmiany dotyczgce aktualizacji uzgodnien lezg w gestii
Wykonawcy robét.

4.2.5. Do zakresu roboét i obowigzkdw wykonawcy przedmiotu zamowienia w ramach ceny
ryczattowej wchodzi¢ bedzie réwniez przed przystgpieniem do robot:

» zabezpieczenie terenu przed dostepem 0sdb trzecich,

» dokonanie pomiardéw rzednych geodezyjnych istniejgcych posesiji i poréwnanie z rzednymi
projektowanej niwelety,

* nadzoér nad mieniem i ubezpieczenie budowy.

» utrzymanie porzadku w trakcie realizacji robot oraz systematyczne porzadkowanie miejsc
wykonywania prac.

» prowadzenie robét w sposob bezpieczny.

» obstuga geotechniczna i geodezyjna w tym wykonanie inwentaryzacji powykonawczej i
przekazanie jej Zamawiajgcemu w 2 egz.

« opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej (2egz).

» natychmiastowe usuniecie w sposéb docelowy wszelkich szkdd i awarii spowodowanych
przez Wykonawce w trakcie realizacji robét.

* W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem terenu nalezy stosowac rury
ochronne oraz zachowac¢ normatywne odlegtosci, prace prowadzi¢ bez uzycia sprzetu
mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej ostroznosci.

* wykonawca ma obowigzek powiadomic pisemnie Zamawiajgcego o wszelkich trudnosciach
zwigzanych z realizacjg zadania w celu niezwtocznego podjecia skutecznych dziatan

* roboty ziemne prowadzone w poblizu drzew i krzewow nalezy prowadzi¢ recznie bez uzycia
sprzetu mechanicznego nie uszkadzajgc systemow korzeniowych.

» demontaz obiektéw tymczasowych i uporzgdkowanie terenu po zakonczeniu robaot.



4.2.6. Wykonawca jako wytwoérca odpaddéw w rozumieniu art. 3ust. 3 pkt. 22 ustawy z dnia
27.04.2001r. o odpadach (ustawa z dnia 22.01.2010r. o zmianie ustawy o odpadach oraz
niektérych innych ustaw Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 145) ma obowigzek zagospodarowania
powstatych podczas realizacji zadania odpadow i ustawg z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony
Srodowiska (tj. Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z pdzniejszymi zmianami) oraz zgtoszenie
informacji o wytwarzanych odpadach do odpowiedniego Wydziatu Srodowiska i Rolnictwa
oraz Zamawiajgcego.

4.2.7. W cenie ryczattowej Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ miejsce, odlegtosé, koszt wywozu,
sktadowania i utylizacji odpadéw oraz wywozu z niwelacji wzniesienia terenu.

4.2.8. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé¢ wykonywanych robét oraz zgodnosé
wykonania z dokumentacjg przetargowa, zaleceniami nadzoru inwestorskiego,
obowigzujgcymi  normami, warunkami technicznymi wykonania robét budowlano-
montazowych oraz sztukg budowlang. Do wbudowania mogg by¢ uzyte materiaty i
urzadzenia odpowiadajgce wymogom dokumentacji projektowej, ponadto:

- oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm (Pn-hEN), z europejskg
aprobatg techniczng (EAT) lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego
UE uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi.

- umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami wiedzy technicznej,

albo,

- oznakowane, z zastrzezeniem art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881 ze zmianami), znakiem budowlanym,
ktorego wzor okresla zatgcznik nr 1 do niniejszej ustawy.

4.2.9. Nie dopuszcza sie mozliwosci ztozenia oferty przewidujgcej odmienny sposéb wykonania
przedmiotu zaméwienia niz okresdlony w dokumentacji przetargowej.

4.2.10. Zamawiajgcy zapewnia nadzér inwestorski.

4.2.11. Materiaty odzyskane po rozbiorce obiektéw tymczasowych - np. zasilenie placu budowy,
rurocigg tymczasowy wody, organizacja ruchu zastepczego, itp. — sg wkasnoscig
Wykonawcy.

4.2.12. Wykonawca winien utrzymaé w czystosci kota pojazdow wyjezdzajgcych z placu budowy na
ulice.

4.2.13. Zamawiajacy przekaze wykonawcy w dniu podpisania umowy:
- kopie mapy zasadniczej,

- wykaz wiascicieli i wtadajgcych.

5. Warunki odbioru dokumentaciji projektowej i rob6t budowlanych

5.1. Warunki odbioru dokumentacji projektowej:
Dokumentacja projektowa bedzie uznana za wykonang zgodnie z zamowieniem po przekazaniu
Zamawiajgcemu dokumentacji budowlano - wykonawczej opracowane zgodnie z wymogami



danych do SIWZ, jej sprawdzeniu i uznaniu za wykonang poprawnie oraz po uzyskaniu
zaswiadczenia o braku sprzeciwu do wykonania robo6t budowlanych (lub pozwolenia na budowe
jesli bedzie wymagane).

5.2.2.

5.2. Warunki odbioru robét budowlanych: 5.2.1. Odbiér
czesciowy:
- odbidr robot zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu, z niezbedng dokumentacja, -
zakonczonych elementéw robét na podstawie protokotéw odbioru.

Odbidr koncowy:

- Wykonawca (kierownik robot) zgtasza Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru,

- Zamawiajgcy wyznacza termin i rozpoczyna odbior przedmiotu zamdwienia w ciggu 10 dni
od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym
Wykonawce,

- jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:

+ jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia
wad,

* jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, ale nie uniemozliwiajg one uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajgcy moze obnizy¢
odpowiednio wynagrodzenie

» jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia oraz uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi,

- z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w

toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad, -

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad,

- Zamawiajgcy moze podjgC decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych
czynnosci ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usuniecia tych wad

W ramach prob i odbiorow kontrolowane beda:

a)

b)
c)

d)

grubos¢ warstwy nawierzchni po jej wykonaniu w co najmniej 2 losowo wybranych punktach;
dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci nie powinny przekracza¢ +10%,

spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg z tolerancjg do +0,5%,
rzedne wysokosciowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg a réznice pomiedzy
rzednymi wysokosciowymi nawierzchni i projektowanymi nie powinny przekracza¢ 1cm,
powierzchnia placu zabaw powinna by¢ wykonana z tolerancjg do £1,0%.

6. Projektowane wielkosci charakterystyczne

Powierzchnia terenu zagospodarowania projektowanego placu 260.00 m2
zabaw (zgodnie z opracowaniem rysunkowym)

parametr powierzchni obecnie projektowana

Powierzchnia terenu projektowanej nawierzchni z Kratownicy
SBR

- 30,00 m2




. , 0 . N _ 260,00 m2 230,00 m2
Powierzchnia trawnikdw — na terenie obejmujgcym projektowany

plac zabaw (zgodnie z opracowaniem rysunkowym)
6.1 Odlegtosci wg. Warunkow technicznych Odlegtosci

projektowanego placu zabaw od:

- okien i drzwi pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi — 11,2 m

- ponad 10 m — warunek spetniony

- najblizszego budynku mieszkalnego - ponad 10 m — warunek spetniony
- najblizszego budynku mieszkalnego - ponad 10 m — warunek spetniony
- drogi - ponad 10 m — warunek spetniony

- parkingu - ponad 10 m — warunek spetniony

- Smietnikdw — brak w poblizu - ponad 10 m — warunek spetniony

6.2 Uzbrojenie terenu
Nie przewiduje sie zmian w istniejgcym uzbrojeniu trenu.

6.3 Warunki ochrony przeciwpozarowej Nie dotyczy.

6.4 Projektowana zielen
Planuje sie odtworzenie naruszonego trawnika z nasion siewnych w miejscach nie pokrytych
nawierzchnig z Kratownicy SBR.
Po zakonczeniu prac budowlanych nalezy zatozy¢ trawnik na catym terenie inwestycji
niezagospodarowanym innymi nawierzchniami oraz zniszczonym pracami budowlanymi.

Roboty w poblizu drzew nalezy wykonywac ze szczegolng ostroznosciag. Jesli zajdzie koniecznosé
prowadzenia robét w poblizu drzew - pnie drzew zabezpieczy przed uszkodzeniem ostong z desek.
Ostone wykonaé na takg wysokos¢, aby wykluczy¢é uszkodzenie pni, a ew. uszkodzone gatezie
podcigé.

Do odbudowy trawnikéw nalezy uzyé mieszanki traw bez domieszki koniczyny oraz wykonac zgodnie
ze sztukg ogrodniczg

— patrz |. CZESC OPISOWA, pkt. 2.2.2. Nawierzchnia trawiasta.

6.5 Odprowadzenie wod opadowych

Odprowadzenie wéd opadowych na teren dziatki w obrebie jej granic.

Projektowana nawierzchnia z Kratownicy SBR jest przepuszczalna dla wody nie organiczna
odprowadzania wod opadowych z terenu.

7. ANALIZA OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Przedmiotowa inwestycja zawiera sie na terenie istniejgcego trawnika i nie wychodzi poza granice
przedmiotowych dziatek nr. ewid. 13/6 i 13/3 obreb 1-06-85 przy ul. Wiertniczej 26 w Warszawie.

Nastonecznienie terenu - bez zmian - wynosi minimum 4 godziny liczone w dniach réwnonocy w
godzinach od 10.00-16.00.

W drodze analiz stwierdza sie, ze obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 28 ust 2
ustawy Prawo Budowlane w catosci miesci sie na dziatkach wskazanych jako teren inwestycji
i swoim zakresem nie wykracza poza jej granice.



Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych pogorszy¢ stan Srodowiska w rozumieniu
przepiséw Rozporzadzenia Rady Ministrow z dn. 9.11.2004 (Dz. U. Nr 257 poz. 2573).

8. Warunki wynikajace z przepiséw dotyczacych ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytkow oraz doébr kultury wspoétczesnej.

Planowane zamierzenie inwestycyjne nie podlega ochronie konserwatorskiej z tytutu wystepowania
obszaréw lub obiektéw objetych formami ochrony, a takze w zakresie ochrony débr kultury
wspotczesne;.

Jesli w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych lub ziemnych zostanie odkryty przedmiot, co do
ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy wstrzymac¢ wszelkie roboty mogace go
uszkodzi¢ lub zniszczy¢, zabezpieczy¢ odkryty przedmiot, przy uzyciu dostepnych srodkéw i miejsce
jego odkrycia oraz niezwtocznie o tym powiadomié odpowiednie stuzby.

9. Wplyw eksploatacji gorniczej
Nie dotyczy. Inwestycja nie jest zlokalizowana w granicach terenu gérniczego.

10. Warunki wynikajace z przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska, przyrody i
krajobrazu oraz zdrowia ludzi

Stosownie do przepisow o ochronie srodowiska, planowana inwestycja nie jest zaliczona do
przedsiewzie¢ wymagajgcych przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziatywania na
Srodowisko.

Niniejsze opracowanie nie jest przedsiewzieciem, ktére mogtoby znaczgco oddziatywaé na
Srodowisko w znaczeniu Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr
62, poz 627, z pdzniejszymi zmianami), oraz nie niesie za sobg naruszenia zasobdw przyrody o
jakich mowi ustawa z dnia 16 pazdziernika 1991r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 99, poz. 1079, z
podzniejszymi zmianami). Inwestycja nie narusza rowniez postanowien ustawy z dnia 3 lutego 1995r.
o ochronie gruntéw lesnych (dziatka potozona jest na terenie objetym planem zagospodarowania
przestrzennego). Inwestycja nie ingeruje w stosunki wodno- prawne w my$| ustawy z dnia 18 lipca
2001r. prawo wodne.

11. Warunki wynikajgce z ochrony intereséw osoéb trzecich
Projektowana inwestycja nie powoduje naruszenia intereséw osob trzecich, w tym:

» pozbawienia dostepu do drogi publicznej oraz mozliwosci korzystania z urzadzen infrastruktury
technicznej,

» pozbawienia dostepu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

* wywofanie ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne i
promieniowanie,

* zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

12. Czynnosci poprzedzajace rozpoczecie robét budowlanych

Zgodnie z art. 30 ustawy z 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane (z pézn. zm.) budowa obiektow
matej architektury (m.in. sitownie terenowe) w miejscach publicznych wymaga zgtoszenia
wilasciwemu organowi administracji architektoniczno — budowlanej, nie wymaga wiec uzyskania
decyzji o pozwoleniu na budowe.



Zgodnie z art. 30 ustawy z 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane (z p6zn. zm.) budowa lub remont
istniejgcego ogrodzenia tradycyjnego do wys. 2.2 m nie wymaga czynnosci prawnych.

13. Uwagi koncowe

Wszystkie roboty budowlane i budowlano — montazowe nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem
technicznym, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych oraz zaleceniami
producentéow materiatéw budowlanych pod nadzorem kierownika robot, a takze zgodnie z aktualnymi
przepisami BHP i P.POZ.

Wykonawca do realizacji robét zobowigzany jest zastosowal wytgcznie materiaty i wyroby
budowlane posiadajgce wymagane atesty i $wiadectwa jakosci oraz zatgczy¢ ww. dokumenty do
dokumentacji odbiorowej inwestycji.

Wszystkie urzadzenia wchodzgce w sktad kompleksu muszg by¢ oznaczone. Tabliczka
Znamionowa urzgdzenia powinna podawac:

- informacje o producencie, - dacie produkcji,

- numerze seryjnym i numerze normy, zgodnie z ktérg je
wyprodukowano.

Autor: mgr inz. arch. Patrycja Zielinska
nr upr. 200/POOKK/1V/2016



Il. CZESC INFORMACYJNA

1) Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane — Zatgcznik nr. 4 do PFU.

2) Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego
Przepisy prawa i normy przywotane w pkt.1.4. CZESCI OPISOWEJ PFU.

3) Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robé6t budowlanych,
W szczegolnosci:
a) kopia mapy zasadniczej bez skali 1:500 do celéw informacyjnych, stanowigca Zatgcznik
nr 1 do PFU
b) Dokumentacja fotograficzna stnu istniejgcego, stanowigca Zatgcznik nr 2 do PFU
c) kopia mapy zasadniczej w skali 1:500 do celow informacyjnych, stanowigca Zatgcznik nr
3 do PFU

IIl. CZESC GRAFICZNA

1. Opis przykladowych urzadzen zabawowych
Urzgdzenia przyktadowe przedstawiajg wymagania minimalne pod wzgledem funkcjonalnym i
ilosciowym. Plac zabaw moze by¢ wyposazony w urzgdzenia réwnorzedne zgodne z wytycznymi
zawartymi w PFU.

1.1. Hustawka wahadlowa podwodjna - siedziska koszyk z zapieciem na tancuch (2 szt)
przeznaczona dla dzieci w wieku 3-14 lat skladajgcy sie z nastepujacych elementow:

- 2X zawiesie
- Ix rama
- 2x siedzisko typu koszyk

PROJEKTOWANY WYGLAD:
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KONSTRUKCJA:

Zawiesia: Najwyzszej jakosci stal nierdzewna;

Sruby/kapsle: Stal nierdzewna zabezpieczona kapslami z tworzywa sztucznego;

Konstrukcja: Drewniane stupy o przekroju 90x90 mm, wykonane z impregnowanego cisnieniowo
drewna klejonego, montowane na metalowych kotwach. Gérna ich czes¢ zostata zabezpieczona
polietylenowymi naktadkami;

Elementy stalowe: Najwyzszej jakosci stal zabezpieczona przed szkodliwym dziataniem warunkéw
atmosferycznych poprzez ocynkowanie oraz malowanie proszkowe;

\
/

PODSTAWOWE DANE:

Wysoko$¢ swobodnego upadku: 1.30 m

Wysoko$¢ catkowita: 2.30m
Szerokos$é¢: 1.85m
Dlugosc: 3.75m
Przedziat wiekowy: 3-14 lat
Liczba uzytkownikow: 2 0s.

STREFA BEZPIECZENSTWA:

Pole powierzchni: 22.27 m2
Szerokos$¢: 3.00m
Dtugosc: 7.40m
UWAGI:

Produkt przeznaczony na publiczne place zabaw, posiada deklaracje zgodnosci z normg PN-EN
1176-1:2017-12.

1.2. Zestaw zabawowy Poligon Midi przeznaczony dla dzieci w wieku 3-14 lat sktadajacy
sie z nastepujacych elementow:

- 1x mostek réwnowaznia

- 1x przeplotnia linowa duza - 1x przeplotnia linowa mata
- 1x rbwnowaznia sprezynowa

- 1x grzybek sprezynowy

- 7x podest

PROJEKTOWANY WYGLAD:
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KONSTRUKCJA:

Podesty: Wytrzymata, wodoodporna ptyta antyposlizgowa;

Ostony: Dwu lub jednokolorowa polietylenowa pityta HDPE odporna na dziatanie warunkow
atmosferycznych, promienie UV i wandalizm;

Liny: Stal ocynkowana w oplocie polietylenowym fgczona aluminiowymi ztgczkami przykrytymi
za$lepkami z tworzywa sztucznego;

Konstrukcja: Drewniane stupy o przekroju 90x90 mm, wykonane z impregnowanego cisnieniowo
drewna klejonego, montowane na metalowych kotwach. Gérna ich czes¢ zostata zabezpieczona
polietylenowymi naktadkami;

PODSTAWOWE DANE:

Wysoko$¢ swobodnego upadku: 0.59m

Wysokos$¢ catkowita: 1.40 m
Szerokos¢: 3.03m
Dtugosc: 5.25m
Przedziat wiekowy: 3-14 lat

STREFA BEZPIECZENSTWA:

Pole powierzchni: 44.37 m2
Szeroko$é: 6.03 m
Dtugos¢: 8.25m
UWAGI:

Produkt przeznaczony na publiczne place zabaw, certyfikowany, zgodny z normg PN-EN
11761:2017-12, PN-EN 1176- 3:2019-12.

1.3. Trampolina przeznaczona dla dzieci w wieku 5-12 lat sktadajaca sie z nastepujacych
elementéw:

- 1x Trampolina

PROJEKTOWANY WYGLAD:



KONSTRUKCJA:

Mata: wykonana z klockow z tworzywa sztucznego POM szer. 25 mm odpornych na promieniowanie
UV oraz wandaloodporna

Ostona: Nawierzchnia SBR/EPDM grubosci 25-40 mm w celu ochrony uzytkownikéw podczas
upadkow.

Konstrukcja: Stal galwanizowana tgczona za pomocg $rub, nie spawana. Blacha wykrawana
maszynami sterowanymi numerycznie CNC na zimno w celu ochrony przed korozja.

PODSTAWOWE DANE:

Wysoko$¢ catkowita: 0.44m
Szeroko$é: 1.30m
Dtugosé: 1.30m
Przedziat wiekowy: 5-12 lat
Liczba uzytkownikow: 1 os.

STREFA BEZPIECZENSTWA:

Szerokosé: 3.80m
Dlugosc: 3.80m
UWAGI:

Produkt przeznaczony na publiczne place zabaw, certyfikowany, zgodny z normg PN-EN
11761:2018.

1.4. Sprezynowiec Rider przeznaczona dla dzieci w wieku 1-12 lat skladajgca sie z
nastepujacych elementow:

- 4x Sprezyna
- 1x Kierownica
- 1x Siedzisko

PROJEKTOWANY WYGLAD:




KONSTRUKCJA:

Sruby, nakretki: Najwyzszej jako$ci stal nierdzewna;

Konstrukcja: Stal czarna S235JR oczyszczona w procesie piaskowania. Zabezpieczona przed
korozjg przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z
atestem QUALICOAT;

Podesty: Antyposlizgowa, wodoodporna sklejka o wysokiej odpornosci na Scieranie, o grubosci

15 mm z drewna drzew lisciastych, pokryta filmem felonowym naprasowanym na gorgco;
Sprezyny: Stal sprezynowa o srednicy preta 20 mm i srednicy catej sprezyny 200 mm, cynkowana i
malowana proszkowo farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT;

Scianki: Najwyzszej jakosci kolorowy, tréjwarstwowy polietylen HDPE o grubosci 15 mm, catkowicie
odporny na UV,

Zaslepki: Poliamid formowany metodg wtryskowa;

PODSTAWOWE DANE:

Wysokos¢ swobodnego upadku: 0.80m

Wysoko$¢ catkowita: 1.30 m
Szeroko$¢: 0.76 m
Dtugosé: 1.65m
Przedziat wiekowy: 1-12 lat

STREFA BEZPIECZENSTWA:

Pole powierzchni: 16.0 m2
Obwad: 15.0m
Szerokosé¢: 3.76 m
Dlugosc: 4.65m
UWAGI:

Produkt przeznaczony na publiczne place zabaw, posiada certyfikat i jest zgodny z normg PN-EN
1176-1:20009.

1.5. Stolik z tawkami przeznaczony dla dzieci w wieku 1-12 lat skladajgca sie z
nastepujacych elementéw:

- 1 x stolik
- 2 x tawka
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KONSTRUKCJA:
Ptyta HDPE: Dwu lub jednokolorowa polietylenowa ptyta HDPE odporna na dziatanie warunkéw
atmosferycznych, promienie UV i wandalizm;

PODSTAWOWE DANE:

Wysokos$¢ catkowita: 0.53m
Szerokos$¢: 1.18 m
Dtugosé: 0.69m
Przedziat wiekowy: 1-12 lat

STREFA BEZPIECZENSTWA:

Szerokosé: 1.31m
Dtugosé: 1.46m
UWAGI:

Produkt przeznaczony na publiczne place zabaw. Zgodny z normg PN EN 1176:2009

1.6. Piaskownica L6dz przeznaczona dla dzieci w wieku 1-12 lat skladajgca sie z
nastepujacych elementéw:

- 1x Piaskownica Lodz

PROJEKTOWANY WYGLAD:
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KONSTRUKCJA:
Sruby/kapsle: Stal nierdzewna zabezpieczona kapslami z tworzywa sztucznego;



Konstrukcja: Drewniane stupy o przekroju 90x90 mm, wykonane z impregnowanego cishieniowo
drewna klejonego, montowane na metalowych kotwach. Gérna ich czes¢ zostata zabezpieczona
polietylenowymi naktadkami;

Ostony: Dwu lub jednokolorowa polietylenowa pityta HDPE odporna na dziatanie warunkow
atmosferycznych, promienie UV i wandalizm;

Elementy metalowe: Najwyzszej jakosci stal zabezpieczona przed szkodliwym dziataniem warunkow
atmosferycznych poprzez ocynkowanie oraz malowanie proszkowe;

PODSTAWOWE DANE:

Wysokos$¢ swobodnego upadku:  0.60 m

Wysoko$¢ catkowita: 1.10 m
Szeroko$¢: 1.65m
Dtugosé: 3.95m
Przedziat wiekowy: 1-12 lat

STREFA BEZPIECZENSTWA:

Pole powierzchni: 26.94 m2
Szerokos¢: 4.65m
Dlugosc: 6.95m
UWAGI:

Produkt przeznaczony na publiczne place zabaw, posiada deklaracje zgodnosci z normg PN-EN
1176-1:2017-12.

1.7. Regulamin Sowa
Przeznaczony na place zabaw skladajacy sie z nastepujacych elementéw:

- 1x Tablica regulaminowa Sowa

PROJEKTOWANY WYGLAD:
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KONSTRUKCJA:
Konstrukcja: Najwyzszej jakosci stal zabezpieczona przed szkodliwym dziataniem warunkéw
atmosferycznych poprzez ocynkowanie oraz malowanie proszkowe;

PODSTAWOWE DANE:
Wysoko$¢ catkowita: 1.50m



Szerokos¢: 0.75 m Diugosc¢: 0.83 m
UWAGI:
Produkt przeznaczony na publiczne place zabaw.

1.8 Donica drewniana

PROJEKTOWANY WYGLAD:

KONSTRUKCJA
Konstrukcja: Stal zabezpieczona antykorozyjnie;
Siedzisko/oparcie:Deski drewniane zabezpieczone przed dziataniem warunkéw atmosferycznych.

UWAGI:
Donica drewniana prostokatna znajdujg doskonate zastosowanie w zagospodarowaniu publiczne;j
przestrzeni miejskiej.

2. Nawierzchnia

2.1 Kratownica SBR wersja 45 mm
skladajaca sie z nastepujacych elementéw:

- 1x Kratownica SBR 1x1m
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PROJEKTOWANY WYGLAD:

KONSTRUKCJA:
Kratownica elastyczna: Wykonana z jednolitej mieszaniny granulatu gumowego SBR oraz kleju
poliuretanowego;

PODSTAWOWE DANE:

Krytyczna wysokos¢ upadku: 1.5m
Grubosé nawierzchni: 45 mm
UWAGI:

Nawierzchnia posiada: Rekomendacje Techniczng wydang przez Instytut Techniki Budowlanej



(ITB), Certyfikat Bezpieczenstwa wydany przez TUV potwierdzajgcy zgodnosé produktu z normg
EN1177, Atest Higieniczny PZH.

Autor: mgr inz. arch. Patrycja Zielinska
nr upr. 200/POOKK/IV/2016

ZALACZNIK NR 1 do PFU
Kopia mapy zasadniczej do celéow informacyjnych z zaznaczonym obszarem inwestyciji.
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ZAr ACZNIK NR 2 do PFU
Dokumentacja fotograficzna stanu istniejgcego.









ZALACZNIK NR 3 do PFU
Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500

PREZYDENT M ST. WARSZAWY Wydruk z mapy zasadniczej
Dzielnica Wilanow
BG.6642.3948.2019
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