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SST nr R1 Roboty rozbiérkowe nawierzchni

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR R1.
ROBOTY ROZBIORKOWE NAWIERZCHNI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej ogoéinej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace rozbiérki elementow drég.

1.2. Zakres stosowania SST

Zakres stosowania SST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w OST "Wymagania ogoine" pkt. 1.2.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z rozbidrka
elementoéw drég, wykonywanych w ramach rob6t przygotowawczych.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z rozbiorka
nawierzchni ujetych na rysunkach w opracowaniu projektowym: rys. 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w OST ,Wymagania ogdine” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt. 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST ,Wymagania
ogélne” pkt. 2.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
3.2. Sprzet do rozbiorki

Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbiorkg elementéw drég moze byé wykorzystany sprzet podany
ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora nadzoru:
- tadowarki,
- samochody ciezarowe,
- pity mechaniczne.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt. 4.
4.2. Transport materialow z rozbiorki
Materiat z rozbi6rki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt. 5.
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SST nr R1 Roboty rozbiérkowe nawierzchni

5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementow dr6g obejmuja usuniecie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych w pkt. 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST lub wskazanych przez Inspektora
nadzoru.

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, Inspektor
nadzoru moze polecic Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktérej zostanie okreslony
przewidziany odzysk materiatéw.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywac¢ mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w SST lub przez
Inspektora nadzoru.

Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢
je na miejsce okreslone w SST lub wskazane przez Inspektora nadzoru.

Elementy i materialy, ktére zgodnie z SST stajg sie wlasnoscia Wykonawcy, powinny by¢ usuniete
z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbioérce elementow drdég znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie
z dokumentacjg projektowa bedg wykonane wykopy drogowe, powinny byé tymczasowo zabezpieczone.
W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow drogowych nalezy wypetnic,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami
dla rob6t ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt. 6.
6.2. Kontrola jakosci robot rozbiorkowych

Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot rozbiérkowych
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni powinno
spetnia¢ odpowiednie wymagania dla robot ziemnych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa robét zwigzanych z rozbiérkg elementdéw drég jest:
' dla nawierzchni i chodnika - m? (metr kwadratowy),
(1 dla kraweznika, opornika, obrzeza - m (metr),

inne — m3 (metr szescienny),

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt. 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuije:
a) dla rozbiérki warstw nawierzchni:

wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

rozkucie i zerwanie nawierzchni,
(1 ew. przesortowanie materialu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jej uzycia, z utozeniem
na poboczu,

zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,

wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiérki;
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SST nr R1 Roboty rozbiérkowe nawierzchni

b) dla rozbiérki kraweznikéw, obrzezy i opornikéw:
(1 odkopanie kraweznikéw, obrzezy i opornikéw wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,
zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,
zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbidrki,
wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiérki;
) dla rozbidrki chodnikéw:
reczne wyjecie ptyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materiatéw chodnikowych,
ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki w celu ponownego jego uzycia, z utozeniem
na poboczu,
zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,
wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiérki;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

8 10

Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogoélnego przeznaczenia

3. PN-D-96002 Tarcica liciasta ogoélnego przeznaczenia

4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogoélnego
stosowania

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno
0gdblnego przeznaczenia

6. PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki rownoramienne

7. PN-H-93402 Katowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane na gorgco

8. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim,
okragtym i kwadratowym

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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SST nr D1. Krawezniki i obrzeza betonowe

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR D1.
KRAWEZNIKI | OBRZEZA BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z ustawieniem kraweznikéw i obrzezy betonowych.

1.2, Zakres stosowania SST
Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w OST "Wymagania og6ine"
pkt 1.2.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z ustawieniem
krawe\znikow i obrzezy betonowych 8x30x100cm jako obramowanie chodnikdw.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w OST "Wymagania
ogolne" pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace roboét
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w OST "Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST "Wymagania
ogélne" pkt 2.

2.1. Krawezniki i obrzeza betonowe

Materiatami stosowanymi sa:

- krawezniki i obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01,

- 2zwir lub piasek do wykonania taw,

- cement wg PN-B-19701,

- piasek do podsypki wg PN-B-06711.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy I.
Tablica I. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikéw i obrzezy

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchytka [ m ], gatunek |
| +15 | +8
b, h 3

Powierzchnie kraweznikéw i obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy
lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia
powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekraczaé wartosci podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikéw i obrzezy (gatunek 1)
Rodzaj wad i uszkodzen Dopuszczalna wielkos¢ wad, uszkodzen

Whklestos¢ lub wypuktosé powierzchni i krawedzi w mm 2
ograniczajgcych powierzchnie
gérne (Scieralne)

Szczerby ograniczajgcych pozostate

i uszkodzenia powierzchnie: liczba, max dtugose, 2-20
krawedzi i narozy mm, max

niedopuszczalne

gtebokos¢, mm, max 6

Betonowe krawezniki i obrzeza chodnikowe mogg byé przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajéw i gatunkow.

Betonowe krawezniki i obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dlugo$é minimum 5 cm wieksza
niz szerokos¢ obrzeza.
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SST nr D1. Krawezniki i obrzeza betonowe

Do produkcji kraweznikow i obrzezy nalezy stosowac beton wedtug PN-EN 206-1, klasy C 20/25 i C
25/30. Zwir do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-1111, a piasek wymaganiom
PN-B-11113.

Badania i postepowanie z partia elementéw niezgodng z wymaganiami norm i sktadowania powinny
by¢ zgodne z normgBN-80/6775-03/01.

2.2. Materiaty na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke piaskowo-cementowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712,
a do zaprawy cementowo-piaskowej PN*B-06711.

Cement na podsypke i do zaprawy cement owo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy
nie mniejszej niz ,32,5", odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-19701. Woda powinna by¢ odmiany
»I" 1 odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

2.3. Materiaty na tawy

Do wykonania faw pod krawezniki nalezy stosowac¢ beton klasy min. C 8/10, wg PN-EN 206-1,, ktérego
sktadniki powinny odpowiada¢ wymaganiom punktu 2.1.4

» Mieszanka betonowa winna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206-1, i SST

* Klasa betonu zgodnie z dokumentacja techniczna.

» Najmniejsza dopuszczalna ilosé cementu - 210 kg/m3 mieszanki betonowej.

* Najwieksza dopuszczalna warto$¢ stosunku wolno - cementowego (w/c) - 0,75

» Stopieni mrozoodpornosci - W 2

» Wytrzymato$¢ betonu wg PN-EN 206-1,.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 3. Roboty wykonuje
sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4, TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w OST "Wymagania ogolne" pkt 4. Transport
materiatow powinien by¢ zgodny:

Betonowe obrzeza chodnikowe mogag by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu
przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane;.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.
Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportu powinny spetnia¢ wymagania podane w OST
"Wymagania ogélne" pkt 1.5.9.

Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powinien sie odbywaé¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. Kruszywa mozna
przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny byé zabezpieczone przed
wysypaniem, a kruszywo drobne przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania Robét podano w OST "Wymagania ogolne” pkt 5.

5.1 Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod fawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiadaé wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod lawy powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.2. Wykonanie taw
Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy
stosowaé szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio
w korycie powinien by¢ wyrownywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywaé zgodnie
z wymaganiami PN-B-06251.

5.3. Ustawienie betonowych kraweznikow i obrzezy chodnikowych
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SST nr D1. Krawezniki i obrzeza betonowe

Koryto pod podsypke (fawe) nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem szerokosci dna
wykopu.

Podsypke wykonuje sie przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.
Betonowe krawezniki i obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ w tawie betonowej na wykonanym podtozu
Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je zaprawa. Spoiny musza byc¢
wypetnione catkowicie na petng gtebokosé.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST ,Wymagania og6lne" pkt 6.

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych

do budowy drogi oraz chodnika i przedstawi¢ wyniki tych badan inspektorowi nadzoru do akceptacji.

a) w zakresie obrzezy chodnikowych:

- aprobate techniczna,

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar ipoliczenie uszkodzern wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu,
dopuszczalne wady i uszkodzenia podano w Tablicy I. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen
nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie
z ustaleniami PN-B-1002L.

6.2. Sprawdzenie koryta pod lawy

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu. Tolerancja dla szeroko$ci
wykopu wynosi = 2 cm. Zageszczenie podioza powinno by¢ zgodne z pkt 5.2.

6.3. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

a) Zgodnosé¢ profilu podiuznego w gérnej powierzchni taw z dokumentacja projektowa. Profil podiuzny
gornej powierzchni fawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta. Dopuszczalne odchylenia
mogag wynosic:

+1 cm na kazde 100 m tawy kraweznika 15x30 cm.
b) Wymiary taw nalezy sprawdzic:
w dwéch dowolnie wybranych punktach, na kazde 100 m tawy kraweznika 15x30 cm,
dla wysokosci £ 10% wysokosci projektowanej
dla szerokosci = 10% szerokosci projektowane;.
c) Rownosé gornej powierzchni faw. Réwnos¢ gérnej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie
trzymetrowej taty:
w dwéch dowolnie wybranych punktach. na kazde 100 m tawy kraweznika 15x30 cm,
Przeswit pomiedzy gorng powierzchnia tawy i przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm.
d) Zageszczenie faw
Zageszczenie taw bada sie:
w dwoch, dowolnie wybranych, przekrojach, na kazde 100 m tawy kraweznika 15x30 cm,

e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekraczaé + 2 cm:

na kazde 100 m wykonanej tawy kraweznika 15x30 cm.

6.2.3. Sprawdzenie ustawienia obrzezy

Przy ustawianiu obrzezy nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii obrzezy w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi £ 1 cm na kazde
100 m ustawionego obrzeza a dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny obrzeza
od niwelety projektowanej, ktére wynosi £ | cm na kazde 100 m ustawionego obrzeza.

b) Réwnos¢ gérnej powierzchni obrzeza, sprawdzane przez przytozenie trzymetrowej taty:

w dwoch punktach na kazde 100 m obrzeza.

Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosc.

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w OST ,Wymagania ogdine" pkt 8. Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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8.

ROBOTY SKLADAJACE SIE NA WYKONANIE OBRAMOWANIA NAWIERZCHNI

Wykonanie betonowego obrzeza chodnikowego - obramowanie boiska, obejmuje:

o
o
o
o

o

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiatow,

wykonanie koryta, rozscielenie i ubicie podsypki,

ustawienie obrzeza w tawie betonowej (beton C12/15) i wypetnienie spoin zaprawa,
wykonanie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-EN 206-1, Beton zwykty

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw
i torowisk tramwajowych. Wsp6lne wymagania i badania

9. BN-80/6775 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw i torowisk

tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

10. PN-EN 13198:2004(U) Prefabrykaty betonowe. Elementy matej architektury i elementy ogrodowe

10. Inne dokumenty

Nie wystepuja.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA nr D2.
CHODNIKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem chodnikéw z brukowej kostki betonowe;.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdétowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
podanychwp. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem chodnika z
brukowej kostki betonowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztaltka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potgczonych ze sobg trwale w fazie produkcii.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST ,Wymagania ogoélne” pkt. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgce robdt podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt. 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty
technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknigé¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklgsniecia nie powinny
przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci < 80 mm.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje sie betonowg kostke.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

e na dlugosci +3 mm,
¢ na szerokosci +3 mm,
* na grubosci +5mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i bragzowy.
2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Wartos¢é
Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
1 a) srednia z szesciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 Nasigkliwo$¢ wodg wg PN-B-06250 [2], %, nie wiecej niz 5

Odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B-06250 [2]:
a) pekniecia probki

3 b) strata masy, %, nie wiecej niz brak
c) obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie 5
zamrazanych, %, nie wiecej niz 20

4 Scieralno$¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie wiecej niz 4

2.3. Materiaty do produkciji betonowych kostek brukowych
2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz ,32,5”. Zaleca sie
stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowaé kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712 [3].

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych parametrach
wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [5].

STUDIO OGRODY Pracownia Architektury Krajobrazu Anna Kanclerz
ul. Moniuszki 40, 05-200 Wotomin
Tel. kom. 508 857 127




SST nr D2 Chodnik z brukowej kostki betonowej

2.3.4. Dodatki

Do produkc;ji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw, zgodnie z recepta laboratoryjna.
Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wieksza wytrzymatos¢, mniejszg nasigkliwos¢ i wiekszg odpornos¢ na niskie
temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewnic kostce trwate wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzgdzenia
uktadajgce. Urzgdzenie sktada sie z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety
warstwy kostek na miejsce ich utozenia.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,Wymagania og6ine” pkt. 4

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymatosci betonu
min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzagdzenie pakuje je w folie i
spina tasmga stalowg, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt. 5.

5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podfozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi
oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”.
Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

Jezeli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, to nawierzchnie chodnika z kostki brukowej mozna wykonywac
bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego o WP = 35 [6] w uprzednio wykonanym Kkorycie.

5.3. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac¢ piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712 [3].

Grubos$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ sie w granicach od 3 do 4cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona
wodg, zageszczona i wyprofilowana.

5.4. Uktadanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na roznorodnos¢ ksztattow i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru - wczesniej
ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inzyniera.

Kostke uktada sie na podsypce lub podiozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do
3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu
szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w
kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamies¢ nawierzchnie. Chodnik z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w OST ,Wymagania og6ine” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada aprobate
techniczna.
Pozostate wymagania okreslono w SST nr 8 ,Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;j”.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie podtoza
Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla gtebokosci koryta:
e 0 szerokosci do 3 m: +1cm,
e 0 szerokosci powyzej 3 m: +2cm,
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e szerokosci koryta: +5cm.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na stwierdzeniu
zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt. 5.3 niniejszej SST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodnosci
wykonania z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami pkt. 5.5 niniejszej SST:

e pomierzenie szerokosci spoin,

»  sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

*  sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

e sprawdzenie, czy przyjety desen (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie rownosci chodnika
Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzaé nalezy fatg co najmniej raz na kazde 150 do 300m? utozonego
chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50m chodnika. Dopuszczalny przeswit pod tatg 4 m nie
powinien przekracza¢ 1,0cm.
6.4.2. Sprawdzenie profilu podiuznego
Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzac¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorgc pod uwage punkty charakterystyczne,
jednak nie rzadziej niz co 100m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie mogg przekraczaé + 3cm.
6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na kazde 150 do 300m?
chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu
wynoszg * 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowe.
Wykonania 1m® chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
wykonanie koryta,
wykonanie warstwy odsgczajacej,
wykonanie podsypki,
utozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,
*  przeprowadzenie badan i pomiar6w wymaganych w specyfikacji techniczne;.
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagania og6ine” pkt. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR Z1.

ZIELEN

1. Wstep
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z zatozeniem zieleni w ramach wramach projektu Wykonanie
dokumentacji projektowej przebudowy istniejacych chodnikow w sposéb umozliwiajacy
posadzenie roslin na terenie Wilanowa Wysokiego w ramach realizacji projektu do Budzetu
Partycypacyjnego w m.st. Warszawie na 2020r.: ,,Wiecej zieleni mniej betonu na Wilanowie
Wysokim, na ulicach: skrzyzowanie ulic ul. Goplanska i Niemirowska, skrzyzowanie ulic Lentza
i Jabtonowskiego, skrzyzowanie ulic Lentza i Kubickiego, skrzyzowanie ulic Lentza i
Resorowa, skrzyzowanie ulic Resorowa i Radosna”
1.2.  Zakres stosowania SST
Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej
(OST) "Wymagania ogélne" pkt. 1.2.
1.3.  Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:
- przygotowaniem terenu pod sadzenie roslin
- sadzenie drzew,
- sadzeniem krzewdw i r6z okrywowych,
- stabilizowaniem drzew,
- wykonczeniem powierzchni terenu pod nasadzeniami: korowanie powierzchni pod roslinami,
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna — ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwoj .

1.4.2. Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewéw, bylin, traw i r6z okrywowych.

1.4.3. Bryla korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi ja
korzeniami rosliny.

1.4.4. Forma naturalna - forma drzewa zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku,
z wyrazne wyksztatconym przewodnikiem, nie przycinanym i nie podkrzesywanym.

1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niekt6rych krzewdw sztucznie wytworzona w szkétce
z pniami o wysokosci 1,80 + 3,0m, z wyraznym nie przycigtym przewodnikiem i uformowang korona.

1.4.6. Forma krzewiasta - forma wiasciwa dla krzewéw lub forma drzewa utworzona w szkétce przez
niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

1.4.7. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i z definicjami podanymi
w OST "Wymagania ogélne".
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogoblne wymagania dotyczgce rob6t podano w OST "Wymagania ogoine".

1.5.1. Wymagania dotyczace ustugi
Wykonawca ustugi jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacijg projektowg lub
uzgodnieniami z Inwestorem. Do wykonania ustugi winni by¢ dopuszczeni wykonawcy majgcy przygotowanie
zawodowe i udokumentowane doswiadczenie zawodowe.
a) Przekazanie miejsca realizacji ustugi — zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze
wykonawcy teren wraz z wymaganymi uzgodnieniami prawnymi, administracyjnymi.
b) Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach a o ich wykryciu powinien
powiadomi¢ przedstawiciela Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
c) Zabezpieczenie terenu budowy - Wykonawca zabezpieczy teren wykonywanych prac przed osobami
postronnymi i zapewni state warunki widocznos$ci zabezpieczen.
d) Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu wykonywanych prac w okresie trwania realizacji az
do zakonczenia i odbioru robét.
e) Ochrona przeciwpozarowa - Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0so6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.
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f) Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw — pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten
sposéb uszkodzonych.

g) Bezpieczenstwo i higiena pracy — podczas wykonywania ustugi Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

h) Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych oraz zapewnienie bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

i) Wykonawca bedzie podejmowac¢ wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowaé sie do przepisé6w i norm z
zakresu ochrony s$rodowiska w miejscu realizacji ustugi. Z uwagi na bliskos¢ budynkéw mieszkalnych i
kompleksu ustugowego nalezy unika¢ nadmiernego hatasu, zanieczyszczenia powietrza, gleby i innych
szkodliwych dziatan. W rejonie rosngcych drzew wszelkie prace nalezy wykonywac recznie.

j) Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw — Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane
przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktoére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
wykonywaniem ustugi i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas wykonywania ustugi.

2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogblne wymagania dotyczgce materiatdw podano w OST "Wymagania ogblne".

2.2.  Zrédta uzyskania materiatow

Wykonawca zapewni uzycie materiatow zgodnych z dokumentacjg, SST i PN. Wykonawca zobowigzany jest

przedstawi¢ Zamawiajacemu dokument potwierdzajgcy zrédto pozyskania materiatu roslinnego.

2. Inspekcja producenta materiatu szkotkarskiego. Zamawiajgcy zastrzega sobie kontrole dostaw materiatu

roslinnego u producenta.

3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez

Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru.

4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadane materiaty, do

czasu, gdy beda one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg

jakos¢ i wtasciwosé do robdt byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

23. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace wtasciwosci :

- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych i zmagazynowana
w pryzmach do wykorzystania przy podniesieniu poziomu terenu np.: przy drzewach. Nie moze byc¢
zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

- humus do zaprawy dotéw i rozestania w miejscu sadzenia drzew i krzewéw oraz zaktadania trawnikéw,
ziemia o sktadzie: 70% ziemia kompostowa, 30% substrat torfowy. Oba sktadniki doktadnie wymieszane

(przed dostawg ziemi urodzajnej nalezy podaé jej wiasciwosci - odczyn (pH) granulacje, zawartos¢

mikroelementéw, ilos¢ materiatéw obcych (kamieni).

- ziemia kompostowa — do nawozenia gleby i zaprawy dotéw pod rosliny mogg byé stosowane
komposty, powstajagce w wyniku rozktadu réznych odpadkéw roslinnych i zwierzecych (np. torfu,
obornika, biomasy roslinnej i materiatu strukturalnego), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu
w pryzmach, w sposob i w warunkach zapewniajgcych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikéw
jakosci dojrzatego kompostu. Rodzaje materiatéw uzytych do nawozenia jak i sposoby nawozenia
reguluje Ustawa o nawozach i nawozeniu z 26 lipca 2000r. (Dz. U. 00.89.991) oraz Rozporzadzenie Min.
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 01.06.2001r. w sprawie wykonania niektérych przepiséw ustawy o nawozach
oraz z 01.06.2001r. w sprawie szczegbtowego sposobu stosowania hawozow.

- substrat torfowy - to torf wysoki odkwaszony wapnem z dodatkiem nawozu wielosktadnikowego; ( torf
ogrodniczy sphagnowy, produkt pochodzenia organicznego, mielony, ofrakcji 0-20 mm, z dodatkiem
mineratéw zobojetniajgcych oraz nawozu PG Mix 14:16:18 N:P205:K20 w ilosci 1 kg/m3), ph -5,5-6,5

- podioze — grunt rodzimy lub nasypowy;

2.4. Materiat roslinny sadzeniowy
2.4.1. Wymagania dotyczace materiatu roslinnego

Uwagi ogdlne:

Dostarczone sadzonki drzew, krzewdw i pngczy powinny byé zgodne z normg PN-87/R-67023 i PN76/R-67022,

2

Studio OGRODY Pracownia Architektury Krajobrazu — Anna Kanclerz
ul. Moniuszki 40, 05-200 Wotomin
tel. (+48) 0508857127



SST nr Z1 Zielen

wilasciwie znaczone tzn. muszg mie¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwa polska i facinska, forma, wybér,
wysokos$¢ pnia, numer normy.

Sadzonki drzew, krzewéw i pngczy powinny by¢ prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany.

Wszystkie rosliny powinny odpowiada¢ wymiarom i wymaganiom zamieszczonym w wykazie roslin (fabele). Dla
wszystkich projektowanych gatunkéw zaleca sie zastosowanie kwalifikowanego, wysokogatunkowego materiatu
szkotkarskiego. Powinien on charakteryzowac sie :

wyréwnaniem pod wzgledem wielkosci i ksztattu

zgodnoscig w wygladzie i ksztalcie z odmiang

dobra kondycja zdrowotng (powinien by¢ wolny od patogendw i innych oznak chorobowych)

materiat kopany z brytag korzeniowag powinien by¢ szkoétkowany i dostarczony w pojemnikach lub
balotach bez uszkodzen mechanicznych (otar¢ kory i innych ubytkéw), z dobrze uksztalttowang brytg
korzeniowg. Bryta korzeniowa powinna by¢ nienaruszona, wolna od chwastéw i starannie
zabezpieczona do momentu zakonczenia sadzenia

rosliny z uprawy kontenerowej powinny rosnaé przynajmniej jeden peiny sezon wegetacyjny
w kontenerach, z ktérych beda sadzone, mie¢ dobrze wyksztatcony, ale nie przerosniety system
korzeniowy i prawidtowo rozwinietg czes¢ nadziemng

W przypadku drzew powinny posiada¢ nastepujgce cechy:

pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzaé przewodnik,

system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidiowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych
powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

u roslin sadzonych z brylg korzeniowa, bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie
uszkodzona,

pedy korony u drzew nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie formujace, np. u form kulistych,
pedy boczne korony drzew powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone,

przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,

blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete, dopuszcza sie 4 niecatkowicie zarosniete blizny
na przewodniku w Il wyborze,

Wykonawca jest zobowigzany poinformowac¢ projektanta o wszelkich zmianach jakie mogg nastgpi¢
w przypadku gdy rosliny nie sa dostepne w rozmiarze, odmianie czy ilosci wymaganej w specyfikacji roslin
projektowanych.

Wady niedopuszczalne:

silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

odrost podktadki ponizej miejsca szczepienia,

slady zerowania szkodnikéw,

oznaki chorobowe,

zwigdnigcie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach nadziemnych,
martwica i pekniecia kory,

uszkodzenia pgka szczytowego przewodnika,

dwupedowe korony drzew formy piennej,

uszkodzenia lub przesuszenia bryty korzeniowej,

zte zrosnigcia odmiany szczepionej z podktadka.

Uwagi dot. materiatu roslinnego:
Drzewa lisciaste — z brytg korzeniowa, kopane z gruntu (balotowane) lub z pojemnikow;

Krzewy
2.5.

lisciaste - w pojemnikach C3;
Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w oryginalnym opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢ azotu,

fosforu,

potasu [N.P.K.]) i udziatem procentowym sktadnikbw. Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed

zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. Zaleca sie stosowanie nawozow
wielosktadnikowych zawierajgcych azot, fosfor i potas.
llos¢, termin oraz mieszanka nawozowa winny zostaé zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

2.6.

System stabilizacji bryty korzeniowej.
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3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST " Wymagania ogélne".

3.2, Sprzet stosowany do wykonania zieleni

Przy zaktadaniu terenow zieleni uzywane sa:

- glebogryzarki, ptugi, kultywatory, brony do uprawy gleby,

- sprzet do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. mate koparki),

- walty kolczatki oraz waty gtadkie do zaktadania trawnikéw,

- swidry glebowe mechaniczne i reczne do wykonania dotéw pod nasadzenia,

- opryskiwacze plecakowe do zabezpieczania sadzonek,

- podnosnik hydrauliczny,

- pity mechaniczne i reczne, sekatory,

- drabiny,

- i inny sprzet reczny.

4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w OST " Wymagania ogdine".

4.2. Transport i przechowywanie roslin

Transport materiatdw na tereny zieleni moze byé dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi ani tez nie pogorszy

jakosci transportowanych materiatéw. W czasie transportu drzewa i krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniami bryty korzeniowej lub korzeni i pedéw. Rosliny z brytg korzeniowg muszg mie¢ opakowane bryty

korzeniowe lub by¢ w pojemnikach.

Rosliny nalezy wykopywac i transportowaé w chtodne i pochmurne dni. Na czas transportu oraz w okresie

poprzedzajgcym sadzenie rosliny (system korzeniowy i pedy) muszg by¢ zabezpieczone przed osuszajgcym

dziataniem wiatru, przegrzaniem, przemarznieciem, uszkodzeniami mechanicznymi oraz stagnujgcg woda

w obrebie systemu korzeniowego. Nalezy zadba¢ o odpowiednie podlewanie roslin w tym okresie. Wszelkie

uszkodzenia i ztamania podczas transportu powinny by¢ oczyszczone i rany zabezpieczone.

Czas pomiedzy wykopaniem roslin a ich posadzeniem powinien by¢ skrocony do minimum. Jezeli rosliny nie

mogg by¢ posadzone w dniu ich dostarczenia, materiat powinien by¢ odpakowany i przechowywany

w nastepujgcy sposéb:

- rosliny w kontenerach powinny byé przechowywane w miejscu zacienionym i nieprzewiewnym
z mozliwoscig podlewania,

- pozostate rosliny powinny by¢ zadotowane i przechowywane w ocienionym miejscu

Sposob transportu powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST "Wymagania ogolne". Wszystkie roboty powinny by¢
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ustugi zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatédw i wykonywanych ustug, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST oraz
poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie miejsc sadzenia
drzew zgodnie z informacjami przekazanymi przez inspektora nadzoru. Nastgpstwa btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu lokalizacji drzew zostang poprawione przez Wykonawce na
wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robo6t przez inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokladnos¢. Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatéw i elementéw ustugi bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy i w SST a
takze w normach i wytycznych. Polecenia inspekiora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2 Terminy sadzenia

Dla drzew i krzewOw lisciastych w balotach i z odkrytym korzeniem najdogodniejszym terminem sadzenia jest
okres jesienny (od poczatku pazdziernika do konca listopada). Dopuszczalny jest takze okres
wczesnowiosenny, przed rozpoczeciem okresu wegetacyjnego, od poczatku marca do konca kwietnia. Dla
drzew i krzewéw z pojemnikéw mozliwe jest sadzenie w terminie dowolnym, lecz nie w zamarzniete podtoze lub
w upat (powinno odbywaé sie w sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych - pochmurne, wilgotne i bezwietrzne
dni).
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Sadzenie nalezy wstrzymacé jesli warunki powyzsze sg niespetnione i moga niekorzystnie odbi¢ sie na przyjeciu
i wzroscie roslin.
5.3. Technika sadzenia
Dla drzew — reczna, nie dopuszcza sie wjazdu na teren sprzetu ciezkiego;
Dla krzewow okrywowych — reczna.
Rowy na rosliny nie w pojemnikach (z odkrytym korzeniem lub z brytg korzeniowg kopane z gruntu) powinny by¢
wykopane przed dostarczeniem roslin na miejsce sadzenia.
Takie samo postepowanie w przypadku drzew w balotach.
5.4. Przygotowanie podtoza
drzewa lisciaste
Drzewa lisciaste sadzimy w zaprawione doty o szerokosci i gtebokosci min. 8x0,8x0,8m (wg dokumentacji
projektowej);
krzewy lisciaste
Krzewy lisciaste sadzimy w nawieziong ziemig urodzajng gr. 20cm po zageszczeniu zaprawiong w miejscu
sadzenia krzewow substratem torfowym;
5.5. Przygotowanie materiatu roslinnego przed posadzeniem
bez bryty korzeniowej — obcinamy konce korzeni zgniecione, porozczepiane i ztamane
- z brytg korzeniowg - jezeli ulegta silnemu przesuszeniu, zanurzamy w wodzie lub silnie zraszamy,
rozluzniamy przerosniety i zbyt zageszczony system korzeniowy
- wszelkie uszkodzenia powinny by¢ zabezpieczone odpowiednimi srodkami
Tak samo nalezy postgpi¢ w przypadku uszkodzen wynikltych w czasie sadzenia.
5.6. Umiejscowienie roslin
Rosliny rozmieszcza sig¢ na podstawie rysunkéw . Projektant zastrzega sobie prawo zmiany pozycji
poszczegdblnych roslin po ich rozstawieniu, aby uzyskac¢ pozgdany efekt. Poziom sadzenia drzew nalezy
dostosowaé do rzednych na projekcie.
5.7. Sadzenie drzew
W miejscu wyznaczonym na sadzenie drzew nalezy wykopaé¢ dot o wielkosci 0,8x0,8x0,8m; Sciany dotu
wykopanego pod drzewo nie moga by¢ gtadkie. Przygotowanym podtozem wypetni¢ dét do wysokosci (po
zageszczeniu woda) na jakiej ma by¢ umieszczona bryta korzeniowa drzewa. Nastepnie nalezy drzewo (za
pomocy sprzetu mechanicznego) umiesci¢ w dole w pozycji w jakiej ma rosnaé (pnie powinny znalez¢ sig¢ w
miejscach wyznaczonych przez fate pomocniczg - S$rodek faty) izabezpieczy¢ przed zmiang pozycji lub
przechyleniem (podczas podnoszenia roslin nalezy zawsze chwyta¢ za bryte lub jej opakowanie, a nie za
rosline). Po ustawieniu rosliny zdejmuje sie zabezpieczenie bryty. Jezeli jest tkanina jutowa, papierowa lub
stomiana nalezy je zostawi¢ w dole. Roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ si¢ na takiej samej gtebokosci.
Zbyt gtebokie sadzenie lub ptytkie sadzenie utrudnia, lub catkowicie uniemozliwia prawidtowy rozwéj roslin. Przy
tej czynnosci nalezy wzig¢ pod uwage to, iz miska przy drzewie zawsze jest troche obnizona w stosunku do
poziomu gruntu na otaczajgcym terenie. Nie dopuszcza sie usypywania ziemi dookota pnia tak, ze bedzie
tworzy¢ ona ,go6rke”. Nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na korzenie okrecajace sie wokot szyjki korzeniowej,
korzenie takie nalezy bezwzglednie usung¢, aby unikngé ,zaduszenia rosliny przez przyrastajgce na gruboscé
korzenie”, korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigé, po umieszczeniu rosliny w dole
korzenie nalezy zasypac ziemia, w celu réwnomiernego zasypania poszczegoélnych korzeni. Nie dopuszcza sig
zageszczania gruntu sprzetem budowlanym, przy pracach zwigzanych z sadzeniem drzew nalezy uzywac
jedynie sprzetu ogrodniczego.
Caly doét nalezy zaprawi¢ ziemig rodzimg wymieszang z substratem torfowym 2:1. Po zasypaniu dotu ziemig
nalezy delikatnie udeptaé, po zasypaniu dotu i udeptaniu nalezy wykonac¢ mise (zagtebienie wielkosci 5-10cm)
wokot pnia drzewa $rednicy 100cm. Po posadzeniu drzewa, nalezy je obficie dwukrotnie podlac.
Mise przy drzewie wypetni¢ 5cm warstwg mulczu (kora)
Pien drzewa owing¢ jutg petnigca role ostony.
5.8. Stabilizowanie drzew projektowanych
Kazde drzewo nalezy odpowiednio ustabilizowa¢ w podtozu przed ewentualnym wykrotem pod wptywem np.
wiatru poprzez mocowanie bryty korzeniowej gruncie specjalistycznym systemem np. Treelock wg zalecen
producenta.
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5.9. Sadzenie krzewow

Sadzenie krzewow i krzewow okrywowych w grunt rodzimy w doly z zaprawianiem substratem torfowym

lub kompostem:

- wykopujemy doty pod krzewy min. 0,35x0,35m — przynajmniej 2 razy gtebsze i szersze niz kontener, w
ktorym  znajduje  sie roslina (dotki do sadzenia powinny by¢ takiej wielkosci,
by nie spowodowac uszkodzenia bryty korzeniowej, zaginania i $ciskania korzeni);

- jednoczesnie oczyszczamy glebe z chwastéw, kigczy perzu i roztogdw innych chwastéw;

- umieszczamy krzewy i roze okrywowe z brytg korzeniowg w dotkach;

- przysypujemy krzewy i krzewy okrywowe ziemig rodzimg wymieszang z substratem torfowym 2:1 do
poziomu na jakim rosty w szkétce;

- dociskamy ziemie wokot krzewow i krzewdw okrywowych tak by nie uszkodzi¢ systemu korzeniowego;

- po obsypaniu bryty korzeniowej do poziomu na jakim roslina rosta w szkéice, nalezy ziemie wokét drzew,
krzewdw wyréwnac i uformowac ptytkie zagtebienie wokét rosliny — mise;

- podlewamy krzewy i krzewy okrywowe zaraz po posadzeniu.

5.10. Wykonczenie powierzchni terenu pod nasadzenia

KORA. Wykohczenie terenu przez wykorowanie ma miejsce przy wszystkich nasadzeniach intensywnych

(drzewa, krzewy) — warstwg 5¢cm (granulacja 2-4cm).

Wykonczenie powierzchni terenu powinno byé wykonane po zakonczeniu sadzenia roslin. Kora powinna byé

przekompostowana, mielona, rozdrobniona i pozbawiona nasion chwastéw i zarodnikow grzybéw, powinna by¢

to kora drzew iglastych, odczyn obojetny o frakcji 2-4cm. Przed wysypaniem kory substrat zwilzy¢ woda w celu
zachowania jego odpowiedniej wilgotnosci. Warstwa kory zapobiegaé ma przesychaniu substratu, rozwojowi
chwastéw.

6. Kontrola jakosci robét

Sprawdzenie udatnosci nasadzen nastapi po uptywie dwéch zim w maju.

6.1. Ogadlne zasady kontroli jakosci robét

Ogoblne zasady kontroli jakosci robét podano w OST " Wymagania ogdlne”.

6.2. Drzewa, krzewy

Kontrola rob6t w zakresie sadzenia i pielegnaciji roslin polega na sprawdzeniu:

- wielkosci dotéw pod drzewa i krzewy,

- wielkosci rowéw pod krzewy zywoptotowe,

- sposéb uprawienia gleby pod byliny,

- zaprawienia dotdéw ziemig urodzajna,

- zgodnosci realizacji obsadzenia z Dokumentacjg Projektowg w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw
i odmian, odlegtosci sadzonych roslin,

- materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,
zgodnosci z normami PN-R-67022(2), PN-R-67023(3),

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

- odpowiednich terminéw sadzenia,

- wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew, krzewow,

- zasilenia nawozami mineralnymi,

6.3. Wykonczenie powierzchni

Nalezy dostarczy¢ certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech

charakterystycznych w przypadku zgdania ich przez Inspektora nadzoru,

Nalezy sprawdzi¢ réwnosc¢ roztozenia i grubos¢ warstw kory.

- przykrycia powierzchni warstwg kory drzewnej o granulacji 2-4cm.

7. Obmiar robot
7.1.  Ogélne zasady obmiaru robét
Ogblne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
m3 substratu torfowego do zaprawiania dotéw i rowéw pod drzewa i krzewy;
szt. posadzonych drzew i krzewow;
m2 korowania powierzchni:

8. Odbior robét
Ogédlne zasady odbioru rob6t podano w OST " Wymagania ogéine".
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8.1.  Ogodlne zasady odbioru robét

Odbiér robot polega na sprawdzeniu ich wielkosci i zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami

okreslonymi w niniejszej ST oraz wizualnej ocenie efektu prac po szczegotowych ogledzinach.

Obowigzujg zasady odbioru prac zanikajgcych i podlegajacych zakryciu - wykopanie i zaprawienie dotéw.

8.2. Drzewa i krzewy

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew, krzewdw dotyczy:

- zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg w zakresie miejsc sadzenia, gatunkdéw i odmian oraz ilosci roslin
projektowanych,

- prawidtowosci mocowania bryty korzeniowej drzew,

- wykonania misek przy drzewach i krzewach jesli odbi6r jest na wiosne lub wykonania kopczykéw, jezeli
odbidr jest na jesieni,

- wykonania sciétkowania kora drzewna,

- jakosci posadzonego materiatu.

W okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia petne uzupetnianie nasadzen, ktore zostaty zakwalifikowane

jako nieudane na koszt wtasny.

Rosliny, ktére nie podejma wegetaciji wiosng nastepnego roku wykonawca zobowigzany jest wymienic.

9. ROBOTY SKLADAJACE SIE NA WYKONANIE:

9.1. Sadzenie drzew

posadzenie drzew z mocowaniem bryty korzeniowej obejmuje:

- uporzadkowanie terenu z gruzu i innych resztek po pracach budowlanych pod sadzenie drzew
- wyznaczenie miejsc sadzenia

- wykopanie dotéw,

- zaprawienie dotéw ziemig substratem torfowym,

- zakup i transport materiatu roslinnego,

- posadzenie drzewa

- zakup i transport mocowan

- mocowanie bryly korzeniowej systemem do mocowan

- zakup i dowo6z kory

- Scidtkowanie korg

9.2 Sadzenie krzewow

posadzenie krzewow obejmuje:

- uporzagdkowanie terenu z gruzu i innych resztek po pracach budowlanych pod sadzenie krzewéw
- wwiezienie ziemi urodzajnej w miejsca po wykorytowanych podbudowach nawierzchni
- wyznaczenie miejsc sadzenia

- wykopanie dotéw,

- zakup i transport substratu torfowego,

- zaprawienie dotow,

- zakup i transport materiatu roslinnego,

- posadzenie krzewu.

- zakup i dowdz kory

- sciétkowanie korg

9.3. Pielegnacja gwarancyjna roczna
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