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DANE OGOLNE
1. INFORMACJE OGOLNE
1.1. Podstawa opracowania:
» Zlecenie Inwestora;
* mapa zasadnicza w skali 1:500;
* wizja lokalna — badania terenowe przeprowadzone w marcu 2020r.
* wytyczne i ustalenia z Inwestorem w trakcie spotkan roboczych;

1.2. Przedmiot i zakres opracowania:
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejacych chodnikéw w sposéb

umozliwiajgcy posadzenie roslin na terenie Wilanowa Wysokiego w ramach realizacji
projektu do Budzetu Partycypacyjnego w m.st. Warszawie na 2020r.: ,Wiecej zieleni mniej
betonu na Wilanowie Wysokim, na ulicach: skrzyzowanie ulic ul. Goplanska i Niemirowska,
skrzyzowanie ulic Lentza i Jabtonowskiego, skrzyzowanie ulic Lentza i Kubickiego,
skrzyzowanie ulic Lentza i Resorowa, skrzyzowanie ulic Resorowa i Radosna”

1.3. Inwestor:

Miasto Stoteczne Warszawa — Dzielnica Wilanéw
ul. Franciszka Klimczaka 2

02 — 958 Warszawa

1.4. Adres inwestycji:
1. skrzyzowanie ulic ul. Goplanska i Niemirowska,
2. skrzyzowanie ulic Lentza i Jabtonowskiego,
3. skrzyzowanie ulic Lentza i Kubickiego,
4. skrzyzowanie ulic Lentza i Resorowa,
5. skrzyzowanie ulic Resorowa i Radosna

1.5. Istniejacy stan zagospodarowania terenu:

Obszar, na ktérym wyznaczono miejsca sadzenia drzew i krzewow w istniejgcych
chodnikach to pasy drogowe ulic: Goplanska, Niemirowska, Lentza, Jabtonowskiego,
Kubickiego, Resorowa i Radosna. Nawierzchnie ulic asfaltowe, chodnikow z betonowej
kostki brukowe;j.

1.6. Zielen istniejgca:
W granicach terenu opracowania rosng drzewa i krzewy (oznaczone na rysunkach
.lnwentaryzacja stanu istniejgcego”).

1.7. KONCEPCJA — ZALOZENIA PROGRAMOWE
Projekt ,,Wiecej zieleni mniej betonu na Wilanowie Wysokim” przewiduje przebudowe
istniejacych chodnikéw w sposob umozliwiajgcy posadzenie roslin.

Celem projektu jest podnoszenie odpornosci na zmiany klimatu, zwiekszenie powierzchni
oraz optymalizacja rozmieszczenia infrastruktury zielonej i btekitnej zapewniajacych wysoki
jakos¢ ustug ekosystemdédw — przywrocenie zdolnosci retencyjnych — zmniejszenie
(likwidacja) powierzchni nieprzepuszczalnych, zwiekszenie udziatu powierzchni biologicznie
czynnej, trawniki deszczowe odzyskane z nadmiarowych powierzchni jezdni i chodnikdw.
Dodatkowo Projekt przewiduje zagospodarowanie czesci dziatki miejskiej, ktéra do tej pory
stanowita zaniedbany nieuzytek oraz posadzenie kilku dodatkowych drzew.
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1.8. Roboty rozbiérkowe elementow drog
W ramach projektu przewiduje sie rozbiorki elementéw chodnikow — nawierzchni z
podbudowg (min.20cm) oraz obrzezy drogowych i opaski z ptyt betonowych. Pozostawia sie

stupki wygradzajgce i krawezniki.

kostka betonowa
z podbudowg asfaltobeton z wyciecie stup
Ip. 20cm i obrzezami | podbudowg 20cm | asfaltobetonu | ogfoszeniowy
teren m2 m2 mb szl
WU_1 95 23 1
WU_2 92,6
WU_3 73
WU_4 37
WU_5 16
| razem: | 218,6| 95| 23| 1|

1.9. Roboty drogowe z ustawieniem obrzezy drogowych

Po rozebraniu nawierzchni i podbudowy nalezy ustawi¢ obrzeza drogowe 8x30x100cm na
podsypce piaskowo-cementowej jako ograniczenie chodnikow od rabat krzewiastych
(sytuacja wg rysunkéw 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, przekr6j wg rysunku 06) oraz powtérnie utozy¢
kostke betonowa do obrzezy. W przypadku ul. Resorowej nalezy utozy¢ 0,5m opaske z
kostki z odzysku od strony ulicy i kraweznika drogowego. Sadzony zywoptot za opaska
nalezy odgraniczy¢ od ulicy niskim wygrodzeniem  jako kontynuacje istniejgcego
wygrodzenia we wczesniejszych rabatach z zywoptotem. Opaska réwniez w przypadku ul.
Lentza i Kubickiego.

przetozenie kostki
Ip. obrzeze '8' | kostka - opaski wypetnienie asf. | przy obrzezu
teren mb m2 mb m2
WU_1 23 23
WU_2 47,9
WU_3 70,2 23,5
WU _4 97,5 20,7
WU_5 8
| razem: | 246,6 44,2 23| 123,3

1.10. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | ELEMENTOW PROJEKTOWANYCH
» opaski z kostki betonowej z odzysku: 44,2m2
» oporniki betonowe 8x30x100cm: 246,6mb
« zielen projektowana — obszary krzew6éw okrywowych: 2404szt., 585,1m?;
» Zielen projektowana — drzewa z systemem kotwigcym: 13szt.
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2. PROJEKT TECHNICZNY ZIELENI.

2.1. ZALOZENIA KONCEPCYJNE
Dobér gatunkowy roslin zostat przeprowadzony z uwzglednieniem:

istniejgcych zadrzewien w pasach drogowych ul. Lentza i Resorowa;

1. zatozen koncepcyjnych i zalecen Zarzadu Zieleni m.st. Warszawy w tym kontynuacji

2. sieci uzbrojenia terenu i odlegtosci sadzenia od uzbrojenia podziemnego;
3. warunkow jakie musi spetniac zielen w pasach drogowych;
4. istniejgcego i projektowanego zagospodarowania paséw drogowych;
2.2.  WYKAZ ROSLIN PROJEKTOWANYCH
DRZEWA
ROZSTAWA/ | OBWOD PNIA
. wielkos¢ | NA WYS. ILOSC | POW.
NR NAZWA LACINSKA | NAZWA POLSKA dotu 100cm (cm) (szt.) | (m?
X4, Pa 220, 20-
D1 Prunus ‘Kanzan’ Wisnia ‘Kanzan’ szpaler 25 3 _
X4, Pa 220, 20-
D2 Sorbus intermedia Jarzab szwedzki szpaler 25 6 _
Tilia tomentosa lipa srebrzysta X4, Pa 250, 20-
D3 ‘Brabant’ ‘Brabant’ szpaler 25 _
razem: 13 _
KRZEWY
Berberis thunbergii Berberys Thunberga 4szt/m2
Ko1 ‘Atropurpurea’ ‘Atropurpurea’ 0,5x0,5m [ C3 wys.min.0,35m 182 45,5
4szt./m2 C3
Ko2 Spirea densiflora Tawuta gestokwiata 0,5x0,5m wys.min.0,35m 341 96
Symphoricarpos Snieguliczka 4szt/m2 cs
Ko3 chenaultii ‘Hancock’ Chenoulta ‘Hancock’ [ 0,5x0,5m wys.min.0,35m 784 185
razem: | 1307 | 326,5
ROZE OKRYWOWE
Ro6za okrywowa 4szt/m2 cs
Ro1 Rosa ‘Marathon’ ‘Marathon’ 0,5x0,5m wys.min.0,35m 289 73
e 4szt./m2 C3
Ré6za okrywowa
Ro2 Rosa ‘The Fairy’ ‘The Fairy’ 0,5x0,5m wys.min.0,35m 698 174,6
razem: 987 247,6
KRZEWY ZYWOPLOTOWE
Cc2
1rz.co
KZ1 Cotoneaster lucidus Irga btyszczgca 0,25m wys.min.0,5m 110 11
razem:| 110 11

Oznaczenia pojemnikow:

Pojemnik C3 — pojemnik trzylitrowy;
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2.3. BILANS ZIELENI PROJEKTOWANEJ

Lp. Zakres prac Pojemnik llosé Suma | Jedn. Pow. Jedn.
1 | Projektowane gatunki roslin
obwdd pnia
20-25¢cm
a |drzewa mierzony na 14 szt. - m2
wys.100cm
krzewy lisciaste 2
b okrywowe C3 1307 szt. 326,5 m
c |rbze okrywowe C3 987 szt. 247,6 m?2
d |krzewy zywoptotowe C3 110 szt. 11 m?
Powierzchnia
o |Korowania - - 30 | m3 | 58,1 | m

gr. 5cm, frakcja 0,5-
2cm (drzewa, krzewy)

wygrodzenie
oddzielajace od ulicy

Mocowanie bryty
korzeniowej — drzewa
system np. typu
TREELOCK

systemy podziemnego
mocowania drzew

Ekran
5 |przeciwkorzenny szer. - kpl. 11,5 mb
0,5m

2.4. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALU ROSLINNEGO

Uwagi ogdine:

Dostarczone sadzonki roslin powinny by¢ witasciwie znaczone tzn. muszg miec etykiety,

na ktorych podana jest nazwa polska i tacinska, forma, wybor.

Sadzonki drzew i krzewow ozdobnych powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem

pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany.

Wszystkie rosliny powinny odpowiada¢ wymiarom i wymaganiom zamieszczonym w wykazie

ro$lin (tabele).

Dla wszystkich projektowanych gatunkow zaleca sie zastosowanie kwalifikowanego,

wysokogatunkowego materiatu szkotkarskiego.

Powinien on charakteryzowac sie:

- wyréwnaniem pod wzgledem wielkosci i ksztattu;

- zgodnoscig w wygladzie i ksztatcie z odmiang;

- dobrg kondycjg zdrowotng (powinien by¢ wolny od patogenédw i innych oznak
chorobowych);

- materiat kopany z brylg korzeniowg powinien byé szkétkowaly i dostarczony
w pojemnikach lub balotach bez uszkodzen mechanicznych (otar¢ kory i innych ubytkéw),
z dobrze uksztattowang brytg korzeniowg. Bryta korzeniowa powinna by¢ nienaruszona,
wolna od chwastow i starannie zabezpieczona do momentu zakonczenia sadzenia;
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- rosliny z uprawy kontenerowej powinny rosng¢ przynajmniej jeden petny sezon
wegetacyjny w kontenerach, z ktérych bedg sadzone, mie¢ dobrze wyksztatcony, ale
nie przerosniety system korzeniowy i prawidtowo rozwinietg cze$¢ nadziemna;

- Wykonawca jest zobowigzany poinformowac projektanta o wszelkich zmianach jakie
mogag nastgpic w przypadku, gdy rosliny nie sg dostepne w rozmiarze, odmianie czy iloSci
wymaganej w specyfikacji roslin projektowanych.

W przypadku drzew powinny posiada¢ nastepujgce cechy:

- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach

szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

- u roslin sadzonych z brytg korzeniowa, bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo

uformowana i nie uszkodzona,

- pedy korony u drzew nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie formujgce, np.

u form kulistych,

- pedy boczne korony drzew powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone,

- przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,

- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaro$niete, dopuszcza sie 4 niecatkowicie

zarosniete blizny na przewodniku w Il wyborze,

UWAGA: Wszystkie drzewa w szpalerze D1, D2, D3 w_momencie sadzenia muszg mieé

jednakowe parametry, szczegolnie w _odniesieniu _do wysokoSci i wysokosci pnia.

Odmiany o formie innej niz naturalna muszg posiada¢ dobrze wyksztatcony, prosty,

pojedynczy przewodnik. Materiat rodlinny prowadzony w trakcie wieloletniego cyklu

produkcyjnego musi _spetnia¢ _najwyzsze wymagania jakosciowe. Wszystkie czesci rosliny
muszg by¢ pozbawione ran i $ladow po Swiezych cieciach o $rednicach wiekszych niz
1,5cm. Rosliny powinny by¢ wolne od szkodnikow i patogendw. Materiat nie moze byc
przechowywany dtuzszy czas w_chtodni. Wyboru drzew dokonuje w_szkdtce inspektor
bezposrednio nadzorujgcy wykonanie projektu. Po posadzeniu nalezy przeprowadzi¢ drobne
ciecia przedwietlajgce i formujgce pod nadzorem architekta nadzorujgcego realizacje

projektu.

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- $lady zerowania szkodnikéw,

— oznaki chorobowe,

— zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i cze$ciach nadziemnych,
- martwica i pekniecia kory,

- uszkodzenia pagka szczytowego przewodnika,

- dwupedowe korony drzew formy piennej,

- uszkodzenia lub przesuszenia bryty korzeniowej,

- zle zrosnigcia odmiany szczepionej z podkfadka.

2.5. SADZENIE ROSLIN

Uwagi dot. materiatu roslinnego:

Drzewa lisciaste — z brytg korzeniowg, kopane z gruntu (balotowane) lub z pojemnikéw;
Krzewy lisciaste - w pojemnikach C3.

Terminy sadzenia
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Dla drzew i krzewow lisciastych w balotach i z odkrytym korzeniem najdogodniejszym
terminem sadzenia jest okres jesienny (od potowy pazdziernika do konhca listopada).
Dopuszczalny jest takze okres wczesnowiosenny, przed rozpoczeciem okresu
wegetacyjnego, od poczatku marca do konca kwietnia.
Dla krzewow z pojemnikdw mozliwe jest sadzenie w terminie dowolnym, lecz nie w
zamarzniete podfoze lub w upat (powinno odbywa¢ sie w sprzyjajgcych warunkach
atmosferycznych — pochmurne, wilgotne i bezwietrzne dni).
Najbardziej odpowiedniag dla wiekszosci bylin porg sadzenia jest okres wiosenny.
Sadzenie nalezy wstrzymac jesli warunki powyzsze sg niespetnione i moga niekorzystnie
odbic¢ sie na przyjeciu i wzroscie roslin.
Technika sadzenia
Dla drzew — reczna, nie dopuszcza sie wjazdu na teren sprzetu ciezkiego;
Dla krzewdw okrywowych, r6z i zywoptotow — reczna.
Rowy na rosliny nie w pojemnikach (z odkrytym korzeniem lub z brytg korzeniowg kopane
z gruntu) powinny by¢ wykopane przed dostarczeniem roslin na miejsce sadzenia.
Takie samo postepowanie w przypadku drzew w balotach.
Przygotowanie podtoza
- drzewa liSciaste
Drzewa lisciaste sadzimy w zaprawione doty o szerokosci i gtebokosci min. 0,8x0,8x0,8m:;
krzewy lisciaste
Krzewy lisciaste sadzimy w przygotowang glebe wymieniong na gteboko$¢ 30cm
(warstwa po zageszczeniu wodg min. 20cm)
Przygotowanie materiatu roslinnego przed posadzeniem
- bez bryly korzeniowej — obcinamy konce korzeni zgniecione, porozczepiane i ztamane;
- z bryftg korzeniowg — jezeli ulegta silnemu przesuszeniu, zanurzamy w wodzie lub silnie
zraszamy, rozluzniamy przero$niety i zbyt zageszczony system korzeniowy;
- wszelkie uszkodzenia powinny by¢ zabezpieczone odpowiednimi srodkami;
Tak samo nalezy postgpi¢ w przypadku uszkodzen wyniktych w czasie sadzenia.
Umiejscowienie roslin
Rosliny rozmieszcza sie na podstawie rysunkédw wykonawczych.
Poziom sadzenia drzew nalezy dostosowac do rzednych na projekcie (10cm ponizej
nawierzchni chodnikow).
Sadzenie drzew
W miejscu wyznaczonym na sadzenie drzew nalezy wykopa¢ dot o wielkosci dostosowanej
do wielkosci drzewa (patrz tabela wykaz drzew i krzewdw) (ziemige z wykopywania dotéw
nalezy wywies¢ tego samego dnia, dét powinien by¢ wykopany przez przywiezieniem
materiatu roslinnego). Sciany dotu wykopanego pod drzewo nie mogg by¢ gtadkie.
Przygotowanym podtozem wypeti¢ dot do wysokosci (po zageszczeniu wodg) na jakiej ma
by¢ umieszczona bryta korzeniowa drzewa. Nastepnie nalezy drzewo (za pomoca sprzetu
mechanicznego) umiesci¢ w dole w pozycji w jakiej ma rosngc¢ (pnie powinny znalez¢ sie w
miejscach wyznaczonych przez tate pomocniczg - srodek taty) i zabezpieczy¢ przed zmiang
pozycji lub przechyleniem (podczas podnoszenia roslin nalezy zawsze chwyta¢ za bryte lub
jej opakowanie, a nie za rosling). Po ustawieniu rosliny zdejmuje sie zabezpieczenie bryty.
Jezeli jest tkanina jutowa, papierowa lub stomiana nalezy je zostawi¢ w dole. Roslina w
miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie na takiej samej gtebokosci. Zbyt gtebokie sadzenie
lub ptytkie sadzenie utrudnia, lub catkowicie uniemozliwia prawidtowy rozwdj roslin. Przy tej
czynnosci nalezy wzig¢ pod uwage to, iz miska przy drzewie zawsze jest troche obnizona w
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stosunku do poziomu gruntu na otaczajgcym terenie. Nie dopuszcza sie usypywania ziemi
dookotfa pnia tak, ze bedzie tworzy¢ ona ,gorke”. Nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na
korzenie okrecajgce sie wokét szyjki korzeniowej, korzenie takie nalezy bezwzglednie
usungé, aby unikng¢ ,zaduszenia rosliny przez przyrastajgce na grubos¢ korzenie”, korzenie
ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigé, po umieszczeniu rosliny w dole
korzenie nalezy zasypac ziemig, w celu rbwnomiernego zasypania poszczegdélnych korzeni.
Nie dopuszcza sie zageszczania gruntu sprzetem budowlanym, przy pracach zwigzanych z
sadzeniem drzew nalezy uzywac jedynie sprzetu ogrodniczego.

Caly dét nalezy zaprawi¢ ziemig rodzimg wymieszang z substratem torfowym 2:1. Po
zasypaniu dotu ziemie nalezy delikatnie udepta¢, po zasypaniu dotu i udeptaniu nalezy
wykona¢ mise (zagtebienie wielkosci 5-10cm) wokot pnia drzewa s$rednicy 100cm. Po
posadzeniu drzewa, nalezy je obficie dwukrotnie podlac.

Mise przy drzewie nalezy wytozy¢ matg ogrodniczg i wypetni¢ 5cm warstwag mulczu (kora).
Pieh drzewa owing¢ jutg petnigca role ostony.

Sadzenie krzewow i krzewéw okrywowych w ziemie urodzajna:

- wykopujemy doty pod krzewy min. 0,35x0,35m — przynajmniej 2 razy gtebsze i szersze niz
kontener, w ktérym znajduje sie roslina (dotki do sadzenia powinny by¢ takiej wielkosci,
by nie spowodowac uszkodzenia bryty korzeniowej, zaginania i $ciskania korzeni);

- jednoczes$nie oczyszczamy glebe z chwastow, ktgczy perzu i roztogébw innych chwastow;

— umieszczamy krzewy i pnacza z brytg korzeniowag w dotkach;

- przysypujemy krzewy i krzewy okrywowe ziemig rodzimg wymieszang z substratem
torfowym 2:1 do poziomu na jakim rosty w szkotce;

— dociskamy ziemie wokét krzewdw i krzewdw okrywowych tak by nie uszkodzi¢ systemu
korzeniowego;

- po obsypaniu bryty korzeniowej do poziomu na jakim roslina rosta w szkétce, nalezy
ziemie wokét drzew, krzewow i pngczy wyrownac i uformowac ptytkie zagtebienie wokét
rosliny — mise;

- podlewamy krzewy i krzewy okrywowe zaraz po posadzeniu.

2.6. STABILIZACJA DRZEW PROJEKTOWANYCH

Kazde drzewo nalezy odpowiednio ustabilizowa¢ w podtozu przed ewentualnym wykrotem
pod wptywem np. wiatru poprzez mocowanie bryty korzeniowej gruncie specjalistycznym
systemem np. Treelock wg zalecen producenta lub rownowaznym.

2.7. WYKONCZENIE POWIERZCHNI TERENU POD NASADZENIA

WYGRODZENIE ODDZIELAJACE od ulic jak istniejgce w ulicy Resorowej. Kolor
czarny
KORA. Wykonczenie terenu przez wykorowanie ma miejsce przy wszystkich nasadzeniach

intensywnych (drzewa, krzewy).

Korowanie mis wokét drzew oraz catych kwater, na ktérych rosng pozostate rosliny —
warstwg 5cm (granulacja 2-4cm).

Wykonczenie powierzchni terenu powinno byé wykonane po zakonczeniu sadzenia roslin
i wytozeniu matg ogrodniczg. Kora powinna by¢ przekompostowana, mielona, rozdrobniona
i pozbawiona nasion chwastéw i zarodnikow grzybdéw, powinna by¢ to kora drzew iglastych,
odczyn obojetny o frakcji 2-4cm. Przed wysypaniem kory substrat zwilzy¢ wodg w celu
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zachowania jego odpowiedniej wilgotnosci. Warstwa kory zapobiegaé ma przesychaniu
substratu, rozwojowi chwastow.

mgr inz. architekt krajobrazu Anna Kanclerz
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