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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m.  Poszcz Razem
spec.
techn.
1 |Instalowanie urzadzen o$wietlenia drogowego
1 /SST-2.1. Demontaz wysiegnikow rurowych o cigzarze 30-50 kg mocowa- szt
d.1 nych na stupie lub $cianie - demontaz gérnych czgsci stupow SAL-

8m nr L-1 (L-152945) i L-2 (L-152949) o wysokosci h=2,7m z
wysiegnikami lukowymi o wysiegu 1,5m i kacie nach. 5 st.

2 szt 2.00
RAZEM 2.00
2 SST-2.1. |Demontaz opraw o$wietlenia zewnetrznego z wysiegnikow stu-  kpl
d.1 pow nr L-1 (L-152945) i L-2 (L-152949) - oprawy do ponowne-
g0 wykorzystania
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00

3/SST-2.1. Montaz wysiegnikow rurowych o ci¢zarze do 50 kg na stupie - szt
d.1 gbrna cze$é stupa SAL-8m o wysokodci h=2,7m sktadajaca si¢ z
wysiegnika jedno- ramiennego tukowego o wysiegu ramienia 1,
5m i kacie nachylenia 5st. i dodatkowego wysiggnika prostego dla
doswietlenia przejscia dla pieszych spawanego na wysokosci 6m
od poziomu gruntu o wysiegu 0,3m i kacie nachylenia Ost. - kolor
anodowania szary CI-63

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
4 SST-2.1. Wymiana tabliczek bezpiecznikowych - wymiana tabliczek stupo- szt
d.1 wych w stupach nr L-1 (L-152945) i L-2 (L-152949) na nowe z
dwoma gniazdami bezpiecznikowymi i wktadkami 2x6A
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
5 SST-2.1. Demontaz i ponowny montaz istniejacego pionu zasilajacego m-1
d.1 oprawy z gornej czasci stupow SAL-8m nr L-1 (L-152945) i L2 przew
(L-152949) - material z odzysku
Krotno$¢ = 1.5
8 m-1 8.00
przew
RAZEM 8.00
6 SST-2.1. Wciaganie przewodow z udziatem podnosnika samochodowego w m-1
d.1 stup lub rury ostonowe - wciagniecie przewodoéw YDY 3x2,5 przew
mm2 w stupy i wysiegniki
12 m-1 12.00
przew
RAZEM 12.00
7 SST-2.1. Montaz opraw oswietlenia zewngtrznego na stupie- oprawa LED- szt.
d.1 32/70W/700mA/CW (5700K) o zimnej bialej barwie §wiatla z
odpowiednia optyka dedykowana do o$wietlenia przejs¢ dla pie-
szych zgodnie z obliczeniami §wietlnymi i cechach wzorniczych i
parametrach technicznych wyspecyfikowanych w projekcie wyko-
nawczym na rysunku nr 3.2. Oprawa malowana proszkowo na ko-
lor stupa RAL 7016.
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
8.SST-2.1. Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (pierwsza préba)|prob.
d.1:
1 préb. 1.00
RAZEM 1.00
9 SST-2.1. Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (nastgpna proba) prob.
d.1
1 préb. 1.00
RAZEM 1.00
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