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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m.  Poszez Razem
spec.
techn.
1 Instalowanie urzadzen o$wietlenia drogowego .
1 SST-2.1. Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z brukowca o grubosci m?
d.1 16-20 cm - rozebranie chodnikéw z kostki betonowe;j
2 m? 2.00
RAZEM 2.00
2 SST-2.2. Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mecha- m2
d.1 nicznie o gr.5 cm - wykonanie pod chodniki podsypki cementowo
- piaskowa w proporcji 1:4
2 m? 2.00
RAZEM 2.00
3 SST-2.3. Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, m?2
d.1 placach z betonowej kostki brukowe o grubosci 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej - odtworzenie nawierzchni z kostki betono-
wej o grubosci, wzorze i kolorze jak istniejace
Przyjeto: 20 % nowego materiatu
2 m? 2.00
RAZEM 2.00
4 SST-2.1. Transport wewnetrzny kruszywa,kamienia i gruntu na odleglos¢  t
d.1 do 20.0 km - przyw6z kostki brukowej itp. - OFERENT OKRES-
LA ODLEGLOSC PRZYWOZU
0.05 t 0.05
C RAZEM 0.05
5 SST-2.1. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladow- m3
d.1 czymi poza teren budowy - OFERENT OKRESLA ODLEG-
LOSC WYWOZU
Wywiezienie gruzu, kostki itp.
0.05 m3 0.05
RAZEM 0.05
6 SST-2.4. Reczne przekopanie gleby na terenie plaskim w gruncie kat. IV za- m?
d.1 darnionym - przekopanie gruntu pod trawniki 15-25cm
7 m? 7.00
RAZEM 7.00
7 SST-2.4. Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - ze- m3
d.1 branie i ztozenie zanieczyszczen w pryzmy
Przyjeto:
-7m2x0,07m = 0,49 m3
0.49 m3 0.49
RAZEM 0.49
8 SST-2.4. Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. IV~ m?2
d.1 bez nawozenia
7 m? 7.00
RAZEM 7.00
9 SST-2.4. Rozicielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkamina ~ m3
d.1 terenie plaskim - nawiezienie ziemi urodzajnej Scm z przykryciem
nasion traw 2 cm
0.49 m3 0.49
RAZEM 0.49
10 SST-2.4. Mechaniczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na terenie ptas- m2
d.1 kim - jednokrotne koszenie trawnika, podlewanie
7 m? 7.00
RAZEM 7.00
11 SST-2.5. Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. IV - od- m3
d.1 kopanie istniejacych kabli, przekopy prébne,
Przyjeto:
- 9mx0,8m x 0,5m = 3,6 m3
3.6 m3 3.60
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B RAZEM 3.60
12 SST-2.5. Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. m3
d.1 v
3.6 m3 3.60
B RAZEM 3.60
13 SST-2.5. Wykopy reczne o glebok.do 1.5 m w gruncie kat. IV wraz z zasy- m?
d.1 paniem dla stupow o$wietleniowych
przyjeto:
- 2 doty o wym. (0,4m x 0,4m x 1,2m) = 0,384m3
0.384 m3 0.384
RAZEM 0.384
14 SST-2.5. Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia przeciskowego wraz z je- m3
d.1 go zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.III-1V
przyjeto:
1 przepust x 2 doty =2 doly
2 doty x2m3 =4 m3
4 m3 4.00
RAZEM 4.00
15 SST-2.5. Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 125 mm pod obiektami - m
d.1 montaz przepustow metodg przecisku rurami sztywnymi, gltadkimi
zHDPE o $r. 110 mm
6 m 6.00
RAZEM 6.00
16 SST-2.5. Ulozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - montaz rur m
d.1 gietkich, karbowanych z HDPE o sr. 75 mm w rowie kablowym
wraz z przeciagnigciem przez przepust
14 m 14.00
RAZEM 14.00
17 SST-2.5. Uszczelnianie wylotéw rur dtawicanmi czopowymi szt
d.1
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
18 SST-2.5. Ukladanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub ka- m
d.1 natach zamknigtych - weiggnigcie kabla YKY 3x16 mm2 w rury
ostonowe, fundamenty stupéw + zapasy eksploatacyjne itp.
26 m 26.00
RAZEM 26.00
19 SST-2.5. Zarobienie na sucho konca kabla 3-zylowego o przekroju zytdo  szt.
d.1 16 mm2 na napigcie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw
sztucznych- montaz glowic kablowych AK3/1,5-16 na kablach
YKY 3x16mm?2
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
20 SST-2.5. Reczne stawianie stupdw oswietleniowych o masie do 350 kg w  szt.
d.1 gruncie kat.I-III - stup aluminiowy o wysokosci 6m, anodowany
na kolor grafitowy CI-65, zabezpieczony przy podstawie elasto-
merem dwuskladnikowym, wysokopotyskowym lakierem poliure-
tanowym w kolorze slupa , posadowiony na fundamencie prefa-
brykowanym o wymiarach (0,26x0,275x1,0)m
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
21 SST-2.5. Tablica bezpiecznikowa wnekowa - montaz tabliczek stupowych z szt.
d.1 jednym gniazdem bezpiecznikowym i wkiadka 1x6A
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
-3-
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22 SST-2.5. Wociaganie przewod6w z udziatem podnosnika samochodowego w m-1
d.1 stup lub rury ostonowe - weiagnigcie przewodéw YDY 3x2,5 przew
mm2 w stupy i wysiggniki
12 m-1 12.00
przew
RAZEM 12.00
23 SST-2.5. Montaz opraw o$wietlenia zewngtrznego na stupie- oprawa LED- szt.
d.1 32/70W/700mA/CW (5700K) o zimnej biatej barwie $wiatla z
odpowiednig optyka dedykowang do oswietlenia przejs¢ dla pie-
szych zgodnie z obliczeniami §wietlnymi i cechach wzomiczych i
parametrach technicznych wyspecyfikowanych w projekcie wyko-
nawczym na rysunku nr 3.2. Oprawa malowana proszkowo na ko-
lor stupa RAL 7016.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
24 SST-2.5. Montaz opraw o$wietlenia zewngtrznego na shipie- oprawa LED- szt.
d.1 40/8TW/T00mA/CW (5700K) o zimnej bialej barwie $wiatla z
odpowiednig optyka dedykowang do o$wietlenia przejs¢ dla pie-
szych zgodnie z obliczeniami §wietlnymi i cechach wzomiczych i
parametrach technicznych wyspecyfikowanych w projekcie wyko-
nawczym na rysunku nr 3.2. Oprawa malowana proszkowo na ko-
lor stupa RAL 7016.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
25 SST-2.5. Oznaczenie stup6w numerami zgodnie z wymogami ZDM Szt.
d.1
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
26 SST-2.5. Malowanie abizolem na zimno - zabezpieczenie antykorozyjne m?2
d.1 fundamentow
Przyjeto:
2 funda. x 2m2 =4 m2
4 m?2 4.00
RAZEM 4.00
27 SST-2.5. Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zylowy odc.
d.1
2 odc. 2.00
RAZEM 2.00
28 SST-2.5. Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (pierwsza préba) prob.
d.1
1 préb. 1.00
RAZEM 1.00
29 SST-2.5. Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (nastepna proba) préb.
d.1
1 prob. “1.00
RAZEM 1.00
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