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Forma uigodnienia B

Lp. Nazwa instytucji uzgadniajace]j Przedmiot uzgodnienia

1. | ZARZAD DROG MIEJSKICH W DOSWIETLENIE PRZEJSC DLA UZGODNIENIE NR:
WARSZAWIE PIESZYCH ZDM-
UL. CHMIELNA 120 T0S.7044.1448.2021.JKM
00-801 WARSZAWA Z DNIA

17.08.2021r.

2. | ZARZAD DROG MIEJSKICH W INWENTARYZACJA ISTNIEJACE) SCHEMAT SIECI
WARSZAWIE SIECI OSWIETLENIOWE) OSWIETLENIOWE]
UL. CHMIELNA 120
00-801 WARSZAWA

3. | URZAD M. ST. WARSZAWY OPINIA N/T PISMO ZNAK:
BIURO ARCHITEKTURY | PLANOWANIA PROJEKTOWANYCH SYLWETEK AM-
PRZESTRZENNEGO SLUPOW KP.6872.225.2021.KSZ
WYDZIAt KSZTALTOWANIA PRZESTRZENI ORAZ OPRAW ZDNIA
PUBLICZNE)J OSWIETLENIOWYCH 29.07.2021r.

UL. MARSZAtKOWSKA 77/79; 00-683
WARSZAWA
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ZARZAD DROG MIEJSKICH
ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22 55 89 000, faks 22 620 06 08
kancelaria@zdm.waw.pl, www.zdm.waw.pl, www.facebook.pl/zdm.warszawa

ZDM-TOS.7044.1448.2021.JKM Wiarszama 11-06- 17

ELVIR - Wojciech Wirski
ul. Bolestawicka 12 lok. 123
03 - 325 Warszawa

Dotyczy : Uzgodnienia projektu budowy doswietlenia dwdch przejs¢ dla pieszych
w rejonie ul. Gubinowskiej na terenie Dzielnicy Wilandw m.st. Warszawy.

W odpowiedzi na Pana pismo, ktére wptyneto do ZDM w dniu 12.08.2021 r.
informuje, ze uzgodniono projekt budowy doswietlenia przej$¢ dla pieszych w rejonie
ul. Gubinowskiej na terenie Dzielnicy Wilanéw m.st. Warszawy z uwagami realizacyjnymi:

1. Wprowadzenie i przekazanie do eksploatacji przeprowadzi¢ z udziatem nadzoru
ZDM/TOS tel. 55 89 323 oraz firmy konserwujacej o$wietlenie uliczne. Na komisji
wprowadzenia nalezy przedstawic oryginat protokotu z Narady Koordynacyjnej
(ZUD) oraz prawomocng decyzje o dysponowaniu gruntem na cele budowlane.

2. Roboty nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu ciggtosci pracy istniejgcego
o$wietlenia. Roboty zanikajgce nalezy dokumentowaé fotograficznie. W przypadku
braku w/w dokumentacji nalezy wykonac¢ przekopy kontrolne w obecnosci
inspektora ZDM.

3. Stosowac tylko kable miedziane trzyzytowe uktadane w rurach ochronnych AROT,
DVK, SRS @ 110 (lub réwnowaznych) na catej dtugosci lub w przypadku linii
napowietrznych przewody izolowane typu AsXSn odpowiednio do konfiguraciji linii.

4. Kompletna dokumentacje powykonawczg w uktadzie PUWG 2000 w postaci:

- elektronicznych danych wektorowych w formacie DXF (z naniesiong
numeracjg urzadzen),

- zeskanowanego szkicu geodezyjnego (.tiff lub .jpg) z czytelnie naniesiong
numeracjg urzadzen (w/g tabel opisowych) lub skalibrowanego i zawierajacego
geoodniesienie (pliki .tfw lub .jgw) nalezy dostarczy¢ do nadzoru TOS przed
odbiorem.

5 . Dokumentacja powykonawcza powinna zawieraé :
- numery obiektoéw (umieszczone przy obiektach),
- siatke krzyzy w odpowiednim uktadzie wspotrzednych (PUWG 2000)

6. Uzgodnienie jest wazne dwa lata od dnia wydania. A TYRERTORA

sprawe prowadzi:
Jacek Kmiecik tel. 225589245, j.kmiecik@zdm.waw.p
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URZAD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

Wydziat Ksztattowania Przestrzeni Publicznej
ul. Marszatkowska 77/79, 00-683 Warszawa, tel. 22 443 23 67, faks 22 443 24 50
Sekretariat. BAIPP@um.warszawa.pl, www.um.warszawa.pl, www.architektura.um.warszawa.pl

Warszawa, 29 lipca 2021 r.

Znak sprawy: AM-KP.6872.225.2021.KSZ
{_.KSZ.AM-KP)

Elvir Wirscy Sp. j.
ul. Bolestawicka 12 lok. 123
03-325 Warszawa

W sprawie: wykonania inwestycji polegajacej na budowie dodatkowych doswietlert w obrebie strefy
przejs¢ dla pieszych w rejonie okreslonych skrzyzowan, usytuowanych na terenie Dzielnicy Wilanéw

(lista lokalizacji wskazana we wniosku).

Odpowiadajac na pismo otrzymane 12.07.2021 r. Wydziat Ksztattowania Przestrzeni Publicznej BAiPP,
po zapoznaniu sie z zatgczong do wniosku dokumentacjg projektowa, uprzejmie przekazuje ponizej

swoje stanowisko:

Nie wnosimy uwag do zaproponowanej stylistyki projektowanych latarni oraz miejsc, w obrebie
ktérych zostang one umieszczone. Przyjmujemy do wiadomosci fakt, iz szczegdtowy sposéb instalacji
poszczegdblnych latarni zostanie doprecyzowany na dalszym etapie procesu projektowego. Réwniez
akceptujemy mozliwe miejscowe odsuniecia czesci punktéw Swietinych od linii kraweznika. Wynikaja
one z koniecznos$ci ominiecia przebiegu infrastruktury podziemnych medidw przesytowych

i wystgpienia mozliwych kolizji z tym zwigzanych.

Przypominamy takze, aby zgodnie z obowigzujgcymi jednolitymi standardami kolorystycznymi na
obszarze m.st. Warszawy wszystkie metalowe komponenty projektowanych urzadzen
o$wietleniowych powinny by¢é pomalowanie na kolor RAL 7016, z wylaczeniem elementéw
aluminiowych, ktére poza malowaniem na ww. kolor, moga by¢ anodowane na barwe CI-65.
Projektowane stupy nalezy wykona¢ w technologii gtadkich, niewidocznych szwoéw. Prosimy

0 przestrzeganie ww. zalecen.

Stylistvyka projektowanego o$wietlenia zostata dotaczona do niniejszej opinii i stanowi jej integralng

sz

czest.

Reasumujac: tutejszy Wydziat pozytywnie opiniuje reatizacje ww. przedsigwziecia, z uwzglednieniem

uwag zgtoszonych powyziej.

NACZELNIK Wr LZIALU
KSZTALTOWANIA PRZESTRZEN! PUBLICT

BEEMNEGO

e A
Ahne'Paz

Opracowanie: WKPP — Krzysztof Szlakis - KSZ. tel. (22) 443 23 06
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| . OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

Jako podstawe do opracowania projektu przyjeto:

zlecenie Inwestora

uzgodnienie ZDM TOS

opinie Wydziatu Ksztattowania Przestrzeni Publicznej
wizje lokalng w terenie

obowigzujgce normy i przepisy

istniejgca geometrie ulicy

o oo oo

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje doswietlenie przejs¢ dla pieszych w ciggu ulicy Gubinowskiej w Warszawie.
Doswietlenie przej$¢ sprecyzowano w oparciu o mozliwosci realizacji w terenie, zalecenia
Uzytkownikdéw oraz obowigzujace normy i przepisy. W projekcie uwzgledniono zalecenia Zarzadu
Drég Miejskich dotyczace projektowanych urzgdzen oswietleniowych.

1.3. Opis stanu istniejgcego

Obecnie w ciggu ulicy Gubinowskiej oraz przy ulicy W. Rutkiewicz istnieje instalacja os$wietlenia
ulicznego wykonana na stupach aluminiowych typu SAL-8 z oprawami sodowymi typu SGS 452/70.
Istniejgce oswietlenie zasilone jest liniami kablowymi YKY 5x16mm? z istn. szafy o$wietleniowej OS-
706 zlokalizowanej przy skrzyzowaniu ul. Resorowej z ul. Goplatiska.

UWAGAI!!

Ze wzgledu na nieznaczne zwiekszenie mocy szaf oswietleniowych, obliczenia zabezpieczer oraz

spadkdéw napieé na obwodach pominieto.

1.4. Prace demontazowe

Przy ul. Gubinowskiej w ramach doswietlenia przejs¢ dla pieszych w rejonie ulicy Radosnej oraz
posesji nr 10 nalezy zdemontowac nastepujace elementy instalacji o$wietlenia ulicznego:

e Rejon ulic W. Rutkiewicz z ulica Gubinowska:

- gérna czes$¢ stupa aluminiowego dwuelementowego - 1 szt.

- oprawa oswietleniowa sodowa (do ponownego montazu) - 1 szt.
e Ulica Gubinowska rejon posesji nr 10:

- gérna czesé stupa aluminiowego dwuelementowego - 1 szt.

- oprawa oswietleniowa sodowa (do ponownego montazu) - 1 szt.

Materiaty z demontazu zagospodarowac zgodnie z zaleceniami Inspektora Nadzoru.

PROJEKT WYKONAWCZY - Doswietlenie przejs¢ dla pieszych w ciggu ulicy Gubinowskiej w Warszawie
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1.5. Uktad zasilania

Zasilanie projektowanych stupéw doswietlenia przejsé¢ dla pieszych przewiduje sie w formie
odgatezien od istniejgcej sieci oswietleniowej. Uktad zasilania istniejgcej sieci oswietleniowej
pozostaje bez zmian w nowym rozwigzaniu — zgodnie z opisem stanu istniejgcego przedstawionym w
pkt. 1.3.

1.6. Instalacja oswietleniowa

Zgodnie z rysunkami projektowymi 3.1.1,, - 3.1.2. naistniejacych stupach aluminiowych
dwuelementowych L-152945 (ul. W. Rutkiewicz / ul. Gubinowska) oraz L-152949 (ul. Gubinowska w
rej. posesji nr 10) nalezy wymieni¢ gérne czesci stupow na nowe z dodatkowym wspawanym na
wysokosci 6,0m od poziomu gruntu wysiegnikiem do montazu opraw do doswietlenia przejs$¢ dla
pieszych o wysiegu 0,3m, kacie nachylenia 0°. W stupach nalezy wymienié tabliczki bezpiecznikowo
zaciskowo zaciskowe na nowe wyposazone w dwa gniazda bezpiecznikowe 6A. Istniejgce oprawy
sodowe do oswietlenia ulicy nalezy przewiesi¢ na wymienione wysiegniki.

W stupy i wciggnaé piony z przewoddéw YDY 3x2,5 mm? dla zasilania opraw. Liczbe pionéw dobraé ze
wzgledu na liczbe opraw zamocowanych na stupie. We wnekach stupowych mocowac tabliczki
bezpiecznikowo-zaciskowe np. typu EKM 2035 produkcji ,Raychem”. Oprawy zabezpieczy¢
wktadkami topikowymi 6A.

Dla oswietlenia zastosowa¢ stupy i oprawy posiadajace takie same cechy wzornicze i parametry
konstrukcyjne wyszczegdlnione na rysunku 3.2. ,Sylwetka stupa o$wietleniowego”.

Prace montazowe prowadzi¢ zgodnie z rysunkami 3.1.1., 3.1.2

1.7. Ochrona przeciwporazeniowa

W niniejszym projekcie przyjmuje sie odpowiednio szybkie wytgczenie zrddta zasilania jako system
dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym. W miejscu wskazanym na rysunku nr 3.1.1. -
3.1.2,, nalezy wykonywac uziomy szpilkowe . Zyty PE kabla i pionéw YDY 3x2,5mm? potaczy¢ ze
srubami ochronnymi poszczegdlnych stupéw, oraz z oprawami.

Po wykonaniu instalacji i po montazu w terenie sprawdzi¢ skutecznosé dziatania ochrony
przeciwporazeniowej, a stosowne protokoty przedstawi¢ przed oddaniem instalacji do eksploatacji
Inwestorowi.

Zgodnie z normg N SEP-E-001 rezystancja uziomdw powinna spetniaé nastepujgcy warunek:

Ru < 30 Q przy obliczonej rezystancji wypadkowej wszystkich uziomoéw Rg < 5 Q (w razie nie spetnienia
tego warunku uziomy nalezy wykonac jako tasmowo — szpilkowe).

Instalacje ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykona¢ zgodnie z PN-IEC 60364 oraz N SEP-E-001 w
uktadzie sieci TNC-S.

1.8. Ochrona przed korozjg

Jako zabezpieczenie antykorozyjne wysiegnikdw aluminiowych zastosowac anodowanie o grubosci
powtoki min. 20 um z okresem gwarancji producenta do 20 lat.

PROJEKT WYKONAWCZY — Doswietlenie przejs¢ dla pieszych w ciggu ulicy Gubinowskiej w Warszawie
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1.9. Uwagi koricowe

a. catosé robo6t wykonywac zgodnie z przepisami norm: PNE-76/E-05125, PN-IEC-60364, N SEP-E-
001, N-SEP-E-004, PN-EN 13201 oraz aktualnie obowigzujacymi przepisami;
tyczenie tras kablowych wykonywacé przez uprawnione stuzby geodezyjne
kable przed zasypaniem zgtosi¢ do wstepnego odbioru przez upowaznionego przedstawiciela
Inwestora;

d. przed realizacja robot nalezy zapoznad sie z uwagami zamieszczonymi w poszczegolnych
uzgodnieniach, a prowadzenie prac dostosowa¢ do warunkéw w nich zawartych;

e. roboty prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem odpowiednich stuzb miejskich oraz firmy
konserwujacej o$wietlenie;

PROJEKT WYKONAWCZY — Doswietlenie przejsc¢ dla pieszych w ciggu ulicy Gubinowskiej w Warszawie



Strona .

Il. OBLICZENIA

2.1. Parametry $wietlne zastosowanych opraw i obliczenia swietlne

W oparciu o norme EN-PN 13201 przyjeto nastepujace zatozenia projektowe:
— obszar przejscia dla pieszych powinien byé wyrdiniony poprzez podniesienie poziomu
natezenia oswietlenia na jego powierzchni i ostre odciecie o$wietlanego pola na ptaszczyZnie

powierzchni
— oswietlenie pieszego na przejsciu ma na celu stworzenie dodatniego kontrastu wzgledem

ciemniejszego tta jezdni
W zwigzku z powyzszym przyjeto:

Eér-p 2 50 [IX]
Eér-so 2 30 [lX]

e Srednie pionowe natezenie o$wietlenia na przejsciu .
e srednie pionowe natezenie o$wietlenia w strefie oczekiwania -

Maksymalna wartos¢ natezenia oswietlenia w punkcie pomiarowym (obliczeniowym) nie _moze
przekroczy¢ - 150 [Ix]

Wyniki obliczen parametréw oswietlenia wykonano za pomoca programu komputerowego DIALux.
W obliczeniach uwzgledniono wspétczynnik utrzymania ,,u” = 0,9 bedacy odwrotnoscig wspotczynnika
zapasu k=1,25. Wyniki otrzymanych obliczern zamieszczono ponizej.

ESr-p ESr-sol | EsSr-so2
S 250 [Ix] 230(Ix] | 230]Ix]
Lp.
P Wiszczggdinienis kierunek | kierunek
1 2
1. | Gubinowska (PRZEJSCIE NR 1) 53 34 36
2. | Gubinowska (PRZEJSCIE NR 2) 57 34 40

W zatfaczeniu przedstawiamy obliczenia parametréow swietlnych.

/ sprawdzajacy /

PROJEKT WYKONAWCZY — Doswietlenie przejs¢ dla pieszych w ciggu ulicy Gubinowskiej w Warszawie




Obliczenia swietlne

Doswietlenie 2 przejs¢ dla pieszych przy ul. Gubinowskiej w Warszawie

Data: 05.08.2021
Edytor:
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Edytor
Telefon
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e-Mail

Przej$cie dla pieszych nr 1/ Dane planowania

T4.00m

@ T3.00

¢ . -3.99
-2.87 200m
Wspbéiczynnik konserwagcji: 0.90, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:75
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
468582 GEN2 1 5144 Flat,
Glass Extra Clear, Smooth Zebra left Glare limitor
L 1 32 XP-G3@700mA 5700K 230V 00-36-981 6253 SIS I

468582 (1.000)

W sumie: 8539W sumie: 10499 70.0

.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Strona 3
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Obliczenia swietlne : D | / \ I_ ux

05.08.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych nr 1/ Lista opraw

1 llos¢ 468582 GEN2 1 5144 Flat, llustracje oswietlen ‘
Glass Extra Clear, Smooth Zebra left Glare limitor znajdziesz w naszym | Vi ’\\
32 XP-G3@700mA 5700K 230V 00-36-981 katalogu oswietlen. N\
468582 ( N

Numer artykutu: 468582

Strumien swietlny (Oprawa): 8539 Im
Strumien swietlny (Lampy): 10499 Im

Moc opraw: 70.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 47 90 99 100 81
Wyposazenie: 1 x 32 XP-G3@700mA 5700K
230V 00-36-981 (Czynnik korekcyjny 1.000).

&

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 4
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Obliczenia $wietlne D I A I_ UX

05.08.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych nr 1/ Oprawy (lista wspoétrzednych)

468582 GEN2 1 5144 Flat, Glass Extra Clear, Smooth Zebra left

Glare limitor 32 XP-G3@700mA 5700K 230V 00-36-981 468582
8539 1Im, 70.0 W, 1 x 1 x 32 XP-G3@700mA 5700K 230V 00-36-981 (Czynnik korekcyjny 1.000).

N, ‘ Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y z X Y z
1 -2.714 2.996 6.107 | 0.0 0.0 -180.0

.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 5
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Obliczenia swietlne ‘ D | lé\ I_ ux
05.08.2021

Edytor

Telefon

faks

e-Mail

Przejscie dla pieszych nr 1 / Przej$cie pionowo - kierunek 1 / Podsumowanie

T400m
D T3.00
+ +
i To.00
+
T-3.00
[ ] L ] B -400
-2.87 -2.00 0.00 200m
Skala1:77

Pozycja: (0.000 m, 0.000 m, 1.000 m)

Rozmiar: (4.000 m, 6.000 m)

Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)

Typ: Normalna, Siatka: 3 x 3 Punkty

Zestawienie wynikow

Nr. | Typ Enm Emin Emax Emin/ Emin/ E, w Kamera

[1x] [1x] [1X] = E oy WE, | M
pionowy,
1 180.0° 53 28 84 0.54 0.34 / l 0.000 ‘ /
Ep, m/Em = Stosunek miedzy Srednim poziomym i pionowym natezeniem o$wietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru
s
Strona 6
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Obliczenia swietlne | D | A\ L ux
05.08.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych nr 1/ Strefa oczekiwania 1 / Podsumowanie

T4.00m
+ T3.50

D T3.00

[l Il ! ) -400
-2.87 -2.00 0.00 2.00m

Skala1:77

Pozycja: (0.000 m, 3.500 m, 1.000 m)
Rozmiar: (4.000 m, 1.000 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)

Typ: Normalna, Siatka: 3 x 1 Punkty

Zestawienie wynikow

Nr. Kamera

[x] [ix] [1x] = Eaas WEm | [M

Typ I E Emin Emax Emin / Emin / Eh W
34 23 39 0.69 0.59 / | 0.000 ' /

1 pionowy,
180.0°

Ep, m/E, = Stosunek migdzy srednim poziomym i pionowym natezeniem oéwietlenia, W = Wysokos$¢ pomiaru

.
Strona 7
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Obliczenia swietine -

DIALUX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

05.08.2021

Przej$cie dla pieszych nr 1/ Strefa oczekiwania 2 / Podsumowanie

T4.00m

D T3.00

[ -3.00
T-3.50
. ; . - T-4.00
-2.87 -2.00 0.00 2.00m
Skala1:77
Pozycja: (0.000 m, -3.500 m, 1.000 m)
Rozmiar: (4.000 m, 1.000 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 3 x 1 Punkty
Zestawienie wynikow
Nr. | Typ En Emin E max Emin / B! E, W Kamera
[IX] [1x] [IX] E. B /€, | [M]
pionowy, !
1 180.0° 36 21 45 0.60 0.47 / I 0.000 | /
Ep, m/Em = Stosunek migdzy $rednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru
r .
Strona 8
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Obliczenia swietlne

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALUX

05.08.2021

Przej$cie dla pieszych nr 2/ Dane planowania

T376m
@ 13.01
, T 375
-2.66 2.02m

Wspotczynnik konserwac;ji: 0.90, ULR (Upward Light Ratio): 0.0%
Wykaz opraw

Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

Skala 1:70

@ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

468582 GEN2 1 5144 Flat,
Glass Extra Clear, Smooth Zebra left Glare limitor
32 XP-G3@700mA 5700K 230V 00-36-981
468582 (1.000)

85639 10499 70.0

W sumie: 8539W sumie: 10499 70.0

Y

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Strona 9
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DIALux

05.08.2021

Obliczenia swietlne

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych nr 2 / Lista opraw

1 llosé 468582 GEN2 1 5144 Flat,  llustracje o$wietlen [
Glass Extra Clear, Smooth Zebra left Glare limitor znajdziesz w naszym ' 77\
32 XP-G3@700mA 5700K 230V 00-36-981 katalogu os$wietlen. A
468582 G S

Numer artykutu: 468582

Strumien swietiny (Oprawa): 8539 Im
Strumien swietiny (Lampy): 10499 Im

Moc opraw: 70.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 47 90 99 100 81
Wyposazenie: 1 x 32 XP-G3@700mA 5700K
230V 00-36-981 (Czynnik korekcyjny 1.000).

.
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 10
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Obliczenia $wietlne E D | A L UX

05.08.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych nr 2 / Oprawy (lista wspétrzednych)

468582 GEN2 1 5144 Flat, Glass Extra Clear, Smooth Zebra left

Glare limitor 32 XP-G3@700mA 5700K 230V 00-36-981 468582
8539 1Im, 70.0 W, 1 x 1 x 32 XP-G3@700mA 5700K 230V 00-36-981 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Q
Nr. | Pozycja [m] | Rotacja [°]
X Y Z X Y Z
1] -2.504 3.012 6.107 | 0.0 0.0 -180.0
"N

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 11



T r——— DIALux
05.08.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przej$cie dla pieszych nr 2 / Przejscie pionowo - kierunek 1 / Podsumowanie

T376m
I:l 1 3.01
2.75
+
To.00
+

T-2.75
; . . . -3.76
-2.66 -2.00 0.00 202m

Skala1:72
Pozycja: (0.000 m, 0.000 m, 1.000 m)
Rozmiar: (4.000 m, 5.500 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 3 x 3 Punkty
Zestawienie wynikow
Nr. | Typ Em Emin E max Emin/ Emin / E, W Kamera
[1x] [1X] [Ix] E_ E, o AJEn | M
pionowy,
1 180.0° 52 24 83 0.47 0.29 / l 0.000 I /
Ey, m/Em = Stosunek migdzy $rednim poziomym i pionowym natgzeniem o$wietlenia, W = Wyscko$¢ pomiaru
Strona 12
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DIALUX

Obliczenia swietlne

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

05.08.2021

Przej$cie dla pieszych nr 2 / Strefa oczekiwania 1 / Podsumowanie

T3.76m
+ + + -
] Jaor
275
[ - L L 4 i -376
-2.66 -2.00 0.00 202m
Skala1:72
Pozycja: (0.000 m, 3.253 m, 1.000 m)
Rozmiar: (4.000 m, 1.000 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 3 x 1 Punkty
Zestawienie wynikow
Nr. | Typ En Emin Emax Emin/ Enin/ E, W Kamera
[ix] [Ix] [Ix] En E max m’Em [m]
pionowy,
1 180.0° 34 21 42 0.61 0.50 / ‘ 0.000 ‘ /
Ep, m/Er = Stosunek miedzy $rednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysokos¢ pomiaru
s
Strona 13
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Obliczenia swietlne -

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

05.08.2021

Przejscie dla pieszych nr 2 / Strefa oczekiwania 2 / Podsumowanie

T376m

D 13.01

[-2.76
T-3.26
L 1 i d B -376
-2.66 -2.00 0.00 2.02m
Skala1:72
Pozycja: (0.000 m, -3.263 m, 1.000 m)
Rozmiar: (4.000 m, 1.000 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 3 x 1 Punkty
Zestawienie wynikow
Nr. Typ Em Emin Emax Emin / Emin / Eh W Kamera
1] 1] [1x] E,, E. .. JE. | [ml]
pionowy,
1 180.0° 40 20 49 0.51 0.41 / | 0.000 | /
Ep, m/Em = Stosunek migdzy $rednim poziomym i pionowym natezeniem os$wietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru
.
Strona 14
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ll. CZESC RYSUNKOWA

3.1.1. -3.1.2. Plan doswietlenia przejs¢ dla pieszych

3.2, Sylwetka stupa oswietleniowego

PROJEKT WYKONAWCZY —~ Doswietlenie przejsc dla pieszych w ciggu ulicy Gubinowskiej w Warszawie



istn. siup dwu-elementowy SAL-8

gomy element slupa d niany na nowy z dodatkowym
wyslagnikiem dla doswietienia przejscia dia pieszych .
spawanym na wysokoscl 6m od poziomu gruntu :

istn. YKY 5x16mm?

Jom) L istn.
& : SAL-8
istn. YKY 5x16mm? Logo484s L-152946

istn.
SAL-8
L-152947

| EWJ‘M 704k
v o Me.08-222

0,3m/0"

o

B e

W48 2824 3\UWY
Ak 2

OZNACZENIA

- istn. stup os$wietleniowy dwu-elementowy SAL-8 Wt 1-1 5-2,7-5.
Gorna czesé slupa do wymiany na nowa z dodatkowym wysiggnikiem dla do$wietienia
przejsé dla pieszych spawanym na wysokosci 6,0m od poziomu gruntu, wysiegu 0,3m,
kacie nachylenia 0° do montazu proj. oprawy LED-32/70W/T00mAICW o zimne] biate]
barwie $wiatla. Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016.
Istniejaca oprawa sodowa (do o$wietlenia drogi) do przewieszenia na nowy wysiegnik;

-istn, kable o$wietleniowe (wg oznaczen na rysunku);

- istn. stup oéwietleniowy (wg oznaczen na rysunku);

ELWVIEK

Wojciech Wirski

Adres biura: ul. Boleslawicka 12 lok, 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25;

Tyiul opracowania:
Doswietlenie przejs¢ dla pieszych
w ciggu ulicy Gubinowskiej w Warszawie
Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor: - %
q Miasto Stoteczne Warszawa
Dzielnica Wilanow
ul. F. Klimczaka 2
02-797 Warszawa
Funkgja: Imig i nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis:
Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 L
Opracowal: S / ;
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZI0542/PWOE/14 h’f/ i
L3 1 .
Nazwa rysunku: &
Plan doswietlenia przejsc dla pieszych
Skala: Data: Formal rys.: Nrrys.:
1:500 lipiec 2021 (297x420) mm 3:.1.1.




0.3ma OZNACZEN'A

g)« - istn. stup oswietleniowy dwu-elementowy SAL-8 Wt 1-1,6-2,7-5.

Gorna czesé slupa do wymiany na nowa z dodatkowym wysiegnikiem dla dodwietlenia
przejsé dla pieszych spawanym na wysokosci 6,0m od poziomu gruntu, wysiggu 0,3m,
kacie nachylenia 0° do montazu proj. oprawy LED-32/70W/700mA/CW o zimnej biatej
barwie éwiatta. Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa RAL 70186.

Istniejgca oprawa sodowa (do oswietlenia drogi) do przewieszenia na nowy wysiegnik;

- istn. kable oswietleniowe (wg oznaczen na rysunku);

B o - istn. stup oswietleniowy (wg oznaczen na rysunku);

istn.
SAL-8
L-152949
istn. YKY 5x16mm?

—<2—____|stn.siip dwiu-elemantawy SAL-8
gomy element siupa do wymiany na nowy z dodatkowym

wysieanikiem dla doswietlenia przejécia dla pleszych E . v. R
spawanym na wysokoscl 6m.od poziomu gruntu &
Wojciech Wirski

istn. YKY 5x16mm?
Adres biura: ul. Boleslawicka 12 lok, 123, 03-325 Warszawa;
hitp://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 B11-00-25;
X istn.
SAL-8 Tvil ==
opracowania;
L-152948 yiutop

Doswietlenie przejsé dla pieszych
w ciggu ulicy Gubinowskiej w Warszawie

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor:

Miasto Stoteczne Warszawa

Dzielnica Wilanow
ul. F. Klimczaka 2
02-797 Warszawa

Funkgja: Imig i nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis: X
7
ST S 7/ Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 : _f/;" TP
NADZURY Opracowal: S L
Jacgk Sprawdzajacy: i ' 14
e, prawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski | MAZIOS42/PWOE/ . -
MAZ/O500/PE Nazwa rysunku: *

Plan doswietlenia przejs¢ dla pieszych

Skala: Data: Format rys.: Nr rys.:
o | 1:500 lipiec 2021 (297x420) mm 3.1.2.




8000mm  (8m)

¢ stupa H

atkowito wysokos

7 ,f':_"'.’_, mr

SPECYFIKACJA PARAMETROW OPRAW OSWIETLENIOWYCH

PARAMETRY KONSTRUKCYINE

e budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory
optycznej)

materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo na kolor RAL 7016

materiat klosza — ptaskie szkfo

montaz na wysiegniku |ub stupie o srednicy @42-60mm

oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaé zaréwno na wysiegniku jak i E l_v . D
bezposrednio na stupie, a takie pozwalajacy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0-15° A n
budowa oprawy pozwala na szybka wymiang uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego Wo Jc fech Wirski

e stopier odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK0S -
e szczelnosé komory optycznej— IP66 Adres biura: ul. Boleslawicka 12 lok. 123; 03-325 Warszawa
e szczelno$c komory elektrycznej — IP66 http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25
PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC
e znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz Tytul opracowania'

ochrona przed przepigciami — 10kV
klasa ochronnosci elektrycznej: II

wspdtczynnik mocy przy petnym obcigzeniu - 0,95 D°§Wiet|enie przejéé dla pieSZYCh
bilno$ - -3- -3-: -4- . . - e o M
kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) — EN 55015 / EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3 / EN 61000-4-3 w C|agu ullcy Gublnowsklej w WarszaWIe

/ EN 61000-4-4 / EN 61000-4-5 / EN 61000-4-6 / EN 61000-4-11 / EN 61574
o zakres temperatury pracy : Ta od -30°C do +55°C

6000 mm

5300 mm

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA
rodzaj érédta swiatta — LED

moc — 70W Branza: ELEKTRYCZNA

temperatura barwowa — 5700 K
utrzymanie strumienia swietinego w czasie Tq 25°C : 100 000h (L95) g i
wskaznik oddawania barw CRI >70 Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym wykonac
obliczenia parametrow oswietleniowych Inwestor:
w przypadku zastosowania rozwigzar zamiennych nalezy dostarczy¢ Zrédtowe pliki obliczeniowe
o réinica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rownowazinej nie powinna by¢ wigksza nizt 5%
w stosunku do podanych w obliczeniach swietlnych
| e certyfikaty ENEC, ENEC+ i znak CE
o standard LM 79-08 (wszystkie pomiary wg iSO 170025 wykonane w akredytowanym laboratorium)
| s wartoé¢ wskainika udziatu éwiatta wysylanego ku gdrze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr
245/2009
» zasilacz z certyfikatem D4i oraz ztgcze Zhaga spelniajgce wymogi Zhaga book 18
« pniazdo Zhaga montowane u gory na korpusie oprawy, w osi symetrii oprawy, w linii uchwytu do Funkeja: Imie i nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis: ﬂ

:T wysiggnika : e =
E » ukiad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie z wykorzystaniem protokotu DALI-2 F'I'OJEktanl: WOiCleCh Wirski MAZ/0152/PWOE/08 /W '
Opracowat: v ( /

S Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZIOS42PWOEM4 b7 A

: Nazwa rysunku: f
: Sylwetka stupa oswietleniowego

Miasto Stoteczne Warszawa

Dzielnica Wilanow
ul. F. Klimczaka 2
02-797 Warszawa

o

U

=
-
~
=

l

|60 _4m0_

Skala: Dala: Formal rys.: Nrrys.:
1:40 lipiec 2021 (297x420) mm 3.2.
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IV. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp.

Nazwa

Jm

llosé

gorna czes¢ stupa SAL-8m o wysokosci h=2,7m sktadajaca sie z wysiegnika
jedno- ramiennego tukowego o wysiegu ramienia 1,5m i kgcie nachylenia
5st. i dodatkowego wysiegnika prostego dla doswietlenia przejscia dla
pieszych spawanego na wysokosci 6m od poziomu gruntu o wysiegu 0,3m i
kacie nachylenia Ost. - kolor anodowania szary CI-63

szt.

2.00

oprawa LED-32/70W/700mA/CW (5700K) o zimnej biatej barwie swiatta z
odpowiednig optyka dedykowana do oswietlenia przej$é dla pieszych
zgodnie z obliczeniami $wietlnymi i cechach wzorniczych i parametrach
technicznych wyspecyfikowanych w projekcie wykonawczym na rysunku nr
3.2. Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016.

kpl.

2.00

Przewdd YDY-450/750 V 3x2,5mm2

12.00

tabliczka stupowa z dwoma gniazdami bezpiecznikowymi i wktadkami 2x6A

szt.

2.00

mgr 1mnz. Wojc

PR ITE K

upr. bdd. ne ATAZ

bez ogranfczey

w zakresie sigci A
7

PROJEKT WYKONAWCZY - Doswietlenie przejs¢ dla pieszych w ciggu ulicy Gubinowskiej w Warszawie




